
- Modulo offerta economica ALLEGATO 2

COMUNE DI FIRENZE
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE E AFFARI ISTITUZIONALI

P.O. Economato

PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.36 comma2lett. b) DEL D.Lgs. N. 50 DE.L 1810412016

ss.mm.ii, svoLTA ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONTCO SI.GE.ME. PER LA
FORNITURA DI D.P.I. PER SALITA A CORDA PER OPERATORI AMBIENTALI.

CIG: ZCF2548LF4

(preventivo da compilare)

IV1A SOtIOSCfittOIA-CERRETI CLAUDIO

nella sua qualità di-TITOLARE
deli'impresa MUGELLO SICUREZZA di Ceneti Claudio

con sede a Borgo San Lorenzo (FI)

invialp\azza Leonardo da Vinci nr.26

domicilio fiscale

partita lVA/codice fiscale_046086804896 CF: CRRCLD64C26B03 6W

Per la seguente fornitura,
Centrale Acquisti - Via de'

OFFRE

compresa la consegna, Presso
Perfetti Ricasoli n.74 - Firenze:

1l Magazzino Vestiario del Servizio

OUANTITA' DESCRIZIONE Prezzo cad.

N.2 Corde semistatiche in poliestere/polipropilene con le
seguenti caratteristiche (Cerificazione: CE EN 1891

A): allungamento inf. O uguale al 57o, numero di

cadute a fattore 1 sup o uguale a 5, fotza di arresto a

fattore 0,3 inf. O uguale a 6 kN. Carico di rottura in

seguito a sollecitazione statica almeno 22 kN. Con

asola cucita. Tipo di'costruzione doppia treccia e calza

esterna a 24 trefoli. Diametro 12 mm., lttnghezza 45 ry'

€"290,88

N.2 Ponte di attacco regolabile per imbracature SEQUOIA
SRT. Peso 22A g, hnghezza 180 cm. (Certificazione:

CE EN 35S) Materiali: alluminio, poliammide,

Dvneema

€.88,00

N.2 Bloccante per piede, erma corda dentellato con

scanalatura, in acciaio inossidabile. Meccanismo
comoletamente intesrato nel corpo del bloccante, si

€.74,r4



Y

deve togliere dalla corda con un semplice movimento
di flessione della gamba indietro. Fettuccia inferiore
l0A Vo Dyneema. Per corda diametro da 8 a 13 mm.

Peso 85 e.. piede destro.

N. 1 Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro per il
lavoro su piante, htnghezza2,S m.

€.111..93

N. l Cordino regolabile di posizionamento sul lavoro per il
lavoro su piante, lunghezza 4,0 m.

€.114,24

N. I Dispositivo di ancoraggio regolabile dotato di camrcola
e dissipatore, tipo ROPEGUIDE con COCOON della
ditta Art. Cordino da 10 mm. appaiato e cucito su tutta
la tunghezza posizionato all'interno dell'anello con

dispositivo che permette all'anello di raddrizzatsi in
posizione verticale. Leva posta sotto il bloccante che

facilita 1o sblocco. Certificazione: 795 B. Lunghezza
150 cm.

€.219,00

N. 1 Sagolino da lancio alta resistenza, calza esterna 1007o

Dyneema con rivestimento poliuretanico. Lunghezza
100 mt.

€.49.40

Mt. 100 Corda in poliestere, tipo di costruzione doppia treccia e

rivestimento PU, diametro 14,5 .mm., resistenza alla
rottura 52 kN

€.135.00

N. 1 Fascione regolabile per I'ancoraggio di frizioni a tubo e

camrcole, realizzati in corda diametro L9 mm.

resolabili in continuo . Ltnshezza 95 1250

€.57,75

10 Casco protettivo da salita in polipropilene o ABS,
completo di cuffie e mezza visiera, regolazione della
taglia, sottogola a sgancio di sicurezza. Conforme alla

norma EN 397:2013

€.1.150,00

IMPORTO COMPLESSTVO AL NETTO DELL',I.V.L. - €.2.290,29

1) Si dichiara che I'offerta è valida per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la

presentazione delle offerte.

2) Si dichiara che il prezzo unitario offerto rimane confermato anche nel caso in cui la Stazione

Appaltante ritenga opportuno aumentare/diminuire le quantità della fornitura fino ad un quinto del

prezzo offerto in gara (art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.).

3) Si dichiara che i D.P.L offerti sono conformi a quanto richiesto.

4) La firma dell'offerta in forma digitale vale come accettazione di tutto quanto richiesto nel

processo d'acquisto.



Processo:6869
*G.C.* D.P.l. per salita a corda per Operatori ambientali

protocollo:lD 6869

29/10/2018

scadenza: 29/1 0/201 8 1 0:00cig:2CF25481F4

uo: SERV. CENTR. ACQUISTI - ECONOMATO INVENTARI

note: pRENDERE V|SIONE DEGLT ALLEGATI - Si richiede la Vostra migliore offerta per la fornitura di DPI per salita a

corda per operatori ambientali come descritti nella "Lettera di invito" (Ali.1) e nel Dettaglio Tecnico (All.4) - Presentare

offerta esclusivamente con il"Modulo offerta economica" (All.2);- Compilaie, firmare e rinviare il"Modulo dichiarazione

pagamento imposta di bollo" (All.3) - La gara sarà affidata al minor prezza, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett' b) del

D.Lgs. 30]2016,con la condizìone che i p-rodotti offerti siano conformia quanto richiesto e idonei all'uso a cui sono

destinati. Le aziende che non risponderanno entro il termine di scadenza del processo di acquisto saranno con-siderate

NoN interessate alla fornitura di cui alla presente procedura, anche nelcaso di mancata digitazione sul SIGEME del

pulsante "NoN INTERESSATO". per chiarimenti specifici relativi il materiale da fornire contattare la Direzione

Ambiente - sig. Gianni Danti tel. a55rc2g2332- mail:gianni.danti@comune.fi.it (e per conoscenza il servizio centrale

Acquisti - tel. 055/2768794)

ESITO VERIFICHE

Data verifica : 291 101201.8 09:31 : I 2
Nome docu mento : 4838O-offerta. pdf.pTm

INFO FIRMA
Nome: CERRETICLAUDIO
Serial number: TINIT-CRRCLD64C26B036W
Ente certificatore: ArubaPEC S.p.A.
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