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COMUNE DI FIRENZE

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

PARTE I 

Allegati. 

1. schema di contratto 
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Art. 2 - Ammontare dell'appalto 

Art. 3 – Descrizione delle lavorazioni di cui si compone l'intervento. Forma e principali dimensioni delle opere 

Art.4-  Normativa applicabile - Abilitazioni 

Art.5 – Conoscenza delle condizioni di appalto 

Art.6 – Contratto- Documenti che ne fanno parte 

Art.7 – Discordanze negli atti del contratto 

Art.8 – Cessione del corrispettivo di appalto 

Art. 9 – Soggetti dell'Amministrazione comunale. Direzione dei lavori 

Art.10 – Domicilio della ditta appaltatrice 

Art.11– Obblighi dell'Appaltatore prima della consegna dei lavori 

Art.12 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia. Varianti in corso d'opera 

Art.13 – Sospensione dei lavori – Proroghe 

Art.14 – Garanzie e coperture assicurative 

Art.15 – Consegna dei lavori. Inizio dell'esecuzione dei lavori 

Art.16 - Durata dell'appalto. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori 

Art.17 – Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori 

Art.17bis – Processo verbale di consegna 

Art.17ter - Differenze riscontrate all'atto della consegna. Consegna di materiali da un  esecutore ad  un altro. 
Subentro 

Art.17quater - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori 

Art.17 quinquies - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto 

Art.17 sexies - Contestazioni tra la stazione appaltante e appaltatore 

Art. 17 septies - Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità 

Art. 17 octies – Forma e contenuto delle riserve 

Art. 17 nonies - Sinistri alle persone e danni. 

Art. 17 decies- Accettazione, qualità ed impiego dei materiali 



3

Art.18 – Pagamenti 

Art.19 – Ultimazione dei lavori 

Art.20 – Penali 

Art. 21 - Conto finale e collaudo provvisorio 

Art.22 – Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio 

Art.23 – Presa in consegna. Pagamento della rata di saldo 

Art.24 – Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo. Difetti di costruzione. Responsabilità decennale 
per rovina e difetti di cose immobili 

Art.25 – Danni di forza maggiore 

Art.26 – Trattamento a tutela dei lavoratori 

Art.27 – Durata giornaliera dei lavori. Lavoro straordinario e notturno 

Art.28 – Sicurezza del cantiere 

Art.29 –Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore 

Art.30 – Verifica dei calcoli statici esecutivi 

Art.31 – Particolari delle opere 

Art.32 –Approvvigionamento dei materiali. 

Art.33   Proprietà degli oggetti trovati 

Art.34 –Esecuzione d'ufficio 

Art.35– Risoluzione del contratto 

Art.36 – Recesso 

Art.37 – Subappalti e cottimi 

Art.38 – Revisione prezzi 

Art.39 – Responsabilità dell'Appaltatore 

Art.40 – Rappresentante tecnico dell'Appaltatore 

Art.41 – Accordo bonario. Definizione delle controversie 



4

Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per: "REALIZZAZIONE NUOVO 
BIENNIO I.I.S. LEONARDO DA VINCI". 

Tali opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente 
capitolato speciale e quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara. 

Articolo 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO  

1. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta ad € 6.958.598,09
comprensivi dei costi per la sicurezza di cui al D.lgs.81/2008, per € 160.361,99, al netto di IVA. 

Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss. mm., del D.L. 47/2014 convertito con legge n.80/2014 e del D.M. Int. 248/2016 i 
lavori sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate: 

Categoria prevalente: 
OG1 – Edifici civili e industriali  €     3.033.824,62  
Categorie diverse dalla prevalente: 
OG12 - Opere ed impianti di bonifica e protezione 
ambientale  €        343.108,98  
OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, 
plastici, metallici e vetrosi  €     1.361.345,13  
OG11 - Impianti tecnologici  €     2.220.319,36  

di cui: 
soggetti a ribasso  €     6.798.236,10  
costi per la sicurezza (D.lgs.n.81/2008)  €        160.361,99  

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi delle definizioni di cui all'art. 3 lett. ddddd) ed all'art.59, comma 5-bis del 
“Codice”. 

2. DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI 

OPERE A CORPO 

Con riferimento all'importo totale delle opere di cui sopra, la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da 
realizzare, risultanti o desumibili dalle descrizioni e disegni di progetto, risulta riassunta nella tabella seguente: 

Descrizione categorie di opere 
OG1 - Edifici civili e industriali  €     3.033.824,62  
OG12 - Opere ed impianti di bonifica e 
protezione ambientale  €        343.108,98  
OS6 - Finiture di opere generali in materiali lignei, 
plastici, metallici e vetrosi  €     1.361.345,13  
OG11 - Impianti tecnologici  €     2.220.319,36  

TOTALE OPERE A CORPO €     6.958.598,09 
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Per le opere a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, cioè non può essere modificato sulla base della 
verifica della quantità o della qualità della prestazione, ma si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita 
e come dedotta dal contratto, secondo quanto definito all'art.3 lett. ddddd). 

Gli importi di cui sopra sono presi a base per la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni ai fini della 
disciplina delle varianti di cui all'art. 106 co.1 lettera c) del “Codice”.

Ai soli fini della sicurezza, le opere sono contraddistinte da costi per un ammontare complessivo di € 160.361,99, 
così come individuati nella seguente tabella:  

categorie importo lavori costi sicurezza 
diretti 

costi sicurezza 
speciali 

totale costi 
sicurezza 

A B1 B2 B3= (B1+B2) 

OG1 € 3.033.824,62 € 12.211,52 € 58.098,51 € 70.310,03 

OS6 € 1.361.345,13 € 8.600,26 € 26.070,11 € 34.670,37 

OG11 € 2.220.319,36 € 4.742,44 € 42.519,68 € 47.262,12 

OG12 € 343.108,98 € 1.548,85 € 6.570,62 € 8.119,47 

TOTALE € 6.958.598,09 € 27.103,07 € 133.258,92 € 160.361,99 

Incidenza del costo della manodopera: 

Descrizione categorie di opere importo lavori 
importo 
mano 

d'opera 
incidenza 

mano d'opera

OG1 – Edifici civili e industriali €  3.033.824,62 996.312,47 32,84%
OG12 - Opere ed impianti di bonifica e 
protezione ambientale €     343.108,98 122.563,49 35,72%
OS6 - Finiture di opere generali in materiali 
lignei, plastici, metallici e vetrosi €  1.361.345,13 249.742,36 18,35%

OG11 - Impianti tecnologici €  2.220.319,36 397.659,20 17,91%

TOTALE €  6.958.598,09 1.766.277,52 25,38%

*** 
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Le lavorazioni del presente Appalto non rientrano nel disposto dell'art. 43, comma 4, del Regolamento (D.P.R.
207/2010 ss. mm.). 

3 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO con modifica del contratto art 106 c. e) 

Come riportato anche nel successivo art 12, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett e) del D. Lgs 50/2016, durante 
l'esecuzione dell'appalto oggetto della presente procedura, potranno essere apportate modifiche contrattuali non 
sostanziali tali da non alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti come previsto 
dall'art. 106, comma 4 del D. Lgs 50/2016. Tali modifiche potranno comportare una variazione in aumento 
dell'importo contrattuale per un importo massimo complessivo non superiore a € 8.139.145,18 e potranno 
riguardare le seguenti lavorazioni:

- Completamento delle sistemazioni esterne nella zona d'intervento e nelle zone adiacenti in analogia alle 
lavorazioni ed alle opere già previste;

- Finitura dei locali posti al Piano Interrato e Caffetteria; 
- Bonifica area ex mensa. 

Per l'esecuzione di detti eventuali lavori viene incrementata la durata degli stessi di giorni 120 (centoventi)
naturali e consecutivi oltre alla durata dell'appalto prevista all'art 16. 

Ne deriva la seguente distribuzione degli importi con inseriti i valori massimi per i quali si potrà procedere 
all'esecuzione della modifica del contratto di cui sopra. La facoltà di modifica non è in alcun modo impegnativa 
da parte dell'A.C., senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa per la mancata, anche parziale, 
esecuzione della stessa. 

categorie importo lavori modifica 
contrattuale 

incidenza 
modifica

categoria prevalente: 

OG1 - Edifici civili e industriali  €     3.033.824,62 3.094.501,11 2%

categorie diverse dalla prevalente: 

OG12 - Opere ed impianti di bonifica e 
protezione ambientale  €        343.108,98 583.285,27 70%
OS6 - Finiture di opere generali in materiali 
lignei, plastici, metallici e vetrosi  €     1.361.345,13 1.796.975,57 32%

OG11 - Impianti tecnologici  €     2.220.319,36 2.664.383,23 20%

TOTALE €     6.958.598,09 8.139.145,18 17%

di cui: 

soggetti a ribasso 7.950.577,30 

costi per la sicurezza (D.lgs.n.81/2008)       187.567,88
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Articolo 3 - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE 
L'INTERVENTO. FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

1. La forma e le dimensioni delle opere, che rappresentano l'oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati di 
progetto parte integrante del contratto. Tali opere dovranno essere eseguite altresì secondo le descrizioni 
contenute nelle norme tecniche del presente Capitolato, che contiene anche le prescrizioni relative ai
livelli di prestazione richiesti per le varie opere. 

Articolo 4 - NORMATIVA APPLICABILE- ABILITAZIONI  

1. L'appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito anche 
“Capitolato”), è regolato dal D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture” ss.mm. (di seguito anche “Codice”); dal Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010 
ss.mm. (di seguito anche “Regolamento”), per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni 
disposte dall'art. 217 lett. u) del D.Lgs. n.50/2016; dal Capitolato Generale per l'Appalto dei Lavori
Pubblici, approvato con D.M.n.145 del 19 aprile 2000 ss. mm. per le parti ancora in vigore; dalla Legge 
Regionale n.38 del 13 luglio 2007 ss.mm. e dal relativo regolamento attuativo, approvato con Decreto del 
Presidente della Giunta regionale n. 45/R del 7.8.2008; dal D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 “Codice delle leggi 
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia”; dal D.M. n. 49 del 7/3/2018, dalle linee guida emanate dall'A.N.A.C. in attuazione delle 
disposizioni di cui al citato D.Lgs. 50/2016; è regolato, inoltre, da tutte le leggi statali e regionali, relativi 
regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che 
l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza 
delle stesse. 

2. Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui al D.M. 22 
gennaio 2008, n. 37 ss. mm., l'Appaltatore, l'impresa associata o il subappaltatore devono possedere la 
prescritta abilitazione.In ogni caso le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola 
d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti 
realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato 
elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in 
materia, si considerano costruiti a regola d'arte. Esse sono tenute alla presentazione della dichiarazione di
conformità o di collaudo degli impianti, così come prescritto dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 ss. mm. 

3. L’impresa specializzata nell’esecuzione di opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 
dovrà possedere l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali categoria 9 in classe D. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si fa rinvio alla normativa sopra 
citata. 

Articolo 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO 

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza 
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni 
locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, l'esistenza di opere sottosuolo 
quali scavi, condotte, ecc., la possibilità, di poter utilizzare materiali locali in  rapporto ai  requisiti  
richiesti, la distanza da cave di  adatto materiale,  la presenza  o  meno di acqua (sia che essa occorra  per  
l'esecuzione  dei lavori e delle prove della condotta, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di 
adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di  tutte  le circostanze  generali e speciali che possano aver 
influito sul  giudizio dell'Appaltatore circa  la convenienza di assumere l'opera,  anche  in relazione al 
ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti  dall' Appaltante. 
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2. Grava sull'Appaltatore l'onere della individuazione di dettaglio di ogni sottoservizio anche mediante la
esecuzione di saggi prima della esecuzione degli scavi. L'Appaltatore tramite il direttore di cantiere sotto 
la propria responsabilità, accerterà presso gli Enti interessati (ENEL, TELECOM, AZIENDA del GAS, 
ACQUEDOTTO, FOGNATURA. etc.) la posizione dei sottoservizi e tramite saggi (in quantità 
necessaria) individuerà e traccerà la esatta posizione degli stessi anche al fine di ridurre i rischi durante 
l'esecuzione dei lavori. 

Articolo 6 - CONTRATTO - DOCUMENTI CHE NE FANNO PARTE 

1. Fanno parte integrante del contratto di appalto, anche se materialmente non allegati, il presente Capitolato 
Speciale e: 

a) il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000, per le parti ancora vigenti; 

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

c) l'elenco prezzi unitari; 

d) il Prezzario Regionale della Toscana anno 2019, anche se non materialmente allegato; 

e) i piani di sicurezza e coordinamento (piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto dal
D.lgs.81/2008 o piano di sicurezza sostitutivo di quello previsto ai sensi del D.lgs.81/2008);

f) piano operativo di sicurezza;

g) il cronoprogramma; 

h) le polizze di garanzia; 

i) il computo metrico estimativo. 

I suddetti documenti possono non essere materialmente allegati, purché conservati dalla stazione 
appaltante e controfirmati da entrambe le parti, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto (amministrativo 
e tecnico prestazionale), l'elenco prezzi unitari ed il computo metrico estimativo. 

2. La stipulazione del contratto ha luogo entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi del 
co.8 dell'art.32 del Codice. 

3. Ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti. 

4. Una volta divenuta efficace l'aggiudicazione, la mancata disponibilità dell'Appaltatore alla stipulazione 
del contratto d'appalto comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia 
provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice. 

5. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto se il responsabile del procedimento e l'Impresa 
appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere 
delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. 

Articolo 7 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO 

1. Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 
l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta all'Amministrazione Appaltante per i 
conseguenti provvedimenti di modifica. 

2. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma 
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà
ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e 
disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 
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3. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a 
quelle riportate nel progetto architettonico. 

4. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto 
stabilito nel secondo comma del presente articolo, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli 
atti seguenti: Contratto - Documenti di gara - Capitolato Speciale d'appalto - Elenchi prezzi unitari 
allegati al contratto - Disegni. 

5. Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la 
scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori. 

Articolo 8 - CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DI APPALTO 

1. Secondo quanto disposto dall'art. 106, comma 13 del Codice, i crediti derivanti dall'esecuzione del 
presente appalto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dal testo unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25 comma 2, della legge 19 febbraio 1992, 
n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa o ai soggetti, 
costituiti in forma societaria, che svolgono l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo 
che non siano intermediari finanziari. Si applicano le disposizioni di cui alla L.n.52/1991. 

2. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione comunale, le cessioni di crediti devono essere stipulate 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il 
rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili all'Amministrazione 
comunale se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente e al cessionario 
entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. 

3. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le 
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. 

4. E' consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell'ambito del rapporto 
di subappalto. 

Articolo 9 - SOGGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. 
DIREZIONE DEI LAVORI 

1. L'esecuzione del presente appalto è diretta dal responsabile unico del procedimento (RUP), che controlla i 
livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si 
avvale del Direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione 
previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di 
collaudo, e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. In caso di 
avvalimento, il responsabile unico del procedimento, coadiuvato dal Direttore dei lavori, accerta in corso 
d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali 
dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal 
contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto ai sensi del successivo art. 35. 

2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione de presente appalto la 
Stazione Appaltante individua, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del RUP, 
un Direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o 
più direttori operativi e da ispettori di cantiere. 

3. Il Direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, 
contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed 
in conformità al progetto e al contratto. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e 
della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con 
l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il Direttore dei lavori ha la specifica 
responsabilità dell'accettazione dei materiali, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del Decreto n. 49 
del 07.03.2018, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle 
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. 
Al Direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal 
codice e dal Decreto n. 49 del 07.03.2018, nonché: 
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a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della 
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali 
di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; 

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte 
dell'esecutore, delle norme in materia di subappalto; 

d) svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei
lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il Direttore dei lavori non svolga 
tali funzioni, la Stazione appaltante prevede la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei 
requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle. 

In particolare, il Direttore dei lavori: 

-redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP e, 
prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente,  fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei 
luoghi; 

- previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori e all'accettazione dei materiali 
disponendo tutti i controlli e le prove in via autonoma, oltre a quelli previsti dalle vigenti norme nazionali 
ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica 
amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto; 

- verifica il rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore; 

- in caso di modifiche, variazioni e varianti contrattuali, fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli 
accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice; 

- in caso di sospensione dei lavori, dispone le visite periodiche al cantiere per accertare le condizioni delle 
opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le 
disposizioni necessarie; 

- nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle 
proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione, che viene trasmessa al Rup, nella quale descrive il 
fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze 
dannose; 

- al termine dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore ed  elabora 
tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori inviandoli al RUP e redige, in contraddittorio con 
l'esecutore, un verbale di constatazione sullo stato dei lavori; 

- effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione 
con precisione e tempestività dei documenti contabili. 

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi e gli ispettori di cantieri, ove nominati, collaborano con il 
Direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite 
regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente 
al Direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i 
seguenti compiti: 

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle 
strutture; 

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori; 
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c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare 
tempestivamente al Direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali 
proponendo i necessari interventi correttivi; 

d) assistere il Direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o 
esecutivi; 

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo 
al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; 

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; 

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; 

h) direzione di lavorazioni specialistiche. 

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei lavori nella sorveglianza 
dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di 
ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono 
presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, 
nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività
direttamente al Direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: 

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano 
conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore; 

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano
superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni 
contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; 

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; 

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche 
contrattuali; 

e) l'assistenza alle prove di laboratorio; 

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; 

g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal 
direttore dei lavori; 

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione. 

6. Il Responsabile del Procedimento impartisce al Direttore dei Lavori, con disposizione di servizio, le 
istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione  e 
stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il Direttore dei lavori è tenuto 
a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito 
delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al Direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo 
l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione 
dell'appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il Direttore dei 
lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione 
dell'intervento. 

7. L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del 
Responsabile del Procedimento o del Direttore dei Lavori all'Appaltatore. L'ordine di servizio è redatto in 
due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine 
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di servizio sia impartito dal Direttore dei Lavori, deve riportare, nella loro forma scritta, sinteticamente, le 
ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. 
L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le 
facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel
registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di 
riserve. Gli ordini di servizio non costituiscono sede per la iscrizione di eventuali riserve e debbono 
essere eseguiti con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato. 
L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da 
farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, 
con addebito della eventuale maggiore spesa.  Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto 
le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito. 

8. L'Appaltatore dovrà assicurare in qualsiasi momento ai componenti designati delle predette strutture, 
l'accesso alla zona dei lavori e dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria per agevolare l'espletamento del 
loro compito, nonché mettere loro a disposizione il personale sufficiente ed i materiali occorrenti per le 
prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente capitolato. 

9. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto 
legislativo n. 81 del 2008. 

10. Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dall'art. 101 D.lgs.n.50/2016, dal Decreto 
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07.03.2018 e dalla L.R.n.38/2007. 

Articolo 10 - DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE 

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel territorio comunale; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve 
eleggere domicilio presso la sede dell'Amministrazione Appaltante. 

Art. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PRIMA DELLA CONSEGNA DEI LAVORI

1. Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore Lavori la seguente 
documentazione: 

1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 14 
del presente Capitolato; 

2) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di 
esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 
stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo 
deve essere coerente con il cronoprogramma e con il piano di coordinamento e sicurezza (ove previsto). 
La coerenza sarà valutata dal Responsabile del Procedimento; 

3) nel caso di interventi complessi indicati all'art. 2, del presente capitolato, il piano di qualità di 
costruzione e di installazione, da sottoporre all'approvazione della direzione lavori, che prevede, 
pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle 
attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva;

4) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie 
qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili 
(tale documentazione è prevista dall'art.90 co.9 lett. b) del Decreto Lgs. n.81/2008 e può essere 
sostituita, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorni e i cui lavori non comportano 
rischi particolari di cui all'Allegato XI dello stesso Decreto, dal D.U.R.C. che, ai sensi del Decreto 
n.69/2013, deve essere acquisito/posseduto dalla Stazione appaltante nei termini previsti dall'art.31 co5 
del citato Decreto n.69/2013 e della dichiarazione di cui al successivo punto 5);

5) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente 
più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

6a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (quando quest'ultimo sia 
previsto ai sensi del D.lgs.81/2008), proposte che l'Appaltatore trasmette, prima dell'inizio dei lavori alle 
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imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi, quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel 
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare 
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

7)   un piano operativo di sicurezza, avente almeno i contenuti indicati dall'Allegato XV, punto 3.2. del
D.lgs.81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di 
dettaglio del: 

a) piano di sicurezza e di coordinamento nelle ipotesi di cui al punto 6a) del presente articolo (in tal caso 
l'impresa affidataria trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione); 

b) piano di sicurezza sostitutivo nelle ipotesi di cui al punto 6b) del presente articolo; 

2. L'Appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R. n.38/2007
nonché dall'art.90, comma 9, lett. a), D.Lgs.81/2008. A tal fine prima della consegna dei lavori deve 
presentare: 

- la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa appaltatrice degli adempimenti di cui
all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata 
apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa appaltatrice, 
attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo
della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché 
all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. 

- l'ulteriore documentazione indicata nell'Allegato XVII, punto 1, D.lgs.81/2008. 

3. In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore 
sottoscrivere il verbale di cui all'art. 6, ultimo comma, del presente Capitolato. 

Articolo 12 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI 
EFFICACIA. VARIANTI IN CORSO D'OPERA 

1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta 
dall'Appaltatore se non è autorizzata dal RUP. Il mancato rispetto di tale previsione comporta, salva 
diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, 
dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo 
che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 

2. Durante il periodo di efficacia del contratto, esso potrà essere modificato nei casi ed entro i limiti previsti 
dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016. 

Il Direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza 
delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice e propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative 
perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione. 

 2 bis. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett e) del D. Lgs 50/2016, durante l'esecuzione dell'appalto oggetto 
della presente procedura, potranno essere apportate modifiche contrattuali non sostanziali tali da non 
alterare considerevolmente gli elementi del contratto originariamente pattuiti come previsto dall'art. 106, 
comma 4 del D. Lgs 50/2016. Tali modifiche potranno comportare una variazione in aumento 
dell'importo contrattuale per un importo massimo complessivo non superiore a € 8.139.145,18.  

3. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice il contratto può inoltre essere modificato in presenza 
di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e
imprevedibili per l'Amministrazione comunale, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di 
nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di 
interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di 
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prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di più modifiche successive, 
tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad 
aggirare il Codice. In tali casi le modifiche al contratto assumono la denominazione di varianti in corso 
d'opera.  Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o 
diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP ai fini della preventiva autorizzazione delle 
stesse; tali modifiche non devono in ogni caso essere qualificabili come sostanziali ai sensi dell'art. 106, 
comma 4 del Codice. Il Direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta dell'esecutore, redatta in 
forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, di variazioni 
migliorative di cui all'art. 8, comma 8 del D.M. n. 49 del 2018, di sua esclusiva ideazione e che 
comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP unitamente al 
proprio parere. 

4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che 
il Direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel 
presente appalto. Per il mancato adempimento dell'appaltatore si applicano le disposizioni di cui 
all'articolo 17 sexies del presente Capitolato. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito 
dal successivo comma 11, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione 
che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, 
di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, 
sottoscritto dall'appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in 
relazione a quanto disposto dal successivo comma 12, è condizionata tale accettazione. Gli ordini di 
variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione. 

5. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 106, co. 1, lett. c) 
e co. 7 del Codice consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al Responsabile del 
procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti. 
Il Direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza 
delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice, secondo le modalità di cui all'art. 8 del D.M. n. 49 del 
2018. 

In particolare, con riferimento all'ipotesi di cui all'articolo 106, comma 1 lett. c), il Direttore dei lavori 
descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla 
stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna 
dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. 

Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o 
provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il Responsabile del procedimento 
riferisce alla stazione appaltante. 

6. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo 
decisionale della stazione appaltante, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella 
prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono 
approvate dal responsabile del procedimento. 

7. I componenti dell'ufficio della Direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, 
dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì 
responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al 
progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad 
evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque 
di proprietà delle stazioni appaltanti. 

8. Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari allegato. In 
carenza si applicheranno i prezzi desumibili dal Prezziario Regionale della Toscana, ai sensi all'art. 23, 
comma 7 del Codice o, in mancanza, dal Bollettino degli ingegneri della Toscana, aggiornati 
all'anno 2018, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla 
formulazione di nuovi prezzi, approvati dal RUP, mediante analisi. In tutti i casi si applicherà il ribasso 
che risulta dall'offerta dell'Appaltatore. 

9. Ai sensi dell'art. 106, co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o
una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione 
appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 
In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, è tenuto ad eseguire i 
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variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di 
nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. 

10. Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il Responsabile del procedimento 
ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare 
per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni 
successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'appaltatore le 
proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del 
Responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, 
patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie 
determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore. 

11. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal 
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti 
già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente 
riconosciuti all'esecutore per transazioni o accordi bonari. La disposizione non si applica nel caso di 
variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice. 

12. Nel calcolo di cui al comma precedente non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni 
contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste 
superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi 
dell'articolo 106, comma 2, lett. b), ultimo periodo del Codice (errore progettuale), l'appaltatore può 
chiedere un equo compenso per la parte eccedente. 

13. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. d) si ha una modifica soggettiva del contratto se all'aggiudicatario iniziale 
succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese 
rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i 
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al 
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice. Per la verifica della 
sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al
RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per 
l'esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione, le modifiche non producono 
effettui nei confronti della Stazione appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, 
la stazione appaltante procede, entro i sessanta giorni successivi, alle verifiche in merito al possesso dei 
requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi 
i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono 
i propri effetti nei confronti della Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4-bis e 
dall'art. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”. 

Articolo 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI - PROROGHE

1. La sospensione dell'esecuzione del contratto può essere disposta dal Direttore dei lavori esclusivamente
nei casi e con le modalità previsti dall'art. 107 del Codice. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 
del citato art. 107 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una 
variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettera c) del Codice, purché la 
sospensione dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella 
sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla 
complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. La sospensione può, altresì, essere 
disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti 
per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni 
competenti. 

2. Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media 
stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere 
dell'Impresa denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del 
normale svolgimento dei lavori e documentarle mediante bollettini metereologici ufficiali 
dell'Aeronautica Militare o di altri istituti metereologici territoriali legalmente riconosciuti. 

3. Nel corso della sospensione, il Direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere ad intervalli di 
tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano
d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di 
contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già 
eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 
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4. Non appena venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al 
Responsabile del procedimento affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo 
termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal 
Responsabile del procedimento, il Direttore dei Lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei 
lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e riportare il nuovo termine contrattuale indicato 
dal Responsabile del procedimento. 

5. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai 
sensi dei commi precedenti, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, 
può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore 
dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è 
condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore 
intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione. 

6. Nei casi previsti dall'articolo 107, comma 2, il Responsabile del procedimento determina il momento in
cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i
lavori. 

7. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata 
non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori. 

8. Per la sospensione dei lavori l'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi. Tuttavia se la 
sospensione dei lavori supera un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori o 
comunque i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza 
indennità. Se l'Amministrazione Comunale si oppone allo scioglimento l'Appaltatore ha diritto alla 
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. 

9. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 107, comma 4 del Codice, si applicano le 
disposizioni del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un 
numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei 
lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso 
periodo secondo il cronoprogramma del progetto esecutivo. 

10. L'Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato 
può richiederne la proroga nei termini e nei modi previsti dall'art. 107, comma 5 del Codice. 

11. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione appaltante per cause diverse da 
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 del citato art. 107 del Codice, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei 
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo 
criteri individuati all'art. 10 del D. M. n. 49 del 2018. 

Articolo 14 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

A) FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE

1. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di 
importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed 
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle 
stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori 
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Per quanto non previsto nel presente 
Capitolato si applica l'art. 35, comma 18 del Codice. 

B) GARANZIA DEFINITIVA 

2. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale con 
le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 
10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta 
percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Ai sensi del comma 3 dell'art. 103 del Codice, la 
mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia 
provvisoria di cui all'art.93 da parte di questa Amministrazione, che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
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3. La garanzia copre: 

a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale 
inadempimento delle obbligazioni stesse; 

b) il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta 
salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione appaltante; 

c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno 
dell'Appaltatore; 

d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti 
all'esecuzione dell'appalto. 

4. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che 
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da 
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 

5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

6. La garanzia deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non 
oltre 12 mesi dall'ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. 
207/2010 ss. mm. e dall'art.  103 co.5 del Codice. 

7. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co.9 dell'art. 103 del 
Codice. 

8. Come previsto dall'art. 103 comma 1 del Codice, si applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni 
previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7 del Codice. 

C) POLIZZA A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO 

9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato, secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 6 del Codice, alla 
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima 
rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione 
del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo. 

D) POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ 
CIVILE VERSO TERZI 

10. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante 
copia della polizza di assicurazione per: 

1) danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 
impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari 
ad € 6.958.598,06.

2) danni a terzi causati nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il massimale è pari a € 500.000,00 (pari al 5% della 
somma assicurata di cui al punto 1) con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro).
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11. Si applica l'art. 103, comma 7 del Codice. 

Articolo 15 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO DELL'ESECUZIONE DEI 
LAVORI 

1. Il RUP autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo la sottoscrizione del contratto e dopo 
che questo è divenuto efficace. La consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla data 
di stipula del contratto, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale 

2. Qualora vi siano ragioni di urgenza, il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla 
consegna dei lavori subito dopo l'aggiudicazione definitiva; in tal caso il verbale dovrà essere redatto con 
l'indicazione di quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente 
iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del
contratto, il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni. In caso di consegna in via d'urgenza, il 
Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore, per rimborsare le 
relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. 

3. Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere 
la consegna dei lavori munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a 
carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del 
tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione appaltante. Qualora l'Appaltatore non si 
presenti nel giorno stabilito dal Direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di 
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma 
restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. 

4. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano 
necessari. L'esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi. 

5. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore; il verbale è 
predisposto ai sensi dell'articolo 17-bis del presente Capitolato e dalla data di tale verbale decorre il 
termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. 

6. Qualora la consegna avvenga in ritardo attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, 
l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso, 
l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute 
e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 17-quater del presente Capitolato. 

7. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad 
un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal
medesimo art. 17-quater del presente Capitolato. 

8. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza 
maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si 
applicano le disposizioni di cui al comma precedente. 

9. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti del presente articolo, il RUP ha l'obbligo di informare 
l'Autorità. 

10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede 
alla consegna e il Direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e 
l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del 
progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare. 
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Articolo 16 - DURATA DELL'APPALTO, TEMPO UTILE PER 
L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro 693 (seicentonovantatre) giorni naturali e consecutivi a 
partire dal verbale di consegna dei lavori: tale periodo comprende 200 gg di condizioni metereologiche 
avverse. 

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle 
competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro 
preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al 
traffico od altro. 

L'Appaltatore dovrà avere cura di richiedere le ordinanze di chiusura stradale, ove occorrano, ed ottenere 
i permessi necessari alla esecuzione dei lavori. 

2. Per l'esecuzione degli eventuali lavori con modifica del contratto ai sensi art 106 c. e) di cui all'art. 2, la 
durata degli stessi verrà incrementata al massimo di giorni 120 naturali e consecutivi oltre alla durata 
dell'appalto sopra riportata. 

Articolo 17 - ACCERTAMENTO, MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE 
DEI LAVORI 

1. Il Direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, 
attraverso la compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili, che sono atti pubblici a 
tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. 

Le predette attività di accertamento dei fatti producenti spesa sono eseguite contemporaneamente al loro 
accadere e, quindi, di pari passo con l'esecuzione in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.M. n. 
49 del 2018. 

2. L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le 
operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori 
distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate. 

3. Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un 
termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli 
verranno senz'altro addebitati. 

4. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella 
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. 

5. La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato nel titolo II , capo IV del D.M. 49 del
2018. 

6. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso 
di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro. 

7. L'importo del compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, verrà corrisposto unitamente ai 
pagamenti in acconto in proporzione all'ammontare dei lavori eseguiti calcolando gli stessi 
percentualmente. Tali percentuali saranno riportate nei vari stati di avanzamento proporzionalmente ai
lavori eseguiti, sulla base delle modalità e con i criteri indicati nella sotto riportata tabella: 

CATEGORIE DEI LAVORI IMPORTO INCIDENZA %
BONIFICA E SCAVI          343.108,98  4,93%

SCAVI E IMPERMEABILIZZAZIONE PER MESSA IN 
SICUREZZA          343.108,98  4,93%
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STRUTTURE ED OPERE ARCHITETTONICHE       4.395.169,75  63,16%

ALLESTIM. CANTIERE - COSTI SICUREZZA 
SPECIALI          133.258,92  1,92%
STRUTTURE C.A.        1.179.079,48  16,94%
STRUTTURE IN ACCIAIO           174.505,08  2,51%
OPERE MURARIE             56.228,01  0,81%
SCARICHI E FOGNATURE             21.881,40  0,31%
TRAMEZZI           313.727,16  4,51%
FALEGNAME               3.994,20  0,06%
FABBRO             89.287,98  1,28%
COIBENTAZIONI           110.646,46  1,59%
FACCIATE OPACHE           777.171,50  11,17%
FACCIATE CONTINUE           205.286,28  2,95%
SERRAMENTI           360.221,48  5,18%
LATTONERIE           112.515,78  1,62%
PAVIMENTI           393.497,85  5,65%
INFISSI INTERNI           166.985,23  2,40%
CONTROSOFFITI           149.655,65  2,15%
TINTEGGIATURE E FINITURE             46.883,03  0,67%
SISTEMAZIONI ESTERNE             91.404,37  1,31%
OPERE A VERDE              8.939,89  0,13%

IMPIANTI MECCANICI       1.375.000,00  19,76%
ANTINCENDIO             38.555,30  0,55%
ELETTRICO             99.433,66  1,43%
IMPIANTO GAS               2.278,92  0,03%
TUBAZIONI           236.692,49  3,40%
ISOLAMENTI E RIVESTIMENTI             57.064,50  0,82%
VALVOLAME E ACCESSORI             42.353,60  0,61%
CANALIZZAZIONI ARIA           143.902,40  2,07%
DIFFUSORI E GRIGLIE E SERRANDE             62.215,34  0,89%
GENERATORI           177.132,08  2,55%
VENTILCONVETTORI RADIATORI           184.290,28  2,65%
IMPIANTO IDRICO SANITARIO             64.997,20  0,93%
ELETTROPOMPE             39.144,74  0,56%
SOLARE TERMICO               1.529,70  0,02%
ORGANI DI REGOLAZIONE           103.373,96  1,49%
UNITA' TRATTAMENTO ARIA           120.254,66  1,73%

OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI MECCANICI       1.781,17  0,03%

IMPIANTI ELETTRICI          845.319,36  12,15%

MODIFICA QUADRO MT CABINA DI 
TRASFORMAZIONE ESISTENTE             21.507,56  0,31%
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SCAVO, CAVIDOTTI E POZZETTI DA CABINA 
ESISTENTE A NUOVA CABINA             27.926,16  0,40%
CAVI MT DA CABINA ESISTENTE             14.196,60  0,20%
NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE            85.587,02 1,23%
DORSALI DA NUOVA CABINA             66.907,72  0,96%
DORSALI IMPIANTI SPECIALI               7.790,80  0,11%
QUADRI ELETTRICI             65.004,27  0,93%
CANALIZZAZIONI DORSALI             37.534,95  0,54%
CAVI DORSALI             56.513,70  0,81%
ILLUMINAZIONE ORDINARIA           128.661,06  1,85%
ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA             30.424,58  0,44%
DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE             73.172,31  1,05%
TERRA ED EQUIPOTENZIALIZZAZIONE               3.979,75  0,06%
TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA             55.170,53 0,79%
RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI             30.890,18 0,44%
EVACUAZIONE             41.264,94  0,59%
IMPIANTI ELETTROMECC. TRASPORT.            41.680,00  0,60%
FOTOVOLTAICO             44.584,31  0,64%
AUTOMATISMI               4.810,31  0,07%
ANTINTRUSIONE               2.834,79  0,04%
ILLUMINAZIONE ESTERNA               4.877,82  0,07%

      6.958.598,09  100,00%

8. Ove non diversamente specificato ed ove previsto, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore un 
compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti espressamente previsti o no dal presente Capitolato e, 
per le parti ancora vigenti, dal Capitolato Generale, nonché da Leggi, Regolamenti e disposizioni cui il 
contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento. 

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini 
di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto. 

9. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle
misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell'operazione di accertamento. 

10. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con 
l'Appaltatore ovvero con chi lo rappresenta. I risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, 
sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è 
ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'Appaltatore o dal tecnico 
dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. La firma dell'Appaltatore o del tecnico
dell'Appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice 
accertamento della classificazione e delle misure prese. 

11. Ciascun soggetto della Stazione appaltante e dell'Appaltatore, per la parte che gli compete secondo le
proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre 
e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato. Il Direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le 
opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile. 

Art. 17 bis - PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA 

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi: 

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli 
accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; 
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b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a 
disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori, nonché l'ubicazione e 
la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso; 

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, 
salvo l'ipotesi di cui all'ultimo comma del presente articolo, che lo stato attuale è tale da non impedire 
l'avvio e la prosecuzione dei lavori. 

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in 
più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale 
di consegna. 

3. Qualora la consegna sia eseguita in via d'urgenza, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore 
deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di 
esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le 
eventuali limitazioni. 

4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei lavori e dall'Appaltatore. Dalla 
data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori. 

5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore,
ove questi lo richieda. 

6. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, 
L'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal 
programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'articolo 13 del 
presente Capitolato. 

Art.17 ter - DIFFERENZE RISCONTRATE ALL'ATTO DELLA CONSEGNA. 
CONSEGNA DI MATERIALI DA UN ESECUTORE AD UN ALTRO. 
SUBENTRO 

1. Il Direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo 
stato dei luoghi. 

2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla 
consegna, e il Direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza 
delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo 
e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare. 

3. Il RUP, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l'importo netto 
dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di 
aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o 
del lavoro, dispone che il Direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a 
presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui al precedente 
art. 17-bis, ultimo comma. 

4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi 
rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna. 

5. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei lavori 
redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei 
materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per 
indicare le indennità da corrispondersi. 

6. Qualora l'appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, 
oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i 
relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo appaltatore. Qualora il nuovo 
appaltatore non intervenga si sospende la consegna e il Direttore dei lavori fissa una nuova data; la 
decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione; qualora 
sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante ha facoltà di 
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
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Art.17 quater - RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'ESECUTORE IN CASO 
DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI 

1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'Appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna 
dei lavori attribuibile a causa imputabile alla Stazione appaltante ai sensi del precedente art. 15, comma 6 
del Capitolato, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali di bollo, registro e della copia 
del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e 
documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto 
dell'appalto: 

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; 

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro; 

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. 

2. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, questo ha diritto al 
risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo 
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel 
periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva 
consegna dei lavori. 

3. Oltre alle somme espressamente previste nei due commi che precedono, nessun altro compenso o 
indennizzo spetta all'esecutore. 

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo comma del presente articolo, 
debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento 
della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi 
spettanti a norma del secondo comma del presente articolo è formulata a pena di decadenza mediante 
riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel
registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190 del D.P.R. 207/2010. 

Art.17 quinquies - DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI 
PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO 

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali 
di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle 
lavorazioni o materiali si valutano: 

a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 7 del Codice; 

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi 
elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un 
contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP. 

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e 
trasporti alla data di formulazione dell'offerta. 

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'appaltatore ed approvati dal 
Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro 
economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del RUP prima di essere ammessi 
nella contabilità dei lavori. 

4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica quanto previsto 
dall'articolo 38 del presente Capitolato. 

5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può 
ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, 
comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili ai sensi di 
legge e del presente contratto, i prezzi si intendono definitivamente accettati. 
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Articolo 17 sexies - CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE APPALTANTE E 
L'APPALTATORE 

1. Il Direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al Responsabile del procedimento le contestazioni 
insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del 
procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 
l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del 
procedimento è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di 
iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un 
processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In
quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al 
Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel 
termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. 

3. L'appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP 
con le eventuali osservazioni dell'appaltatore. 

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori. 

Articolo 17 septies - ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE SUL 
REGISTRO DI CONTABILITÀ 

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene 
presentato. Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 
quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 

2. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al 
momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, 
le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con 
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 

3. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il 
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla 
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, 
incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere
tenuta a sborsare. 

4. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con 
riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e 
modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono. 

5. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il 
direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori 
documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva 
diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate 
vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 

Articolo 17 octies - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE 

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter 
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli 
iscriva negli atti contabili. 

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo 
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, 
sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma 
immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non 
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. 

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali 
esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa 
quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. 
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4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o 
incrementi rispetto all'importo iscritto. 

Articolo 17 nonies - SINISTRI A PERSONE E DANNI 

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei
lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile del procedimento 
indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la 
stazione appaltante le conseguenze dannose. 

2. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per 
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione 
dell'appalto. 

3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, 
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

Articolo 17 decies - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI 
MATERIALI 

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato tecnico prestazionale ed 
essere della migliore qualità; possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore 
dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 17 sexies del presente Capitolato. Il 
Direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le 
prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto. 

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei 
lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o 
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche alla normativa tecnica, 
nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto; 
in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Il rifiuto 
è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla 
scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al 
contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito. 

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione 
appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi 
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. 

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 

5. L'appaltatore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a 
quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad 
aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. 

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei lavori 
l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata 
riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e 
salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. 

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal 
capitolato tecnico prestazionale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei lavori o dall'organo di 
collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro 
economico. Per le stesse prove la Direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla 
redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali 
riporta espresso riferimento a tale verbale. 

8. La Direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non 
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei 
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore. 
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9. Il Direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tutti i controlli e le 
prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto. 

Articolo 18 - PAGAMENTI  

1. Ai sensi dell'art. 35, co. 18, del D.Lgs. 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato 
l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici 
giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 

2. L'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del 
primo anno contabile ovvero, qualora il contratto venga sottoscritto nel corso dell'ultimo trimestre 
dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del 
medesimo anno contabile. 

3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo 
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta 
garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 
385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La
garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari 
finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della 
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo 
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con 
obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi 
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione 
della anticipazione. 

4. In corso d'opera, all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto sulla base di stati di 
avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di euro 500.000,00 al 
netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,5% a garanzia dell'osservanza di tutte le norme e 
prescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all'art. 30, co.5, del D.Lgs. 50/2016. La rata di saldo non potrà 
essere inferiore al 3% dell'importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale. 

5. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo 
l'approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del 
documento unico di regolarità contributiva regolare, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della 
richiesta del responsabile del procedimento. 

6. La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei 
lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica 
della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice 
e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, 
l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell'Appaltatore e 
degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente. 

7. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dai commi 4 e 5 
dell'art. 30 e dai commi 8 e 9 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

8. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 7 giorni a decorrere 
dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

9. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni a decorrere dalla 
data di adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

10. All'esito positivo del collaudo il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della 
fattura da parte dell'appaltatore, entro 7 giorni dallo stesso. Il certificato di pagamento non costituisce 
presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

11. La rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio, 
subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all'art.15 del presente capitolato. 

12. Tale termine decorre dalla data di presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata 
preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo 
che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo. 

13. Ai fini del pagamento del corrispettivo del presente appalto, l'aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più 
conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, secondo quanto previsto dall'art. 3 della 
Legge n.136 del 13/08/10. L'aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione appaltante: 
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- gli estremi dei conti correnti bancari o postali dedicati; 

- la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Articolo 19 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione dei Lavori 
che, previo congruo preavviso, procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le 
modalità dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, redigendo, ove le opere venissero riscontrate regolarmente
eseguite, l'apposito certificato. 

2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non 
perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate nel tempo che gli verrà 
prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.

3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 
sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei 
Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto 
di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un 
nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 

Articolo 20 - PENALI 

1. Le penali dovute dall'appaltatore sono fissate per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi 
contrattuali nella misura del 1,0 per mille dell'ammontare netto contrattuale. 

2. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando 
si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono 
manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non 
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. 

3. L'ammontare complessivo delle penali non può comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto 
contrattuale. Se tale limite viene superato e risulta infruttuosamente scaduto il termine previsto dall'art. 
108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per 
la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene disposta dalla stazione appaltante con le modalità 
previste dallo stesso art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 35 del presente Capitolato Speciale di 
Appalto. 

4. La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal conto finale. 
5. L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il 

caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'Amministrazione le relative spese di assistenza e 
sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita. 

6. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione 
Comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. 

Articolo 21 - CONTO FINALE E COLLAUDO PROVVISORIO 

1. Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito 
certificato del Direttore dei Lavori Il collaudo avverrà in corso d'opera e dovrà essere concluso entro 6 
(sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

 1 bis. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato non superiore a trenta giorni, o se lo 
sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha 
come da lui definitivamente accettato. 

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per 
le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui 
materiali impiegati ove richiesti. 
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 2 bis. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel 
termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto 
alle operazioni di collaudo. 

 2 ter. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con 
riferimento alle riserve e con le conseguenze previste. 

 2 quater. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte 
dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove 
visite che ritiene opportuno eseguire. 

3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dalla Parte II, Titolo X del D.P.R. 
207/2010 assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso. Decorso tale termine, il 
collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto 
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

4. Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2 del D.P.R. 207/2010 
ss. mm., l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il collaudatore riterrà necessari,  nel  tempo 
dallo stesso assegnato. 

5. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, dell'art. 227 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l'organo di collaudo 
determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve 
detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico 
dell'Appaltatore.”

Articolo 22 - MANUTENZIONE E CUSTODIA DELLE OPERE FINO AL
COLLAUDO PROVVISORIO 

1. L'Appaltatore è obbligato alla custodia ed alla manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e
l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo certificato, che deve essere 
emesso entro i termini previsti dal presente Capitolato. 

2. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, 
salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art.  1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e 
delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle 
prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in 
conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. 

3. In tale periodo, la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto 
pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. 

4. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di 
carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile. 

5. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se 
dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dall'Amministrazione Comunale, utilizzata e messa in 
esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico dell'Amministrazione Comunale. 

Articolo 23 - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA - PAGAMENTO DELLA 
RATA DI SALDO 

1. Successivamente all'emissione del certificato di collaudo, l'opera sarà presa in consegna 
dall'Amministrazione. 

2. Il pagamento della rata di saldo è disposto, previa presentazione della garanzia fideiussoria, entro 30 
giorni e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del 
Codice civile e dell'art. 4 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i 
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato 
di collaudo assuma carattere definitivo. 

4. Ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 ss. mm., l'Amministrazione si riserva la facoltà procedere alla 
presa in consegna anticipata per parti di lavoro ultimate, prima dell'emissione del certificato di collaudo 
provvisorio. 
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Articolo 24 - GARANZIA PER DIFFORMITÀ E VIZI FINO AL COLLAUDO 
DEFINITIVO - DIFETTI DI COSTRUZIONE. RESPONSABILITÀ 
DECENNALE PER ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI 

1. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. 
Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera,
indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. Tale garanzia è dovuta anche nei casi in cui il 
certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione. L'Appaltatore deve demolire e 
rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o 
con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in 
opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. 

2. Si applicano gli artt. 1667 e 1668 c.c. e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi 
dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera all'Amministrazione Comunale. 

3. E' in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1668, 
comma 2, c.c. 

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci 
anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero 
presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'Appaltatore è responsabile nei confronti 
dell'Amministrazione Comunale, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.). 

Articolo 25 - DANNI DI FORZA MAGGIORE 

1. L'appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza 
maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto. 

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori entro tre 
giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 

3. L'appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo 
stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. 

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 5, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo 
verbale alla presenza dell'appaltatore, all'accertamento: 

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; 

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; 

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; 

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori; 

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; 

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso. 

5. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai 
prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora 
posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell'Appaltatore. 

6. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o 
delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 

7. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a 
libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la 
misurazione, l'appaltatore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad
eccezione di quella testimoniale. 
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Articolo 26 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI 

1. L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente Capitolato con l'osservanza 
rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo 
alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, 
restando a suo carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri. 

A) TUTELA RETRIBUTIVA

2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei 
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i 
lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a 
continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 
sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte 
dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. I 
suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle 
associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed 
artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica. 

3. Ai fini della tutela retributiva dei lavoratori si applica quanto previsto ai co. 4 e 6 dell'art. 30 del D.Lgs. 
50/2016 e in caso di inadempimento - verificato con le modalità previste dal co. 6 del medesimo art. 30 
del D.Lgs. 50/2016 - la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le 
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle 
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. 

4. Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione 
Comunale il diritto di valersi della cauzione – di cui all'art.103, co.1, D.lgs.n.50/2016. 

B) TUTELA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA

5. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, 
comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti 
previdenziali ed assicurativi. 

6. L'Appaltatore deve esibire al Direttore dei Lavori, prima della data del verbale di consegna dei lavori,
ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di 
assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e 
polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica. 

7. Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello 
conseguente al conto finale, il Direttore Lavori e la Stazione appaltante procedono alla verifica della 
permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa attraverso l'acquisizione del 
Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). A garanzia di tali obblighi, secondo quanto 
disposto dal comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dei Lavori opera una ritenuta dello
0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, 
previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

8. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a 
personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento
l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e 
assicurativi, compresa la cassa edile. 

9. Inoltre, il mancato adempimento dell'Appaltatore conferisce all'Amministrazione Comunale il diritto di 
valersi della cauzione di cui all'art. 103, co.1, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. 50/2016. In ogni caso 
l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'osservanza delle predette 
disposizioni da parte dei subappaltatori. 

10. Qualora la Stazione appaltante constati la presenza nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto nel libro 
unico del lavoro, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti 
informatizzati equiparati, il Responsabile del Procedimento comunica all'Impresa l'inadempienza 
accertata e procede ad applicare una penale di euro 2.500,00 per ciascun lavoratore irregolare; il Direttore 
dei Lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito all'Ispettorato del Lavoro. 
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11. I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto. 
12. In ogni caso l'Appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette

disposizioni da parte dei subappaltatori. In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, il D.L. 
redige una relazione particolareggiata per il Responsabile del Procedimento. La mancata ottemperanza 
dell'Appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla 
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 35 del presente Capitolato. Tutte le violazioni della tutela 
retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate all'Ispettorato del Lavoro ed ai 
competenti Enti previdenziali ed assicurativi. 

C) VERIFICA DELLA REGOLARITA' DEL RAPPORTO DI LAVORO

13. Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'Appaltatore è obbligato ad 
osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro 
(artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L.133/2008; D.M.9.7.2008). 

14. A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della 
corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al
momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'Appaltatore dovrà tenere presso il 
cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4
bis, comma 2, del D.lgs.181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L.112/2008) oppure copia dei 
contratti individuali di lavoro. 

Articolo 27 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO 
STRAORDINARIO E NOTTURNO 

1. L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori 
vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non 
sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro. 

2. L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. 
Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza. 

3. All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare 
eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante. Se, a richiesta 
dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà 
diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori
spese di assistenza. 

Articolo 28 - SICUREZZA DEL CANTIERE 

1. L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenuti all'osservanza rigorosa degli adempimenti 
previsti dal D.lgs.81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di 
quanto previsto dal Capo III della L.R. n. 38/2007 e dal relativo regolamento di attuazione, approvato con 
DPRG n. 45/R del 7/8/2008. 

2. L'Appaltatore e le eventuali ditte subappaltatrici sono tenute all'osservanza del Piano di sicurezza e
coordinamento redatto dal Coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2008 e del relativo Allegato 
XV. 

3. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige 
e consegna alla Stazione appaltante un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da 
considerare come un piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano 
operativo deve essere redatto ai sensi dell'art.96, comma 1, lett. g) D.lgs.81/2008 e del relativo Allegato 
XV, punto 3.2. 

4. Ciascuna impresa esecutrice, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmette il proprio piano operativo di 
sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette 
al Coordinatore per l'esecuzione; i lavori hanno inizio dopo l'esito positivo della suddetta verifica,
effettuata tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. 

5. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, possono presentare al 
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di 
coordinamento trasmesso dalla Stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie 
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dell'Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della 
salute dei lavoratori eventualmente disattese dal piano stesso. 

6. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del 
contratto di appalto. I costi della sicurezza, come evidenziati all'art. 2 del presente Capitolato Speciale di 
appalto sono corrisposti senza alcun ribasso. In particolare a carico dell'Impresa e compensati con la cifra 
indicata al precedente art. 2, si intendono tutti gli oneri necessari a garantire la sicurezza all'interno del 
cantiere. 

7. L'Impresa dovrà (tenendone conto nel programma esecutivo) adeguare i propri tempi di lavoro al 
programma ed all'ordine dei lavori stabilito nel Piano della Sicurezza suscettibile a norma di legge ad 
adeguamenti e modifiche anche sulla base di suggerimenti da parte dell'Impresa appaltatrice. 

8. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto da parte della Stazione appaltante. 
Analogamente si procede a risoluzione nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, qualora manchi la
cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro o manchi il 
coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi. 

9. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e 
sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 

10. Il Direttore di cantiere ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle 
proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza. Il Direttore dei Lavori procede 
all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori esclusivamente dopo aver verificato il rispetto da parte 
delle imprese esecutrici delle disposizioni e delle prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza e di 
coordinamento. 

11. L'Appaltatore garantisce la necessaria collaborazione al tutor di cantiere ai fini dello svolgimento delle 
attività previste dall'art. 22 della L.R. n. 38/2007 e dal DPGR n. 45/R del 7/8/2008.

Articolo 29 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO 
DELL'APPALTATORE 

1. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto, per le parti ancora in vigore, quelli specificati 
nel presente Capitolato Speciale e quelli derivanti da ulteriori disposizioni normative applicabili in
materia, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE:

-  La formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di 
recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di 
scoli, acque e canalizzazioni esistenti.

- La fornitura di cartelli indicatori e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla 
normativa vigente (per opere finanziate dalla CC.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la 
dicitura relativa al finanziamento). In particolare, dai cartelli dovranno risultare, costantemente 
aggiornati, i dati relativi alle imprese subappaltatrici e a tutte quelle autorizzate ad accedere al cantiere. 

Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, 
di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. 

- Tessere di riconoscimento - L'Appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti impegnati nella 
realizzazione dell'opera di tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, indicante anche la data di
assunzione. 

Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici, ed in tal caso la tessera di riconoscimento dovrà 
contenere anche gli estremi del provvedimento di autorizzazione. 

I lavoratori autonomi che effettuano la loro prestazione nel luogo ove si svolgono le attività in regime di 
appalto o subappalto dovranno munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, 
contenente anche l'indicazione del committente. 
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Trattandosi di appalto superiore a 2 milioni di euro l’impresa ha l'obbligo di applicazione della procedura 
"Cantiere Trasparente", gestita dalla Cassa Edile, prevista dal Contratto collettivo di lavoro edilizia 
industria, con la registrazione mediante tesserino elettronico o device dell’entrata/uscita di tutte le 
maestranze impegnate nella realizzazione delle opere, in conformità al protocollo d’intesa approvato con 
Del. G.C. 271/2019.

-  L'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad 
assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori. Macchine ed 
attrezzature dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008. 

- L'apprestamento delle opere provvisionali quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, 
centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori.  Le 
opere provvisionali dovranno essere conformi al D.lgs.81/2008. 

Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del 
cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. 

Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere. 

-  La vigilanza e guardiania del cantiere, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, 
impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, 
dell'Amministrazione, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. 

Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra 
l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per 
le opere consegnate. 

- L'installazione, la gestione, la manutenzione e la guardiania di tutta la segnaletica di cantiere 
(anche di tipo luminoso) nel rispetto del Codice della Strada e del D.M. del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti del 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo dei cantieri temporanei e mobili luminosi,
sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà 
indispensabili per garantire la sicurezza  delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in 
prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.[93]

- La pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento 
provvisionale. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, 
prima della loro riapertura al traffico.

-  L'adozione, nei cantieri con scavi aperti, di adeguati piani di derattizzazione preventivi e per tutta 
la durata dei lavori al fine di evitare la migrazione delle colonie di muridi nelle aree limitrofe. 

-  La fornitura di locali uso ufficio (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi 
necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. 

I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione Lavori, 
la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. 

-  La fornitura di mezzi di trasporto per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di 
assistenza. 

-  La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi 
prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle 
prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori. 
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-  Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, 
gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le 
spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi. 

-  Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere, baracche ed in genere per tutti gli 
usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati,- nonché le pratiche presso 
Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, 
interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le 
spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. 

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il 
risarcimento degli eventuali danni. 

- Lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e 
l'estirpazione delle ceppaie. 

E' onere dell'Appaltatore l'eventuale richiesta preventiva alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze 
per l'abbattimento di alberature nelle zone interessate dai lavori e di dare seguito alle indicazioni e 
prescrizioni stabilite dalla Direzione suddetta. 

- L'approntamento di un laboratorio di cantiere fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che 
l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto, in grado di rilasciare 
certificati ufficiali e quindi munito di apposita autorizzazione ministeriale ai sensi dell'Art. 20 Legge 
n°1086 del 05/11/1971 ss.mm. 

- La sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di 
ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l'obbligo di mantenere l'accesso alle 
singole abitazioni frontiste. 

- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero 
interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendovi a proprie spese con opportune opere provvisionali, 
compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale com'era prima dei lavori (ad
esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc.). 

Lo sgombero e la pulizia del cantiere e la spazzatura stradale, entro un mese dall'ultimazione dei 
lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti 
nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, 
sbavature, pitture, unto ecc. 

- L'onere dell'allontanamento dei materiali di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla 
Direzione Lavori e del loro eventuale smaltimento a norma di legge. In particolare l'Appaltatore dovrà
fornire le autorizzazioni secondo le norme di legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali 
verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da 
demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla 
classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento sono 
a carico dell'Appaltatore, così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei 
rifiuti speciali. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto 
dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale indica il numero di targa e il 
nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

- L'allontanamento, trasporto a discarica o in luogo indicato dalla Direzione Lavori con l'impiego di 
mezzi e personale, proprio, occorrente dei materiali e manufatti giacenti all'interno dell'area che non 
risultino necessari alle lavorazioni ed alla conduzione del cantiere; 

B) OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI A PROVE, SONDAGGI, DISEGNI
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- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, 
misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, 
contabilità e collaudo dei lavori.

-  La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. In particolare 
dovranno essere eseguiti: 

o planimetrie generali (Scala 1:2000); 
o tracciato di tutte le condotte posate (Scala  1:500)  compresi  gli allacciamenti di utenze, con 

sopra segnate le quote di posa, le distanze dai  punti  singolari, numeri civici, le opere d'arte  con
le  relative manovre e sezionamenti; 

o disegni costruttivi delle opere d'arte in Scala 1:50. 

Tutte le tavole dovranno essere eseguite e consegnate alla Direzione Lavori in lucido e in n.3 copie 
eliografiche 2 delle quali verranno consegnate all'Amministrazione. 

-  Il tracciato plano-altimetrico e tutti i tracciamenti di dettaglio riferenti alle opere in genere, completo 
di monografia dei capisaldi e di livellazione riferita agli stessi. 

-  L'esecuzione di modelli e campionature di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla 
Direzione Lavori. 

-  L'esecuzione di esperienze ed analisi come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in 
ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti 
autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto 
prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione. 

- La conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla direzione Lavori e 
dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi. 

- La fornitura di fotografie delle opere, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione 
Lavori e comunque non inferiori a quattro per ogni stato di avanzamento, nel formato 18x24. 

-  La verifica dei calcoli delle strutture come dettagliato all'art. 30 del presente Capitolato, con gli oneri 
ivi previsti. 

- La verifica delle indagini geognostiche e dello studio della portanza dei terreni nonché la verifica delle 
soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno. 

- Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe 
ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto 
occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove 
e verifiche. 

- Le spese di assistenza per i collaudi tecnici prescritti dall'Amministrazione per le strutture e gli 
impianti. In particolare di tutte le opere provvisionali, le baracche e luoghi di lavorazione impianti
compresi, nonché le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i 
Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini. 

-  L'Appaltatore è obbligato a fornire all'Amministrazione, alla ultimazione del lavori e prima del 
collaudo, il rilievo delle opere realizzate (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo 
comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle 
opere d'arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte. 

L'Amministrazione fornirà all'Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, 
per l'aggiornamento del sistema informatico territoriale. 
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- L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere 
provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale. 

C) ULTERIORI ONERI

- L'osservanza delle norme di polizia stradale, di quelle di polizia mineraria (D.P.R. 9.4.1959 n. 128 ss. 
mm.), nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse 
consentito.

Le spese relative alla utilizzazione del Corpo dei Vigili Urbani in occasione di lavori particolarmente 
impegnativi dal punto di vista della viabilità. 

Sono a carico dell'Impresa eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada. 

- L'obbligo dell'Impresa appaltatrice di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi 
atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne 
la regolare e corretta esecuzione. 

- L'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa di acquisire e 
trasmettere alla Stazione appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come 
individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011. 

- Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a 
deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni. 

- Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, 
conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da Ditte
diverse per conto dell'Amministrazione o dalla stessa direttamente. 

La riparazione dei danni che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali 
forniti od ai lavori da altri compiuti. 

- La fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, 
distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore Lavori; 

- L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, 
in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le 
misure e le verifiche previste dal presente Capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle 
altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o 
delle forniture scorporate. 

-  Le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, 
inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le 
copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari. 

-  L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della 
normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 
16 febbraio 2004. 

- L'obbligo del rispetto delle regole di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto 
previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm. 

- L'obbligo del rispetto delle  disposizioni contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del 
Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.471/2013, la cui applicazione è 
richiamata dall'art.2 comma 1 lett. c) del codice stesso, anche per i “collaboratori a qualsiasi titolo di 
imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell'ambito del rapporto delle stesse con il 
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Comune di Firenze, con particolare riguardo a coloro che svolgono la loro attività all'interno delle 
strutture comunali”. In caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi, si procederà alla 
risoluzione del contatto ai sensi del successivo art. 35. 

Articolo 30 - VERIFICA DEI CALCOLI STATICI ESECUTIVI 

1. Poiché la Stazione Appaltante fornisce il progetto completo di calcoli statici, la verifica di detti calcoli 
dovrà essere eseguita dall'Appaltatore. L'Appaltatore perciò, nel concorrere all'appalto, avrà preso 
conoscenza del progetto, dovrà averne controllato i calcoli statici a mezzo di professionista di sua fiducia 
(qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e riconoscendo, 
quindi, il progetto perfettamente attendibile; con ciò egli assume piena ed intera responsabilità tanto del
progetto come dell'esecuzione dell'opera. 

2. L'Appaltatore è tenuto a consegnare la dichiarazione scritta, alla Stazione Appaltante, dell'accettazione 
dei predetti calcoli, impegnandosi al deposito degli stessi presso gli uffici del Genio Civile. 

3. Tuttavia, laddove l'Appaltatore ne rilevasse la necessità e la convenienza, potrà modificare, a sua cura e 
spese, il progetto strutturale allegato, mediante rielaborazione dei calcoli e degli elaborati esecutivi a 
mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l'eventuale introduzione di 
varianti nelle strutture anzidette (sia in fondazione che in elevazione) non potrà in alcun caso giustificare 
maggiorazioni del prezzo contrattuale (che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile), né 
modifiche dimensionali che abbiano ripercussione sulle caratteristiche funzionali, distributive, 
architettoniche e di fruibilità dell'opera; in ogni caso le eventuali modificazioni che l'Appaltatore 
intendesse introdurre nel progetto strutturale, nel relativo progetto esecutivo e nei calcoli dovranno essere 
preventivamente sottoposti all'insindacabile giudizio della Direzione Lavori. L'accettazione di detto 
progetto, da parte della Direzione Lavori, non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità 
inerenti il progetto e la sua esecuzione. 

Art. 31 - PARTICOLARI DELLE OPERE 

1. I particolari costruttivi o decorativi, come infissi, coperture speciali, zone di collegamento e contatto con 
le strutture esistenti, pannellature, davanzali, particolari della carpenteria in ferro e in legno, ordinario e 
lamellare, elementi prefabbricati, ecc. potranno variare rispetto al progetto esecutivo a seconda delle 
scelte costruttive dell'Impresa all'atto della realizzazione. In tal caso potranno essere richieste 
dall'Impresa, qualora concordemente siano ritenute confacenti alle lavorazioni da eseguire, soluzioni 
tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che andranno convalidate dalla Direzione Lavori, senza che 
l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere l'aumento del prezzo fissato per l'appalto, rimanendo 
esso fisso ed invariabile. 

2. In particolare, ai fini della costruzione degli impianti tecnici e delle fognature oggetto delle prescrizioni 
tecniche, prima dell'inizio dei relativi lavori, l'Appaltatore dovrà integrare le tavole di progetto con le 
indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle apparecchiature che intende impiegare per 
l'esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni delle macchine e delle centrali degli impianti con
l'indicazione della disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere installati. Tali elaborati 
saranno sottoposti per l'approvazione alla Direzione Lavori che, prima di approvarli, potrà richiedere
modifiche o integrazioni degli stessi nel caso che essi siano incompleti o vi figurino indicazioni di 
materiali e apparecchi non rispondenti alle indicazioni delle prescrizioni tecniche. Dopo l'approvazione 
della Direzione Lavori tali elaborati si intenderanno come definitivi e l'Impresa dovrà osservarli 
perfettamente nell'esecuzione dei lavori. 

3. A fine lavori, l'Appaltatore dovrà aggiornare il progetto costruttivo indicando l'effettiva composizione 
degli impianti realizzati. Le tavole di progetto aggiornate, datate e firmate dall'Impresa, saranno 
presentate in tre copie cartacee e su supporto informatico all'Amministrazione. 

4. Relativamente agli obblighi di cui al D.M. n. 37 del 22/1/2008 ss.mm., l'Appaltatore dovrà inoltre 
provvedere alla redazione del progetto relativo allo stato finale dei lavori. 

5. Anche per questi ulteriori adempimenti l'Appaltatore non potrà chiedere nessun aumento dei prezzi fissati 
per l'appalto essendo essi fissi ed invariabili. 
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Articolo 32 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI 

1. Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per
assicurare a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini 
stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stessa potrà con semplice ordine di servizio, diffidare 
l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio. 

2. Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere senz'altro 
all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone 
comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui 
questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso. 

3. In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo 
a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione 
Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di 
contratto. 

4. Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti 
i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando 
esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al 
fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso 
rimarrà proprietario del materiale residuato. 

5. L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della Stazione Appaltante 
di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato 
o dalle vigenti leggi. 

Articolo 33 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI 

1. L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli 
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvengano nei 
fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. 

2. Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune 
disposizioni. 

3. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, 
sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. 

Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le 
circostanze speciali previste dal primo comma dell'art.107 del D.Lgs. 50/2016. 

Articolo 34 - ESECUZIONE D'UFFICIO 

1. Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse di procedere all'immediato rifacimento delle opere male 
eseguite, all'esecuzione delle  opere  mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti 
alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, 
ed in generale, in tutti i casi  previsti  dall'art.108 D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 18 del D.M. n.145/2000 ss. 
mm., l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla 
risoluzione del contratto  in  danno dell'Appaltatore stesso. 

Articolo 35 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, 
nei seguenti casi: 

1) qualora il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 
appalto ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016; 

2) per modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) e per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 106, 
co1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 qualora l'importo delle stesse ecceda il 50 percento dell'importo del 
contratto iniziale; 
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3) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la 
realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il 15 percento dell'importo 
originario del contratto; 

4) nel caso di modifiche al contratto di appalto rientranti fra i casi previsti all'articolo 106, comma 1, 
lettera e) del D.Lgs. 50/2016 qualora vengano superate le soglie stabilite dalla Stazione appaltante nei 
documenti di gara; 

5) qualora l'appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di 
cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 

Nelle ipotesi sopra indicate non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 
1990 n. 241.

2. La Stazione appaltante, inoltre, procede alla risoluzione del contratto, con provvedimento della stazione 
appaltante, nei seguenti casi: 

1) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 

2) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative 
misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui 
all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

3) per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei
lavori (da contestare con le modalità previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 

4) per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma (da accertare con le modalità previste 
dall'art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 

5) previa formale costituzione in mora dell'interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme 
in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano 
presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione 
e protezione dai rischi; 

6) violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 

7) inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore Lavori all'Appaltatore per la consegna dei 
lavori di cui all'art. 15 del presente Capitolato; 

8) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai 
dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del 
contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 

9) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora 
l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del 
contraddittorio previste dall'art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 

10) nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 mm., le transazioni 
relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 

11) per grave inosservanza dell'obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta 
n.471/2013, come previsto all'art. 31 del presente Capitolato Speciale di Appalto; 
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12) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato o da disposizioni di legge. 

3. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione appaltatrice procede alla contestuale 
comunicazione della risoluzione all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. 

4. Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo, la Stazione appaltante procede unicamente al 
pagamento delle opere regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento 
del contratto. 

5. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la Stazione appaltante può non risolvere il 
contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione. 

6. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 108 
co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e, in caso di inadempimento, l'Amministrazione provvede d'ufficio addebitando 
all'Appaltatore i relativi oneri e spese. 

7. A seguito della risoluzione del contratto, nei casi previsti al secondo comma del presente articolo ai
numeri da n. 1 a n. 12 con esclusione del n. 4, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, 
l'Amministrazione pone a carico dell'Appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i
lavori ad altra impresa. La Stazione appaltante può valersi della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, 
comma 2 del Codice. 

8. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente. 
9. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, trova applicazione l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Articolo 36 - RECESSO 

1. L'appaltatore ha facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo 
per fatto o colpa dell'amministrazione. In tale ipotesi, si applica quanto previsto dall'art. 5, comma 4 del 
D.M. 49 del 2018. 

2. La Stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell'art. 
109, comma 1, D.Lgs.50/2016 previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili 
esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite (da calcolarsi come prescritto 
dall'art. 109, co 2, D.Lgs. 50/2016). 

3. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter, 92, commi 3 e 4 e 94 comma 2 del D.Lgs. 
159/2011 ss.mm., la Stazione appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia 
effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del
contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli 
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91
comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la Stazione appaltante procede unicamente al 
pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, 
nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm, la 
Stazione appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione. 

Articolo 37 - SUBAPPALTI E COTTIMI 

1. L'Appaltatore esegue in proprio le prestazioni oggetto del presente contratto; è ammesso il subappalto
delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino al 40% dell’importo complessivo 
del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore 
economico che abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto. 

1.bis. Per le opere comprese nella categoria OG11 il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% 
del relativo ammontare. In tale caso, il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Ai 
sensi dell'art. 1, comma 2 del D.M. 248/2016, tale limite non è computato ai fini del raggiungimento del 
limite di cui al precedente comma 1. 

2. L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con 
allegata la documentazione prevista dall'art. 105, commi 7, 9, 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016 al fine del 
rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato 
il contratto di subappalto, completo dell'indicazione dei prezzi unitari e corredato della documentazione 
tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indichi
puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.  
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3. Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. in materia di documentazione antimafia con riferimento ai 
subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione 
appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica 
antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. 

4. Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari 
posti a base di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla stazione 
appaltante la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 105, 
comma 14, primo periodo del D.Lgs. 105/2016. Qualora, ai fini dell'autorizzazione, venga presentata la
bozza del contratto di subappalto, questa deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta 
dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della 
manodopera, ai fini delle verifiche di cui all'art. 105 del D.lgs.n.50/2016 comma 4. Inoltre, sempre nel 
caso che con l'istanza venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del 
deposito del contratto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio 
dell'esecuzione delle relative prestazioni. 

5. Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. 
A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l'incidenza del 
costo della manodopera. 

6. Nei casi in cui la stazione appaltante non provveda direttamente al pagamento delle imprese 
subappaltatrici, l'Appaltatore corrisponde alle imprese subappaltatrici i costi della sicurezza e della 
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso. Ai fini del controllo del 
rispetto di tale prescrizione, i suddetti costi devono essere evidenziati separatamente nel contratto di 
subappalto. 

7. Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 
L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett. a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta 
di autorizzazione deve essere presentata: 

a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui 
all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita 
dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, 
attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. 

b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.lgs.81/2008. 

8. Il termine di 30 gg. per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto decorre dalla data di ricevimento della 
relativa istanza completa di tutta la documentazione prescritta. 

9. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidato o di importo inferiore 
a 100.000 € il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto della metà. 

10. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi, non si procede ad autorizzare il 
subappalto. Inoltre l'eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 8 viene 
comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio 
regionale dei contratti pubblici. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la 
Stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 80, co. 12 del Codice. 

11. La Stazione appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia 
verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi 
l'autorizzazione viene concessa. In particolare l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le 
condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero 
qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati 
successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata 
nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. Limitatamente a tali 
ipotesi, la Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., può non 
procedere alla revoca dell'autorizzazione solo ed unicamente nel caso in cui l'opera sia in corso di 
ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento 
dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi. In ogni altro 
caso, l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica 
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

12. Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione: 
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- i contratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera; 

- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non 
superi la soglia del 2% dell'importo dei lavori affidati o i 100.000 euro; 

- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo
superi la soglia del 2% dell'importo dei lavori affidati o i 100.000 euro, nei quali il costo della 
manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto. 

In tali casi è comunque onere dell'Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all'art.105, comma 2, 
D.lgs.50/2016 

13. Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al presente articolo i 
sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui, altresì, il costo della manodopera 
sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto. 

14. Il Direttore dei Lavori ha il compito di valutare l'inclusione ovvero esclusione dei sub contratti dal novero 
dei subappalti. 

15. Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria con riguardo alle 
norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro. 

16. Conformemente a quanto previsto dal precedente art. 18 comma 6, del presente Capitolato, la Stazione 
appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a 
seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei 
subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, 
l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) 
dell'Appaltatore e di tutti i subappaltatori. 

17. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a 
personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato 
nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, 
compresa, nei lavori, la Cassa edile. 

18. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, il Comune di Firenze non provvede a corrispondere 
direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto 
l'Appaltatore, a dimostrazione del pagamento corrisposto nei confronti del subappaltatore o del cottimista, 
è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, 
copia delle fatture quietanzate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto 
termine e si dimostri pertanto inadempiente ai sensi dell'art. 105, co. 13, lett. b), la Stazione appaltante 
sospende il successivo pagamento in suo favore e provvede a corrispondere direttamente al 
subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Si applica altresì l'art. 15 della 
L.11/11/2011 n.180 ss.mm.. Qualora l'Appaltatore motivi il mancato pagamento del subappaltatore o del 
cottimista con la contestazione della regolarità dei lavori da questi eseguiti e sempre che quanto 
contestato dall'Appaltatore sia accertato dal Direttore dei lavori, la Stazione appaltante sospende i 
pagamenti in favore dell'Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di 
contestazione nella misura accertata dal Direttore dei lavori e, per la parte residua, procede al pagamento 
del subappaltatore o del cottimista ai sensi del citato art. 105, co. 13, lett. b) del Codice. 

19. Il Comune di Firenze provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo
dei lavori dallo stesso eseguiti nei casi di cui all'art. 105, co. 13 del Codice. 

20. Nel caso di pagamento diretto di cui al comma precedente, è obbligo dell'Appaltatore comunicare alla 
Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. 

21. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto. Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, il contratto 
di subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo 
della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a 
pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla 
stazione appaltante ai sensi dell'art. 105, comma 2 del D.lgs.50/2016. L'Appaltatore è obbligato a 
comunicare alla Stazione appaltante eventuali modifiche all'importo del contratto di subappalto o ad altri 
elementi essenziali avvenute nel corso del subcontratto. E' altresì fatto obbligo all'Appaltatore di acquisire 
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nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello
stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

22. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.105, 
D.lgs.n.50/2016. 

Articolo 38 - REVISIONE PREZZI 

1. Il rischio dell'esecuzione dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 c.c., 1° comma, non si 
applica all'appalto di cui al presente Capitolato. 

2. E' possibile procedere alla revisione dei prezzi del presente appalto esclusivamente nei casi, con le 
modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 2016. Non si procede alla 
revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell'Appaltatore.

Articolo 39 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori
regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di 
tutte le norme di legge e di regolamento. 

2. E' obbligo dell'Appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele 
necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assume ogni più ampia 
responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi 
sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli 
indicati dal Codice e dal presente Capitolato. 

3. Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza  nei cantieri del personale di assistenza e 
sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e  qualunque  altro 
intervento  devono  intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non 
diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste  in modo assoluto  ed  esclusivo  dalla 
consegna  dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di  cui agli art. 1667 e 1669 del c.c. 

Articolo 40 - RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE 

1. A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con D.M. n.145/2000 ss. mm. l'Appaltatore che 
non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico 
depositato presso l'Amministrazione Comunale, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per 
l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. 

2. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 
3. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione 

all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò 
spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante. 

Articolo 41 - ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 205, 208 e 211 del D.lgs.n.50/2016. E' 
esclusa la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.Lgs.50/2016. 

2. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente 
Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del 
luogo dove il contratto è stato stipulato. 
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Intestazione

SCHEMA DI CONTRATTO

Rep.n. __________ 
COMUNE DI FIRENZE

_________________________ (contraente) 

CONTRATTO DI APPALTO
REALIZZAZIONE NUOVO BIENNIO I.S.I.S. LEONARDO DA VINCI 

(denominazione dell’appalto ) 

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto (2018) e questo giorno __________ (__) del mese di 
_______________, in Firenze e precisamente negli Uffici della Segreteria Generale posti in 
Piazza della Signoria, (Palazzo Vecchio). 
Avanti a me ____________________, Segretario Generale del Comune di Firenze, 
autorizzato a ricevere gli atti nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e personalmente 
costituiti: 
1) L’Ing. Michele MAZZONI, nato a ________ il __________, domiciliato per la carica in 
Firenze, Piazza della Signoria, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in 
proprio ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, 
nella sua qualità di Direttore della DIREZIONE SERVIZI TECNICI, giusto il disposto 
dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell'art. 25 del Regolamento Generale per 
l'attività contrattuale dello stesso Comune; 
2) Il Sig. _______________, nato a _____________ il _______________, domiciliato per la 
carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma 
nella sua qualità d i legale rappresentante dell’Impresa ___________________, con sede in 
___________, via 
_________________ n. __, Cap. ___, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle 
Imprese di ______ (Provincia) ____________ (Numero), conforme risulta da visura 
camerale del ________. 
Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del 
Comune di Firenze sono certo. 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n. _____/DD/____ del 
__/__/2017, veniva approvato il progetto esecutivo ed il finanziamento di tutte le opere, 
provviste e prestazioni occorrenti per “REALIZZAZIONE NUOVO BIENNIO I.S.I.S. 
LEONARDO DA VINCI“(denominazione dell’appalto)" CUP _____________ CIG 
__________________; 

duemiladiciannove  (2019)
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- che con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n. _____/DD/____ del 
__/__/2018 venivano approvati i relativi atti di gara; 
- che in data __/__/2018, conforme risulta da verbale Rep. n. ______, l'appalto in oggetto 
era oggetto di proposta di aggiudicazione all'Impresa __________________, che offriva un 
ribasso del ______% (_____ virgola  
_________ per cento) sui prezzi a base di gara, al netto dell'importo di Euro 
_______________ (__________________) per oneri relativi alla realizzazione delle 
lavorazioni in sicurezza, non soggetti al ribasso; 
- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dal 
Codice dei Contratti Pubblici; 
- con nota, prot. _______________________ é stata richiesta nei confronti dell' Impresa 
________________ informativa antimafia di cui all’art. 91 del decreto legislativo 6 
settembre 2011 n. 159 in forza del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di 
infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvato con 
Deliberazione della Giunta n. 2015/G/00082 e sottoscritto in data 16 marzo dal Comune di 
Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firen ze, e la Prefettura di 
Firenze; 
- che sono decorsi più di trenta giorni dalla richiesta suindicata e, pertanto la stipula del 
presente contratto avviene ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e dell’art. 2 del 
citato Protocollo di legalità, salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, 
secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni; 
oppure 
- che sussiste informativa antimafia liberatoria_______________nei confronti dell’Impresa 
________________ rilasciata in data ______________ 
- che con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n. 
2018/DD/0________ del giorno __/__/____ l’appalto di cui trattasi è stato definitivamente 
aggiudicato all' Impresa _________________; 
- che con determinazione dirigenziale della Direzione Servizi Tecnici n.  2018/DD/0_______ 
sono stati assunti i relativi impegni di spesa; 
- le Parti dichiarano che è stato redatto e concordemente sottoscritto dal responsabile del 
procedimento e dall'aggiudicatario, il verbale di cui all' art. 6 comma 7 del capitolato speciale 
di appalto, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti e Appalti. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le 
Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto appresso: 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
Il Comune di Firenze, rappresentato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici, nella 
persona dell'Ing. Michele MAZZONI, ed in esecuzione degli atti in premessa citati, concede 
in appalto all'Impresa ________________ in persona del Sig. ______________, che accetta 
e si obbliga, l'esecuzione di tutte le opere, provviste e prestazioni occorrenti per la " 
REALIZZAZIONE NUOVO BIENNIO I.S.I.S. LEONARDO DA VINCI" (denominazione 
dell’appalto ), alle condizioni tutte di cui: 

al presente contratto;



alle offerte economico quantitative e tecnico qualitative presentate in sede di gara e conservate 
agli atti dell'Ufficio Contratti e Appalti;

ai seguenti elaborati che sottoscritti digitalmente dalle Parti ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale: 

capitolato speciale di appalto;
elenco prezzi;
cronoprogramma;

nonché ai seguenti elaborati che sottoscritti digitalmente dalle parti, ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale e si conservano agli atti dell'Ufficio Contratti, pur se non materialmente 
allegati al presente atto: 

n.__ tavole grafiche;
piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

Le Parti danno, altresì, atto che costituisce parte integrante del presente contratto, pur se non 
materialmente allegato, il capitolato generale di cui al DM 145/2000. 
Il Comune Di Firenze, Ente committente dell’opera, sottoscrive il presente contratto, per 
l’assunzione degli oneri ad esso spettante, compreso l’onere di pagamento diretto all’Appaltatore e 
ad eventuali subappaltatori degli acconti e del saldo lavori come specificato nel dettaglio nel 
Capitolato Speciale di Appalto. 
Il Sig. ___________, nei nomi, accetta l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto di 
appalto, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato che si obbliga ad osservare e fare 
osservare scrupolosamente. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di 
comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 
2013/G/00471 del 30/12/2013 e si impegna, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto. 

ART. 2 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
Le Parti concordano che l’importo del presente appalto, è previsto in Euro 

______________ (__________________ e ___________centesimi). L'importo è pari alla somma 
tra gli oneri relativi alla realizzazione delle 
lavorazioni in sicurezza stimati in Euro ______________ 
(___________________) e l'importo di Euro ______________ 
(_________________________ e _____ centesimi) già depurato dell'offerto ribasso del __,___% 
(______ virgola _______ per cento) sulla restante somma a base di gara. 
Le Parti danno atto e concordano che tutti i pagamenti sono suddivisi e corrisposti direttamente 
all’appaltatore dal Comune di Firenze, sulla base di quanto disposto dal R.U.P., in riferimento a 
quanto evidenziato nel quadro economico e nel computo metrico estimativo di cui al progetto esecutivo 
dell’intervento in oggetto. Pertanto le fatture relative ai pagamenti in acconto e alla rata di saldo devono 
essere emesse nei confronti del Comune di Firenze in conformità alla contabilità e ai certificati di 
pagamento dei lavori. Analogo criterio vige in caso di pagamento diretto al subappaltatore o al 
cottimista di cui al comma 20 dell’art. 37. 
Le Parti danno atto che il termine per l’emissione dei certificati di pagamento non può superare i 45 
giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori mentre il termine per 
disporre il pagamento degli importi dovuti, data la particolarità dell’appalto, ai sensi dell’art. 4, 
comma 4 del D.Lgs. n. 231 del 2002, non può superare i 30 giorni a decorrere dalla data di 
emissione del certificato stesso. In caso di mancato o ritardato pagamento il Comune di Firenze 
risponde esclusivamente degli importi e a quanto evidenziato nel quadro economico e nel computo 
metrico estimativo di cui al progetto esecutivo dell’intervento in oggetto. 
Per le medesime ragioni di cui al precedente capoverso, la rata di saldo viene pagata entro 30 giorni 
dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio, subordinatamente alla presentazione della 
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polizza fideiussoria di cui all’art.14 del presente Capitolato. In caso di mancato o ritardato 
pagamento il Comune di Firenze risponde esclusivamente degli importi e a quanto evidenziato nel 
quadro economico e nel computo metrico estimativo di cui al progetto esecutivo dell’intervento in 
oggetto. 
Le Parti danno atto e concordano che saranno a carico esclusivo dell’ente responsabile eventuali 
riserve regolarmente iscritte da parte dell’appaltatore qualora conseguenti al mancato o ritardato 
pagamento ovvero i costi per la risoluzione anticipata del contratto, in tali casi, pertanto, 
l’appaltatore potrà rivalersi esclusivamente sul soggetto interessato e non nei confronti di tutti i 
sottoscrittori del contratto. 

ART. 3 GARANZIE 
Si dà atto che il prescritto deposito cauzionale definitivo di Euro __________ (____________ e 
___________ centesimi), viene ridotto del 50% essendo l'Impresa __________________ in 
possesso di certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008, ex. Art. 84, comma 4, 
Dlgs. 50/2016 ed è stato costituito per l'importo di Euro _________________ (_____________ e 
________ centesimi) mediante fideiussione assicurativa n. _______________ 
emessa in ___________ dalla Soc. _____________________ in data __/__/2018. 
Il Sig. ______________________, nei nomi, si obbliga a trasmettere, alla stazione appaltante tutte 
le polizze previste nel capitolato speciale d'appalto, all'art.14 nei termini ivi previsti. 

ART. 4 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 13/08/2010 E 
MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI DELL’APPALTO 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del
13/08/2010, l' Impresa ________________ si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge 
sopracitata. In particolare, la suddetta ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze, gli 
estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e ha individuato il Sig. 
_________________, C.F. ___________________ la persona delegata ad operare su di esso. 
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della L. 136/2010 i 
pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato: 
- ______________________ (banca) - Codice IBAN 

_____________________________________. 
Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza
avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi 
dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010. 

Art. 5 NORME DI RIFERIMENTO 
Oltre quanto specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alla disciplina del capitolato 
speciale di appalto, con particolare riguardo agli articoli relativi a: 
- termini  essenziali  di  esecuzione  e  penali,  programma  di  esecuzione  dei 
lavori,  sospensioni  o  riprese  dei  lavori,  oneri  a  carico  dell'appaltatore, 
contabilizzazione dei lavori, liquidazione dei corrispettivi, controlli, specifiche modalità e termini
di collaudo, modalità di soluzione delle controversie. 

Si fa altresì rinvio al Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, ed in generale 
alle vigenti disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche, compreso il D.M. n. 145/2000; in 
particolare per quanto riguarda il modo ed il contenuto delle obbligazioni derivanti dal presente 
contratto, si fa espresso riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e al DPR. 207/2010 
per le parti ancora in vigore a seguito delle abrogazioni disposte dall’art. 217 lett. u) del D.Lgs. 
n.50/2016. 
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ART. 6 SPESE DEL CONTRATTO 
Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, imposta di bollo e di registro) e consequenziali 
sono a carico dell’Impresa appaltatrice che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in 
Firenze presso la Casa Comunale. 
L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolt fin dall'origine ai sensi del D.M. Ministero 
Economia e Finanze del 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico. 
I lavori di cui al presente atto di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore 
Aggiunto. 
Qualora non risulti informativa antimafia liberatoria: Le parti danno atto che la stipulazione del 
presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia. 
Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni 
conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione. 
E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il presente contratto di 
appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, 
dispensand omi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di 
firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale 
Rogante. 
Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere ______ e parte della 
seguente fino qui. 
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Nuovo Biennio Leonardo da Vinci 

ELENCO PREZZI UNITARI OPERE EDILI  

PREMESSA

Il presente elenco prezzi unitari rappresenta una stampa in forma abbreviata delle voci, caratteristiche e 

condizioni descritte in forma completa nel Prezzario Regionale della Toscana 2018 e nel Bollettino 

Ingegneri di Firenze. 

La codifica di ogni articolo richiama la relativa sezione di appartenenza ai vari prezzari ufficiali. 

I prezzi analizzati appositamente per il Nuovo Biennio Leonardo da Vinci sono distinti dal numero 20 iniziale 

seguito dal codice associato alle varie lavorazioni. 

Anche se non richiamati puntualmente nelle nuove voci analizzate, restano fermi tutti i riferimenti alle 

corrispondenti sezioni dei prezzari ufficiali.  

Ad esempio: le lavorazioni per tramezzi con sistema a secco, devono intendersi comprensive di tutti gli oneri 

previsti dai prezzari ufficiali, come l’uso di ponteggi interni, trabattelli, formazione di pezzi speciali, sigillature,  

sfridi, stuccature, ecc. normalmente considerate per la stessa tipologia di lavorazione.  

Anche le norme di misurazione sono le stesse e potranno essere considerate per eventuali opere in 

variante. 



Nuovo Biennnio Leonardo da Vinci Elenco prezzi unitari specifici

DESCRIZIONE - Breve  U.M.

20 LAVORAZIONI SPECIFICHE REALIZZAZIONE NUOVO BIENNIO L. da Vinci

20.010.01 Apertura di accesso di cantiere su muro di confine, con demolizione muro in c.a. e successivo rifacimento a
lavori ultimati. Compreso smontaggio e riposizionamento di lastre in marmo e ringhiera metallica. a corpo 3.850,00

20.101.01 Onere smaltimento calcinacci e altro materiale edile mc 6,33

20.202.01
Zincatura a caldo di manufatti in acciaio per la protezione contro la corrosione mediante immersione in
vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc, e quanto
altro necessario

kg 0,85

20.303.01
Fornitura e posa in opera di pareti sanitarie, come da disegni esecutivi, realizzate in laminato plastico
stratificato (HPL) di reazione al fuoco classe 1, spessore di mm. 14, finitura cera anti - graffio, bordi
smussati ed angoli arrotondati.

mq 225,00

20.303.02
Fornitura e posa in opera di top lavamani, come da disegno, realizzato in laminato plastico stratificato
(HPL) di reazione al fuoco classe 1, spessore di mm. 14, finitura cera anti - graffio, bordi smussati ed angoli
arrotondati, completo  completo di lavabo in acciaio e rubinetteria

cad 350,00

20.303.03
Parete P4b rivestimento a cappotto parete ascensore acusticamente assorbente formata con pannelli di
lana di roccia spess. mm. 60. Classe A1. Compresa finitura con idonea malta rasante, teli in fibra di vetro e
rinforzi, formazione di pezzi speciali e quant'altro.

mq 61,12

20.303.04

Parete P5 divisorio aule-corridoio, realizzata con struttura da mm. 75, eseguita con due lastre su entrambi i
lati della parete, di cui quella interna in cartongesso standard e quella esterna in fibrogesso tipo A1 mm.
12,5. Isolamento con lana minerale densità 60 kg/mc. Compreso ogni onere e ccorgimento per formazione
di pezzi speciali e per sigillatura tra le lastre e rasatura finale. E' richiesta una prestazione Rw >57dB.

mq 69,12

20.303.05
Maggiorazione per inserimento vetrata fissa su Parete P5 divisorio aule-corridoio, realizzata con Compreso
ogni onere e accorgimento per formazione di pezzi speciali e per sigillatura tra le lastre e rasatura finale. E'
richiesta una prestazione Rw >38dB.

mq 216,00

20.303.06

Parete P6 antincendio ed acustica realizzata con struttura da mm. 75, eseguita con due lastre su entrambi i
lati della parete, di cui quella interna in cartongesso standard e quella esterna in fibrogesso o fibrosilicato
ignifugo A1. Isolante termoacustico da mm. 70, posta in opera per garantire la prestazione REI 120 con
fonoisolamento pari a Rw 54.

mq 70,26

20.303.07

Parete P7 realizzata con struttura da mm. 100 rinforzata eseguita con due lastre su entrambi i lati della
parete, di cui quella interna in cartongesso standard e quella esterna in cartongesso ignifugo A1. Isolante
termoacustico da mm. 100, posta in opera per garantire la prestazione REI 60 con fonoisolamento pari a
Rw 54.

mq 71,35

20.303.08 Parete P8 formata da struttura portante mm.75 con due lastre su entrambi i lati della parete di cui quella
idrofuga e quella esterna cementizia per ambienti umidi. mq 78,10

20.304.01 Corrimano in noce Tanganica, completo di accessori, posto in opera fissato a parete. m 63,00

20.305.01 Parapetto in alluminio verniciato tipo Maior Plus Faraone o similare per sollecitazione di 200 kg/m e vetro
stratificato di sicurezza 66.2 di altezza cm. 140. mq 254,00

20.306.01 Posa pannelli isolanti spess. fino a 160 mm. compreso ogni onere per fissaggio meccanico con tasselli a
battere, tagli, sfridi ecc. mq 3,30

20.306.02 Posa di manti e teli per schermo vapore compresa nastratura a tenuta d'aria. mq 2,40

20.307.01
Isolamento acustico solaio con posa di tappetino tipo Underslim 8 mm. rigidità dinamica reale 11 MN/mc
posto in opera compreso risvolti verticali e pezzi speciali per angoli e spigoli, compreso telo polietilene
nastratura di tutti gli elementi.

mq 20,20

20.307.02
Isolamento acustico dei gradini mediante incollaggio del kit completo di elementi di origine sintetica in
poliestere riciclato, per posa sotto piastrella, tipo IsolTile: strato resiliente in polipropilene espanso ad alta
densità (77kg/m3) accoppiato inferiormente e superiormente a geotessile tecnico in polipropilene.

mq 30,80

20.307.03 Rivestimento di gradini con pezzi speciali in gres porcellanato sottile rigato (stripes) effetto pietra naturale,
33X60, 33x120 spess. mm.4,8. Compresa fornitura e pezzi speciali. mq 87,00

Codice Prezzo

1



Nuovo Biennnio Leonardo da Vinci Elenco prezzi unitari specifici

DESCRIZIONE - Breve  U.M.Codice Prezzo

20.307.04 Fornitura di zoccolino battiscopa in gres porcellanato altezza fino cm. 10 mq 6,07

20.307.05 Alzata e rivestimento laterale scalino in gres procellanato sottile, posto in opera compreso ogni onere. mq 80,80

20.308.01 Sistema di facciata P1 ventilata dalla forma regolare ottenuta con con lastre di vetro di sicurezza 55.2
colorato poste su profllo in alluminio tipo canalina con funzione di parete ventilata. mq 328,00

20.308.02 Sistema di facciata P2a ventilata tipo STOVentR di forma irregolare e riquadrature irregolari delle finestre
con doppia lastra al fine di impedire la propagazione delle fiamme tra finestre sovrapposte. mq 415,00

20.308.02.a
Sistema di facciata P2a ventilata tipo STOVentR con struttura portante in acciaio, comprese riquadrature
irregolari delle finestre con doppia lastra al fine di impedire la propagazione delle fiamme tra finestre
sovrapposte. (Esclusa porzione di facciata posta sopra il solaio di copertura con funzione di parapetto).

mq 417,00

20.308.02.b
Sistema di facciata P2a ventilata tipo STOVentR, porzione sopra il solaio di copertura, di forma irregolare
compresa struttura portante in acciaio con funzione di parapetto della copertura stessa. (Escluso
tamponamento di facciata retrostante).

mq 405,00

20.308.03
Sistema di facciata P2b ventilata a pannelli scatolari tipo Alucobond riflettente a specchio di forma
irregolare e riquadrature irregolari delle finestre con lastre ai silicati al fine di impedire la propagazione
fiamme tra finestre sovrapposte. Distanziata cm. 15 dal tamponamento di facciata.

mq 342,00

20.308.04 Sistema di facciata P3a opaca rasata con malta di armatura tipo StoArmat S1 e tonachino colorato tipo
Stolit K 3,0 mq 193,00

20.308.05 Sistema di facciata P3b aggraffata tipo Prefalz con nastro di alluminio sp. mm. 0,7, doppio strato di
verniciatura a fuoco posata su tavolato pieno da mm. 24 con graffette fisse e scorrevoli. mq 273,00

20.308.06 Rivestimento strutture P4a aggraffato tipo Prefalz con nastro di alluminio sp. mm. 0,7, doppio strato di
verniciatura a fuoco posata su tavolato pieno da mm. 24 con graffette fisse e scorrevoli. mq 126,00

20.308.07 Riquadratura finestre in facciate opache mediate utilizzo di lastre in alluminio composito tipo Alucobond
specchiante, sagomato per cornice esterna con gocciolatoio mq 145,00

20.308.08 Chiusura sporgenze di facciate opache mediate utilizzo di lastre in alluminio composito tipo Alucobond
specchiante, sagomato per cornice esterna con gocciolatoio mq 117,00

20.308.09
Sistema di facciata P2c ventilata a pannelli scatolari in composito di alluminio tipo Alucobond mm. 4 di
forma irregolare e riquadrature irregolari delle finestre con lastre ai silicati al fine di impedire la
propagazione fiamme tra finestre. Distanziata cm. 30 dal tamponamento di facciata. 

mq 357,00

20.309.01
Struttura per facciata P0 continua con sistema a montanti e fissaggio puntuali tipo Klima o dalle prestazioni
equivalenti. Progettazione costruttiva e montaggio della struttura completa. Escluse parti vetrate ed ante
apribili.

mq 609,80

20.309.02
Struttura per facciata P00 continua con sistema a montanti e traversi tipo Metra Poliedra Sky 50 o Schuko
FW 50+ o dalle prestazioni equivalenti. Progettazione costruttiva e montaggio della struttura completa.
Escluse parti vetrate ed ante apribili.

mq 410,00

20.309.03 Elemento vetrato per tamponamento facciata P00 con vetro temperato smaltato e cassetta metallica
coibente inserito nella struttura di facciata continua, come da disegni esecutivi. mq 220,00

20.310.01 Motore elettrico cilindrico posto all'interno del palo dell'avvolgibile con rullo in lamiera di ferro zincata
spess. 10/10. cad 166,00

20.310.02

Formazione di involucro dell'androne di ingresso, realizzato come da particolari esecutivi, esclusa struttura
portante (piastra di fondazione, pilastri e solaio). Compreso ogni onere di progettazione costruttiva,
rivestimento parti opache con lamiera aggraffata,
lattoneria, pluviali e parti vetrate fisse. Esclusi infissi apribili.

cad 14.960,00

20.310.03 Maggiorazione per dispositivo di apertura anta con manovra logica a chiave. cad 90,00
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20.310.04

Lucernario apertura elettrica e funzione EFC con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con
rivestimenti esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3
W(m2K). Apertura elettrica con centralina di alimentazione e sensore pioggia, a bilico, con rivestimenti
esterni in alluminio, vetrata in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra pari a 1,3 W(m2K),
dimensioni 135x140 cm completo di ogni accessorio, telecomando per apertura motorizzata.

cad 1.750,00

20.311.01 Porta IP1 per aule a due ante asimmetriche in tubolare tipo Palladio 20/10 zincato Sendzimir e vetro 55.2a
Rw 37 Db, completa di ferramenta, maniglia, cilindro. Marcatura CE in SAC1. mq 750,00

20.311.02 Porta IP1b per laboratori ad un'anta in tubolare tipo Palladio 20/10 zincato Sendzimir e vetro 55.2a Rw 39,
completa di ferramenta, maniglia, cilindro. Marcatura CE in SAC1. Db marcatura CE in SAC1. mq 701,00

20.311.03 Porta IP2 Ip2b IP4 in alluminio vetrata bordata ad una anta a battente o scorrevole con vetro 55.2a,
completa di ferramenta, maniglia, cilindro. mq 450,00

20.311.04
Parete interna P9 tutto vetro su vuoto atrio realizzata con il sistema a canalina in alluminio e lastre di vetro
stratificato di sicurezza 88.4acustico. Il tutto progettato a livello costruttivo e realizzato per rispondere ai
requisiti strutturali di legge.

mq 231,00

20.312.01
Controsoffitto in lastra di cartongesso forata, fissata mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato con orditura autoportante, velo di vetro superiore e
materassino in lana di roccia da mm. 50.

mq 70,00

20.313.01 Sottostruttura metallica fissata al solaio per sostenere la lastra grecata di copertura. Maglia di circa m.
1,20x1,20 adeguata per pedonabilità e carico neve e vento. mq 32,00

20.313.02
Copertura allagabile a giunti drenanti in lamiera di alluminio tipo Riverclack. Compresi pezzi speciali, colmi
e semicolmi con camera di ventilazione, raccordi con superfici verticali, raccordi al canale di gronda. Colori
standard a scelta della D.L.

mq 42,00

20.313.03

Parete P11 realizzata con pannelli fonoisolanti e fonoassorbenti tipo ZeroKlass Wall Sound spess. mm. 100
una faccia in lamiera di alluminio liscia, per tamponamento del locale tecnico in copertura completa di
struttura metallica portante per funzione di parapetto anticaduta della copertura locale ecnico. Posta in
opera compreso ogni onere per la prestazione REI 60 e fonoisolamento pari a Rw 34dB.

mq 87,00

20.313.04 Copertura S8 con lastra grecata coibentata spess. 100 mm in acciaio zincato spessore 6/10 multistrato e
rivestimento superiore in alluminio con faccia interna forellata fonoassorbente tipo ZeroKlass Roof. mq 80,50

20.313.05

Linee vita come da Elaborato Tecnico delle Coperture. Tutti gli elementi dovranno essere certificati dal
produttore e installati secondo il progetto esecutivo strutturale che sarà predisposto dall'appaltatore e
come da “Elaborato Tecnico della Copertura” predisposto, compreso ogni onere per pezzi speciali in
acciaio inox come piastre, pinze, grembialine, vitoni, dadi e rondelle, rivetti, sigillanti, il tutto come previsto
dal produttore del manto metallico di copertura. Con la sola esclusione delle scale metalliche.

cad 1.047,00
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001

001.02

COSTI ORARI MANO D'OPERA METALMECCANICA001.02.001

Operaio provetto (5^ categoria di livello superiore, settore metalmeccanica inquadramento installatori e
montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo
comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed
in particolari condizioni di esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di
lavoro.In conformità alla Delibera 595 del 18/05/2015 Approvazione del Prezzario dei lavori pubblici della
Toscana Anno 2015

001.02.001.001

24,22ora
(Euro ventiquattro/22 )

Operaio specializzato (5^ categoria, settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per
impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo comprende: retribuzione
contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi
e utensili di lavoro, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di
esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.In conformità alla
Delibera 595 del 18/05/2015 Approvazione del Prezzario dei lavori pubblici della Toscana Anno 2015

001.02.001.002

22,61ora
(Euro ventidue/61 )

Operaio qualificato (4^ categoria, settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per
impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo comprende: retribuzione
contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi
e utensili di lavoro, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di
esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.In conformità alla
Delibera 595 del 18/05/2015 Approvazione del Prezzario dei lavori pubblici della Toscana Anno 2015

001.02.001.003

21,11ora
(Euro ventuno/11 )

Operaio comune (3^ categoria settore metalmeccanica inquadramento installatori e montatori per
impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo comprende: retribuzione
contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della normale dotazione di attrezzi
e utensili di lavoro, IVA esclusa. Per prestazioni in orario extra normale ed in particolari condizioni di
esecuzione valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti collettivi di lavoro.In conformità alla
Delibera 595 del 18/05/2015 Approvazione del Prezzario dei lavori pubblici della Toscana Anno 2015

001.02.001.004

20,23ora
(Euro venti/23 )

COSTI ORARI MANO D'OPERA METALMECCANICA LAVORO NOTTURNO E FESTIVO001.03

COSTI ORARI MANO D'OPERA METALMECCANICA LAVORO NOTTURNO E FESTIVO001.03.001

Lavoro Notturno per Operaio specializzato (5^ categoria, settore metalmeccanica inquadramento
installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il
prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso
della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, IVA esclusa.Prestazioni in orario extra normale ed
in particolari condizioni di esecuzione per il quale valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti
collettivi di lavoro.

001.03.001.011

29,30ora
(Euro ventinove/30 )

Lavoro Festivo per Operaio specializzato (5^ categoria, settore metalmeccanica inquadramento
installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il
prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso
della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, IVA esclusa.Prestazioni in orario extra normale ed

001.03.001.012
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in particolari condizioni di esecuzione per il quale valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti
collettivi di lavoro.

33,90ora
(Euro trentatre/90 )

Lavoro Festivo Notturno per Operaio specializzato (5^ categoria, settore metalmeccanica inquadramento
installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il
prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso
della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, IVA esclusa.Prestazioni in orario extra normale ed
in particolari condizioni di esecuzione per il quale valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti
collettivi di lavoro.

001.03.001.013

35,11ora
(Euro trentacinque/11 )

Lavoro Notturno per Operaio qualificato (4^ categoria, settore metalmeccanica inquadramento
installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il
prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso
della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, IVA esclusa. Prestazioni in orario extra normale
ed in particolari condizioni di esecuzione per il quale valgono le maggiorazioni previste dai vigenti
contratti collettivi di lavoro.

001.03.001.021

27,36ora
(Euro ventisette/36 )

Lavoro Festivo per Operaio qualificato (4^ categoria, settore metalmeccanica inquadramento installatori
e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il prezzo
comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso della
normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, IVA esclusa. Prestazioni in orario extra normale ed in
particolari condizioni di esecuzione per il quale valgono le maggiorazioni previste dai vigenti contratti
collettivi di lavoro.

001.03.001.022

31,65ora
(Euro trentuno/65 )

Lavoro Festivo Notturno per Operaio qualificato (4^ categoria, settore metalmeccanica inquadramento
installatori e montatori per impianti elettrici termoidraulici e di condizionamento civili e industriali). Il
prezzo comprende: retribuzione contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, uso
della normale dotazione di attrezzi e utensili di lavoro, IVA esclusa. Prestazioni in orario extra normale
ed in particolari condizioni di esecuzione per il quale valgono le maggiorazioni previste dai vigenti
contratti collettivi di lavoro.

001.03.001.023

31,88ora
(Euro trentuno/88 )

NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si
riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.

01

SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto
dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri
per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

01.A04

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti01.A04.001

compreso accatastamento nell'ambito del cantiere01.A04.001.001

4,42mc
(Euro quattro/42 )

compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.01.A04.001.002

18,85mc
(Euro diciotto/85 )
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Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti

01.A04.002

fino alla profondità di m 1,5001.A04.002.001

5,38mc
(Euro cinque/38 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.002.002

6,33mc
(Euro sei/33 )

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine

01.A04.003

fino alla profondità di m 1,5001.A04.003.001

8,24mc
(Euro otto/24 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.003.002

9,20mc
(Euro nove/20 )

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

01.A04.004

fino alla profondità di m 1,5001.A04.004.001

13,97mc
(Euro tredici/97 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.004.002

14,92mc
(Euro quattordici/92 )

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli
impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

01.A04.005

fino alla profondità di m 1,5001.A04.005.001

19,80mc
(Euro diciannove/80 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.005.002

20,76mc
(Euro venti/76 )

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli
impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

01.A04.006

fino alla profondità di m 1,5001.A04.006.001

22,67mc
(Euro ventidue/67 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.006.002
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23,62mc
(Euro ventitre/62 )

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli
impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

01.A04.007

fino alla profondità di m 1,5001.A04.007.001

28,39mc
(Euro ventotto/39 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.007.002

29,35mc
(Euro ventinove/35 )

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

01.A04.008

fino alla profondità di m 1,5001.A04.008.001

6,33mc
(Euro sei/33 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.008.002

7,29mc
(Euro sette/29 )

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

01.A04.009

fino alla profondità di m 1,5001.A04.009.001

9,20mc
(Euro nove/20 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.009.002

10,15mc
(Euro dieci/15 )

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

01.A04.010

fino alla profondità di m 1,5001.A04.010.001

14,92mc
(Euro quattordici/92 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.010.002

15,87mc
(Euro quindici/87 )

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

01.A04.011

fino alla profondità di m 1,5001.A04.011.001

20,76mc
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(Euro venti/76 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.011.002

21,71mc
(Euro ventuno/71 )

Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio
di mine.

01.A04.012

fino alla profondità di m 1,5001.A04.012.001

23,62mc
(Euro ventitre/62 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.012.002

11,59mc
(Euro undici/59 )

Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza
l'ausilio di mine.

01.A04.013

fino alla profondità di m 1,5001.A04.013.001

29,35mc
(Euro ventinove/35 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.013.002

30,30mc
(Euro trenta/30 )

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

01.A04.014

fino alla profondità di m 1,5001.A04.014.001

91,91mc
(Euro novantuno/91 )

da m 1,50, fino alla profondità di m 3,0001.A04.014.002

138,17mc
(Euro centotrentotto/17 )

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico,
trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

01.A04.016

fino alla profondità di m 1,5001.A04.016.001

107,73mc
(Euro centosette/73 )

da m 1,50, fino alla profondità di m 3,0001.A04.016.002

153,99mc
(Euro centocinquantatre/99 )
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Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.

01.A04.018

fino alla profondità di m 1,5001.A04.018.001

8,24mc
(Euro otto/24 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.018.002

9,20mc
(Euro nove/20 )

Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

01.A04.019

fino alla profondità di m 1,5001.A04.019.001

11,10mc
(Euro undici/10 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.019.002

12,06mc
(Euro dodici/06 )

Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

01.A04.020

fino alla profondità di m 1,5001.A04.020.001

16,83mc
(Euro sedici/83 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.020.002

17,78mc
(Euro diciassette/78 )

Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi
carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

01.A04.021

fino alla profondità di m 1,5001.A04.021.001

22,67mc
(Euro ventidue/67 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.021.002

23,62mc
(Euro ventitre/62 )

Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi
carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

01.A04.022

fino alla profondità di m 1,5001.A04.022.001

25,53mc
(Euro venticinque/53 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.022.002
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26,48mc
(Euro ventisei/48 )

Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi
carico, trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di
mine.

01.A04.023

fino alla profondità di m 1,5001.A04.023.001

31,25mc
(Euro trentuno/25 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0001.A04.023.002

32,21mc
(Euro trentadue/21 )

SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:01.A04.028

per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 2001.A04.028.001

3,76mc
(Euro tre/76 )

per trovanti superiori a mc.0,5001.A04.028.003

33,40mc
(Euro trentatre/40 )

Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in
tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia
e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

01.A04.029

da mt 1,50 a mt 3,0001.A04.029.002

14,92m²
(Euro quattordici/92 )

da mt 3,00 a mt 5,0001.A04.029.003

18,03m²
(Euro diciotto/03 )

IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il
lavoro svolto.

06

06.I05

Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi
speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.

06.I05.015

200 x 75 x 1 mm06.I05.015.017

38,54m
(Euro trentotto/54 )

Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi
speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

06.I05.017
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dimensioni 75 x 75 mm verniciata06.I05.017.001

29,70sicurezza
(Euro ventinove/70 )

dimensioni 200 x 75 mm verniciata06.I05.017.005

48,29m
(Euro quarantotto/29 )

Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537;
sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a
sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.

06.I05.034

Larghezza = 50 mm06.I05.034.001

18,63sicurezza
(Euro diciotto/63 )

Cavi Trasmissione Dati e Telefonici06.I05.040

Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai
requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo
UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

06.I05.040.004

1,28sicurezza
(Euro uno/28 )

Cavo schermato 2x1,5mmq CEAM FR2OHH2R o equivalente
Tensione di isolamento 450/750V
Conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto;
Isolante In PVC speciale di qualità Rz;
Schermatura con nastro di alluminio/poliestere+treccia di rame rosso
- induttanza <0,9 mH/km
- capacità <140 nF/km
Impedenza di trasferimento axx:
10 Ohm/m da 100 KHz a 1 MHz;
100 mOhm/m da 1 MHz a 30 MHz
Guaina In PVC di qualità Rz, colore grigio

EL.02

2,79sicurezza
(Euro due/79 )

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16
sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme
al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed
IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.

06.I05.111

1 x 25 mmq.06.I05.111.007

5,18sicurezza
(Euro cinque/18 )

1 x 35 mmq06.I05.111.008

6,52sicurezza
(Euro sei/52 )

3 x 1,5 mmq.06.I05.111.027

2,17sicurezza
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(Euro due/17 )

3 x 2,5 mmq.06.I05.111.028

2,77m
(Euro due/77 )

5 G 1,5 mmq.06.I05.111.047

3,04sicurezza
(Euro tre/04 )

5 G 6 mmq.06.I05.111.050

6,33m
(Euro sei/33 )

5 G 10 mmq.06.I05.111.051

9,75sicurezza
(Euro nove/75 )

5 G 16 mmq.06.I05.111.052

13,23sicurezza
(Euro tredici/23 )

OPERE TUBAZIONI DI SCARICO - CANNE FUMARIE8

TUBAZIONI DI SCARICO8.2

Tubazioni per scarico in polietilene ad alta densità, interrate all’interno o all’esterno di fabbricati.
Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519-1, per condotte di scarico interrate all'interno o
all'esterno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; le
opere murarie di apertura delle tracce su laterizi forati e sulle murature leggere; il fissaggio delle
tubazioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di scavo; il rinterro; la
pavimentazione.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

8.2.20

D x s = 32 x 3,0.8.2.20.1

10,28m
(Euro dieci/28 )

D x s = 40 x 3,0.8.2.20.2

11,87m
(Euro undici/87 )

D x s = 50 x 3,0.8.2.20.3

13,14m
(Euro tredici/14 )

D x s = 63 x 3,0.8.2.20.4

15,16m
(Euro quindici/16 )

D x s = 75 x 3,0.8.2.20.5
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16,75m
(Euro sedici/75 )

D x s = 90 x 3,5.8.2.20.6

20,35m
(Euro venti/35 )

D x s = 110 x 4,3.8.2.20.7

25,80m
(Euro venticinque/80 )

D x s = 125 x 4,9.8.2.20.8

29,79m
(Euro ventinove/79 )

VERNICIATURE IMPIANTI MECCANICI12

PITTURA SU METALLO IMPIANTI MECCANICI12.3

Pittura antiruggine su opere metalliche.
Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da
compensare a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura antiruggine. Sono compresi:
la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

12.3.10

Ad uno strato con minio o cromato di piombo in resina alchidica.12.3.10.2

6,89mq
(Euro sei/89 )

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE13

CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE13.3

Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore bianco.
Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi
laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, opere murarie per il fissaggio,
conteggiatiper kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C).

13.3.30

Altezza massima dell'elemento mm 880.13.3.30.6

136,74kW
(Euro centotrentasei/74 )

CORPI SCALDANTI A TERMOCONVENZIONE13.4

Ventilconvettore a cassetta, installazione in controsoffitto con batteria a 2 tubi.
Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, costituito da batteria di scambio a 2 tubi
per acqua calda o refrigerata, ventilatore con pale rovesce a profilo alare accoppiato direttamente a
motore a tre velocità, filtro aria rigenerabile, griglia di aspirazione aria a soffitto dalla quale si accede per
la pulizia del filtro, diffusori di mandata aria del tipo lineare regolabile in grado di poter inviare l'aria su 2,
3 o 4 lati, bacinella di raccolta condensa con pompa per sollevamento condensa, valvola idraulica ad
azione ON-OFF con servomotore elettrotermico, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua
entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità
max con acqua entrante a 7° C, DT 5° C, aria entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non
inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria alla velocità max
non inferiore a: PA (mc/h).

13.4.61
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PT = 6,00 kW - PF = 2,00 kW - PA = 700 mc/h.13.4.61.1

1.294,26cad
(Euro milleduecentonovantaquattro/26 )

PT = 9,50 kW - PF = 4,00 kW - PA = 850 mc/h.13.4.61.2

1.488,24cad
(Euro millequattrocentoottantotto/24 )

PT = 11,50 kW - PF = 5,50 kW - PA = 1100 mc/h.13.4.61.3

1.597,42cad
(Euro millecinquecentonovantasette/42 )

Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di distribuzione.
Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione principale,
costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo con manopola), tubazioni
di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con guaina isolante di spessore e conducibilità
tali da rispettare le vigenti norme di legge, con riduzione dello spessore al 30% per installazione
all'interno di locali riscaldati, eventuale tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale
di scarico acque bianche oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato,
comprensivo di raccordi ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del
fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e della
tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di adduzione e la rete
principale di scarico.

13.4.130

Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.13.4.130.2

301,04cad
(Euro trecentouno/04 )

Maggiorazione per una valvola ON/OFF su ciascun ventilconvettore.13.4.130.4

146,28cad
(Euro centoquarantasei/28 )

APPROVVIGIONAMENTO COMBUSTIBILE13.9

Raccordo di transizione fra tubo in PE e tubo in rame o acciaio rivestito.
Raccordo di transizione fra tubo in PE e tubo in rame o acciaio rivestito, con attacchi filettati o a saldare,
idoneo per acqua e gas, fornito e messo in opera comprensivo del manicotto a saldare sul tubo in PE,
delle eventuali opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno di queste con esclusione del pozzetto di ispezione, di scavi e/o rinterri, della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra.

13.9.131

Raccordo PE - rame, diam. 32 x 22, diritto.13.9.131.1

45,58cad
(Euro quarantacinque/58 )

Raccordo PE - rame, diam. 40 x 28, diritto.13.9.131.2

54,06cad
(Euro cinquantaquattro/06 )

Raccordo PE - acciaio, diam. 25 x DN 20, diritto.13.9.131.3

44,10cad
(Euro quarantaquattro/10 )

Raccordo PE - acciaio, diam. 25 x DN 20, piegato.13.9.131.4

58,30cad
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(Euro cinquantotto/30 )

Raccordo PE - acciaio, diam. 32 x DN 25, diritto.13.9.131.5

51,09cad
(Euro cinquantuno/09 )

Raccordo PE - acciaio, diam. 32 x DN 25, piegato.13.9.131.6

67,84cad
(Euro sessantasette/84 )

Raccordo PE - acciaio, diam. 40 x DN 32, diritto.13.9.131.7

60,42cad
(Euro sessanta/42 )

Raccordo PE - acciaio, diam. 40 x DN 32, piegato.13.9.131.8

81,62cad
(Euro ottantuno/62 )

Raccordo PE - acciaio, diam. 50 x DN 40, diritto.13.9.131.9

65,72cad
(Euro sessantacinque/72 )

Raccordo PE - acciaio, diam. 50 x DN 40, piegato.13.9.131.10

96,46cad
(Euro novantasei/46 )

Raccordo PE - acciaio, diam. 63 x DN 50, diritto.13.9.131.11

75,26cad
(Euro settantacinque/26 )

Raccordo PE - acciaio, diam. 63 x DN 50, piegato.13.9.131.12

118,72cad
(Euro centodiciotto/72 )

Raccordo PE - acciaio, diam. 75 x DN 65, diritto.13.9.131.13

124,02cad
(Euro centoventiquattro/02 )

Raccordo PE - acciaio, diam. 75 x DN 65, piegato.13.9.131.14

153,70cad
(Euro centocinquantatre/70 )

Raccordo PE - acciaio, diam. 90 x DN 80, diritto.13.9.131.15

166,42cad
(Euro centosessantasei/42 )

Raccordo PE - acciaio, diam. 90 x DN 80, piegato.13.9.131.16

206,70cad
(Euro duecentosei/70 )

Giunti isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni.13.9.140
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Giunti isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni al fine di preservare le stesse da
fenomeni di corrosione dovuti a differenze di potenziale. Attacchi filettati fino al DN 80, attacchi a saldare
per diametri maggiori.

Diametro nominale 15 (1/2) PN = 10.13.9.140.1

22,90cad
(Euro ventidue/90 )

Diametro nominale 20 (3/4) PN = 10.13.9.140.2

24,06cad
(Euro ventiquattro/06 )

Diametro nominale 25 (1) PN = 10.13.9.140.3

27,24cad
(Euro ventisette/24 )

Diametro nominale 32 (11/4) PN = 10.13.9.140.4

33,71cad
(Euro trentatre/71 )

Diametro nominale 40 (11/2) PN = 10.13.9.140.5

38,80cad
(Euro trentotto/80 )

Diametro nominale 50 (2) PN = 10.13.9.140.6

48,55cad
(Euro quarantotto/55 )

Diametro nominale 65 (21/2) PN = 10.13.9.140.7

100,70cad
(Euro cento/70 )

Diametro nominale 80 (3) PN = 10.13.9.140.8

129,32cad
(Euro centoventinove/32 )

Diametro nominale 100 (4) PN = 25.13.9.140.9

262,88cad
(Euro duecentosessantadue/88 )

Diametro nominale 125 (5) PN = 25.13.9.140.10

367,82cad
(Euro trecentosessantasette/82 )

Diametro nominale 150 (5) PN = 25.13.9.140.11

482,30cad
(Euro quattrocentoottantadue/30 )

Diametro nominale 150 (6) PN = 25.13.9.140.12

712,32cad
(Euro settecentododici/32 )
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Diametro nominale 250 (10) PN = 25.13.9.140.13

986,86cad
(Euro novecentoottantasei/86 )

Diametro nominale 300 (12) PN = 25.13.9.140.14

1.297,44cad
(Euro milleduecentonovantasette/44 )

PRODUTTORI DI ACQUA CALDA SANITARIA13.10

Termoaccumulatori PUFFER.
Termoaccumulatore PUFFER idoneo allo sfruttamento di una sorgente termica a funzionamento
discontinuo ed alla distribuzione ad utenze di riscaldamento e acqua calda sanitaria. Il
termoaccumulatore è costituito da un serbatoio verticale in pressione (pressione max 3,0 bar) in acciaio
al carbonio con forte isolamento esterno (spessore 100 mm di poliuretano rivestito in PVC), attacchi vari
per ingresso/uscita dei circuiti, per scarico, per sfiato, per sonde e termometri, possibilità di avere
scambiatori di calore per ricevere o cedere calore, scambiatori istantanei o ad accumulo per acqua calda
sanitaria.

13.10.101

Termoaccumulatore con capacità di litri 1000.13.10.101.5

1.511,56cad
(Euro millecinquecentoundici/56 )

Termoaccumulatore con capacità di litri 1500.13.10.101.6

2.159,22cad
(Euro duemilacentocinquantanove/22 )

APPARECCHIATURE PER FONTI ENERGETICHE ALTERNATIVE13.11

Gruppo di regolazione per impianto solare di piccole e medie dimensioni.
Gruppo di regolazione per impianto solare di piccole e medie dimensioni completo di elettropompa a 3
velocità, valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, termometri, manometro, rubinetti per riempimento,
carico e scarico impianto, attacco per vaso d'espansione, regolatore e misuratore di portata, centralina
con sonde per la regolazione dell'impianto, il tutto fornito preassemblato per tubazione di mandata e
ritorno, compreso il montaggio idraulico con esclusione dei collegamenti elettrici. Temperatura massima
di esercizio 120C, pressione massima di esercizio 8 bar.

13.11.51

Portata massima della pompa 7,0 mc/h.13.11.51.2

1.208,40cad
(Euro milleduecentootto/40 )

Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata con collettori ad elevata
efficienza.
Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari
certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 e realizzati con piastra assorbente in rame
altamente selettiva (assorbimento > 95% ed emissione < 5 %), accessori di fissaggio dei collettori per
tetti piani o inclinati, serbatoio di accumulo remoto con uno scambiatore, gruppo idraulico con
elettropompa di adeguate caratteristiche e valvola di sicurezza, vaso d'espansione di adeguata capacità,
termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, miscelatore
termostatico sull'acqua calda sanitaria, set di sfiato aria, fluido antigelo, tubazioni di collegamento isolate
termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 20 m. Il prezzo comprende la fornitura
e posa in opera dei materiali sopraelencati compreso i collegamenti idraulici ed elettrici, le opere di
fissaggio e quanto altro necessario a dare l'opera completa e funzionante con esclusione delle sole opere
murarie di apertura e chiusura tracce. L'impianto è valutato in funzione della superficie utile esposta al
sole (superficie di apertura) e della capacità del serbatoio.

13.11.71

Impianto con 4 pannelli da 2,2 mq e serbatoio da 400 litri.13.11.71.4

8.537,24cad

- 14 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI
28/08/2018

(Euro ottomilacinquecentotrentasette/24 )

Fluido termoconvettore antigelo non tossico, con inibitori della corrosione.
Fluido termovettore per impianti esposti al pericolo del gelo, costituito da una miscela di acqua e glicole
propilenico, addittivata con inibitori della corrosione, idoneo per temperature fino a -22° C.
Il prezzo comprende la fornitura e l’immissione del fluido nel circuito.

13.11.80

Glicole propilenico al 40% per temperature fino a -22°.13.11.80.2

2,82kg
(Euro due/82 )

ELETTROPOMPE13.12

Elettropompa gemellare per acqua di circuito -10/+110° C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso,
esecuzione in linea.
Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore
immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego - 10/+110° C, PN 6, grado di
protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i
collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H
(bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.20

Q = 0,0/ 2,0/ 4,0 - H = 0,72/0,60/0,39 - DN = mm 32.13.12.20.3

988,98cad
(Euro novecentoottantotto/98 )

Q = 0,0/14,0/28,0 - H = 1,68/1,30/0,50 - DN = mm 50.13.12.20.7

2.877,90cad
(Euro duemilaottocentosettantasette/90 )

Q = 0,0/18,0/36,0 - H = 1,13/0,88/0,42 - DN = mm 65.13.12.20.8

3.051,74cad
(Euro tremilacinquantuno/74 )

Q = 0,0/23,0/46,0 -H = 1,10/0,90/0,55 - DN = mm 80.13.12.20.10

3.342,18cad
(Euro tremilatrecentoquarantadue/18 )

Elettropompa singola per acqua di consumo -2/+65° C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore immerso, esecuzione
in linea.
Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso,
2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 65° C, PN 6, grado di protezione IP 51,
completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.30

Q = 0,0/ 2,5/ 4,5 - H = 0,54/0,30/0,11 - DN = mm 25.13.12.30.4

436,72cad
(Euro quattrocentotrentasei/72 )

Elettropompa gemellare per acqua dicircuitoediconsumo -10/+120° C, PN 6, 1400 giri/min. Tenuta
meccanica.
Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco con tenuta meccanica,
1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C, PN 6, grado di protezione IP 44,
completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max:
Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.60

Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+120° C, PN 10, 1400 giri/min. Tenuta
meccanica, esecuzione in linea.

13.12.70
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Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con tenuta
meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C, PN 10, grado di
protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale:
DN (mm).

Q = 18,0/55,0/90 - H = 1,10/0,86/0,40 - DN = mm 100.13.12.70.21

1.858,18cad
(Euro milleottocentocinquantotto/18 )

Dispositivo elettrico di comando per una o due elettropompe, completo di quadro elettrico.
Dispositivo elettrico per comando elettropompe, composto da quadro elettrico con interruttore generale,
fusibili, telesalvamotore, relè termico, commutatore MAN/STOP/AUT, trasformatore ausiliari, spie di
funzionamento e blocco, predisposto per comando esterno a galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici.

13.12.200

Quadro per pompa singola fino a 0,6 kW.13.12.200.1

382,66cad
(Euro trecentoottantadue/66 )

Quadro per pompa singola da 0,8 a 1,3 kW.13.12.200.2

382,66cad
(Euro trecentoottantadue/66 )

Quadro per pompa singola da 1,8 a 2,2 kW.13.12.200.3

382,66cad
(Euro trecentoottantadue/66 )

Dispositivo di regolazione della velocità per elettropompe di media potenza.
Dispositivo elettrico per la regolazione automatica e modulante della velocità di rotazione di elettropompe
a rotore immerso con potenze singole fino a 1,5 kW. Il dispositivo regola la velocità in funzione della
differenza di pressione ed è costituito da quadro elettrico di contenimento con grado di protezione
minimo IP 40, interruttore generale, dispositivi di comando e protezione termica per l'elettropompa,
regolatore elettronico in grado di attuare i comandi previsti, predisposizione di comandi e segnalazioni a
distanza, trasduttore di pressione differenziale. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Il dispositivo è
conteggiato in funzione della potenza dell'elettropompa comandata.

13.12.220

Trasduttore di pressione.13.12.220.14

713,38cad
(Euro settecentotredici/38 )

Trasduttore di temperatura differenziale.13.12.220.15

870,26cad
(Euro ottocentosettanta/26 )

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO13.13

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in materiale plastico.
Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene per
alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita',
completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di
prelievo, tubo di adduzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Capacità: C
(l). Diametro per altezza: D x h (cm). Larghezza per profondita' per altezza: L x P x h (cm).

13.13.50

Cilindro Orizzontale C = 3000 D x h = 133 x 226.13.13.50.15

2.215,40cad
(Euro duemiladuecentoquindici/40 )
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Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene, da interrare.
Serbatoio a pressione atmosferica da interrare, particolarmente indicato per la raccolta dell'acqua e fluidi
in genere, realizzato in polietilene per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del
2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di prolunga con chiusura ermetica per passo d'uomo,
pozzetto e chiusino in polietilene, raccordi per ingresso, aspirazione, scarico e troppo pieno. Sono escluse
le opere di scavo, rinterro, costipazione con sabbia, pavimentazione superficiale, tubazioni idrauliche di
collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità: C (l). Diametro
per lunghezza: D x L (cm).

13.13.91

Cilindrico Orizzontale C = 2.000 - D x L = 130 x 180.13.13.91.2

1.891,04cad
(Euro milleottocentonovantuno/04 )

Cilindrico Orizzontale C = 3.000 - D x L = 160 x 200.13.13.91.3

2.436,94cad
(Euro duemilaquattrocentotrentasei/94 )

Elettropompa sommersa per alimentazione idrica domestica.
Elettropompa sommersa per alimentazione idrica domestica con prelievo da serbatoi o pozzi, costituita da
camicia esterna e carcassa motore in acciaio inox AISI 304, succhieruola con passaggio max di 2,0 mm,
girante multistrato in tecnopolimero, doppia tenuta meccanica, cavo da 20 m, condensatore incorporato
per le versioni monofasi, motore a 2800 g/min sovrapposto alle giranti, attacco DN 32. E' disponibile,
come accessorio, l'interruttore di livello a galleggiante. Sono esclusi i collegamenti elettrici.Portata
min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale del
motore: P (kW).

13.13.121

Interruttore a galleggiante.13.13.121.11

29,36cad
(Euro ventinove/36 )

Dispositivo di comando pressoflussostatico.
Dispositivo di comando pressoflussostatico idoneo per elettropompe di portata fino a 10 mc/h, costituito
da corpo in poliammide, membrana in elastomero, led di segnalazione tensione, pompa in funzione e
pompa in blocco, protezione pompa dalla marcia a secco, protezione da assorbimenti eccessivi,
avviamento con pressostato, arresto con flussostato. Nel prezzo è compreso il collegamento idraulico ed
elettrico con esclusione delle tubazioni e dell'alimentazione elettrica.

13.13.122

Attacco 1 1/4, per elettropompe monofasi e trifasi.13.13.122.2

1.084,38cad
(Euro milleottantaquattro/38 )

Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti, tipo con comando a pressostato e due
elettropompe ad asse orizzontale.
Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti costituito da due ELETTROPOMPE AD ASSE
ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con piedini antivibranti, COLLETTORI di
aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE di intercettazione e ritegno per ciascuna
elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e flangia di controllo, due o più SERBATOI PRESSURIZZATI a
membrana idonei per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con
interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e
blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsettiera. Portata min/med/max: Q
(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW).

13.13.150

Q = 0/10/20 H = 7,4/6,5/3,5 P = 2 x 3,00.13.13.150.5

3.718,48cad
(Euro tremilasettecentodiciotto/48 )

Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti, tipo con comando a flussometro, due pompe
ad asse orizzontale e una pilota.
Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti con comando a flussometro costituito da due
ELETTROPOMPE PRINCIPALI AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, una ELETTROPOMPA PILOTA
AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, COLLETTORE di aspirazione e mandata, VALVOLE di
intercettazione a sfera e di ritegno per ciascuna elettropompa, FLUSSIMETRO per comando automatico in

13.13.180
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sequenza delle elettropompe, PRESSOSTATO per comando elettropompa pilota, SERBATOIO O SERBATOI
pressurizzati da l 24 in acciaio inox senza membrana, ALIMENTATORE D'ARIA, MANOMETRO, QUADRO
ELETTRICO con protezione IP 55 comprendente il sezionatore generale, salvamotori per elettropompe
fino a HP 13,5, avviatori stella/triangolo per elettropompe oltre HP 13,5, trasformatore per circuiti
ausiliari, scheda elettronica di autodiagnosi, sirena allarme, segnalazioni di marcia, di blocco e di allarme
di minimo livello. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar).
Potenza nominale dei motori: P (HP).

Voltmetro con commutatore per fasi.13.13.180.19

225,78cad
(Euro duecentoventicinque/78 )

Amperometro per ciascuna elettropompa.13.13.180.20

178,08cad
(Euro centosettantotto/08 )

Sonda per livello minimo.13.13.180.21

85,86cad
(Euro ottantacinque/86 )

TRATTAMENTO DELL'ACQUA13.14

Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con rigenerazione automatica a tempo.
Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da contenitore per
resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, timer a programma
giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati
fino a 3, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non
inferiore a: C (mc x F).

13.14.140

DN 25 (1) Q = 2,5 C = 300.13.14.140.3

1.923,90cad
(Euro millenovecentoventitre/90 )

Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con rigenerazione automatica a volume.
Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da contenitore per
resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della rigenerazione, contatore lancia impulsi e
centralina per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3, flangiati
oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (mc
x F).

13.14.150

DN 25 (1) Q = 2,5 C = 300.13.14.150.3

2.149,68cad
(Euro duemilacentoquarantanove/68 )

Pompa dosatrice automatica, completa di contatore volumetrico e sonde di controllo.
Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione prodotti antincrostanti e anticorrosivi negli
impianti ad uso civile con pressione max di mandata di 7 bar, costituita da contatore volumetrico lancia
impulsi, pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di livello, dosaggio regolabile in 200 ppm, attacchi
del contatore filettati fino a 11/2, flangiati oltre. Diametro nominale del contatore: DN (mm). Portata max
del contatore: Q (mc/h).

13.14.180

DN 20 (3/4) Q = 2,5.13.14.180.1

1.052,58cad
(Euro millecinquantadue/58 )

Contatore volumetrico lancia impulsi, centralina di controllo e sonda di livello per comando di pompe
dosatrici.
Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando di pompe
dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 11/2, flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm).

13.14.200
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Portata nominale: Q (mc/h).

Sonda di livello.13.14.200.2

110,24cad
(Euro centodieci/24 )

Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro.
Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro. Capacità: C (l).

13.14.210

C = 150.13.14.210.3

269,24cad
(Euro duecentosessantanove/24 )

TUBAZIONI13.15

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio nero, per linee escluse quelle all'interno di centrali
tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m
rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo
FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3), tipo SS UNI 7287
per diametri maggiori. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi
speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce
con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.10

DN 10 (3/8) - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,72.13.15.10.1

7,31m
(Euro sette/31 )

DN 15 (1/2) - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08.13.15.10.2

10,81m
(Euro dieci/81 )

DN 20 (3/4) - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39.13.15.10.3

13,99m
(Euro tredici/99 )

DN 25 (1) - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20.13.15.10.4

17,81m
(Euro diciassette/81 )

DN 32 (11/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82.13.15.10.5

22,90m
(Euro ventidue/90 )

DN 40 (11/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24.13.15.10.6

26,29m
(Euro ventisei/29 )

DN 50 (2) - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49.13.15.10.7

32,54m
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(Euro trentadue/54 )

DN 65 (21/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73.13.15.10.8

40,81m
(Euro quaranta/81 )

DN 80 (3) - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,55.13.15.10.9

55,12m
(Euro cinquantacinque/12 )

DN 100 (4) - D x s = 114,3 x 3,6 - P = 9,83.13.15.10.10

62,54m
(Euro sessantadue/54 )

DN 125 (5) - D x s = 139,7 x 4,00 - P = 13,39.13.15.10.11

84,80m
(Euro ottantaquattro/80 )

DN 150 (6) - D x s = 168,3 x 4,50 - P = 18,18.13.15.10.12

115,54m
(Euro centoquindici/54 )

DN 250 (10) - D x s = 273,0 x 6,30 - P = 41,44.13.15.10.14

227,90m
(Euro duecentoventisette/90 )

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio nero, eseguite all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali
tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di
appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3), tipo
SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura
tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.20

DN 10 (3/8) - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,74.13.15.20.1

9,86m
(Euro nove/86 )

DN 15 (1/2) - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08.13.15.20.2

14,52m
(Euro quattordici/52 )

DN 20 (3/4) - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39.13.15.20.3

18,76m
(Euro diciotto/76 )

DN 25 (1) - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20.13.15.20.4

24,27m
(Euro ventiquattro/27 )

DN 32 (11/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82.13.15.20.5
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30,95m
(Euro trenta/95 )

DN 40 (11/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24.13.15.20.6

35,51m
(Euro trentacinque/51 )

DN 50 (2) - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49.13.15.20.7

42,51m
(Euro quarantadue/51 )

DN 65 (21/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73.13.15.20.8

54,06m
(Euro cinquantaquattro/06 )

DN 80 (3) - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,55.13.15.20.9

72,08m
(Euro settantadue/08 )

DN 100 (4) - D x s = 114,3 x 3,6 - P = 9,83.13.15.20.10

82,68m
(Euro ottantadue/68 )

DN 125 (5) - D x s = 139,7 x 4,00 - P = 13,39.13.15.20.11

112,36m
(Euro centododici/36 )

DN 150 (6) - D x s = 168,3 x 4,50 - P = 18,18.13.15.20.12

153,70m
(Euro centocinquantatre/70 )

DN 250 (10) - D x s = 273,0 x 6,30 - P = 41,44.13.15.20.14

294,68m
(Euro duecentonovantaquattro/68 )

Tubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio nero, eseguite all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali tecnologiche, locali
tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di
appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3), tipo
SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in
opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura
tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

13.15.40

Collettori con fori e flange.13.15.40.6

18,13kg
(Euro diciotto/13 )

Tubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate.
Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in
acciaio nero FM tipo UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma
rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e
conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, temperatura d'impiego fino a
130°C. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali
preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo,

13.15.50
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riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm).

DN = 20 (3/4) - DE x S = 90 x 29.13.15.50.1

50,56m
(Euro cinquanta/56 )

DN = 25 (1) - DE x S = 90 x 25.13.15.50.2

55,12m
(Euro cinquantacinque/12 )

DN = 32 (11/4) - DE x S = 110 x 31.13.15.50.3

63,60m
(Euro sessantatre/60 )

DN = 40 (11/2) - DE x S = 110 x 28.13.15.50.4

68,90m
(Euro sessantotto/90 )

DN = 50 (2) - DE x S = 125 x 29.13.15.50.5

81,62m
(Euro ottantuno/62 )

DN = 65 (21/2) - DE x S = 140 x 29.13.15.50.6

96,46m
(Euro novantasei/46 )

DN = 80 (3) - DE x S = 160 x 32.13.15.50.7

111,30m
(Euro centoundici/30 )

DN = 100 (4) - DE x S = 200 x 39.13.15.50.8

136,74m
(Euro centotrentasei/74 )

DN = 125 (5) - DE x S = 225 x 38.13.15.50.9

179,14m
(Euro centosettantanove/14 )

DN = 150 (6) - DE x S = 250 x 36.13.15.50.10

217,30m
(Euro duecentodiciassette/30 )

DN = 200 (8) - DE x S = 315 x 48.13.15.50.11

312,70m
(Euro trecentododici/70 )

Tubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate, con sensori
rilevamento perdite.
Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate, costituite da tubo in
acciaio nero FM tipo UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con spessore minimo di mm 3, schiuma
rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e
conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C, spessori progressivi dell'isolante, sensori di rilevamento delle

13.15.51
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perdite realizzati con due fili di rame annegati nello spessore dell'isolante, temperatura d'impiego fino a
130°C. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali
preisolati ed il materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN (mm). Diametro
esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm).

DN = 80 (3) - DE x S = 160 x 32.13.15.51.7

116,60m
(Euro centosedici/60 )

DN = 150 (6) - DE x S = 250 x 36.13.15.51.10

265,00m
(Euro duecentosessantacinque/00 )

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio zincato, per linee escluse quelle all'interno di centrali
tecnologiche.
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di 3,0 m
rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo
FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a
metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura
tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN (mm).
Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.60

DN = 50 (2) - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63.13.3.30.16

36,99m
(Euro trentasei/99 )

DN = 10 (3/8) - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,78.13.15.60.1

8,69m
(Euro otto/69 )

DN = 15 (1/2) - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,13.13.15.60.2

12,40m
(Euro dodici/40 )

DN = 20 (3/4) - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,45.13.15.60.3

16,11m
(Euro sedici/11 )

DN = 25 (1) - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,28.13.15.60.4

20,14m
(Euro venti/14 )

DN = 32 (11/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,92.13.15.60.5

25,86m
(Euro venticinque/86 )

DN = 40 (11/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35.13.15.60.6

29,57m
(Euro ventinove/57 )

DN = 50 (2) - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63.13.15.60.7

36,99m
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(Euro trentasei/99 )

DN = 65 (21/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,91.13.15.60.8

48,12m
(Euro quarantotto/12 )

DN = 80 (3) - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,76.13.15.60.9

62,54m
(Euro sessantadue/54 )

DN = 100 (4) - D x s = 114,3 x 4,00 - P = 11,08.13.15.60.10

80,56m
(Euro ottanta/56 )

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio zincato, eseguite all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali tecnologiche,
locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m rispetto al piano di
appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di vite e manicotto. Il
costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di
giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro
nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P
(Kg/m).

13.15.70

DN = 10 (3/8) - D x s = 17,2 x 2,00 - P = 0,78.13.15.70.1

11,55m
(Euro undici/55 )

DN = 15 (1/2) - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,13.13.15.70.2

16,64m
(Euro sedici/64 )

DN = 20 (3/4) - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,45.13.15.70.3

21,41m
(Euro ventuno/41 )

DN = 25 (1) - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,28.13.15.70.4

27,14m
(Euro ventisette/14 )

DN = 32 (11/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,92.13.15.70.5

34,87m
(Euro trentaquattro/87 )

DN = 40 (11/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35.13.15.70.6

39,96m
(Euro trentanove/96 )

DN = 50 (2) - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63.13.15.70.7

49,18m
(Euro quarantanove/18 )
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DN = 65 (21/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,91.13.15.70.8

62,54m
(Euro sessantadue/54 )

DN = 80 (3) - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,76.13.15.70.9

82,68m
(Euro ottantadue/68 )

DN = 100 (4) - D x s = 114,3 x 4,00 - P = 11,08.13.15.70.10

107,06m
(Euro centosette/06 )

Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura, verniciato con polveri epossidiche rosso per impianti
antincendio, conforme UNI EN 10255, con estremità filettate o scanalate per giunti tipo VICTAULIC.
Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura conteggiate a metro lineare, filettato UNI 8863, verniciato
con polveri epossidiche rosso RAL 3000 per impianti antincendio, conforme UNI EN 10255, con estremità
scanalate per giunti tipo VICTAULIC, comprensive di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi
filettati o con raccordi scanalati tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.
Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di
giunzione, gli sfridi, le opere murarie relative a sfondi e ripristini, e dell'esecuzione di eventuali staffaggi.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

13.15.97

D x s = DN 15 x 2,3 mm.13.15.97.1

11,45m
(Euro undici/45 )

D x s = DN 20 x 2,3 mm.13.15.97.2

13,65m
(Euro tredici/65 )

D x s = DN 25 x 2,9 mm.13.15.97.3

20,90m
(Euro venti/90 )

D x s = DN 32 x 2,9 mm.13.15.97.4

26,05m
(Euro ventisei/05 )

D x s = DN 40 x 2,9 mm.13.15.97.5

30,30m
(Euro trenta/30 )

D x s = DN 50 x 3,2 mm.13.15.97.6

35,65m
(Euro trentacinque/65 )

D x s = DN 65 x 3,2 mm.13.15.97.7

41,55m
(Euro quarantuno/55 )

D x s = DN 80 x 3,6 mm.13.15.97.8

54,60m
(Euro cinquantaquattro/60 )
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D x s = DN 100 x 4,0 mm.13.15.97.9

79,95m
(Euro settantanove/95 )

Tubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio inox, eseguite all'interno di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio inox AISI 304 o 316 conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m
rispetto al piano di appoggio, realizzate in conformità alle norme ASTM A 312 con tubi elettrouniti
esternamente, scordonati, calibrati e decapati. Il costo del tubo al chilogrammo comprende la fornitura e
posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, le opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della
formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della
tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

13.15.126

Collettori con fori e flange.13.15.126.6

35,93kg
(Euro trentacinque/93 )

Staffaggi per tubazioni da conteggiare a chilogrammo.
Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente sagomati,
saldati e imbullonati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio, opere murarie,
verniciatura con doppia mano di antiruggine o zincatura.

13.15.130

Staffaggi in acciaio zincato.13.15.130.2

11,77kg
(Euro undici/77 )

Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato.
Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite di chiusura,
barretta filettata di adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete
o solaio di ogni tipo oppure idonea bulloneria per fissaggio a profilati metallici, compreso opere murarie e
quanto altro necessario alla posa in opera. Il collare è conteggiato a metro lineare della tubazione da
fissare in funzione del diametro della stessa e della distanza fra i collari.

13.15.131

Per tubazioni fino al DN 15 - Distanza di 1,5 m fra i collari.13.15.131.1

3,40m
(Euro tre/40 )

Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari.13.15.131.2

3,72m
(Euro tre/72 )

Per tubazioni dal DN 50 al DN 100 - Distanza di 3 m fra i collari.13.15.131.3

4,11m
(Euro quattro/11 )

Per tubazioni dal DN 125 al DN 150 - Distanza di 4 m fra i collari.13.15.131.4

4,28m
(Euro quattro/28 )

Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituita da mensola a parete.
Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da mensola a parete con o senza puntone a 45,
realizzata con profilati in acciaio zincato di varie misure e sezioni, dotati di asole necessarie al fissaggio
delle tubazioni o canali tramite collari o altri dispositivi. Lo staffaggio comprende i profilati, la bulloneria
ed i pezzi speciali per collegamento dei profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio a parete di
adeguata resistenza, opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Sono esclusi i collari o
altri dispositivi di fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmente in funzione della tipologia
(con o senza puntone), della lunghezza L (cm) e del carico distribuito Q (kg) che può sopportare.

13.15.133
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Mensola senza puntone L = 30 cm - Q = 290 kg.13.15.133.2

23,74cad
(Euro ventitre/74 )

Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario sospeso.
Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario sospeso a tiranti, realizzato con profilati
in acciaio zincato di varie misure e sezioni, dotati di asole necessarie al fissaggio delle tubazioni o canali
tramite collari o altri dispositivi. Lo staffaggio comprende i profilati, la bulloneria, i tiranti ed i pezzi
speciali per collegamento dei profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio a solaio di adeguata
resistenza, opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Sono esclusi i collari o altri
dispositivi di fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmente in funzione della lunghezza L
(cm) e del carico centrale Q (kg) che può sopportare.

13.15.134

Binario sospeso L = 50 cm - Q = 125 kg.13.15.134.1

13,46cad
(Euro tredici/46 )

Binario sospeso L = 100 cm - Q = 175 kg.13.15.134.5

27,67cad
(Euro ventisette/67 )

Binario sospeso L = 100 cm - Q = 520 kg.13.15.134.6

41,66cad
(Euro quarantuno/66 )

Binario sospeso L = 150 cm - Q = 115 kg.13.15.134.7

37,52cad
(Euro trentasette/52 )

Binario sospeso L = 150 cm - Q = 350 kg.13.15.134.8

58,30cad
(Euro cinquantotto/30 )

Accessori per staffaggi.
Accessori per staffaggi di sostegno per tubazioni e canali costituiti da elementi di acciaio zincato a caldo
(mensole ad angolo,slitte scorrevoli, punti fissi, ecc.) da fissare suprofilatidi varie misure e sezioni
predisposti con apposite asole. Gli accessori comprendono la bulloneria necessaria e la posa in opera.
L'accessorio è conteggiato singolarmente in funzione delle sue caratteristiche dimensionali.

13.15.136

Slitta scorrevole con punto singolo di attacco.13.15.136.2

39,75cad
(Euro trentanove/75 )

Kit punto fisso con doppio tirante.13.15.136.3

197,16cad
(Euro centonovantasette/16 )

Tubazioni in rame nudo idonee per gas combustibili con giunzioni a pressare, conteggiate a metro
lineare.
Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e spessori
maggiori, con giunzioni a pressare secondo UNI 11065 - UNI TS 11147, conteggiate a metro lineare, per
distribuzione di fluidi e gas in pressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa
in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro

13.15.141
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esterno per spessore: D x s (mm)

D x s = 18 x 1,0.13.15.141.2

10,92m
(Euro dieci/92 )

D x s = 22 x 1,5.13.15.141.3

18,66m
(Euro diciotto/66 )

D x s = 28 x 1,5.13.15.141.4

28,83m
(Euro ventotto/83 )

D x s = 35 x 1,5.13.15.141.5

36,57m
(Euro trentasei/57 )

D x s = 42 x 1,5.13.15.141.6

43,78m
(Euro quarantatre/78 )

D x s = 54 x 2,0.13.15.141.7

75,26m
(Euro settantacinque/26 )

Set di tubazioni per collegamento di impianti solari.
Set di tubazioni per collegamento di impianti solari ad acqua costituito da coppia di tubi in acciaio inox (o
rame) opportunamente corrugato per rendere le tubazioni flessibili, guaina termoisolante con spessore
minimo di 13 mm idonea a resistere ad alte temperature, cavo elettrico per collegamento della sonda dei
pannelli,pellicola di protezione esterna ad alta resistenza. Il costo del set è valutato a metro lineare e
comprende le due tubazioni preisolate con il cavo elettrico e la pellicola di protezione, la posa in opera
fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni
all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

13.15.181

Coppia di tubi DN 25.13.15.181.3

50,99m
(Euro cinquanta/99 )

Tubazioni in PEAD per gas, serie S 5, per linee interrate, conteggiate a metro lineare.
Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80, colore nero, conteggiate a metro lineare, per condotte
interrate di distribuzione gas combustibili, prodotte secondo UNI ISO 4437 tipo 316 serie S 5 e conformi
al D.M. 11/99, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni saldate a manicotto oppure con saldatura di testa.
Il costo a metro lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale
di giunzione con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento,
pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

13.15.250

D x s = 40 x 3,7.13.15.250.4

4,67m
(Euro quattro/67 )

D x s = 50 x 4,6.13.15.250.5

6,78m
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(Euro sei/78 )

D x s = 63 x 5,8.13.15.250.6

10,18m
(Euro dieci/18 )

Tubazioni multistrato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici e bagni.
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera all'ossigeno)
conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una
quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di
riscaldamento/raffrescamento con temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della
Circolare n. 102 del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm
ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a compressione.
Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 4,0
rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

13.15.276

D x s = 16 x 2,0.13.15.276.2

9,33m
(Euro nove/33 )

D x s = 20 x 2,25.13.15.276.4

11,77m
(Euro undici/77 )

D x s = 26 x 2,5.13.15.276.5

16,11m
(Euro sedici/11 )

D x s = 32 x 3,0.13.15.276.6

21,41m
(Euro ventuno/41 )

Giunto di gomma antivibrante con canotto cilindrico.
Giunto antivibrante di gomma con canotto cilindrico, idoneo ad interrompere la trasmissione dei rumori e
ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a 100° C, PN
10, attacchi flangiati, completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm).

13.15.280

DN = 20 (3/4).13.15.280.1

230,02cad
(Euro duecentotrenta/02 )

DN = 25 (1).13.15.280.2

235,32cad
(Euro duecentotrentacinque/32 )

DN = 32 (11/4).13.15.280.3

271,36cad
(Euro duecentosettantuno/36 )

DN = 40 (11/2).13.15.280.4

287,26cad
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(Euro duecentoottantasette/26 )

DN = 50 (2).13.15.280.5

322,24cad
(Euro trecentoventidue/24 )

DN = 65 (21/2).13.15.280.6

386,90cad
(Euro trecentoottantasei/90 )

DN = 80 (3).13.15.280.7

528,94cad
(Euro cinquecentoventotto/94 )

DN = 100 (4).13.15.280.8

576,64cad
(Euro cinquecentosettantasei/64 )

DN = 150 (6).13.15.280.10

820,44cad
(Euro ottocentoventi/44 )

RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTI13.16

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a
+105° C, spessore 100% conforme alla vigente normativa.
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico
estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, classe 1
di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore
> 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei consumi energetici (100% dello
spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli
sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro
quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra
è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del
tubo da isolare: D (mm).

13.16.70

s x D = 32 x 34 (1).13.16.70.4

12,19m
(Euro dodici/19 )

s x D = 50 x 42 (11/4) (in lastra).13.16.70.5

36,68m
(Euro trentasei/68 )

s x D = 50 x 48 (11/2) (in lastra).13.16.70.6

38,27m
(Euro trentotto/27 )

s x D = 64 x 60 (2) (in lastra).13.16.70.7

55,12m
(Euro cinquantacinque/12 )

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati da -40° a
+105° C, spessore 50% conforme alla vigente normativa.
Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, 50%

13.16.80
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spessore conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da
guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° C
a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore > 1600, spessori conformi alle vigenti norme di
contenimento dei consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti
disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è
conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve,
pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna.
Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm).

s x D = 19 x 27 (3/4).13.16.80.5

6,04m
(Euro sei/04 )

s x D = 19 x 34 (1).13.16.80.6

6,47m
(Euro sei/47 )

s x D = 32 x 42 (11/4).13.16.80.7

15,05m
(Euro quindici/05 )

s x D = 32 x 48 (11/2).13.16.80.8

16,32m
(Euro sedici/32 )

s x D = 32 x 60 (2).13.16.80.9

20,14m
(Euro venti/14 )

s x D = 32 x 76 (21/2).13.16.80.10

24,27m
(Euro ventiquattro/27 )

s x D = 32 x 88 (3).13.16.80.11

27,35m
(Euro ventisette/35 )

s x D = 32 x 114 (4).13.16.80.12

39,01m
(Euro trentanove/01 )

s x D = 32 x 168 (6) (in lastra).13.16.80.14

34,13m
(Euro trentaquattro/13 )

Rivestimento superficiale per isolamenti di tubazioni, valvole ed accessori.
Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori, realizzato con
foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25° C a +60° C e classe 1 di reazione al fuoco,
oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e con temperature d'impiego da -
196°C a +250° C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante
termico. Il rivestimento è conteggiato per metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve,
valvole, pezzi speciali ed accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.

13.16.180

Rivestimento in PVC, spessore minimo mm 0,35.13.16.180.1

36,46mq
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(Euro trentasei/46 )

Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8.13.16.180.2

68,90mq
(Euro sessantotto/90 )

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA13.17

Gruppo di riempimento di grande portata per impianti, completo di valvole intercettazione, ritegno e
manometro.
Gruppo di riempimento impianto costituito da riduttore di pressione, valvola di intercettazione a sfera con
ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera, manometro. DN 15 (1/2).

13.17.90

154,76cad
(Euro centocinquantaquattro/76 )

Collettore di equilibramento per separare idraulicamente i circuiti primari dai circuiti secondari.
Collettore di equilibramento per separare idraulicamente i circuiti primari dai circuiti secondari, costituito
da tubazione in acciaio verniciato di diametro adeguato con attacchi flangiati per primario e secondario. Il
collettore è valutato in funzione del suo diametro e del numero e tipo degli attacchi derivati.

13.17.101

Collettore DN 200 con 2 primari DN 100 e 2 secondari DN 125.13.17.101.5

1.639,82cad
(Euro milleseicentotrentanove/82 )

Collettore complanare di distribuzione per impianti a 2 tubi.
Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi laterali,
completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4, 1). Derivazioni laterali: D
(1/2”).

13.17.110

A = 3/4 D = 1/2 6 + 6.13.17.110.2

124,02cad
(Euro centoventiquattro/02 )

Collettori di distribuzione per impianti idricosanitari.
Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta da installare a filo muro
completa di coperchio, coppia di collettori per acqua fredda e calda, raccordi per tubi in arrivo con
valvola di intercettazione su acqua fredda e acqua calda, raccordi per tubi in partenza con valvola di
intercettazione su ogni circuito. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra.
Attacchi principali: A (3/4). Derivazioni laterali: D 1/2). A = 3/4

13.17.131

D = 4 + 3.13.17.131.1

223,66cad
(Euro duecentoventitre/66 )

D = 5 + 4.13.17.131.2

245,92cad
(Euro duecentoquarantacinque/92 )

Sportello di copertura collettore con telaio per montaggio a filo muro.
Sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro completo di telaio di
fissaggio con zanche a murare. Sono comprese le opere di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere e del fissaggio del telaio con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra.

13.17.140

Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 640 x mm 325.13.17.140.4

57,24cad
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(Euro cinquantasette/24 )

Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro.
Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro completa di
coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di
fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x
Larghezza x Profondità: H x L x P (mm).

13.17.150

H x L x P = 640 x 325 x 90.13.17.150.4

86,92cad
(Euro ottantasei/92 )

Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento.
Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma del D.M.
01/12/75 per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri. Pressione max
d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

13.17.160

Capacità = l 12, D = 20 (3/4).13.17.160.3

33,18cad
(Euro trentatre/18 )

Capacità = l 24, D = 20 (3/4).13.17.160.5

41,76cad
(Euro quarantuno/76 )

Capacità = l 35, D = 25 (1).13.17.160.6

154,76cad
(Euro centocinquantaquattro/76 )

Capacità = l 50, D = 25 (1).13.17.160.7

179,14cad
(Euro centosettantanove/14 )

Capacità = l 80, D = 25 (1).13.17.160.8

222,60cad
(Euro duecentoventidue/60 )

Capacità = l 105, D = 25 (1).13.17.160.9

261,82cad
(Euro duecentosessantuno/82 )

Miscelatore elettronico per acqua calda.
Miscelatore elettronico per acqua calda costituito da valvola a tre vie a sfera, servomotore elettrico
reversibile, regolatore elettronico con programma antilegionella, sonda di temperatura incorporata nella
valvola. Alimentazione 230 V, pressione max 6,0 bar, campo di taratura 30° - 60°C, attacchi filettati.

13.17.201

Diametro valvola DN 40. Portata di 270 lt/min con delta p = 0,80 bar.13.17.201.5

1.749,00cad
(Euro millesettecentoquarantanove/00 )

VALVOLAME13.18

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in ottone

13.18.10
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con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

DN = 15 (1/2), PN = 64.13.18.10.2

17,49cad
(Euro diciassette/49 )

DN = 20 (3/4), PN = 42.13.18.10.3

22,37cad
(Euro ventidue/37 )

DN = 25 (1), PN = 42.13.18.10.4

26,92cad
(Euro ventisei/92 )

DN = 32 (11/4), PN = 35.13.18.10.5

36,89cad
(Euro trentasei/89 )

DN = 40 (11/2), PN = 35.13.18.10.6

44,63cad
(Euro quarantaquattro/63 )

Valvola di intercettazione a sfera per gas a norma EN 331.
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, a norma UNI EN 331, corpo e sfera in
ottone, attacchi diritti filettati.

13.18.11

Diametro nominale 15 (1/2).13.18.11.1

19,19cad
(Euro diciannove/19 )

Diametro nominale 25 (1).13.18.11.3

30,63cad
(Euro trenta/63 )

Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20.
Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20. Rubinetto di
scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, attacco filettato, corpo e sfera in
ottone con guarnizione in PTFE, maschio per azionamento con utensile, completo di portagomma, tappo
e catenella, idoneo per liquidi e gas da -10° C a + 130° C. DN 15 (1/2), PN = 20.

13.18.100

16,85cad
(Euro sedici/85 )

Valvola di bilanciamento per utilizzo in circuiti idraulici, PN 16.
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e otturatore
inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per rilievo perdita di carico,
attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, completa di controflange, bulloni o
guarnizioni.

13.18.110

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.110.5

189,74cad
(Euro centoottantanove/74 )

Diametro nominale 50 (2).13.18.110.6

273,48cad
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(Euro duecentosettantatre/48 )

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.110.7

712,32cad
(Euro settecentododici/32 )

Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati, PN 16.
Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in bronzo idoneo per
liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +180° C con 9 bar.

13.18.130

Diametro nominale 40 (11/2), PN = 20.13.18.130.6

32,33cad
(Euro trentadue/33 )

Diametro nominale 50 (2),PN = 20.13.18.130.7

45,26cad
(Euro quarantacinque/26 )

Diametro nominale 65 (21/2), PN = 20.13.18.130.8

66,78cad
(Euro sessantasei/78 )

Diametro nominale 80 (3), PN = 20.13.18.130.9

91,16cad
(Euro novantuno/16 )

Diametro nominale 100 (4), PN = 20.13.18.130.10

146,28cad
(Euro centoquarantasei/28 )

Raccoglitore di impurità in ghisa, tipo a Y per fluidi fino a 300°C, PN 16, attacchi flangiati.
Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300° C PN 16, attacchi flangiati.
Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello filtrante in acciaio inox,
idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni
e guarnizioni.

13.18.140

Diametro nominale 150 (6).13.18.140.11

627,52cad
(Euro seicentoventisette/52 )

Valvola di ritegno intermedia verticale, attacchi flangiati, PN 16.
Valvola di ritegno intermedia verticale, PN 16, corpo in ghisa, sede di tenuta ed otturatore in ghisa,
anello di tenuta in gomma, idonea per acqua e fluidi in genere fino a +100° C, attacchi flangiati,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.200

Diametro nominale 150 (6).13.18.200.7

627,52cad
(Euro seicentoventisette/52 )

Coppia di valvole per corpo scaldante costituita da detentore e valvola manuale.
Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola ad angolo con
manopola, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o plastica e piastrine copri muro.

13.18.250

Diametro nominale 10 (3/8).13.18.250.1
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31,59cad
(Euro trentuno/59 )

Diametro nominale 15 (1/2).13.18.250.2

35,40cad
(Euro trentacinque/40 )

Valvola di regolazione con testa termostatica e sonda di temperatura a distanza.
Valvola di regolazione costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa termostatica di
azionamento, otturatore con scala graduata di regolazione, sonda di temperatura a distanza per
applicazione a contatto o di ferro, rame o plastica.

13.18.270

DN 15 (1/2) KV = 1,9, scala 20° C - 50° C.13.18.270.2

154,76cad
(Euro centocinquantaquattro/76 )

Saracinesca in ghisa a corpo ovale, attacchi flangiati, PN 16.
Saracinesca in ghisa a corpo ovale, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in ottone, sedi di tenuta in
ottone, tenuta a premistoppa, idonea per acqua, nafta, aria, gas fino a +100° C, attacchi flangiati,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.330

Diametro nominale 80 (3).13.18.330.4

288,32cad
(Euro duecentoottantotto/32 )

Diametro nominale 150 (6).13.18.330.7

612,68cad
(Euro seicentododici/68 )

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120° C, PN
16.
Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino a 120° C, PN
16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva
fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.360

Diametro nominale 40 (11/2).13.18.360.4

169,60cad
(Euro centosessantanove/60 )

Diametro nominale 50 (2).13.18.360.5

174,90cad
(Euro centosettantaquattro/90 )

Diametro nominale 65 (21/2).13.18.360.6

206,70cad
(Euro duecentosei/70 )

Diametro nominale 80 (3).13.18.360.7

244,86cad
(Euro duecentoquarantaquattro/86 )

Diametro nominale 100 (4).13.18.360.8

293,62cad
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(Euro duecentonovantatre/62 )

Diametro nominale 125 (5).13.18.360.9

357,22cad
(Euro trecentocinquantasette/22 )

Diametro nominale 150 (6).13.18.360.10

474,88cad
(Euro quattrocentosettantaquattro/88 )

APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE13.19

Termostato ambiente per ventilconvettori con commutatore di velocità e commutatore estate-inverno.
Termostato ambiente a regolazione ON-OFF, completo di commutatore per variare la velocità dei
ventilconvettori, commutatore ESTATE - INVERNO, campo di regolazione 5/30° C, differenziale fisso
inferiore a 1,5° C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.30

117,66cad
(Euro centodiciassette/66 )

Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria con sonda a spirale.
Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con scala visibile
e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in canalizzazioni per aria, uscita con
deviatore unipolare 10 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.

13.19.80

Scala -5/+15° C.13.19.80.1

240,62cad
(Euro duecentoquaranta/62 )

Scala -5/+15° C, con riarmo manuale.13.19.80.2

318,00cad
(Euro trecentodiciotto/00 )

Termostato differenziale a regolazione ON-OFF per impianti a pannelli solari.
Termostato differenziale a regolazione ON-OFF, particolarmente indicato per impianti a pannelli solari,
taratura regolabile, uscita con deviatore unipolare 2 A a 220 V, esecuzione con custodia min. IP 44,
costituito da regolatore elettronico con scala 2/12°C e n.2 sonde di temperatura ad immersione. Sono
esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.90

312,70cad
(Euro trecentododici/70 )

Umidostato da ambiente o da canale, a regolazione ON-OFF e differenziale fisso.
Umidostato a regolazione ON-OFF, taratura regolabile con scala visibile e differenziale fisso, uscita con
deviatore unipolare 6 A a 250 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.100

Scala 20/80 % U.R., sonda ambiente.13.19.100.1

224,72cad
(Euro duecentoventiquattro/72 )

Scala 20/80 % U.R., sonda da canale.13.19.100.2

284,08cad
(Euro duecentoottantaquattro/08 )

Apparecchiatura elettronica per la regolazione dell'igiene dell'aria.
Apparecchiatura elettronica per regolazione dell'igiene dell'aria da impiegare in impianti con centrale di
trattamento aria a servizio di locali ad alta concentrazione di persone (sale conferenze, ristoranti, sale

13.19.280
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cinematografiche ecc.) per mantenere un livello costante di qualità dell'aria variando la quantità di aria
esterna immessa in funzione delle persone presenti. Il regolatore viene comandato da una sonda
ambiente di qualità aria (che misura la concentrazione di CO2), e' corredato di un potenziometro per la
taratura dell'indice di qualità dell'aria, ha la possibilità di installare un potenziometro a distanza per la
taratura dell'indice di qualità e per la selezione del valore minimo di aria esterna da immettere, ha
un'uscita a tensione variabile per il comando proporzionale delle serrande aria ed un'uscita ON - OFF per
l'inserimento di eventuali ventilatori. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le sonde.

528,94cad
(Euro cinquecentoventotto/94 )

Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche.
Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere incorporato
il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.300

Sonda esterna scala -32/40° C.13.19.300.1

149,46cad
(Euro centoquarantanove/46 )

Sonda ambiente scala 0/30° C.13.19.300.2

161,12cad
(Euro centosessantuno/12 )

Sonda ambiente scala -32/40° C.13.19.300.3

196,10cad
(Euro centonovantasei/10 )

Sonda ambiente con potenziometro scala 0/30° C.13.19.300.4

274,54cad
(Euro duecentosettantaquattro/54 )

Sonda da canale scala 0/30° C.13.19.300.5

198,22cad
(Euro centonovantotto/22 )

Sonda da canale scala -32/40° C.13.19.300.6

265,00cad
(Euro duecentosessantacinque/00 )

Sonda da canale scala 20/105° C.13.19.300.7

265,00cad
(Euro duecentosessantacinque/00 )

Sonda ad immersione scala 0/30° C.13.19.300.8

238,50cad
(Euro duecentotrentotto/50 )

Sonda ad immersione scala -32/40° C.13.19.300.9

265,00cad
(Euro duecentosessantacinque/00 )

Sonda ad immersione scala 20/105° C.13.19.300.10

265,00cad
(Euro duecentosessantacinque/00 )
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Sonda per fumi scala 0/500° C.13.19.300.11

265,00cad
(Euro duecentosessantacinque/00 )

Sonda ambiente scala 0/30° C.13.19.300.21

cad

Sonda di temperatura e umidità combinate per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche.
Sonda di temperatura e umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di avere il
potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.320

Sonda ambiente, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.13.19.320.1

435,66cad
(Euro quattrocentotrentacinque/66 )

Sonda da canale, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.13.19.320.2

484,42cad
(Euro quattrocentoottantaquattro/42 )

Sonda ambiente con potenziometri, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.13.19.320.3

620,10cad
(Euro seicentoventi/10 )

Sonda di igiene dell'aria per regolatori e apparecchiature elettroniche.
Sonda di igiene dell'aria da installare all'interno di ambienti per la misura della concentrazione di CO2,
idonea al comando di apparecchiature elettroniche di regolazione della qualità dell’aria. Sono esclusi i
collegamenti elettrici.

13.19.332

319,06cad
(Euro trecentodiciannove/06 )

Sonda di pressione differenzialeper il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche.
Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione. Sono esclusi i
collegamenti elettrici.

13.19.340

Scala 0/1 mbar.13.19.340.1

436,72cad
(Euro quattrocentotrentasei/72 )

Scala 0/3 mbar.13.19.340.2

436,72cad
(Euro quattrocentotrentasei/72 )

Scala 0/10 mbar.13.19.340.3

436,72cad
(Euro quattrocentotrentasei/72 )

Servocomando per serrande aria, con comando ON-OFF, reversibile.
Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o
220 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.360

Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda).13.19.360.1

139,92cad
(Euro centotrentanove/92 )
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Servocomando da 8 Nm (max 1,5 mq serranda).13.19.360.2

173,84cad
(Euro centosettantatre/84 )

Servocomando da 18 Nm (max 3,6 mq serranda).13.19.360.3

206,70cad
(Euro duecentosei/70 )

Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda).13.19.360.4

367,82cad
(Euro trecentosessantasette/82 )

Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda) con ritorno a molla.13.19.360.5

399,62cad
(Euro trecentonovantanove/62 )

Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda) con ritorno a molla.13.19.360.6

477,00cad
(Euro quattrocentosettantasette/00 )

Servocomando per serrande aria, con comando proporzionale, reversibile.
Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V,
possibilità di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i
collegamenti elettrici.

13.19.380

Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda).13.19.380.1

200,34cad
(Euro duecento/34 )

Servocomando da 8 Nm (max 1,5 mq serranda).13.19.380.2

263,94cad
(Euro duecentosessantatre/94 )

Servocomando da 18 Nm (max 3,6 mq serranda).13.19.380.3

340,26cad
(Euro trecentoquaranta/26 )

Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda).13.19.380.4

478,06cad
(Euro quattrocentosettantotto/06 )

Servocomando da 4 Nm (max 0,8 mq serranda) con ritorno a molla.13.19.380.5

467,46cad
(Euro quattrocentosessantasette/46 )

Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda) con ritorno a molla.13.19.380.6

504,56cad
(Euro cinquecentoquattro/56 )

Valvola a 2 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.
Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di
servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo,
attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e

13.19.450
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guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i
collegamenti elettrici.

Diametro nominale 65 (21/2). KV = 50,0.13.19.450.9

2.126,36cad
(Euro duemilacentoventisei/36 )

Valvola a tre vie con sede e otturatore, servomotore bidirezionale, PN 10.
Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 10, completa di
servomotore bidirezionale, a 220 V o 24 V, attacchi filettati. Portata caratteristica minima con perdita di
carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.490

Diametro nominale 40 (11/2) KV = 25,0.13.19.490.4

638,12cad
(Euro seicentotrentotto/12 )

Diametro nominale 50 (2) KV = 40,0.13.19.490.5

693,24cad
(Euro seicentonovantatre/24 )

Valvola a tre vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.
Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16, completa di
servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di regolazione di ogni tipo,
attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN 100 con controflange, bulloni e
guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i
collegamenti elettrici.

13.19.520

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 0,6.13.19.520.1

836,34cad
(Euro ottocentotrentasei/34 )

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 1,5.13.19.520.2

836,34cad
(Euro ottocentotrentasei/34 )

Diametro nominale 15 (1/2). KV = 3,0.13.19.520.3

836,34cad
(Euro ottocentotrentasei/34 )

Diametro nominale 20 (3/4). KV = 5,0.13.19.520.4

877,68cad
(Euro ottocentosettantasette/68 )

Diametro nominale 25 (1). KV = 8,0.13.19.520.5

963,54cad
(Euro novecentosessantatre/54 )

Diametro nominale 32 (11/4). KV = 12,0.13.19.520.6

1.078,02cad
(Euro millesettantotto/02 )

Diametro nominale 40 (11/2). KV = 20,0.13.19.520.7

1.106,64cad
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(Euro millecentosei/64 )

Diametro nominale 50 (2). KV = 30,0.13.19.520.8

1.219,00cad
(Euro milleduecentodiciannove/00 )

Diametro nominale 65 (21/2). KV = 50,0.13.19.520.9

1.673,74cad
(Euro milleseicentosettantatre/74 )

Diametro nominale 80 (3). KV = 80,0.13.19.520.10

1.970,54cad
(Euro millenovecentosettanta/54 )

Diametro nominale 100 (4). KV = 130,0.13.19.520.11

2.381,82cad
(Euro duemilatrecentoottantuno/82 )

DISPOSITIVI DI MISURA E CONTABILIZZAZIONE13.20

Manometro per acqua, aria e fluidi in genere.
Manometro con attacco radiale da 3/8, D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme
ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar.

13.20.20

Manometro con rubinetto a 3 vie, flangia e ricciolo.13.20.20.4

58,30cad
(Euro cinquantotto/30 )

Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e sensore ad immersione.
Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2, idoneo per
tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria.

13.20.30

Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C.13.20.30.1

19,61cad
(Euro diciannove/61 )

Pozzetto controllo ISPESL da 50 mm.13.20.30.4

11,55cad
(Euro undici/55 )

Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica e/o frigorifera.
Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica in impianti di riscaldamento e
raffrescamento, costituito da misuratore di portata d'acqua a perdita di carico bassissima, misuratore
della differenza di temperatura, integratore elettronico a microprocessore alimentato a 220 V, un
totalizzatore meccanico dei kWh termici. Il contatore e' predisposto anche per la contabilizzazione
dell'energia frigorifera, per la contabilizzazione di un segnale impulsivo (utilizzabile per un contatore
volumetrico di metri cubi di acqua) e per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Come
accessorio puo' essere fornito un MODULO costituito da uno o due totalizzatori meccanici per la
ripetizione a distanza dei totali di energia, un VISUALIZZATORE a display per poter leggere la portata
istantanea d'acqua, il delta T, le temperature, la potenza istantanea, i totali di energia termica, frigorifera
e di massa, l'OPZIONE per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, l'OPZIONE per la trasmissione a
distanza di un segnale impulsivo e l'OPZIONE per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza.
Il contatore e' dotato di attacchi filettati con relativi raccordi a tre pezzi per portate fino a 2,8 mc/h e di
attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni per portate maggiori. Portata d'acqua max: P
(mc/h).

13.20.70

Diametro nominale 40 (11/2) flangiati P = 10.13.20.70.5
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(11/2) flangiati
2.977,54cad

(Euro duemilanovecentosettantasette/54 )

Diametro nominale 50 (2) flangiati P = 18.13.20.70.6

3.220,28cad
(Euro tremiladuecentoventi/28 )

Diametro nominale 65 (21/2) flangiati P = 36.13.20.70.7

3.818,12cad
(Euro tremilaottocentodiciotto/12 )

Diametro nominale 80 (3) flangiati P = 56.13.20.70.8

4.331,16cad
(Euro quattromilatrecentotrentuno/16 )

Diametro nominale 100 (4) flangiati P = 110.13.20.70.9

5.979,46cad
(Euro cinquemilanovecentosettantanove/46 )

Visualizzatore a display.13.20.70.16

150,52cad
(Euro centocinquanta/52 )

FILTRAZIONE E UMIDIFICAZIONE ARIA13.22

Umidificatore a vapore con elettrodi.
Umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi, regolatore elettronico a microprocessore,
pannello visualizzatore, possibilità di controllo a distanza, predisposizione per regolazione modulante o
regolazione a gradini, producibilità di vapore massima selezionabile, completo di distributore vapore per
canale e tubo adduzione vapore e scarico condensa. Produzione vapore max: PV(kg/h). Potenza elettrica
max: PE(kW).

13.22.50

PV=23,0 PE=17,5 Trifase 380 V.13.22.50.6

2.536,58cad
(Euro duemilacinquecentotrentasei/58 )

PV=32,0 PE=24,3 Trifase 380 V.13.22.50.7

2.873,66cad
(Euro duemilaottocentosettantatre/66 )

VENTILATORI E SILENZIATORI13.23

Accessori per i ventilatori cassonati.
Accessori per ventilatori cassonati costituiti da regolatori di velocità, serrande di sovrapressione,
silenziatori, giunti flessibili. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.23.90

Silenziatore a setti L x H = 700 x 350 mm.13.23.90.16

585,12cad
(Euro cinquecentoottantacinque/12 )

Giunto flessibile in tela L x H = 700 x 350 mm.13.23.90.22

205,64cad
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(Euro duecentocinque/64 )

Supporti antivibranti con molle d'acciaio.
Supporto antivibrante per sorreggere ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare le vibrazioni
prodotte, costituito da una o piu' molle in acciaio mantenute in parziale compressione entro una custodia
o fra due piattelli. Carico sopportabile min/max: P (kg).

13.23.130

P = 1050/2100 carichi appoggiati.13.23.130.11

425,06cad
(Euro quattrocentoventicinque/06 )

P = 1650/3300 carichi appoggiati.13.23.130.12

522,58cad
(Euro cinquecentoventidue/58 )

Silenziatore a sezione rettangolare, lunghezza da mm 1000.
Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1000, idoneo per ridurre
il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange
di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza
passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa mm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm
1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm 300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm
1800, mm 2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le
dimensioni di riferimento in mm).

13.23.140

Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600).13.23.140.2

8,80dmq
(Euro otto/80 )

DISTRIBUZIONE ARIA13.24

Condotto flessibile per aria non isolato termicamente.
Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio
armonico ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura d'impiego da -10° C a
+60° C, classe 1 di reazione al fuoco.

13.24.10

Diametro interno = mm 125.13.24.10.3

9,96m
(Euro nove/96 )

Diametro interno = mm 200.13.24.10.6

14,95m
(Euro quattordici/95 )

Condotto flessibile per aria isolato termicamente.
Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio
armonico ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su entrambe le facce da
un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20° C a + 120° C, classe 1 di reazione al fuoco.

13.24.20

Diametro interno = mm 150.13.24.20.4

22,26m
(Euro ventidue/26 )

Diametro interno = mm 180.13.24.20.5

27,56m
(Euro ventisette/56 )
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Diametro interno = mm 200.13.24.20.6

29,04m
(Euro ventinove/04 )

Diametro interno = mm 250.13.24.20.7

36,68m
(Euro trentasei/68 )

Canalizzazioni per distribuzione aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete
semplice.
Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a
parete semplice. Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il
ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano di appoggio. Diametro: D (mm).
Spessore: S (mm).

13.24.40

D = 200 S = 0,6.13.24.40.5

16,54m
(Euro sedici/54 )

Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice.
Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato costruiti secondo le specifiche di cui al
codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare equivalente considerando la
lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella
riportata di seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del
condotto, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella seguente:
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7;
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7;
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5;
- riduzione conica concentrica = m 1,0;
- riduzione conica eccentrica = m 4,5;
- braga semplice a 180° = m 7,5;
- braga semplice a 90° = m 4,5;
- curva a settori a 90° = m 2,2;
- curva a settori a 60° = m 2,0;
- curva a settori a 45° = m 1,6;
- curva a settori a 30° = m 1,4.
Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad
una altezza massima di 4,0 ml. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm).

13.24.41

D = 200 S = 0,6.13.24.41.5

16,54m
(Euro sedici/54 )

Canalizzazioni per distribuzione aria realizzate con pannelli sandwich in poliuretano rivestito con foglio di
alluminio.
Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli sandwich in
poliuretano esente da CFC, HCFC, HFC e HC di spessore minimo 20 mm, rivestito su entrambe le facce
con foglio di alluminio da 80 micron, classe di reazione al fuoco 0-1-0, complete di angolari in alluminio
per giunzioni, pezzi speciali quali curve, derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto
altro necessario alla corretta posa in opera. La canalizzazione è conteggiata per metro quadro di pannello
installato.

13.24.51

Per quantitativi fino ai primi 100 mq.13.24.51.1

64,66mq
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(Euro sessantaquattro/66 )

Per quantitativi oltre i primi 100 mq.13.24.51.2

46,96mq
(Euro quarantasei/96 )

Verniciatura con vernice epossidica di canali, tubazioni, griglie, bocchette ed altri apparecchi di diffusione
aria.
Verniciatura con vernice epossidica con colore RAL a scelta del committente di superfici metalliche, di
canali per la distribuzione dell'aria, di tubazioni, di griglie, di bocchette ed altri apparecchi di diffusione
aria. Le superfici in acciaio zincato devono essere preventivamente pulite, sgrassate e preverniciate con
aggrappante. Le superfici in acciaio nero devono essere preventivamente pulite e preverniciate con una
mano di antiruggine. La verniciatura è conteggiata per metro quadro di superficie nel caso di
canalizzazioni e tubazioni, e cadauno quando si tratta di terminali aeraulici.

13.24.70

Terminali aeraulici quali bocchette, griglie, diffusori.13.24.70.3

30,21cad
(Euro trenta/21 )

Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili.
Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm
400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm
della bocchetta di riferimento).

13.24.80

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).13.24.80.2

9,01dmq
(Euro nove/01 )

Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura.
Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm 1000 x mm
400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra
parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.90

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).13.24.90.2

14,20dmq
(Euro quattordici/20 )

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).13.24.90.3

11,34dmq
(Euro undici/34 )

Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate.
Bocchetta in alluminio con alette fisse orizzontali inclinate a 40 gradi, dimensioni max L x H = mm 1000 x
mm 400, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in
mm della bocchetta di riferimento).

13.24.100

Da 2,5 a 5,5 dmq (300 x 160).13.24.100.2

8,16dmq
(Euro otto/16 )

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).13.24.100.3

6,25dmq
(Euro sei/25 )

Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, completa di controcornice.
Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 x mm 400,

13.24.110
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completa di controcornice, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano
le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

Da 5,5 a 8,5 dmq (500 x 160).13.24.110.2

11,34dmq
(Euro undici/34 )

Bocchetta in alluminio di passaggio aria del tipo pedonabile a barre orizzontali fisse.
Bocchetta di passaggio aria in alluminio del tipo pedonabile a barre orizzontali fisse, conteggiata per dmq
di superficie frontale lorda. Come accessori possono essere forniti la serranda di taratura ed il cestello
raccogli polvere

13.24.160

Serranda di taratura.13.24.160.2

7,00dmq
(Euro sette/00 )

Diffusore a distribuzione ripartita in lamiera di acciaio forellinata.
Diffusore a distribuzione ripartita in lamiera di acciaio forellinata, di colore bianco, RAL 9010, completo di
sezione di raccordo in acciaio zincato non coibentato, indicato sia per la immissione che la ripresa. E'
esclusa la serranda di regolazione da installare sul condotto di alimentazione. Diametro del collo: D
(mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h).

13.24.296

D = 160 Q = 250.13.24.296.1

127,20cad
(Euro centoventisette/20 )

D = 200 Q = 350.13.24.296.2

150,52cad
(Euro centocinquanta/52 )

D = 250 Q = 600.13.24.296.3

188,68cad
(Euro centoottantotto/68 )

D = 315 Q = 800.13.24.296.4

202,46cad
(Euro duecentodue/46 )

Accessori per diffusori ad alta induzione ad effetto elicoidale.
Accessorio per diffusori ad alta induzione ad effetto elicoidale costituito da serranda di regolazione a
settori multipli in acciaio, a movimento contrapposto per installazione sul condotto di alimentazione o sul
diffusore. Diametro diffusore: D (mm).

13.24.297

D = 160.13.24.297.1

50,67cad
(Euro cinquanta/67 )

D = 200.13.24.297.2

61,48cad
(Euro sessantuno/48 )

D = 250.13.24.297.3

69,96cad
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(Euro sessantanove/96 )

Plenum di raccordo fra condotto di alimentazione e terminale.
Accessorio per terminali aeraulici di vario tipo costituito da plenum di raccordo fra condotto di
alimentazione e terminale, in accaio zincato di forma prismatica, coibentato esternamente, con attacco
circolare posteriore o laterale. Larghezza e lunghezza massima: L (mm). Altezza massima: H (mm).

13.24.298

L = 400 H = 250.13.24.298.1

95,40cad
(Euro novantacinque/40 )

Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a raccordo circolare.
Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a servizi, realizzata
in polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di regolazione portata aria.

13.24.360

Collare D = 80 mm.13.24.360.1

23,74cad
(Euro ventitre/74 )

Collare D = 100 mm.13.24.360.2

26,71m
(Euro ventisei/71 )

Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato.
Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in acciaio
zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i
valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).

13.24.400

Fino a 8,5 dmq (400 x 210).13.24.400.1

10,07dmq
(Euro dieci/07 )

Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 210).13.24.400.2

8,90dmq
(Euro otto/90 )

Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 310).13.24.400.3

7,84dmq
(Euro sette/84 )

Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 410).13.24.400.4

6,25dmq
(Euro sei/25 )

Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 610).13.24.400.5

4,66dmq
(Euro quattro/66 )

Accessori per serrande di regolazione.
Accessori per serrande di regolazione da aggiungere al prezzo della serranda, comprensivi di fornitura e
posa in opera.

13.24.420

Comando manuale fino a 50 dmq.13.24.420.1

27,45cad
- 48 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI
28/08/2018

(Euro ventisette/45 )

Comando manuale oltre a 50 dmq.13.24.420.2

37,42cad
(Euro trentasette/42 )

Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con rete antivolatile ed alette passo mm 50.
Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 50, dimensioni max L x H =
mm 1600 x mm 1650, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i
valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento).

13.24.470

Fino a 30 dmq (600 x 450).13.24.470.1

5,11dmq
(Euro cinque/11 )

Da 30 a 55 dmq (800 x 650).13.24.470.2

4,08dmq
(Euro quattro/08 )

Da 55 a 100 dmq (1000 x 850).13.24.470.3

3,79dmq
(Euro tre/79 )

Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max 500 mm, omologata REI 60.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L x H = mm
1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 60, conteggiata per dmq di
superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento).

13.24.490

Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600).13.24.490.5

16,01dmq
(Euro sedici/01 )

Accessori per serrande tagliafuoco.
Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i collegamenti elettrici
da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda.

13.24.540

Fusibile tarato a 72° C.13.24.540.1

31,06cad
(Euro trentuno/06 )

Fine corsa elettrico.13.24.540.2

66,78cad
(Euro sessantasei/78 )

Elettromagnete di comando.13.24.540.3

175,96cad
(Euro centosettantacinque/96 )

Telaio per montaggio 4 serrande.13.24.540.6

411,28cad
(Euro quattrocentoundici/28 )

Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova.13.24.540.7
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421,88cad
(Euro quattrocentoventuno/88 )

SCAMBIATORI DI CALORE13.25

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,041 per ciascuna piastra, PN 16, attacchi DN 32.
Scambiatorea piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di collegamento
idraulico in acciaio al carbonio DN 32, piastre di scambio in acciaio inox AISI/316, pressione di esercizio
PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C, superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq
0,041, il tutto assemblato, installato e collaudato.

13.25.30

Telaio fino a 49 piastre.13.25.30.1

324,36cad
(Euro trecentoventiquattro/36 )

Piastra AISI/316 con guarnizione.13.25.30.2

31,69cad
(Euro trentuno/69 )

UNITÀ AUTONOME DI CONDIZIONAMENTO13.30

Condizionatore Rooftop per raffreddamento e riscaldamento a gas.
Condizionatore autonomo monoblocco tipo Rooftop per raffreddamento e riscaldamento a gas
combustibile costituito da contenitore in lamiera metallica preverniciata idonea per esposizione
all'esterno, gruppo di ventilazione del circuito aria interna con ventilatori centrifughi, sezione filtrante ad
alta efficienza, sezione di trattamento aria con batteria ad espansione diretta e possibilità di installare
altre batterie ad acqua o elettriche, circuito frigorifero funzionante a gas ecologico con compressori di
tipo scroll o ermetici alternativi, uno o più ventilatori assiali ad espulsione verticale per lo smaltimento del
calore di condensazione, circuito elettrico precablato, sistema di regolazione con termostato ambiente.
Portata d'aria nominale del circuito interno: Q (mc/h). Potenza frigorifera nominale con aria ambiente a
27 °C b.s. e 19 °C b.u. ed aria esterna a 35 °C: PF (kW). Potenza nominale di riscaldamento a gas: PR
(kW).

13.30.262

Q = 9.100 - PF = 41 kW - PR = 40.13.30.262.1

20.985,88cad
(Euro ventimilanovecentoottantacinque/88 )

Q = 14.200 - PF = 81 kW - PR = 70.13.30.262.4

42.376,68cad
(Euro quarantaduemilatrecentosettantasei/68 )

Accessori per condizionatore Rooftop.
Accessori per condizionatori Rooftop comprensivi di fornitura ed installazione da conteggiare come
aggiunta al prezzo del condizionatore.

13.30.265

Batteria ad acqua calda da 60 kW con valvola modulante.13.30.265.6

2.603,36cad
(Euro duemilaseicentotre/36 )

Serranda motorizzata di presa aria esterna.13.30.265.9

567,10cad
(Euro cinquecentosessantasette/10 )

Ventilatore di estrazione da 6.000 mc/h.13.30.265.10

1.517,92cad
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(Euro millecinquecentodiciassette/92 )

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO14

IMPIANTO IDRICO14.1

Predisposizione di allaccio idrico per apparecchi igienico-sanitari.
Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni,
wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino agli attacchi a filo
muro. Sono compresi: le valvole suddette; le tubazioni di acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzioni d'acqua fredda e calda; il rivestimento delle tubazioni di
acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato autoestinguente, spessore
dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla
colonna principale di scarico; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e
del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura
traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro
finito e funzionante.
Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative
rubinetterie.

14.1.10

Allaccio per lavabo, lavamani - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.10.1

171,72cad
(Euro centosettantuno/72 )

Allaccio per lavello cucina - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.10.2

192,92cad
(Euro centonovantadue/92 )

Allaccio per pilozzo - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.10.5

192,92cad
(Euro centonovantadue/92 )

Allaccio per lavastoviglie - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.10.6

139,92cad
(Euro centotrentanove/92 )

Allaccio per piatto doccia - diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro minimo della
tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4).

14.1.10.11

192,92cad
(Euro centonovantadue/92 )

Allaccio per vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 90.14.1.10.13

96,46cad
(Euro novantasei/46 )

Allaccio per cassetta di scarico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro minimo
della tubazione d'adduzione acqua mm 15 (1/2).

14.1.10.15

112,36cad
(Euro centododici/36 )

Incremento per allaccio vaso o bidet sospeso.14.1.10.18

58,30cad
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(Euro cinquantotto/30 )

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari.
Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc,
docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e fino al montaggio
completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno forniti dalla Stazione Appaltante.
Sono compresi: le valvole di intercettazione generali all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato
FM, oppure in rame, oppure in polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda;
il rivestimento delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in polietilene
ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il montaggio degli apparecchi
igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in
pietra, della chiusura traccia, dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono
esclusi: la fornitura delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno
fornite dalla Stazione Appaltante.

14.1.20

Allaccio e montaggio per lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 40 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.20.1

249,10cad
(Euro duecentoquarantanove/10 )

Allaccio e montaggio per lavabo, cucina. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro
minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2).

14.1.20.2

275,60cad
(Euro duecentosettantacinque/60 )

Allaccio e montaggio per piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4).

14.1.20.11

289,38cad
(Euro duecentoottantanove/38 )

Presa con rubinetto e portagomma.
Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità predisposta per attacco con portagomma,
fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

14.1.30

45,37cad
(Euro quarantacinque/37 )

Sifone di ispezione in PEAD o PP.
Sifone di ispezione in PEAD o PP del diametro di mm 110,tipo Firenze, fornito e posto in opera. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

14.1.61

122,96cad
(Euro centoventidue/96 )

Piletta di scarico.
Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto
per raccordo all'impermeabilizzazione, diametro piletta 100 mm, diametro di scarico 63 mm. E' compresa
l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

14.1.70

Piletta a pavimento con sifone.14.1.70.2

96,46cad
(Euro novantasei/46 )

APPARECCHI SANITARI14.2

Lavabo in porcellana vetrificata.
Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata,
completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e
fredda, fornito e posto in opera. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a
bottiglia; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi

14.2.10
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morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

Delle dimensioni di cm 65x51 con tolleranza in meno o in più di cm 2.14.2.10.2

196,10cad
(Euro centonovantasei/10 )

Lavabo in porcellana vetrificata per disabili.
Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi
arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe rigide per il
fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico con
piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.20

Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2.14.2.20.1

322,24cad
(Euro trecentoventidue/24 )

Incremento per fornitura e posa in opera di mensole reclinabili con sistema meccanico.14.2.20.2

350,86cad
(Euro trecentocinquanta/86 )

Incremento per fornitura e posa in opera di mensole reclinabili con sistema pneumatico.14.2.20.3

648,72cad
(Euro seicentoquarantotto/72 )

Vaso a sbalzo o sospeso a parete.
Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a
parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffature in acciaio da installare sottotraccia; il
relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di
buona qualità l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E'
esclusa la cassetta di scarico che verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati
debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle
consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti
alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L.,
il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.51

295,74cad
(Euro duecentonovantacinque/74 )

Vaso igienico a cacciata per disabili, con cassetta appoggiata.
Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento
delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, privo di apertura
anteriore, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di
scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio
cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,

14.2.53
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ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

905,24cad
(Euro novecentocinque/24 )

Cassetta di scarico ad incasso con tasto a doppio comando.
Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata
a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantità regolabili (6/9
litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi: l'assistenza muraria; la predisposizione della
superficie esterna per l'ancoraggio degli intonaci; la batteria internacon possibilità di facile e completa
ispezionabilità in ogni sua parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di
copertura con doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica
esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di arresto,
fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e vaso. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

14.2.61

266,06cad
(Euro duecentosessantasei/06 )

Piatto per doccia d'acciaio smaltato.
Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo, cromate, di
raccordo alle tubazioni di allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a
semincasso, fornito e posto in opera. E' compresa l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.160

Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.14.2.160.2

119,78cad
(Euro centodiciannove/78 )

Pilozzo in porcellana.
Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di troppo pieno,
piletta, sifone, tubo di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti, bulloni, viti, tappo di
gomma con catenella etc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza
muraria; il raccordo alla tubazione d'allaccio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta
della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.200

Del tipo posto su mensole in ghisa a ferro smaltato delle dimensioni di circa cm 42x38.14.2.200.1

167,48cad
(Euro centosessantasette/48 )

ACCESSORI BAGNO14.3

Accessori bagno.
Accessori da bagno in porcellana vetrificata (vitreous-china) da semincasso. Sono compresi: il collante
speciale per il fissaggio a parete; l'assistenza muraria per l'apertura e la ripresa del rivestimento in
mattonelle, in maiolica o simile; la muratura degli accessori stessi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

14.3.10

Portasapone tipo semincasso delle dimensioni di circa cm 7,5x15.14.3.10.1
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Portasapone tipo 7,5x15.
36,15cad

(Euro trentasei/15 )

Portacarta delle dimensioni di circa cm 15x15.14.3.10.5

39,22cad
(Euro trentanove/22 )

Accessori per bagni per disabili.
Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche)
costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio,
completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza
muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa
e funzionante.

14.3.20

Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.14.3.20.1

130,38cad
(Euro centotrenta/38 )

Sedile ribaltabile.14.3.20.6

114,48cad
(Euro centoquattordici/48 )

RUBINETTERIA14.4

Batteria per vasca o doccia.
Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto
delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, composta da rubinetti
ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca a parete, o braccio con soffione ed i
relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.40

Con braccio con soffione rotante per doccia.14.4.40.2

219,42cad
(Euro duecentodiciannove/42 )

Gruppo monoforo per lavabo.
Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI
EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2, completo di rubinetti
per acqua calda e fredda, di bocca di erogazione, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre
per dare il lavoro finito.

14.4.50

Scarico con comando a pistone.14.4.50.1

131,44cad
(Euro centotrentuno/44 )

Batteria per lavabo.
Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200,
UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti per acqua calda e fredda,
fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.70

Scarico con comando a pistone.14.4.70.1

146,28cad
(Euro centoquarantasei/28 )

Gruppo miscelatore termostatico per doccia.
Gruppo miscelatore termostatico per doccia, installazione esterna, realizzato nel rispetto delle norme UNI
EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, ingressi 2x1/2 F, uscita inferiore 1/2 M,

14.4.151
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completo di rubinetto per controllo di flusso, manopola di regolazione tarabile da 15°C a 60°C e blocco di
sicurezza a 38°C, filtri e valvole di ritegno incorporati, perfettamente funzionante fornito e posto in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

Miscelatore termostatico esterno.14.4.151.1

257,58cad
(Euro duecentocinquantasette/58 )

Gruppo miscelatore monocomando per lavabo con scarico.
Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246,
UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro
incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

14.4.160

Con bocca erogazione fissa.14.4.160.1

219,42cad
(Euro duecentodiciannove/42 )

SERBATOI14.5

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in materiale plastico.
Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo
per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanità,
completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di
prelievo, tubo di adduzione. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Capacità litri: C.

14.5.20

Cilindro Verticale C = 100.14.5.20.1

51,83cad
(Euro cinquantuno/83 )

Cilindro Verticale C = 200.14.5.20.2

97,52cad
(Euro novantasette/52 )

Cilindro Verticale C = 400.14.5.20.3

147,34cad
(Euro centoquarantasette/34 )

Cilindro Verticale C = 600.14.5.20.4

190,80cad
(Euro centonovanta/80 )

Cilindro Verticale C = 800.14.5.20.5

221,54cad
(Euro duecentoventuno/54 )

Cilindro Verticale C = 1000.14.5.20.6

294,68cad
(Euro duecentonovantaquattro/68 )

Cilindro Verticale C = 1300.14.5.20.7

322,24cad
(Euro trecentoventidue/24 )
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Cilindro Verticale C = 2000.14.5.20.8

519,40cad
(Euro cinquecentodiciannove/40 )

Cilindro Verticale C = 3000.14.5.20.9

627,52cad
(Euro seicentoventisette/52 )

Cilindro Orizzontale C = 300.14.5.20.10

127,20cad
(Euro centoventisette/20 )

Cilindro Orizzontale C = 500.14.5.20.11

186,56cad
(Euro centoottantasei/56 )

Cilindro Orizzontale C = 1000.14.5.20.12

269,24cad
(Euro duecentosessantanove/24 )

Cilindro Orizzontale C = 1500.14.5.20.13

368,88cad
(Euro trecentosessantotto/88 )

Cilindro Orizzontale C = 2000.14.5.20.14

648,72cad
(Euro seicentoquarantotto/72 )

Cilindro Orizzontale C = 3000.14.5.20.15

844,82cad
(Euro ottocentoquarantaquattro/82 )

Cilindro Orizzontale C = 5000.14.5.20.16

1.388,60cad
(Euro milletrecentoottantotto/60 )

Base rettangolare C = 200.14.5.20.17

111,30cad
(Euro centoundici/30 )

Base rettangolare C = 300.14.5.20.18

127,20cad
(Euro centoventisette/20 )

Base rettangolare C = 500.14.5.20.19

186,56cad
(Euro centoottantasei/56 )

Base Rettangolare C = 1000.14.5.20.20

321,18cad
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(Euro trecentoventuno/18 )

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO16

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE ANTINCENDIO16.1

Cassetta per naspo da incasso.
Cassetta completa da incasso per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido UNI
25, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice e cassetta da incasso a parete con sportello metallico
pieno o con telaio portavetro in alluminio completo di lastra trasparente anti UV a frangibilità
programmata, dimensione indicativa cassetta cm 60 x 70 x 20 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27 per
tubi oltre m 25. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

16.1.30

Cassetta con tubo da m 20.16.1.30.1

495,02cad
(Euro quattrocentonovantacinque/02 )

Cassetta con tubo da m 25.16.1.30.2

525,76cad
(Euro cinquecentoventicinque/76 )

Cassetta con tubo da m 30.16.1.30.3

555,44cad
(Euro cinquecentocinquantacinque/44 )

Cassetta per naspo da esterno.
Cassetta completa per esterno per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo semirigido UNI
25, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice, cassetta in lamiera per esterni, lastra trasparente anti
UV a frangibilità programmata, dimensione indicativa cassetta cm 60 x 60 x 27 per tubi fino a m 25 e cm
70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Sono compresi: la fornitura e posa in opera; le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Sono escluse: le tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la
tinteggiatura.

16.1.40

Cassetta lunghezza tubo m 20.16.1.40.1

453,68cad
(Euro quattrocentocinquantatre/68 )

Cassetta con tubo da m 25.16.1.40.2

485,48cad
(Euro quattrocentoottantacinque/48 )

Cassetta con tubo da m 30.16.1.40.3

516,22cad
(Euro cinquecentosedici/22 )

Naspo su supporto orientabile a muro.
Naspo antincendio su supporto orientabile a muro, completo di rotolo portatubo, tubo semirigido UNI 25,
valvola di intercettazione, lancia frazionatrice. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

16.1.70

Naspo con tubo da m 20.16.1.70.1

375,24cad
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(Euro trecentosettantacinque/24 )

Naspo con tubo da m 25.16.1.70.2

404,92cad
(Euro quattrocentoquattro/92 )

Naspo con tubo da m 30.16.1.70.3

435,66cad
(Euro quattrocentotrentacinque/66 )

Gruppo antincendio di pressurizzazione con elettropompa UNI 12845.
Gruppo di pressurizzazione con elettropompa UNI 12845 per l'alimentazione idrica degli impianti
automatici antincendio costituito da 1 elettropompa di servizio, 1 elettropompa pilota, telaio di appoggio,
pressostati, manometri, manovuotometri, collettore di mandata, serbatoi pressurizzati per pompa pilota,
1 quadro elettrico per elettropompa di servizio, 1 quadro elettrico per elettropompa pilota, valvole di
intercettazione bloccabili, valvole di ritegno ispezionabili, circuito di prova con misuratore di portata,
sfioro per sovrapressione, dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza, accessori vari e quanto
altro necessario affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI 9490. Sono comprese
anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario. Restano esclusi le
tubazioni di aspirazione dal serbatoio idrico, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico
dei segnalatori a distanza. Il gruppo è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri
di portata (Q = mc/h), prevalenza minima corrispondente (H = bar) e potenza dell'elettropompa di
servizio più potenza dell'elettropompa pilota (P = kW).

16.1.400

Gruppo con Q = 12/18 mc/h - H = 7,7/7,3 bar - P = 11,0 + 1,1 kW.16.1.400.2

6.537,02cad
(Euro seimilacinquecentotrentasette/02 )

ACQUEDOTTI - GASDOTTI - FOGNATURE18

POZZETTI PER IMPIANTI MECCANICI18.4

Pozzetto di raccordo.
Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non
carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e
la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e
alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e
funzionante.

18.4.10

Dimensioni interne cm 40x40x40.18.4.10.1

56,18cad
(Euro cinquantasei/18 )

RECINZIONI ZONE E LOCALI TECNOLOGICI20

RECINZIONI ZONE E LOCALI TECNOLOGICI20.1

Recinzione con rete metallica.
Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore
mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo;
il blocchetto di fondazione in calcestruzzo con cemento tipo 325 a q.li 2 al mc, delle dimensioni di cm
40x40x40; n. 3 ordini di fili di ferro zincato per tesatura a croce di S.Andrea. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

20.1.260

OPERE COMPIUTE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE E NUOVE REALIZZAZIONIB03

SMONTAGGI E ALLACCIAMENTISMONTAGGI E ALLACCIAMENTIB03.01
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ALLACCIAMENTO DI UTENZE IN CAVO FG7(O)M1B03.01.016

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per posa in cavo
FG7(O)M1 su linea dorsale predisposta esclusa dalla fornitura.

B03.01.016.203

67,21cad.
(Euro sessantasette/21 )

F. E P.O. QUADRISTICA E CONTENITORIB03.06

F. e p.o. Interruttori modulari automatici magnetotermici e solo magnetici per guida DIN35, potere di
interruzione da 4,5, 6, 10, 25 kA con correnti nominali da 0,5 a 125A. Interruttori accessoriabili con
contatti ausiliari, di allarme, sganciatori e comandi a motore. Doppio gancio DIN per permettere più facili
operazioni di manutenzione e rimozione sulla guida DIN. Marchio IMQ. Compreso montaggio su quadro
esistente linee di cablaggio interno cartellini identificativi della linea e targa identificativa circuito
frontequadro.

B03.06.310

F. e p.o. di Interruttore magnetotermico Icn=10kA, 4P 80A, 4 moduli DIN, curva CB03.06.310.474

220,72cad
(Euro duecentoventi/72 )

f.p.o. Moduli differenziali associabili per interruttori modulari automatici magnetotermici e solo magnetici
per guida DIN35, con correnti nominali differenziali da 0,03 a 1A, tipologie 'A", "AC", "HPI" e "A-S".
Marchio IMQ.

B03.06.320

F. e p.o. di Modulo differenziale, 4P In=125A, Idn=1A, 6 moduli DIN, tipo 'A-S'B03.06.320.236

417,63cad
(Euro quattrocentodiciassette/63 )

F. e p.o. di Quadri CablatiB03.06.500

F. e p.o. di Quadro locale sottocentrale Qsc come da schema allegato in lamiera grado di protezione IP
65 minimo. Compreso posizionamento ancoraggio e allacciamento linee.

EL.01

16.084,15cad.
(Euro sedicimilaottantaquattro/15 )

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07

Fornitura di guidacavo flessibile in PVC con spirale di rinforzo. Tale guidacavi dovrà essere dotato di
marchi IMQ e dovrà rispettare le norme CEI EN 61386. Temperatura -15°C +60°C. Tipo LEGRAND serie
RTA o equivalente. Escluse opere murarie, compreso il fissaggio a parete con collari portatubo. Grado di
protezione IP55 con appositi accessori di raccordo, tubo-guidacavo, guidacavo-scatola, etc. Compresi
tutti gli accessori necessari a rendere l'oera finita a regola d'arte.

B03.07.169

f.p.o. guidacavo FX 25 diametro interno 25mm esterno 30,5mmB03.07.169.004

7,66m
(Euro sette/66 )

Fornitura e p.o. di cavidotto corrugato a doppia parete in PE ad alta densità con sonda tiracavo, di vario
colore, per posa interrata in scavo predisposto. Tale cavidotto dovrà essere prodotto con mescole a base
di polietilene in modo da avere caratteristiche eccellenti nei confronti dell'urto a freddo, dello
schiacciamento e della resistenza alla perforazione. Dovrà presentare una doppia parete: quella interna,
che dovrà essere liscia per limitare al minimo l'attrito nell'infilaggio dei conduttori, e quella esterna,
corrugata per conferire un'elevata flessibilità al prodotto. Dovrà inoltre essere certificato dalla Norma CEI
EN50086-1 E CEI EN 50085-1. Avere resistenza allo schiacciamento di 450 Nw, resistenza all'urto di 6
Joule a -25°C e resistenza alla perforazione di 4.5 Joule a -15°C. Tipo GEWISS serie FU15 o equivalente.

B03.07.170
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F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 40mm in scavo predisposto
escluso opere di richiusara scavo

B03.07.170.001

4,02m
(Euro quattro/02 )

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08

f.p.o. Cavo per energia e segnalamento FG7(O)R 0,6/1 KV conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37/2B03.08.040

f.p.o. FG7(O)R 5x35 mmqB03.08.040.208

35,20m
(Euro trentacinque/20 )

F. e p.o. di Cavi specialiB03.08.240

F. e p.o. di Cavo 2X2X0.8 mm per il collegamento dei dispositivi all'interno di una rete KNX. È composto da due
coppie ritorte di conduttori (rosso-nero e bianco-giallo) di diametro 0,8 mm. Diametro (guaina compresa): 6,1 mm

B03.08.240.002

5,50cad
(Euro cinque/50 )

F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno policarbonato T8 IP66 applicato a plafone o sospensione; corpo in
policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035,
guarnizione di tenuta iniettata aninvecchiamento,diffusore con schermo in policarbonato autoestinguente
V2 stabilizzato ai raggi UV, trasparente prismatizzato internamente, riflettore in acciaio zincato a caldo,
ganci di chiusura anticaduta,alimentazione con reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e
con preriscaldo dei catodi, fusibile di protezione, grado di protezione IP66, completo di staffa in acciaio
inox per fissaggio,di gancio a molla; per lampada fluorescente lineare T8 compresa nel titolo.

B03.09.140

F. e p.o. di corpo illuminante 2x58W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea e con
preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa

B03.09.140.006

105,92cad
(Euro centocinque/92 )

F. P.O. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZAB03.09.390

F. e p.o. di Plafoniera d'emergenza SE tecnologia a LED IP65 24 watt di potenza 12 led autonomia 1-2-3
ore lm 550-385-275 circa accumulatori NiMH 3,6V 1,2Ah SE ricarica 12h AUTO TEST tipo Beghelli R2436
o equivalente

B03.09.390.603

190,11cad
(Euro centonovanta/11 )

F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11

POSA A PARETE TUBO PVC IP65B03.11.020

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP55 posa a parete tubo PVC IP65
completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.012

31,60cad
(Euro trentuno/60 )
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APPARECCHI COMPONIBILI SERIE STANDARDB03.11.050

f. e p.o. di punto luce interruzione bipolare frutto serie standard composto da :
interruttore bipolare, linea in cavo H07Z1-K 4x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione
queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per
rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.003

26,24cad
(Euro ventisei/24 )

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel aggiunta frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, linea in cavo H07Z1-K 3x(2x1,5mmq) in cassetta esistente in parallelo a
presa esistente compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola
d'arte.

B03.11.050.063

12,68cad
(Euro dodici/68 )

F. e p.o. di Placca in tecnopolimero colori vari 3 moduliB03.11.050.212

5,89cad
(Euro cinque/89 )

F. e p.o. di Prese interbloccate per posa da incasso nella muratura e da parete grado di protezione IP44 -
IP55 in PVC e Metallo su tubazione e linea predisposta esclusa dalla fornitura.

B03.11.100

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in contenitore in lega di
alluminio IP67 2P+T 16A 230Vcompreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa
esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.401

141,16cad.
(Euro centoquarantuno/16 )

F. e p.o. di Quadro locale sottotetto Quta come da schema allegato in lamiera grado di protezione IP 65
minimo. Compreso posizionamento ancoraggio e allacciamento linee.

EL.03

18.804,13cad
(Euro diciottomilaottocentoquattro/13 )

Fornitura e posa in opera di apparecchiature di regolazione compatibili con il sistema di telecontrollo
esistente facente parte il complesso Leonardo da Vinci, marchiato INTELLIENERGY, atte al controllo del
nuovo impianto di climatizzazione costituito da Generatori in pompa di calore, Unità di trattamento aria,
gruppi di pompaggio, valvole miscelatrici/deviatrici, completo di sonde di temperatura, di pressione, di
qualità dell'aria, di umidità. Il sistema prevede altresì l'integrazione con l'impianto elettrico di Cabina
MT/BT ed il Quadro Generale BT per quanto riguarda la segnalazione di intervento dei dispositivi di
protezione ed il monitoraggio dei consumi elettrici; comprensivo dei cablaggi mediante idonei cavi
schermati entro tubazioni/guaine spiralate in PVC; comprensivo di ogni accessorio necessario a rendere
l'opera finita e funzionale. (L'elenco punti controllati è rappresentato nell'elaborato grafico IM_EL05 e nel
DisciplinareTecnico degli Impianti Elettrici)

EL.04

52.690,65cad.
(Euro cinquantaduemilaseicentonovanta/65 )

L03

L03.06

Pompa di calore ad alta efficienza funzionante con refrigerante R-410A raffreddata ad aria certificata
Eurovent, ad altissimo EER in raffreddamento e COP in riscaldamento Potenza frigo 557 kW e potenza
termica 646 kW, costruita secondo standard di qualità ISO 9001, per installazione esterna composta da:
Compressori ermetici di tipo Scroll ad alta efficienza a spirale orbitante completo di carica olio, protezione
del motore contro le sovratemperature, sovracorrenti e contro temperature eccessive del gas di mandata
con riscaldatore dell'olio ad inserimento automatico. I Compressori saranno montati su gommini
antivibranti per evitare vibrazioni e trasmissioni di rumore, collegati in TANDEM su unico circuito
frigorifero con equalizzazione bisafica dell'olio.

L03.06.001.001
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Struttura portante e basamento realizzati in robusta lamiera d'acciaio, spess. dai 30/10 ai 40/10, con
trattamento superficiale di zincatura a caldo e verniciatura, per le parti a vista a polveri poliestere RAL
9001, pannellatura esterna in lamiera zincata spessore 10/10 con trattamento esterno in zinco-magnesio
verniciata a polveri poliestere RAL 9001.
Scambiatore interno ad espansione diretta del ripo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, in
pacco senza guarnizioni, completo di isolamento termico esterno anticondensa spess. 9,5 mmin
elastomero espanso estruso a celle chiuse - pressostato differnziale lato acqua, resistenza antigelo,
massima press. di esercizio 10 bar lato acqua e 45 bar lato refrigerante.
Scambiatore esterno a pacco alettato con tubi di rame, con alette in alluminio direttamente raffreddati
dal flusso d'aria dei propri specifici ventilatori.
Ventilatori elicoidali ad alte prestazioni e bassa rumorosità, equilibrati dinamicamente e staticamente con
pale in lamiera d'allumionio rivestite in PP e profilate a falce, motore elttrico trifase direttamente
accoppiati al rotore esterno con grado di protezione IP54 e isolamento in classe "F".
Due circuiti frigoriferi indipendenti realizzati in rame, completi di flitro deidratore a cartuccia solida
antiacido, sonde ti temperature e valvole di espansione elettroniche.
La macchina sarà dotata di recupero energetico parziale composto da scambiatori di calore del tipo a
piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, per la produzione di acqua calda gratuita durante il
funzionamento in raffreddamento.

104.989,00cad.
(Euro centoquattromilanovecentoottantanove/00 )

POMPA DI CALORE REVERSIBILE AD ALTA EFFICIENZA RAFFREDDATA AD ARIA PER INSTALLAZIONE
ESTERNA

L03.06.001

F.P.O. di Pompa di calore ad alta efficienza funzionante con refrigerante R-410A raffreddata ad aria
certificata Eurovent, ad altissimo EER in raffreddamento e COP in riscaldamento Potenza frigo 557 kW e
potenza termica 646 kW, costruita secondo standard di qualità ISO 9001, per installazione esterna
composta da:
Compressori ermetici di tipo Scroll ad alta efficienza a spirale orbitante completo di carica olio, protezione
del motore contro le sovratemperature, sovracorrenti e contro temperature eccessive del gas di mandata
con riscaldatore dell'olio ad inserimento automatico. I Compressori saranno montati su gommini
antivibranti per evitare vibrazioni e trasmissioni di rumore, collegati in TANDEM su unico circuito
frigorifero con equalizzazione bisafica dell'olio.
Struttura portante e basamento realizzati in robusta lamiera d'acciaio, spess. dai 30/10 ai 40/10, con
trattamento superficiale di zincatura a caldo e verniciatura, per le parti a vista a polveri poliestere RAL
9001, pannellatura esterna in lamiera zincata spessore 10/10 con trattamento esterno in zinco-magnesio
verniciata a polveri poliestere RAL 9001.
Scambiatore interno ad espansione diretta del ripo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, in
pacco senza guarnizioni, completo di isolamento termico esterno anticondensa spess. 9,5 mmin
elastomero espanso estruso a celle chiuse - pressostato differnziale lato acqua, resistenza antigelo,
massima press. di esercizio 10 bar lato acqua e 45 bar lato refrigerante.
Scambiatore esterno a pacco alettato con tubi di rame, con alette in alluminio direttamente raffreddati
dal flusso d'aria dei propri specifici ventilatori.
Ventilatori elicoidali ad alte prestazioni e bassa rumorosità, equilibrati dinamicamente e staticamente con
pale in lamiera d'allumionio rivestite in PP e profilate a falce, motore elttrico trifase direttamente
accoppiati al rotore esterno con grado di protezione IP54 e isolamento in classe "F".
Due circuiti frigoriferi indipendenti realizzati in rame, completi di flitro deidratore a cartuccia solida
antiacido, sonde ti temperature e valvole di espansione elettroniche.
La macchina sarà dotata di recupero energetico parziale composto da scambiatori di calore del tipo a
piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, per la produzione di acqua calda gratuita durante il
funzionamento in raffreddamento.

M03.06.001.001

139.947,06cad.
(Euro centotrentanovemilanovecentoquarantasette/06 )

L03.07

Unità di trattamento aria a sezioni componibili per installazione all'interno di locali tecnologici, portata
aria in mandata 5.400 mc/h, portata aria ripresa 5.100 mc/h, composta da: Recuperatore statico con
piastre di alluminio, filtro sintetico pieghettato classe\efficienza (EN779:2012), completo di serranda
presa aria esterna in alluminio, serranda di espulsione, serranda di by-pass per free-cooling, conforme al
regolamento UE n°1253/2014 e a ERO 2018, efficienza di recupero 75.03%, sezione filtrante per
alloggiamento filtri a tasche efficienza F7/F9, sezione batteria caldo/freddo ad acqua realizzata in acciao
zincato 5-9 ranghi, potenza 54,9 kWtemperatura d'ingresso acqua 7°C uscita 12°C, umidificazione di tipo
a vapore con produttore autonomo ad elettrodi immersi (400/3/50), con distributori lineari in acciaio inox
collegati con tubi flessibili al produttore, separatore di gocce a 1 piega in alluminio Dp 19 Pa, sezione per
batteria di riscaldamento ad acqua realizzata in acciaio zincata da 2 ranghi potenzialità 18,5 kW
temperatura acqua in ingresso 45°C temperatura in uscita 40°C, sezione ventilatore di mandata di tipo
PLUG-FAN a pale rovesce portata 5.400 mc/h prevalenza utile 300 Pa direttamente accoppiato a motore
IE3 per inverter, frequenza operativa 79 Hz potenza elettrica assorbita 2,06 kW e sezione per ventilatore
di ripresa di tipo PLUG-FAN a pale rovesce portata 5.100 mc/h prevalenza utile 250 Pa accoppiato a
motore IE3 per inverter, frequenza operativa 49 Hz potenza elettrica assorbita 0,92 kW. La macchina

L03.07.001.001
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sarà realizzata con telaio portante in profili di alluminio estrusi, basamento in alluminio spess. 60 mm,
lato interno dei pannelli in acciaio zincato, lato esterno in acciaio preverniciato spess. dei pannelli 46 mm
con isolamento in poliuretano. La macchina inoltre sarà dotata di rete di protezione antinfortunistica nelle
sezioni ventilanti, oblo sugli sportelli d'ispezione.

15.012,31cad.
(Euro quindicimiladodici/31 )

Unità di trattamento aria a sezioni componibili per installazione all'interno di locali tecnologici, portata
aria in mandata 8.600 mc/h, portata aria ripresa 8.000 mc/h, composta da: Recuperatore statico con
piastre di alluminio, filtro sintetico pieghettato classe\efficienza (EN779:2012), completo di serranda
presa aria esterna in alluminio, serranda di espulsione, serranda di by-pass per free-cooling, conforme al
regolamento UE n°1253/2014 e a ERO 2018, efficienza di recupero 75.03%, sezione filtrante per
alloggiamento filtri a tasche efficienza F7/F9, sezione batteria caldo/freddo ad acqua realizzata in acciao
zincato 5-9 ranghi, potenza 75,6 kWtemperatura d'ingresso acqua 7°C uscita 12°C, umidificazione di tipo
a vapore con produttore autonomo ad elettrodi immersi (400/3/50), con distributori lineari in acciaio inox
collegati con tubi flessibili al produttore, separatore di gocce a 1 piega in alluminio Dp 19 Pa, sezione per
batteria di riscaldamento ad acqua realizzata in acciaio zincata da 2 ranghi potenzialità 30,0 kW
temperatura acqua in ingresso 45°C temperatura in uscita 40°C, sezione ventilatore di mandata di tipo
PLUG-FAN a pale rovesce portata 8.600 mc/h prevalenza utile 300 Pa direttamente accoppiato a motore
IE3 per inverter, frequenza operativa 61 Hz potenza elettrica assorbita 3,16 kW e sezione per ventilatore
di ripresa di tipo PLUG-FAN a pale rovesce portata 8.000 mc/h prevalenza utile 250 Pa accoppiato a
motore IE3 per inverter, frequenza operativa 39 Hz potenza elettrica assorbita 1,44 kW. La macchina
sarà realizzata con telaio portante in profili di alluminio estrusi, basamento in alluminio spess. 60 mm,
lato interno dei pannelli in acciaio zincato, lato esterno in acciaio preverniciato spess. dei pannelli 46 mm
con isolamento in poliuretano. La macchina inoltre sarà dotata di rete di protezione antinfortunistica nelle
sezioni ventilanti, oblo sugli sportelli d'ispezione.

L03.07.001.002

19.889,98cad.
(Euro diciannovemilaottocentoottantanove/98 )

Unità di trattamento aria a sezioni componibili per installazione all'interno di locali tecnologici, portata
aria in mandata 8.800 mc/h, portata aria ripresa 8.200 mc/h, composta da: Recuperatore statico con
piastre di alluminio, filtro sintetico pieghettato classe\efficienza (EN779:2012), completo di serranda
presa aria esterna in alluminio, serranda di espulsione, serranda di by-pass per free-cooling, conforme al
regolamento UE n°1253/2014 e a ERO 2018, efficienza di recupero 75.03%, sezione filtrante per
alloggiamento filtri a tasche efficienza F7/F9, sezione batteria caldo/freddo ad acqua realizzata in acciao
zincato 5-9 ranghi, potenza 76,6 kWtemperatura d'ingresso acqua 7°C uscita 12°C, umidificazione di tipo
a vapore con produttore autonomo ad elettrodi immersi (400/3/50), con distributori lineari in acciaio inox
collegati con tubi flessibili al produttore, separatore di gocce a 1 piega in alluminio Dp 19 Pa, sezione per
batteria di riscaldamento ad acqua realizzata in acciaio zincata da 2 ranghi potenzialità 30,0 kW
temperatura acqua in ingresso 45°C temperatura in uscita 40°C, sezione ventilatore di mandata di tipo
PLUG-FAN a pale rovesce portata 8.800 mc/h prevalenza utile 300 Pa direttamente accoppiato a motore
IE3 per inverter, frequenza operativa 49 Hz potenza elettrica assorbita 2,79 kW e sezione per ventilatore
di ripresa di tipo PLUG-FAN a pale rovesce portata 8.200 mc/h prevalenza utile 250 Pa accoppiato a
motore IE3 per inverter, frequenza operativa 49 Hz potenza elettrica assorbita 1,46 kW. La macchina
sarà realizzata con telaio portante in profili di alluminio estrusi, basamento in alluminio spess. 60 mm,
lato interno dei pannelli in acciaio zincato, lato esterno in acciaio preverniciato spess. dei pannelli 46 mm
con isolamento in poliuretano. La macchina inoltre sarà dotata di rete di protezione antinfortunistica nelle
sezioni ventilanti, oblo sugli sportelli d'ispezione.

L03.07.001.003

20.136,98cad.
(Euro ventimilacentotrentasei/98 )

POMPA DI CALORE REVERSIBILE AD ALTA EFFICIENZA RAFFREDDATA AD ARIA PER INSTALLAZIONE
ESTERNA

L03.07.001

M03.07

F.P.O. di Unità di trattamento aria a sezioni componibili per installazione all'interno di locali tecnologici,
portata aria in mandata 5.400 mc/h, portata aria ripresa 5.100 mc/h, composta da: Recuperatore statico
con piastre di alluminio, filtro sintetico pieghettato classe\efficienza (EN779:2012), completo di serranda
presa aria esterna in alluminio, serranda di espulsione, serranda di by-pass per free-cooling, conforme al
regolamento UE n°1253/2014 e a ERO 2018, efficienza di recupero 75.03%, sezione filtrante per
alloggiamento filtri a tasche efficienza F7/F9, sezione batteria caldo/freddo ad acqua realizzata in acciao
zincato 5-9 ranghi, potenza 54,9 kWtemperatura d'ingresso acqua 7°C uscita 12°C, umidificazione di tipo
a vapore con produttore autonomo ad elettrodi immersi (400/3/50), con distributori lineari in acciaio inox
collegati con tubi flessibili al produttore, separatore di gocce a 1 piega in alluminio Dp 19 Pa, sezione per
batteria di riscaldamento ad acqua realizzata in acciaio zincata da 2 ranghi potenzialità 18,5 kW
temperatura acqua in ingresso 45°C temperatura in uscita 40°C, sezione ventilatore di mandata di tipo
PLUG-FAN a pale rovesce portata 5.400 mc/h prevalenza utile 300 Pa direttamente accoppiato a motore
IE3 per inverter, frequenza operativa 79 Hz potenza elettrica assorbita 2,06 kW e sezione per ventilatore
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di ripresa di tipo PLUG-FAN a pale rovesce portata 5.100 mc/h prevalenza utile 250 Pa accoppiato a
motore IE3 per inverter, frequenza operativa 49 Hz potenza elettrica assorbita 0,92 kW. La macchina
sarà realizzata con telaio portante in profili di alluminio estrusi, basamento in alluminio spess. 60 mm,
lato interno dei pannelli in acciaio zincato, lato esterno in acciaio preverniciato spess. dei pannelli 46 mm
con isolamento in poliuretano. La macchina inoltre sarà dotata di rete di protezione antinfortunistica nelle
sezioni ventilanti, oblo sugli sportelli d'ispezione. Nel prezzo sono compresi gli inverter da alloggiare a
bordo macchina per il funzionamento dei ventilatori mandata/ripresa aventi le seguenti
caratteristiche:Variatore di velocità per motori asincroni/sincroni, Montaggio a parete, Filtro EMC
Integrato, Grado di protezione IP21 conforme a IEC 61800-5-1, Raffreddamento a Convezione forzata,
Frequenza di alimentazione 50...60 Hz, Tipologia Trifase con Tensione nominale di alimentazione
380...480 V, Potenza motore 4 kW, Corrente di linea 7,6 A 380 V impiego normale, Isc linea presunta 50
kA, Profilo di controllo motore asincrono Coppia standard costante, Coppia standard variabile, Modalità
coppia ottimizzata, Profilo di controllo motore sincrono Motore a magnete permanente, Frequenza uscita
variatore di velocità 0,1...599 Hz, Frequenza di uscita 0,0001...0,5 kHz, Frequenza di commutazione
nominale 4 kHz, Frequenza di commutazione 2...12 kHz regolabile 4...12 kHz con fattore di
declassamento, Compatibilità Ethernet, Modbus seriale, Modbus TCP.

20.599,36cad.
(Euro ventimilacinquecentonovantanove/36 )

F.P.O. di Unità di trattamento aria a sezioni componibili per installazione all'interno di locali tecnologici,
portata aria in mandata 8.600 mc/h, portata aria ripresa 8.000 mc/h, composta da: Recuperatore statico
con piastre di alluminio, filtro sintetico pieghettato classe\efficienza (EN779:2012), completo di serranda
presa aria esterna in alluminio, serranda di espulsione, serranda di by-pass per free-cooling, conforme al
regolamento UE n°1253/2014 e a ERO 2018, efficienza di recupero 75.03%, sezione filtrante per
alloggiamento filtri a tasche efficienza F7/F9, sezione batteria caldo/freddo ad acqua realizzata in acciao
zincato 5-9 ranghi, potenza 75,6 kWtemperatura d'ingresso acqua 7°C uscita 12°C, umidificazione di tipo
a vapore con produttore autonomo ad elettrodi immersi (400/3/50), con distributori lineari in acciaio inox
collegati con tubi flessibili al produttore, separatore di gocce a 1 piega in alluminio Dp 19 Pa, sezione per
batteria di riscaldamento ad acqua realizzata in acciaio zincata da 2 ranghi potenzialità 30,0 kW
temperatura acqua in ingresso 45°C temperatura in uscita 40°C, sezione ventilatore di mandata di tipo
PLUG-FAN a pale rovesce portata 8.600 mc/h prevalenza utile 300 Pa direttamente accoppiato a motore
IE3 per inverter, frequenza operativa 61 Hz potenza elettrica assorbita 3,16 kW e sezione per ventilatore
di ripresa di tipo PLUG-FAN a pale rovesce portata 8.000 mc/h prevalenza utile 250 Pa accoppiato a
motore IE3 per inverter, frequenza operativa 39 Hz potenza elettrica assorbita 1,44 kW. La macchina
sarà realizzata con telaio portante in profili di alluminio estrusi, basamento in alluminio spess. 60 mm,
lato interno dei pannelli in acciaio zincato, lato esterno in acciaio preverniciato spess. dei pannelli 46 mm
con isolamento in poliuretano. La macchina inoltre sarà dotata di rete di protezione antinfortunistica nelle
sezioni ventilanti, oblo sugli sportelli d'ispezione.
La macchina inoltre sarà dotata di rete di protezione antinfortunistica nelle sezioni ventilanti, oblo sugli
sportelli d'ispezione. Nel prezzo sono compresi gli inverter da alloggiare a bordo macchina per il
funzionamento dei ventilatori mandata/ripresa aventi le seguenti caratteristiche:Variatore di velocità per
motori asincroni/sincroni, Montaggio a parete, Filtro EMC Integrato, Grado di protezione IP21 conforme a
IEC 61800-5-1, Raffreddamento a Convezione forzata, Frequenza di alimentazione 50...60 Hz, Tipologia
Trifase con Tensione nominale di alimentazione 380...480 V, Potenza motore 4 kW, Corrente di linea 7,6
A 380 V impiego normale, Isc linea presunta 50 kA, Profilo di controllo motore asincrono Coppia standard
costante, Coppia standard variabile, Modalità coppia ottimizzata, Profilo di controllo motore sincrono
Motore a magnete permanente, Frequenza uscita variatore di velocità 0,1...599 Hz, Frequenza di uscita
0,0001...0,5 kHz, Frequenza di commutazione nominale 4 kHz, Frequenza di commutazione 2...12 kHz
regolabile 4...12 kHz con fattore di declassamento, Compatibilità Ethernet, Modbus seriale, Modbus TCP.

M03.07.001.002

27.183,90cad.
(Euro ventisettemilacentoottantatre/90 )

F.P.O. di Unità di trattamento aria a sezioni componibili per installazione all'interno di locali tecnologici,
portata aria in mandata 8.800 mc/h, portata aria ripresa 8.200 mc/h, composta da: Recuperatore statico
con piastre di alluminio, filtro sintetico pieghettato classe\efficienza (EN779:2012), completo di serranda
presa aria esterna in alluminio, serranda di espulsione, serranda di by-pass per free-cooling, conforme al
regolamento UE n°1253/2014 e a ERO 2018, efficienza di recupero 75.03%, sezione filtrante per
alloggiamento filtri a tasche efficienza F7/F9, sezione batteria caldo/freddo ad acqua realizzata in acciao
zincato 5-9 ranghi, potenza 76,6 kWtemperatura d'ingresso acqua 7°C uscita 12°C, umidificazione di tipo
a vapore con produttore autonomo ad elettrodi immersi (400/3/50), con distributori lineari in acciaio inox
collegati con tubi flessibili al produttore, separatore di gocce a 1 piega in alluminio Dp 19 Pa, sezione per
batteria di riscaldamento ad acqua realizzata in acciaio zincata da 2 ranghi potenzialità 30,0 kW
temperatura acqua in ingresso 45°C temperatura in uscita 40°C, sezione ventilatore di mandata di tipo
PLUG-FAN a pale rovesce portata 8.800 mc/h prevalenza utile 300 Pa direttamente accoppiato a motore
IE3 per inverter, frequenza operativa 49 Hz potenza elettrica assorbita 2,79 kW e sezione per ventilatore
di ripresa di tipo PLUG-FAN a pale rovesce portata 8.200 mc/h prevalenza utile 250 Pa accoppiato a
motore IE3 per inverter, frequenza operativa 49 Hz potenza elettrica assorbita 1,46 kW. La macchina
sarà realizzata con telaio portante in profili di alluminio estrusi, basamento in alluminio spess. 60 mm,
lato interno dei pannelli in acciaio zincato, lato esterno in acciaio preverniciato spess. dei pannelli 46 mm
con isolamento in poliuretano. La macchina inoltre sarà dotata di rete di protezione antinfortunistica nelle
sezioni ventilanti, oblo sugli sportelli d'ispezione.
La macchina inoltre sarà dotata di rete di protezione antinfortunistica nelle sezioni ventilanti, oblo sugli
sportelli d'ispezione. Nel prezzo sono compresi gli inverter da alloggiare a bordo macchina per il
funzionamento dei ventilatori mandata/ripresa aventi le seguenti caratteristiche:Variatore di velocità per
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motori asincroni/sincroni, Montaggio a parete, Filtro EMC Integrato, Grado di protezione IP21 conforme a
IEC 61800-5-1, Raffreddamento a Convezione forzata, Frequenza di alimentazione 50...60 Hz, Tipologia
Trifase con Tensione nominale di alimentazione 380...480 V, Potenza motore 4 kW, Corrente di linea 7,6
A 380 V impiego normale, Isc linea presunta 50 kA, Profilo di controllo motore asincrono Coppia standard
costante, Coppia standard variabile, Modalità coppia ottimizzata, Profilo di controllo motore sincrono
Motore a magnete permanente, Frequenza uscita variatore di velocità 0,1...599 Hz, Frequenza di uscita
0,0001...0,5 kHz, Frequenza di commutazione nominale 4 kHz, Frequenza di commutazione 2...12 kHz
regolabile 4...12 kHz con fattore di declassamento, Compatibilità Ethernet, Modbus seriale, Modbus TCP.

27.507,66cad.
(Euro ventisettemilacinquecentosette/66 )

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILIM03.07.001

FORNITURA E POSA IN OPERAM03

REFRIGERATORI D'ACQUA E POMPE DI CALOREM03.06

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA DI CALORE REVERSIBILE AD ALTA EFFICIENZA
RAFFREDDATA AD ARIA PER INSTALLAZIONE ESTERNA

M03.06.001

T1

T1.8

Realizzazione di n.1 punto controllato caratterizzato dal collegamento di ingresso analogico (IA) e/o
ingresso digitale (ID) e/o uscita analogica (UA) e/o uscita digitale (UD) del modulo all'interno del quadro
di telegestione alla rispettiva risorsa in campo, compreso accessori e quant'altro necessario a rendere
l'opera finita e funzionale.

T1.8.01

20,50cad
(Euro venti/50 )
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per una sezione da 25,01 a 50 cmq02.A03.051.0021

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso
di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di
piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa
del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

02.A03.051

30,27m
(Euro trenta/27 )

fino ad una sezione di 25 cmq02.A03.053.0012

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso
di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

02.A03.053

6,25m
(Euro sei/25 )

per una sezione da 25,01 a 50 cmq02.A03.053.0023

2,91m
(Euro due/91 )

per una sezione da 50,01 a 100 cmq02.A03.053.0034

15,73m
(Euro quindici/73 )

fino alla profondità di m 1,5004.A04.008.0015

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

04.A04.008

4,14mc
(Euro quattro/14 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,0004.A04.009.0026

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni
sciolti.

04.A04.009

10,65mc
(Euro dieci/65 )

fino alla profondita' di m 1,5004.A04.011.0017

Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo
dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti

04.A04.011

1,20mc
(Euro uno/20 )

da m 1,50 fino alla profondità di m 4,0004.A04.011.0028

1,91mc
(Euro uno/91 )

diametro 125 mm04.F08.012.0019

Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna,
colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a
450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello
spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e
con spessore minimo di 10 cm.

04.F08.012

5,99m
(Euro cinque/99 )

diametro 160 mm04.F08.012.00310
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8,03m
(Euro otto/03 )

con sega diamantata05.A03.004.00211
Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.05.A03.004

3,23m
(Euro tre/23 )

materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-
1:2013).

05.A09.001.00212

Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie,
realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti
in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di
compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

05.A09.001

30,08mc
(Euro trenta/08 )

con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.05.A09.001.00313

17,42mc
(Euro diciassette/42 )

conglomerato bitumonoso a freddo steso a mano05.E02.001.00114

Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi
meccanici e piccole attrezzature, compresa fresatura, spruzzatura di emulsione bituminosa per
mano di attacco e rullatura.

05.E02.001

37,44m²
(Euro trentasette/44 )

dimensioni 200 x 75 mm verniciata06.I05.017.00515

Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte
curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori
vari.

06.I05.017

48,29m
(Euro quarantotto/29 )

Larghezza 200mm.06.I05.037.00416

Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI
EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su
passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni,
di montaggio e ancoraggio.

06.I05.037

10,22m
(Euro dieci/22 )

Larghezza 300mm.06.I05.037.00517

12,68m
(Euro dodici/68 )

1 x 185 mmq.06.I05.110.01418

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione
al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato
secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione
al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di
urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

06.I05.110

23,34m
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(Euro ventitre/34 )

1 x 240 mmq.06.I05.110.01519

29,81m
(Euro ventinove/81 )

5 G 6 mmq.06.I05.110.05520

6,08m
(Euro sei/08 )

5 G 16 mmq.06.I05.110.05721

12,16m
(Euro dodici/16 )

1 x 25 mmq.06.I05.111.00722

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione
al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato
secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione
al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di
urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio,
fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

06.I05.111

5,18m
(Euro cinque/18 )

1 x 50 mmq.06.I05.111.00923

8,32m
(Euro otto/32 )

1 x 95 mmq.06.I05.111.01124

13,38m
(Euro tredici/38 )

1 x 150 mmq.06.I05.111.01325

20,33m
(Euro venti/33 )

3 x 1,5 mmq.06.I05.111.02726

2,17m
(Euro due/17 )

3 x 2,5 mmq.06.I05.111.02827

2,78m
(Euro due/78 )

3 x 4 mmq.06.I05.111.02928

3,55m
(Euro tre/55 )

3 x 6 mmq.06.I05.111.03029

4,54m
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(Euro quattro/54 )

3 x 10 mmq.06.I05.111.03130

6,70m
(Euro sei/70 )

5 G 4 mmq.06.I05.111.04931

4,99m
(Euro quattro/99 )

5 G 10 mmq.06.I05.111.05132

9,75m
(Euro nove/75 )

5 G 16 mmq.06.I05.111.05233

13,23m
(Euro tredici/23 )

5 G 25 mmq.06.I05.111.05334

18,58m
(Euro diciotto/58 )

1 x 1,5 mmq.06.I05.130.00135

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V -
Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

06.I05.130

1,01m
(Euro uno/01 )

1 x 2,5 mmq06.I05.130.00236

1,16m
(Euro uno/16 )

1 x 4 mmq06.I05.130.00337

1,75m
(Euro uno/75 )

1 x 25 mmq06.I05.130.00738

4,94m
(Euro quattro/94 )

1 x 50 mmq.06.I05.130.00939

8,77m
(Euro otto/77 )

1 x 150 mmq.06.I05.130.01340

20,40m
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(Euro venti/40 )

1 x 185 mmq.06.I05.131.01441

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CEI UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V -
Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione
all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di
urbanizzazione.

06.I05.131

22,89m
(Euro ventidue/89 )

1 x 240 mmq.06.I05.131.01542

29,16m
(Euro ventinove/16 )

in profilati tubolari zincati da 13-14 kg/mq251.03.001.00343

94,00mq
(Euro novantaquattro/00 )

dim. int. 60x60x63h cm271.05.001.00344

78,00cad
(Euro settantotto/00 )

dim. int. 80x80x86h cm271.05.001.00545

122,00cad
(Euro centoventidue/00 )

d. 610, telaio dim. 800x800xh35 (55 kg) (s.m. = 20x20 cm)272.06.002.00346

260,30cad
(Euro duecentosessanta/30 )

dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)272.06.003.00247

202,26cad
(Euro duecentodue/26 )

600x300 (18 dmq)580.01.006.00748

74,00cad
(Euro settantaquattro/00 )

Intervento spostamento trafo esistente mediante messa fuori servizio impianto, smontaggio
cella di alloggiamento trasformatore sfilaggio cavi MT, riposizionamento cella, opere edili
necessarie compreso realizzazione sfondi tracce posa di cavidotto per collegamento a scavo
esterno per distribuzione a nuova cabina di trasformazione e tutto quanto necessario a rendere
l'opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.01.005.00149

2.256,35cad.
(Euro duemiladuecentocinquantasei/35 )

Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e speciali fino
a 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori di
ancoraggio escluso allacciamento elettrico.

B03.01.010.00350
CORPI ILLUMINANTI E UTENZEB03.01.010

16,07cad
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(Euro sedici/07 )

Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e speciali
a parete o sospensione .

B03.01.010.00551

6,68cad
(Euro sei/68 )

Smontaggio impianti e sfilaggio linee appartenenti ad impianti elettrici e speciali a parete e/o
soffitto, compreso scollegamento conduttori, rimozione elemento sia da incasso che da esterno,
trasporto, carico e scarico, lo smaltimento dei materiali presso pubblica discarica, secondo le
indicazioni della D.L..

B03.01.010.01152

2,55mq
(Euro due/55 )

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V in cavo questo escluso compreso smontaggio
macchina per accesso morsettiera e rimontaggio.

B03.01.014.00753
ALLACCIAMENTO DI UTENZE A PARETE IN TUBO PVC IP65B03.01.014

20,98cad.
(Euro venti/98 )

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per posa
in cavo FG16OM16 su linea dorsale predisposta esclusa dalla fornitura.

B03.01.016.10154

43,10cad.
(Euro quarantatre/10 )

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per posa
in cavo FG16OM16 su linea dorsale predisposta esclusa dalla fornitura.

B03.01.016.20355

58,23cad.
(Euro cinquantotto/23 )

Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità (UPS) tipo Line interactive (VI), per protezione
MONOFASE SINGOLA, con potenze da 500 a 1100 VA, avente le seguenti caratteristiche.
Applicazione:
- PC e periferiche
- home entertainment
Caratteristiche tecniche:
- Line INteractive (VI)
- Forma d'onda pseudo sinusoidale
- LED indicatori di stato e allarme sonoro
- Protezione dalle sovratensioni su tutte le prese
- Protezione da corto circuiti ripristino a pulsante
- Sistema esterno connessione batterie
- Accensione senza alimentazione (cold-start)
- Garanzia 24 mesi
- Certificazione CE
Configurazione: Tower
Ingresso:
- Tensione: 230 V (da 160 V a 280 V)
- Frequenza: da 45 a 65 Hz
Uscita:
- Tensione 230 V
- Frequenza: 50 o 60 Hz +/- 3 Hz
Batterie:
- Tipo al piombo ermetiche senza manutenzione
- Vita attesa 5 anni
Garanzia standard
- 24 mesi dalla data di acquisto
Ambiente
- Livello rumore: 45 dBA
- Altitudine massima: da 0 a 3000 m
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C
- Umidità relativa di funzionamento: da 0 al 95%
- Direttiva ambientale: Conforme alla direttiva RoHS

Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.04.010.02056
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121,84cad.
(Euro centoventuno/84 )

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato,
in carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di
sollevamento e accessori di accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici per l'accesso
all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra tutte le
apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.010.05157

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato,
in carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di
sollevamento e accessori di accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici per l'accesso
all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra tutte le
apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.010

1.900,17cad.
(Euro millenovecento/17 )

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato,
in carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di
sollevamento e accessori di accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici per l'accesso
all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra tutte le
apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:

F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.011
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Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria a tenuta arco interno,
di tipo normalizzato, in carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di
propri golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici
per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra
tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro. Con l'apertura della
portella rimangono bloccate le manovre di tutte le apparecchiature e si liberano solamente con
la richiusura della stessa.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 20 kA;
- Corrente di picco nominale 50 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694, CEI EN 60265-1;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase;
- arco interno sui 4 lati.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.011.01058

- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

2.191,34cad.
(Euro duemilacentonovantuno/34 )

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria a tenuta arco interno,
di tipo normalizzato, in carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di
propri golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici
per l'accesso all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra
tutte le apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro. Con l'apertura della
portella rimangono bloccate le manovre di tutte le apparecchiature e si liberano solamente con
la richiusura della stessa.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 20 kA;
- Corrente di picco nominale 50 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;

B03.05.011.03059
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Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694, CEI EN 60265-1;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Interruttore SF6 24kV, 630A, completo di sganciatore di apertura, contatti ausiliari,
predisposizione per relè indiretto CEI 0-16, con 3 TA e 1 toroide.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase;
- contatti ausiliari su int. e sezionatori;
- bobina di apertura su interuttori;
- arco interno sui 4 lati.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

13.944,00cad.
(Euro tredicimilanovecentoquarantaquattro/00 )

Fornitura e posa in opera di Relè di protezione per interruttore di media tensione, tipo Thytronic
conforme alle Normativa "CEI 0-16" o similare con funzione Logger display programmabile con
l'ausilio di notebook, compresi TA CEI 0-16. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari al
funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.020.00160

1.913,81cad.
(Euro millenovecentotredici/81 )

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle
normative IEC 60076-CEI EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/-
2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori standard marca GBE o similare a basse perdite,
centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.00961

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle
normative IEC 60076-CEI EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/-
2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori standard marca GBE o similare a basse perdite,
centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.080

15.649,37cad.
(Euro quindicimilaseicentoquarantanove/37 )

Centralina di temperatura trasformatore a 3 soglie di allarmeB03.05.110.00562
Accessori trasformatore
F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.110

684,17cad.
(Euro seicentoottantaquattro/17 )

Sirena esterna o interna per sovratemperatura trasformatoreB03.05.110.01063

91,93cad.
(Euro novantuno/93 )

Sostituzione (serie standard) di Termostato ambiente elettronico, uscita a relè con 1 contatto in
commutazione 2A 250V a.c.

B03.05.110.01564

150,84cad
(Euro centocinquanta/84 )

F. e p.o. Kit cartelli antinfortunistica conforme alla normativa vigenteB03.05.200.00165
Antinfortunista
F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.200

136,24cad.
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(Euro centotrentasei/24 )

Guanti Isolanti per manovre 30000Volt conforme alla normativa vigenteB03.05.210.00166
DPI
F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.210

126,60cad.
(Euro centoventisei/60 )

Custodia in tela guanti conforme alla normativa vigenteB03.05.210.00267

44,31cad.
(Euro quarantaquattro/31 )

Ups da 1000VA per ausiliari e comandi motorizzati interruttori autonomia di 1 ora con display
Telegroup o similare

B03.05.250.00168
F. e p.o. UPS a Servizio della Cabina
F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.250

459,05cad.
(Euro quattrocentocinquantanove/05 )

F. e p.o. Rifasamento fisso per trasformatore 12,5 kvar 400V con sezionatore e fusibili.
Tipo Comar GSP-B15 T o similare.

B03.05.300.05169
F. e p.o. Rifasamento fisso per trasformatore
F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.300

481,34cad.
(Euro quattrocentoottantuno/34 )

F. e p.o. di Centralino 24 moduli da parete in resina termoplastica IP40 (con portello frontale)
per unità di regolazione climatizzazione. Classe isolamento 2. Portello trasparente fumé,
chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed al
fuoco 650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).
Completo di sezionatore 2x16A, trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230
Vn2=12/24, Pn=40VA, pressacavo per ingresso linee compreso allacciamento a centralina di
regolazione (questa esclusa dalla fornitura).

B03.06.020.02070

f.p.o. Centralino da parete in resina termoplastica IP40 o IP65 (con portello frontale). Classe
isolamento 2. Portello trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54
mod.). Resistenza al calore anormale ed al fuoco 650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina
(4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).

F. E P.O. QUADRISTICA E CONTENITORIB03.06.020

162,07cad
(Euro centosessantadue/07 )

F. e p.o. di Centralino per sistema di emergenza colore rosso equipaggiato con pulsante
illuminabile per localizzazione a due contatti 1NA+1NC 10A a 240V. Predisposizione per LED
verde di segnalazione integrità circuito emergenza. Dim. 120x120x50mm.

B03.06.120.00171

f.p.o. Centralini stagni da parete e incasso per emergenza, in materiale termoplastico
autoestinguente, grado di protezione IP55. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C.
Classe II.

F. E P.O. QUADRISTICA E CONTENITORIB03.06.120

51,22cad
(Euro cinquantuno/22 )

F. e p.o. di Cartello monitore per pulsante di sgancio edificio per manovre di emergenza, con
supporto di fissaggio universale.

B03.06.120.02272

12,23cad
(Euro dodici/23 )

F. e p.o. di QBT Quadro Bassa Tensione nuova cabina Biennio.B03.06.500.00173

F. e p.o. Quadro elettrico cablato come da schema elettrico. Compreso installazione,
collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa a regola d'arte.

F. E P.O. QUADRISTICA E CONTENITORIB03.06.500
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Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa
a regola d'arte.

32.726,74cad.
(Euro trentaduemilasettecentoventisei/74 )

F. e p.o. di QGB Quadro Generale Biennio.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa
a regola d'arte.

B03.06.500.00274

21.080,00cad.
(Euro ventunomilaottanta/00 )

F. e p.o. di QGS Quadro Generale Scuola.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa
a regola d'arte.

B03.06.500.00375

10.351,22cad.
(Euro diecimilatrecentocinquantuno/22 )

F. e p.o. di QPT Quadro Piano Terra.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa
a regola d'arte.

B03.06.500.00476

5.429,92cad.
(Euro cinquemilaquattrocentoventinove/92 )

F. e p.o. di QP1 Quadro Piano Primo.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa
a regola d'arte.

B03.06.500.00577

5.683,11cad.
(Euro cinquemilaseicentoottantatre/11 )

F. e p.o. di QP2 Quadro Piano Secondo.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa
a regola d'arte.

B03.06.500.00678

5.683,11cad.
(Euro cinquemilaseicentoottantatre/11 )

F. e p.o. di QP3 Quadro Piano Terzo.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa
a regola d'arte.

B03.06.500.00779

5.683,11cad.
(Euro cinquemilaseicentoottantatre/11 )

F. e p.o. di QL1 Quadro Laboratorio piano primo.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa
a regola d'arte.

B03.06.500.00880

3.024,62cad.
(Euro tremilaventiquattro/62 )

F. e p.o. di QL2 Quadro Laboratorio piano secondo.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa
a regola d'arte.

B03.06.500.00981

3.024,62cad.
(Euro tremilaventiquattro/62 )

F. e p.o. di QANT Quadro Servizi Antincendio.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa
a regola d'arte.

B03.06.500.01082

1.323,52cad.
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(Euro milletrecentoventitre/52 )

F. e p.o. di QS1 Quadro Seminterrato zona depositi.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa
a regola d'arte.

B03.06.500.01183

3.657,59cad.
(Euro tremilaseicentocinquantasette/59 )

F. e p.o. di QS2 Quadro Seminterrato zona a disposizione.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa
a regola d'arte.

B03.06.500.01284

3.277,80cad.
(Euro tremiladuecentosettantasette/80 )

F. e p.o. di QFV Quadro Fotovoltaico.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa
a regola d'arte.

B03.06.500.01385

2.898,02cad.
(Euro duemilaottocentonovantotto/02 )

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 20mm IP55B03.07.150.01286

F.p.o. di tubazione rigida in PVC, di colore grigio RAL 7035, per posa in vista con raccordi IP55
minimo. Tale tubazione dovrà essere dotata di marchio IMQ, dovrà rispettare le norme CEI EN
50086-1 (CEI 23-39), e CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-54). La resistenza allo schiacciamento di tale
tubazione dovrà essere di 750 Nw (RK15 tipo medio), 1250Nw (RKB tipo pesante) e a bassa
emissione (RKHF tipo pesante Halogen Free). La resistenza alla propagazione della fiamma
inferiore ai 30 secondi, temperatura permanente di installazione da -5°C a + 60°C. Tipo
GEWISS serie RK15, RKB, RKHF o equivalente. Compreso quota parte raccordi tubo/tubo,
tubo/scatole, curve, manicotti, che assicurano il grado di protezione minimo IP55. Escluse opere
murarie, compreso il fissaggio a parete con collari portatubo. Compresi tutti gli accessori
necessari a rendere l'oera finita a regola d'arte.

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07.150

6,91m
(Euro sei/91 )

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55B03.07.150.01387

7,33m
(Euro sette/33 )

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 40mm in scavo
predisposto escluso opere di richiusara scavo

B03.07.170.00188

Fornitura e p.o. di cavidotto corrugato a doppia parete in PE ad alta densità con sonda tiracavo,
di vario colore, per posa interrata in scavo predisposto. Tale cavidotto dovrà essere prodotto
con mescole a base di polietilene in modo da avere caratteristiche eccellenti nei confronti
dell'urto a freddo, dello schiacciamento e della resistenza alla perforazione. Dovrà presentare
una doppia parete: quella interna, che dovrà essere liscia per limitare al minimo l'attrito
nell'infilaggio dei conduttori, e quella esterna, corrugata per conferire un'elevata flessibilità al
prodotto. Dovrà inoltre essere certificato dalla Norma CEI EN50086-1 E CEI EN 50085-1. Avere
resistenza allo schiacciamento di 450 Nw, resistenza all'urto di 6 Joule a -25°C e resistenza alla
perforazione di 4.5 Joule a -15°C. Tipo GEWISS serie FU15 o equivalente.

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07.170

3,99m
(Euro tre/99 )

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 63mm in scavo
predisposto escluso opere di richiusara scavo

B03.07.170.00389

4,51m
(Euro quattro/51 )

F. e p.o. di Nastro segnaletico per cavi elettrici da posare all'interno degli scavi sulle tubazioniB03.07.170.05090
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0,29m
(Euro zero/29 )

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x200 mm completo di
accessori di giunzione, compreso quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci,
riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi
tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

B03.07.180.01491

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x75 mm completo di
accessori di giunzione, compreso quota parte ccessori speciali quali curve, derivazioni, incroci,
riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi
tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.
Tale canale dovrà essere rispondente alle norme CEI EN 61537 e dovrà avere il marchio IMQ.
Conforme alla norma DIN 50961. Tipo GAMMA-P serie P31 o equivalente.

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07.180

33,50m
(Euro trentatre/50 )

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x300 mm completo di
accessori di giunzione, compreso quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci,
riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi
tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

B03.07.180.01592

41,42m
(Euro quarantuno/42 )

F. e p.o. di Setto separatore da fissare a scatto o mediante buloneria per canale metallico
passerella e passerella a filo h 75 mm completo di accessori di fisssaggio. Compresi tutti gli
oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

B03.07.181.36593

F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x75 mm completo di
accessori di giunzione, compreso quota parte ccessori speciali quali curve, derivazioni, incroci,
riduzioni, e lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi
tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.
Tale canale dovrà essere rispondente alle norme CEI EN 61537 e dovrà avere il marchio IMQ.
Conforme alla norma DIN 50961. Tipo GAMMA-P serie P31 o equivalente.

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07.181

11,96m
(Euro undici/96 )

F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x200 mm completo di accessori di
giunzione, compreso lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato.
Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di
4 m.

B03.07.190.01694

F. e p.o. di passerella a filo elettrozincata, per posa in vista a parete e/o soffitto. Tale passerella
dovrà essere rispondente alle norme CEI EN 61537 e dovrà avere il marchio IMQ. Conforme
alla norma DIN 50961. Tipo GAMMA-P serie F31 o equivalente.

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07.190

29,62m
(Euro ventinove/62 )

F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x300 mm completo di accessori di
giunzione, compreso lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato.
Compresi tutti gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di
4 m.

B03.07.190.01795

33,14m
(Euro trentatre/14 )

f. p.o. di sacchetti intumescenti per barriera antifiamma in tessuto incombustibile riempiti con
fibre minerali e composti espandenti delle dimensioni di 170x200x35 mm compreso tutto quanto
necessario all'installazione a perfetta regola d'arte.

B03.07.290.00196
f. p.o. di barriere antifiamma
F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07.290

24,71cad.
(Euro ventiquattro/71 )
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f. p.o. di sacchetti intumescenti per barriera antifiamma in tessuto incombustibile riempiti con
fibre minerali e composti espandenti delle dimensioni di 340x200x35 mm compreso tutto quanto
necessario all'installazione a perfetta regola d'arte.

B03.07.290.00297

23,28cad.
(Euro ventitre/28 )

f. e p.o. 1x35 mmq 12/20KV RG7H1M1B03.08.065.00298

F. e p.o. di cavo media tensione RG7H1M1 12/20KV e 18/30KV guaina costituita da mescola
termoplastica LS0H di qualità M1 di colore rosso conforme CEI 20-35; 20-22 III

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.065

15,38m
(Euro quindici/38 )

f. e p.o. 1x70 mmq 12/20 KV RG7H1M1B03.08.065.00499

21,51m
(Euro ventuno/51 )

f.p.o. Cavo BUS (non schermato FRHRRNS FTE4OM1) per applicazioni in sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendioresistenti al fuoco, non propaganti la
fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V.
Cavo non schermato resistente al fuoco con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale
vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in Duraflam LSZH di colorazione
rosso. Il valore capacitivo della coppia deve necessariamente essere compreso tra i 35nF e i 56nF al fine
di non generare riflessioni dei protocolli nei sistemi indirizzati (rif. UNI 9795:2013 riguardante il rispetto
dei parametri trasmissivi) Il rivestimento esterno del cavo (Guaina) dovrà necessariamente essere in
materiale Duraflam LSZH a bassa emissione di gas tossici e nocivi (LSZH) idoneo alla posa in interni ed in
esterni.
� CEI 20-37 (Bassa emissione di gas tossici e nocivi)
� CEI 20-22/III CEI EN 60332-3-25(Prova di propagazione della fiamma verticale di fili o
cavi montati verticalmente a fascio)
� CEI EN 50200 PH30 (Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non
protetti per l’uso in circuiti di emergenza)
� CEI 20-105V1 Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza
alogeni, con tensione nominale 100/100V per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di
segnalazione allarme d’incendio
� CEI EN 60228 (CEI 20-29) Conduttori per cavi isolati
� CEI EN 50363-0 (CEI 20-11/0) - Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi
di energia di bassa tensione - Parte 0: Generalità
� CEI 20-34 (EN 60811) - Metodi di prova per materiali isolanti e per guaina dei cavi
elettrici
� CEI 20-50 (HD 605) - Cavi elettrici - Metodi di prova supplementari
� CEI EN 50395 (CEI 20-80) - Metodi di prova elettrici per cavi di energia di bassa
tensione
� CEI EN 50396 (CEI 20-84) - Metodi di prova non elettrici per cavi di energia di bassa
tensione
� CEI EN 62230 (CEI 20-70) - Cavi elettrici - Metodo di prova per la rivelazione di falle
� CEI EN 50267-2-1 (CEI 20-37/2-1) - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di
incendio - Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi -Parte 2-1:
Procedure di prova - Determinazione della quantità di acido alogenidrico gassoso
� CEI EN 50267-2-2 (CEI 20-37/2-1) - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di
incendio - Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi - Parte 2-2:
Procedure di prova - Determinazione del grado di acidità (corrosività) dei gas dei materiali mediante la
misura del pH e della conduttività
� CEI 20-37 (Bassa emissione di gas tossici e nocivi)
� CEI 20-22/III CEI EN 60332-3-25(Prova di propagazione della fiamma verticale di fili o
cavi montati verticalmente a fascio)
� CEI EN 50200 PH30 (Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non
protetti per l’uso in circuiti di emergenza)
� CEI 20-105V1 Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza
alogeni, con tensione nominale 100/100V per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di
segnalazione allarme d’incendio
� CEI EN 60228 (CEI 20-29) Conduttori per cavi isolati
� CEI EN 50363-0 (CEI 20-11/0) - Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi
di energia di bassa tensione - Parte 0: Generalità
� CEI 20-34 (EN 60811) - Metodi di prova per materiali isolanti e per guaina dei cavi
elettrici
� CEI 20-50 (HD 605) - Cavi elettrici - Metodi di prova supplementari
� CEI EN 50395 (CEI 20-80) - Metodi di prova elettrici per cavi di energia di bassa
tensione

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.070
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f.p.o. 2x1,50 mmq tensione di esercizio 300V FRHRRNS FTE4OM1B03.08.070.004100

� CEI EN 50396 (CEI 20-84) - Metodi di prova non elettrici per cavi di energia di bassa
tensione
� CEI EN 62230 (CEI 20-70) - Cavi elettrici - Metodo di prova per la rivelazione di falle
� CEI EN 50267-2-1 (CEI 20-37/2-1) - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di
incendio - Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi -Parte 2-1:
Procedure di prova - Determinazione della quantità di acido alogenidrico gassoso
� CEI EN 50267-2-2 (CEI 20-37/2-1) - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di
incendio - Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi - Parte 2-2:
Procedure di prova - Determinazione del grado di acidità (corrosività) dei gas dei materiali mediante la
misura del pH e della conduttività
� CEI EN 61034-2 (CEI 20-37/3-1) - Misura della densità del fumo emesso dai cavi che
bruciano in condizioni definite”CEI EN 61034-2 (CEI 20-37/3-1) - Misura della densità del fumo emesso
dai cavi che bruciano in condizioni definite”

3,00m
(Euro tre/00 )

f.p.o. 2x1,50 mmq Uo/U = 600/1000 V FRHNS - FTG10OM1B03.08.090.004101

Fornitura e posa in opera entro tubazione predisposta di cavo non schermato tipo FRHNS -
FTG10OM1resistente al fuoco PH120 con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale
vetro mica.
Il rivestimento esterno del cavo (Guaina) dovrà necessariamente essere in materiale Duraflam LSZH di
colore blu a emissione di gas tossici e nocivi. Uo/U = 600/1000 V
La linea deve necessariamente essere conforme alle seguenti norme: CEI 20-37, CEI 20-22/III
CEI EN 60332-3-25, CEI EN 50200 PH120, CEI 20-45

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.090

3,30m
(Euro tre/30 )

f.p.o. Cavo 2x0,75+4x0,22+T+S mmqB03.08.101.003102

f.p.o. Cavo per sistemi antintrusione e antirapina con guaina in LSZH per posa interna ed
esterna conformi CPR EU 305/2011 Cca-s1b,d0,a1 CEI Unel 36762 posa insieme con cavi
energia aventi marcatura sia 450/750V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale
verso terra (Uo) fino a 400 V.

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.101

3,07m
(Euro tre/07 )

f.p.o. Cavo per trasmissione dati 250 MHz cat. 6 guaina mescola PVC CPR UTP 4PB03.08.140.001103

f.p.o. Cavo per trasmissione dati 250 MHz cat. 6 guaina mescola PVC CPR (EU 305/2011)
conforme CEI EN 50363; CEI EN 50288-5-1/6-1; EN 50575:2014+A1:2016; UNI EN 13501-6
Classe ECA; EN 60332-1-2

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.140

2,55m
(Euro due/55 )

f.p.o. 30+1 coppie Cavo telefonico, conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I, per posa internaB03.08.160.006104
f.p.o. Cavo telefonico, conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I, per posa interna
F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.160

10,76m
(Euro dieci/76 )

f.p.o. 100x2x0,6 Cavo telefonico, conforme CEI 20-35, per posa esternaB03.08.170.004105
f.p.o. Cavo telefonico, conforme CEI 20-35, per posa esterna
F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.170

31,82m
(Euro trentuno/82 )

f.p.o. Terminali per conduttori da 1x25 a 1x95 mm, dimensioni 230 mm, tensione nominale 20
KV, Kit Tripolare.

B03.08.200.001106

f.p.o. Terminale Media Tensione fino a 30 KV elastico monoblocco per interno norma di
riferimento CEI 20-24

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.200
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372,70cad
(Euro trecentosettantadue/70 )

F. e p.o. di Cavo dedicato per sistema 2 fili. Caratteristiche:
- 1 coppia twistata da 1mm² rivestita di guaina esterna in PVC antifiamma;
- impedenza doppino video: 100ohm ± 10% da 100KHz a 5MHz;
- attenuazione di 100mt di cavo: -4dB a 5MHz.

B03.08.210.001107
F. e p.o. di Cavi per sistemi citofonici e videocitofonici
F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.210

2,95m
(Euro due/95 )

F. e p.o. di 2x1,5 mmq Tensione nominale d'isolamento Uo/U=450/750VB03.08.220.020108

F. e p.o. di Cavi per sistemi di automazioni (Norme di riferimento CEI UNEL 36762) in
isolamento esterno in BB-Flex per posa mobile o fissa per ambienti umidi e posa in tubazioni
interrate.

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.220

2,53m
(Euro due/53 )

F. e p.o. di 4x1,5 mmq Tensione nominale d'isolamento Uo/U=450/750VB03.08.220.022109

3,33m
(Euro tre/33 )

F. e p.o. di 2x1,50 mmq Tensione nomunale d'isolamento Uo/U=100/100VB03.08.230.002110

F. e p.o. di Cavi per sistemi audio resistenti al fuoco CEI EN50200 PH120 per sistemi di allarme
vocale (EVAC), Norma di sistema EN54-16 EN54-24.
Cavo non schermato resistente al fuoco con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione
minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso. Passo di twistatura =10
spire/m. Il valore capacitivo della coppia deve necessariamente essere compreso tra i 35nF e i
51nF al fine di garantire la supervisione della linea e l’intelligibilità del messaggio vocale.Il
rivestimento esterno del cavo (Guaina) dovrà necessariamente essere in Duraflam LSZH a bassa
emissione di gas tossici e nocivi (LSZH) idoneo alla posa in interni ed in esterni. Il colore della
guaina dovrà essere di colore RAL 4005
La tensione nominale dovrà essere necessariamente Uo/U = 100/100 V espressi in valore
efficace (Uo=400V).
La linea sopra citata dovrà necessariamente essere rispondente alle seguenti norme di
riferimento: CEI 20-37, CEI 20-22/III CEI EN 60332-3-25, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105V1,
CEI EN 60228 (CEI 20-29), CEI EN 50363-0 (CEI 20-11/0, CEI 20-34 (EN 60811), CEI 20-50
(HD 605), CEI EN 50395 (CEI 20-80), CEI EN 50396 (CEI 20-84), CEI EN 62230 (CEI 20-70),
CEI EN 50267-2-1 (CEI 20-37/2-1), CEI EN 50267-2-2 (CEI 20-37/2-1), CEI EN 61034-2 (CEI
20-37/3-1)

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.230

3,39m
(Euro tre/39 )

F. e p.o. di Apparecchio rotondo LED con rifrattore opale decorativo per luce diffusa; montaggio
a sospensione. Potenza totale: 116.7 W. Apparecchio per comando DALI. Converter LED; durata
dei LED: 50000 h con rimanente 80% del flusso iniziale. Tolleranza colore (MacAdam): 4. Flusso
luminoso apparecchio: 13870 lm. Efficienza apparecchio: 119 lm/W. Resa cromatica Ra > 80,
temperatura di colore da 3000 K a 6000K. Armatura in alluminio verniciato di bianco. Rifrattore
opale in polimetilmetacrilato con finitura satinata, fissato sulla cornice. Comprensivo di converter
elettronico per comandi DALI. Apparecchio cablato senza alogeni Misure: Ø1150 x 85 mm, peso:
18 kg; set di sospensione. tipo Zumtobel art. 42185003 o equivalente

B03.09.005.034111

3.964,85cad
(Euro tremilanovecentosessantaquattro/85 )

Fornitura di Apparecchio LED da incasso in soffitto modulare. Potenza totale: 36 W; durata dei
LED: 50000h con rimanente 80% del flusso iniziale. Flusso luminoso totale degli apparecchi:
3600 lm. Efficienza apparecchio: 100 lm/W. resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 4000
K. Direzionamento della luce con ottica opale, schermatura UGR < 19 conf. EN 12464-
1;Apparecchio cablato senza alogeni; Misure: 597 x 597 x 28 mm, peso: 2.390 kg

B03.09.115.145112
F. di corpo illuminante da incasso 600x600 - 1200x600 e mini incassi
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.115
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Tipo Philips RC132V LED36S/840 PSU W60L6O OC PSU INTEGRATO o similare.

96,22cad.
(Euro novantasei/22 )

Fornitura di Apparecchio LED DALI da incasso in soffitto modulare. Potenza totale: 36 W; durata
dei LED: 50000h con rimanente 80% del flusso iniziale. Flusso luminoso totale degli apparecchi:
3600 lm. Efficienza apparecchio: 100 lm/W. resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 4000
K. Direzionamento della luce con ottica opale, schermatura UGR < 19 conf. EN 12464-
1;Apparecchio cablato senza alogeni; Misure: 597 x 597 x 28 mm, peso: 2.390 kg
Tipo Philips RC132V LED36S/840 PSU W60L6O OC PSD INTEGRATO o similare.

B03.09.115.146113

116,47cad.
(Euro centosedici/47 )

F. e p. o. di LED Strip doppia ad altissima luminosità IP20 36Vdc CRI <80
4000K 16W/m120 LED m completa di Profilo slim per strip LED doppia con copertura satinata
completo di accessori
Tipo Arena Luci LS2016-NW o similare.

B03.09.120.001114

41,86m
(Euro quarantuno/86 )

F. e p.o. di corpo illuminante a LED 1x24W reattore elettronico,tipo Linda LED 58583 o
equivalente.

B03.09.145.003115

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno policarbonato LED IP65 applicato a plafone sospensione o
parete; corpo in policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, stampato ad
iniezione, colore grigio RAL 7035, guarnizione di tenuta iniettata aninvecchiamento,diffusore con
schermo in policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, trasparente, riflettore in
acciaio zincato a caldo, ganci di chiusura anticaduta,alimentazione con reattore elettronico a
luce fissa, fusibile di protezione, grado di protezione IP65, completo di staffa in acciaio inox per
fissaggio,di gancio a molla.

F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.145

98,58cad
(Euro novantotto/58 )

F. e p.o. di corpo illuminante a LED 2x30W reattore elettronico,tipo Linda LED 58617 o
equivalente.

B03.09.145.006116

140,76cad
(Euro centoquaranta/76 )

F. e p.o. di corpo illuminante circolare a LED corpo in allumino per installazione a soffitto o
parete diametro 330 mm spessore 70 mm, potenza 22W 120 lm/W flusso luminoso 2120 lm CRI
80 angolo di proiezione 120° 4000 K IP40 . Tipo Arena Luci Gemma PLL2022-NW o
equivalente.

B03.09.146.005117

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno LED IP40 minimo applicato a plafone sospensione o
parete; completo di accessori.

F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.146

92,03cad
(Euro novantadue/03 )

F. e p.o. di Rivelatore di movimento per installazione a parete grado di protezione IP54, 1
canale, 230 V, 130° comando luci max 3000W, regolazione dei valori di luce crepuscolare e del
tempo di funzionamento, tipo B.E.G. RC-plus next 130 o equivalente.

B03.09.320.112118

F. e p.o. di accessori per sistema di regolazione per impianti di illuminazione - corpi illuminanti
dotati di reattore elettronico dimmerabile -

F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.320

108,10cad
(Euro centootto/10 )

F. e p.o. di Rilevatore di presenza con regolazione in funzione della luce diurna Interfaccia DALI
/ DSI - HVAC per comando digitale di EVG dimmerabile come gruppo e comando funzione HVAC
per comando apparecchi Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante

B03.09.320.122119
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Possibilità di commutazione tra il programma DALI e DSI mediante DIP-switch o telecomando
Versione dispositivo master Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave
Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale Impostazioni di fabbrica 10 min e
500 lux Funzione di orientamento della luce.
Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Area rilevamento: verticale 360°
Raggio d'azione: Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m posizione
fissa
Classe / Grado protezione: DE= IP20 / Classe II AP= IP20 / Classe II
Involucro: involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Canale 1 (comando di luce)
Uscita DALI: max. 50 DALI / DSI alimentatori elettronici
Ritardo spegnimento: 1 min - 30 min
Luce orientamento: 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Valore crepuscolare: 10 - 2000 Lux
Canale 2 (comando di apparecchi)
carico di contatto 2300 W
Misurazione mista della luce
tipo B.E.G.PD2-M-DALI/DSI-HVAC 92698 o equivalente.

235,25cad
(Euro duecentotrentacinque/25 )

F. e p.o. corpo illuminante da incasso a soffitto diametro 182 LED 13W potenza alimentazione
230V 1100 lm temperatura colore 3000 K

B03.09.370.005120

135,39cad.
(Euro centotrentacinque/39 )

F. e p.o. di Plafoniera SE tecnologia a LED IP42/65 fonte luminosa 10 led autonomia 1 ora lm
205 circa accumulatori Ni-Cd 6V 0,8Ah SE ricarica 12h AUTO TEST tipo Linergy Evolutio Led
EL11N10EBRT o equivalente

B03.09.390.699121
F. P.O. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.390

148,93cad
(Euro centoquarantotto/93 )

F. e p.o. di Plafoniera d'emergenza alto flusso SE tecnologia a LED IP42/65 fonte luminosa 40
led autonomia 1 ora lm 870 circa accumulatori Ni-Cd 6V 2,5Ah SE ricarica 12h AUTO TEST tipo
Linergy Evolutio Led EL24N10EBRT-H o equivalente

B03.09.390.700122

180,90cad
(Euro centoottanta/90 )

F. e p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza tecnologia LED fonte luminosa 8 LED IP40 SA
visibilità 22 mt. 1h di autonomia con accumulatori Ni-Cd 4,8V 0,5Ah ricarica 12 h completa di
pittogrammi conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22,UNI EN 1838, EN 70101 tipo Linergy LYRA
EVO LV22N10ABRT o equivalente

B03.09.400.700123
F. P. O. SEGNALAZIONE DI SICUREZZA
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.400

164,07cad
(Euro centosessantaquattro/07 )

Fornitura di Faro portatile d’emergenza ricaricabile IP40 - dotato di due luci: una allo xenon da
3W ed una ad incandescenza da 1,5 W batterie 6,0V 4,0Ah Pb autonomia 3 - 12 h corredata di
4 schermi per la segnalazione, cavo di allacciamento incorporato per ricarica dalla presa di
corrente, collegata alla rete di alimentazione nei casi di black out si accende automaticamente
inoltre allacciata alla rete idonea per servizi quali vigilanza notturna, sorveglianza,
soccorso...etc..

B03.09.430.002124
F. E P.O. DI LAMPADE PORTATILI
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.430

155,64cad.
(Euro centocinquantacinque/64 )

F. e p.o. di Corpo illuminate testapalo IP66 IK08 attacco palo ø 60 ottica diffusa potenza 40WB03.09.500.028125
F. e p.o. di corpi illuminanti per Arredo Urbano
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.500
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colore RAL 7016.
Apparecchio in lega di alluminio ottica realizzata in PMMA alta resistenza, schermo protettivo
invetro temperato, protezione contro le scariche elettrostatiche e contro le sovratensioni, classe
di isolamento 2, sistema autocontrol.
Tecnologia LED, CRI80, 3000K, flusso 4780 lm.
Tipo Eral Vojager 2.0 Codice: 93332 W 00 o equivalente

475,50cad.
(Euro quattrocentosettantacinque/50 )

F. e p.o. di Palo conico da interramento per montaggio di apparecchio in acciaio laminato a
caldo verniciato RAL 7016 Diametro:Ø 60 Altezza:4,5 mt Lunghezza utile fuori terra:4 mt
fornito in opera completo di: morsettiera, manicotto autocollante e termorestringente per
protezione anticorrosione applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo
isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento
superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q.
posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal
deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva
per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione; dove necessari eventuali segnali stradali anche
luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice
della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere
edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tipo ERAL 98151 o equivalente.

B03.09.550.062126
F. e p.o. di Pali
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.550

316,90cad.
(Euro trecentosedici/90 )

F. e p . o. di Plinto in cls vibrato armato 38x58x48h con chiusino in ghisa 25x25 B125 preinserito
foro palo 20x43h pozzetto di ispezione 20x20x48h peso 160Kg certificato a norma UNI NTC DM
14.01.2008 compreso trasporto in cantiere altresi' spostamenti dal deposito di cantiere,
sollevamenti e cali con mezzi idonei; sabbia per base di appoggio plinto, dove necessari
eventuali segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto
normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

B03.09.560.002127
F. e p.o. di PLINTO
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.560

148,21cad.
(Euro centoquarantotto/21 )

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP40 posa a parete tubo PVC
IP65 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a
parete; copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.003128
POSA A PARETE TUBO PVC IP65
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.020

28,61cad
(Euro ventotto/61 )

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli IP40 posa a parete tubo PVC
IP65 completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a
parete; copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.004129

29,38cad
(Euro ventinove/38 )

f. p.o. di punto luce aggiunto posa a parete tubo PVC IP65 completo di:
tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 3x(1x1,5 mmq) FS17
450/750V, compreso di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce
finita.

B03.11.020.020130

23,97cad
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(Euro ventitre/97 )

f. p.o. di punto luce aggiunto in cavo FG16OM16 0,6/1 KV posa in controsoffitto completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 3x(1x1,5 mmq) FG16OM16 0,6/1
KV, compreso di collari e/o fascette, minuterie raccordi e tutto quanto necessario a dare la voce
finita.

B03.11.020.031131

24,30cad
(Euro ventiquattro/30 )

f. p.o. di punto luce aggiunto per plafoniera dimmerabile in cavo FG16OM16 0,6/1 KV posa in
controsoffitto completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 5x(1x1,5 mmq) FG16OM16 0,6/1
KV, compreso di collari e/o fascette, tubo pvc minuterie raccordi e tutto quanto necessario a
dare la voce finita.

B03.11.020.032132

26,57cad
(Euro ventisei/57 )

f. p.o. di punto di comando in cavo FG16OM16 0,6/1 KV posa in controsoffitto completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 3x(1x1,5 mmq) FG16OM16 0,6/1
KV, compreso di collari e/o fascette, minuterie raccordi e tutto quanto necessario a dare la voce
finita.

B03.11.020.033133

21,52cad
(Euro ventuno/52 )

f. p.o. di punto di comando in cavo FG16OM16 0,6/1 KV posa in controsoffitto completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 4x(1x1,5 mmq) FG16OM16 0,6/1
KV, compreso di collari e/o fascette, minuterie raccordi e tutto quanto necessario a dare la voce
finita.

B03.11.020.034134

22,66cad
(Euro ventidue/66 )

f. p.o. di punto di comando contatto magnetico reed e cavo KNX 2X2X0.8+T+S mm Classe C
posa in controsoffitto completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; Cavo 2X2X0.8+T+S mm Classe C,
contatto magnetico reed, compreso di collari e/o fascette, minuterie raccordi e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.039135

30,90cad
(Euro trenta/90 )

f. p.o. di punto di comando domotico in cavo KNX 2X2X0.8+T+S mm Classe C posa in
controsoffitto completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; Cavo 2X2X0.8+T+S mm Classe C,
compreso di collari e/o fascette, minuterie raccordi e tutto quanto necessario a dare la voce
finita.

B03.11.020.040136

21,84cad
(Euro ventuno/84 )

f. p.o. di punto di derivazione per allarme antincendio posa a parete tubo PVC IP65 completo di:
tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo Grado 4 resistenza al
fuoco 180 minuti, guaina in LSZH 2x1.5 mmq, compreso di collari minuterie raccordi curve e
tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.041137

29,15cad
(Euro ventinove/15 )

f. p.o. di punto di derivazione per allarme EVAC posa a parete tubo PVC IP65 completo di:
tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo , compreso di collari
minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.042138

34,68cad

- 20 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICEPRG

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI
30/07/2018

(Euro trentaquattro/68 )

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca serie
standard completa di:
scatola portafrutto per posa in parete cava o tramezza leggera (cartongesso); tubo corrugato;
quota parte di scatola di derivazione; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie standatrd colore
da definire con la D.L., compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto necessario a dare la
voce finita.

B03.11.045.001139

POSA IN PARETE CAVA O TRAMEZZO LEGGERA (CARTONGESSO) CONFORME CEI EN 60670-1
CEI 64-8

F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.045

22,18cad
(Euro ventidue/18 )

f. p.o. di punto luce aggiunto per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso) completo di:
tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione; scatola portafrutto 3 moduli con coperchio
cieco, cavo FS17 3x(1x1,5) mmq compreso fissaggio tubazioni e tutto quanto necessario a dare
la voce finita.

B03.11.045.022140

18,58cad
(Euro diciotto/58 )

f. p.o. di puntoantintrusione per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso) completo di:
tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione; CEI 20-22; 20-14 Grado 4 compreso
fissaggio tubazioni e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.045.024141

20,57cad
(Euro venti/57 )

f. p.o. di punto di derivazione per allarme antincendio posa a pareti cave o tramezze leggere
(cartongesso)completo di:
tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo Grado 4 resistenza
al fuoco 180 minuti, guaina in LSZH 2x1.5 mmq, compreso di collari minuterie raccordi curve e
tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.045.025142

21,08cad
(Euro ventuno/08 )

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto PL POSTO LAVORO serie standard
completa di:
2 scatole portafrutto 504 e 1 scatola 503 per posa in parete cava o tramezza leggera
(cartongesso); tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione; 2 supporto 4 moduli;2
placca 4 moduli; 1 supporto 3 moduli;1 placca 3 moduliserie standatrd colore da definire con la
D.L., compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.045.090143

55,76cad
(Euro cinquantacinque/76 )

f. e p.o. di punto luce semplice interruzione frutto serie standard composto da :
interruttore 1P 16A, linea in cavo FG17 450/750V 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a
scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.001144
APPARECCHI COMPONIBILI SERIE STANDARD
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.050

14,66cad
(Euro quattordici/66 )

f. e p.o. di punto luce interruzione bipolare frutto serie standard composto da :
interruttore bipolare, linea in cavo FS17 450/750V 4x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a
scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.003145

22,39cad
(Euro ventidue/39 )
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f. e p.o. di punto di comando a pulsante frutto serie standard composto da :
pulsante 1 P NO, linea in cavo FG17 450/750V 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola
di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.009146

15,31cad
(Euro quindici/31 )

f. e p.o. di punto di comando a Pulsante doppio 1P NO + 1P NO 10A 250V a.c. interbloccato
frutto serie standardcomposto da :
pulsante a tirante 1 P NO + 1P NO 10A 250 V a.c., linea in cavo FS17 450/750V 3x(1x1,5mmq)
da scatola portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea
dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera
funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.011147

27,13cad
(Euro ventisette/13 )

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, linea in cavo FS17 450/750V 3x(2x1,5mmq) da scatola
portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa
dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta
regola d'arte.

B03.11.050.052148

20,64cad
(Euro venti/64 )

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel aggiunta frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, linea in cavo FS17 450/750V 3x(2x1,5mmq) in cassetta
esistente in parallelo a presa esistente compreso accessori per rendere la voce finita in opera
funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.063149

12,41cad
(Euro dodici/41 )

f. e p.o. di punto presa dati/fonia RJ45 cat. 6 frutto serie standard frutto serie standard
composto da :
presa dati/fonia RJ45 cat. 6, escluso linea in cavo UTP cat. 6 da quantificare a parte compreso
allacciamento e montaggio in scatola portafrutto predisposta esclusa dalla fornitura completo di
accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.099150

21,65cad
(Euro ventuno/65 )

f. e p.o. di chiamata di soccorso WC disabili frutto serie standard composto da :
n.1 pulsante 1 P NO, n.1 pulsante a tirante 1 P NO, n.1 spia luminosa, n.1 suoneria, n.1 relè
monostabile linea in cavo FG17 1x1,5mmq da scatole portafrutto a scatola di derivazione queste
predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per
rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.080.020151
IMPIANTI DI SEGNALAZIONE
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.080

87,23cad
(Euro ottantasette/23 )

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili
IP55 2P+T 16A 230V compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa
esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.201152

F. e p.o. di Prese interbloccate per posa da incasso nella muratura e da parete grado di
protezione IP44 - IP55 in PVC e Metallo su tubazione e linea predisposta esclusa dalla fornitura.

F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.100

57,10cad.
(Euro cinquantasette/10 )

F. e p.o. Torretta a scomparsa, 8-10 moduli personalizzabile, per pavimenti sopraelevatiB03.11.210.069153
F. e p.o. di torrette per postazioni lavoro da esterno o incassate
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.210
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equipaggiabili con supporti per l'installazione delle serie civili.
Tipo bTicino 150701 o equivalente.

93,71cad.
(Euro novantatre/71 )

F. e p.o. Scatola da incasso in lamiera zincata per l'installazione delle torrette a scomparsa 8-10
moduli nei pavimenti tradizionali.
Tipo bTicino 150561S o equivalente.

B03.11.210.070154

134,59cad.
(Euro centotrentaquattro/59 )

F. e p.o. Torretta a scomparsa, 16-20 moduli personalizzabile, per pavimenti sopraelevati
equipaggiabili con supporti per l'installazione delle serie civili.
Tipo bTicino 150703 o equivalente.

B03.11.210.071155

135,49cad.
(Euro centotrentacinque/49 )

F. e p.o. Scatola da incasso in lamiera zincata per l'installazione delle torrette a scomparsa 16-
20 moduli nei pavimenti tradizionali.
Tipo bTicino 150563S o equivalente.

B03.11.210.072156

158,63cad.
(Euro centocinquantotto/63 )

F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto
predisposto. Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.010.003157
F. e p.o. di dispersore di terra a croce in acciaio zincato a caldo
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.010

51,52cad.
(Euro cinquantuno/52 )

F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra in alluminio dim. 250x150mm.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.030.001158
F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.030

13,89cad.
(Euro tredici/89 )

F. e p.o. di Pozzetto per dispersore di terra in polopropilene, con coperchio e fondo chiuso pre-
tranciato dim. 300x300x300mm
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.050.002159
F. e p.o. di pozzetto per dispersori di terra
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.050

25,59cad.
(Euro venticinque/59 )

F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra 50mmq. Escluso scavo per l'alloggiamento.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.060.004160
F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.060

12,85m
(Euro dodici/85 )

F. e p.o. di collettore equipotenziale con barretta forata filettata in rame dim. 25x4mm
L=1000mm, fissata a parete con squadrette di acciaio zincato e distanziali in poliestere con fibra
di vetro.
Compresi tutti gli accessori necessari alla realizzazione a regola d'arte.

B03.12.100.001161
F. e p.o. di collettore equipotenziale.
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.100

- 23 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICEPRG

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI
30/07/2018

136,86cad.
(Euro centotrentasei/86 )

F. e p.o. di conduttore piatto equipotenziale in acciaio ramato dim. 25x3mm, fissato a parete
con supporto con corpo in zamak ramata, piastrina in rame e viti in acciaio inox, quota parte
morsetti a croce in rame per spostamenti del piatto.
Compresi tutti gli accessori necessari alla realizzazione a regola d'arte.

B03.12.105.011162
F. e p.o. di piatto equipotenziale.
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.105

27,61m
(Euro ventisette/61 )

F. e p.o. di collegamento equipotenziale a massa metallica o massa estranea con distribuzione
da esterno con tubo PVC, cavo FS17 di colore giallo-verde, sez. 16mmq, capocorda a morsetto
e collare per fissaggio alla tubazione o alla struttura metallica.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.120.006163
F. e p.o. di collegamento equipotenziale con distribuzione esterna in PVC
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.120

31,17cad.
(Euro trentuno/17 )

F. e p.o. di Kit videocitofonia sistema 2 fili in B/N bifamiliare composto da:
- N. 1 Modulo di ripresa con posto esterno integrato a 2 tasto di chiamata;
- N. 2 Videocitofoni completi di staffa a parete corredato di tasto apriporta e 2 tasti di servizio;
- N. 1 Distributore video monoutenza;
- N. 1 Alimentatore 230Vca-60W 10 moduli DIN.
E' compreso il montaggio e il cablaggio delle apparecchiature su linee predisposte queste
escluse dalla fornitura.

B03.13.020.002164
F. e p.o. di Kit videocitofonia e componentistica
F. E P.O. DI CITOFONIA E VIDEOCITOFONIAB03.13.020

1.429,10cad.
(Euro millequattrocentoventinove/10 )

Centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 4 loop per la gestione di sistemi di tipo
indirizzato. Ciascuna linea permette il collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli. La centrale
permette la gestione separata della rivelazione gas, grazie ad apposito modulo d’interfaccia, tale
visualizzazione deve avvenire su un terminale remoto dedicato ai soli allarmi tecnici. Uscita
sirena controllata, uscite relè per allarme generale e guasto. Due uscite seriali nella versione
standard con altre due opzionali tramite scheda aggiuntiva. Uscite standard per 22 terminali e
per pc per download/upload programmazioni. Uscite opzionali per connessione ethernet
(TCP/IP) ed una USB per pc o stampante, oppure un’uscita RS232/485. Display grafico con 8
righe per 40 colonne. Scritte programmabili da 32 caratteri per punto e 32 caratteri per zona.
150 zone geografiche e 400 gruppi con operatori logici (AND, OR, DEL, ecc.). Archivio di 999
eventi. Auto programmazione linee con riconoscimento doppi indirizzi. Segnalazione di
necessità di manutenzione per i rivelatori. Certificata CPR in conformità alla EN 54 parti 2 e 4.
Alimentazione da rete 230Vca. Alimentatore standard 2,7A. Corrente ausiliaria a 24Vcc di 1A.
Ricarica di due batterie a 12Vcc da 17Ah anch'esse incluse. 1 uscita sirena da 750mA.
Dimensioni: 483mm x 266mm x 111mm. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
compreso nel prezzo.

B03.14.010.003165

F. E P.O. CENTRALI ANTINCENDIO E ACCESSORI. Tali centrali dovranno essere dotate di
omologazione CE e rispondere alle norme CEI EN 54. Tipo Notifier serie AM o equivalente.

F. E P.O. ANTINCENDIOB03.14.010

4.444,32cad
(Euro quattromilaquattrocentoquarantaquattro/32 )

Operazioni di avviamento e programmazione sistema con linee perfettamente cablate, compreso
prima istruzione del personale preposto.

B03.14.010.010166

457,97cad
(Euro quattrocentocinquantasette/97 )

F. E P.O. RIVELATORI PER IMPIANTI ANTINCENDIO E ACCESSORI. Tali rivelatori dovranno
essere dotati di omologazione CE e rispondere alle norme CEI EN 54. Tipo Notifier o

F. E P.O. ANTINCENDIOB03.14.020
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f. e p.o. di base standard per rivelatori analogici indirizzati compreso allacciamento
elettrico.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.020.001167
equivalente.

18,23cad
(Euro diciotto/23 )

f. e p.o. di Rivelatore ottico indirizzabile di colore bianco senza base. Costituito da una camera
ottica sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce
maggiori possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo)
per visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di
selettori rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alla normativa
EN 54 parte 7 e 17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C.
Umidità relativa sino a 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 52mm e diametro di 102mm
con base installata. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere
l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.020.002168

107,17cad
(Euro centosette/17 )

F. e p.o. di Rivelatore combinato ottico e termovelocimetrico indirizzabile di colore bianco senza
base. Costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore
sensibile al calore. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori possibilità di
gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per visualizzazione a
360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori rotanti. Dotato di
isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alle normative EN 54 parti 5, 7 e 17.
Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa
sino 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 61mm e diametro di 102mm con base installata.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.020.003169

113,82cad.
(Euro centotredici/82 )

F. e p.o. di Camera d'analisi per condotte fornita con rivelatore laser indirizzabile.
Comprendente di sensore di fumo e di tubo di campionamento. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta
regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.020.007170

700,22cad.
(Euro settecento/22 )

f. e p.o. di Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro con isolatore completo di chiave di test.
Morsettiera plug and play che ne facilita il cablaggio. Provvisto di led rosso per la segnalazione
locale di allarme. Indirizzamento a mezzo di selettori rotativi e con doppio isolatore per
protezione della linea di comunicazione. Di colore rosso. Grado di protezione: IP30. Tutto
quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata
a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.030.001171
F. E P.O. PULSANTI MANUALI E ACCESSORI. Tipo Notifier o equivalente.
F. E P.O. ANTINCENDIOB03.14.030

105,66cad.
(Euro centocinque/66 )

F. e p.o. di Modulo d'uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Certificato CPR in
accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18. L'uscita può essere controllata o con contatto in
scambio libero da potenziale. La scelta del tipo d'uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Il
modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 159. Questi è
dotato di led verde lampeggiante normale e spento in allarme. Il modulo dispone d'isolatore di
corto circuito. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo di 310 microA e di 510 microA con led
attivo. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 95%. Tutto
quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata
a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.040.001172
F. e p.o. di Moduli di interfaccia analogici
F. E P.O. ANTINCENDIOB03.14.040

96,81cad.
(Euro novantasei/81 )

F. e p.o. di Modulo d'ingresso utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Certificato CPR inB03.14.040.002173

- 25 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICEPRG

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI
30/07/2018

accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18. L'ingresso controllato sarà su linea sorvegliata. Il
modulo viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 159. Questi è
dotato di un led verde lampeggiante in condizioni normali ed acceso fisso in allarme. Il modulo
dispone d?isolatore di corto circuito. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo di 310 microA e
di 510 microA con led attivo. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa
sino a 95%. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

88,58cad.
(Euro ottantotto/58 )

f. e p. o. di Sirena con lampeggiante indirizzabile. Corpo Bianco con LED rosso, con lente
bianca e isolatore. Alimentato direttamente da loop. Richiede supporto di montaggio. Certificata
CPR in conformità alla EN 54 parti 3, 17 e 23 (Open Class O-2.4-2). Comprensivo di cartello
indicatore in Plexiglass per sirene con scritta allarme incendio. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si
intende compreso nel prezzo.

B03.14.050.002174
F. e p.o. di SEGNALATORI OTTICO ACUSTICI E ACCESSORI
F. E P.O. ANTINCENDIOB03.14.050

208,11cad.
(Euro duecentootto/11 )

F. e p.o. di Centrale di rivelazione gas a due linee sulle quali è possibile collegare tutti i rivelatori
del tipo a doppia soglia. Su ciascuna linea possono essere collegati sino a tre rivelatori. Uscite a
relè per preallarme, allarme e guasto ed uscite open collector di allarme e preallarme per linea
ed inoltre un’uscita controllata per sirena . Le uscite hanno temporizzazioni programmabili ed il
preallarme può essere autoripristinabile. Alimentazione da rete 230Vca. Alimentatore da 24Vcc
1,45A con carica batteria di 0,45A completa di due batterie da 12Vcc 7Ah.Corrente ausiliaria di
0,8A. Ricarica di due batterie da 12Vcc 7Ah. Dimensioni 338mm x 238mm x 116mm. Tutto
quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata
a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.060.001175
F. e p.o di accessori di rivelazione fughe di gas. Tipo Notifier o equivalente.
F. E P.O. ANTINCENDIOB03.14.060

653,40cad.
(Euro seicentocinquantatre/40 )

F. e p.o. di Rivelatore per Minigas catalitico di metano. 0-100% L.I.E. Doppia soglia. In
contenitore antipolvere IP 55. Compatibile con centrale Minigas. Tensione di alimentazione
12/24 Vdc, Elemento sensibile Catalitico, Assorbimento a riposo 70 mA max, Assorbimento in
allarme 90 mA max, Temperatura di funzionamento 0°C /+40 °C, Umidità relativa 90%,
Contenitore ADFT IP55, Peso 370g, Dimensioni HxLxP (mm) 141x100x60. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta
regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.060.002176

324,74cad.
(Euro trecentoventiquattro/74 )

F. e p.o. di Box per apertura manuale/automatica a distanza tramite impulso elettrico a bassa
tensione per ENFC.
Costituito da cassetta di Policarbonato rossa con vetro a rompere, pulsante rosso di emergenza,
led verde indicante la presenza della tensione di rete a 230 V, led rosso e segnale acustico
indicanti batterie tampone scariche, pulsante di reset in caso di intervento sulla centrale.
La centrale è dotata di trasformatore di corrente da rete a 24V cc, N. 2 batterie tampone in
grado di supportare al massimo N.8/10 attuatori con gruppo minienergy (quindi N.8/10 ENFC).
La centrale è predisposta per il collegamento ad una centralina di rilevazione fumi e/o calore.
Rimangono escluse le linee di collegamento a bassa tensione tra il box e gli evacuatori,
l’alimentazione del box da tensione di rete 230V.
Tipo Caoduro MDE 01 o similare.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.700.001177

F. e p.o. di impianti di apertura a distanza manuali e automatici per sistemi EFC, Evacuatori di
Fumo e Calore.

F. E P.O. ANTINCENDIOB03.14.700

528,36cad.
(Euro cinquecentoventotto/36 )

F. e p.o. di Attuatore per apertura ENFC a comando elettronico.
Dispositivo composto da attuatore dotato di elemento termosensibile normalmente tarato a
68°C (in caso di richiesta temperature superiori, 93°C, 118°C o 141°C) e micro bombole CO2.

B03.14.700.100178
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Comando elettronico di tipo riarmabile e non influenzato dal fenomeno delle correnti indotte da
scarica atmosferica o per radiofrequenza, con certificazione di compatibilità elettromagnetica
secondo norma Europea.
Basso consumo (250 mA) e semplicità d’installazione tali da renderlo facilmente applicabile in
impianti esistenti già attivi con attuatori pirotecnici senza dover intervenire sull’impianto elettrico
o sul gruppo di continuità.
Tipo Caoduro con gruppo MINI-ENERGY o similare.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

136,53cad.
(Euro centotrentasei/53 )

F. e p.o. di ARMADIO RACK 28 UNITA’ STANDARD 19”
- Struttura con montanti in acciaio
- Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore
- Ventilazione forzata con termostato sul top
- Base con passaggi per uscita cavi
- Assemblaggio semplice e rapido
- Dimensioni: (B x P x H) 600 x 600 x 1600 mm - Colore RAL 7035

B03.16.010.040179
F. E P.O. DI ARMADI RACK E ACCESSORI
F. E P.O. DI DIFFUSIONE SONORA / EVACUAZIONEB03.16.010

864,56cad.
(Euro ottocentosessantaquattro/56 )

F. e p.o. di Porta PER ARMADIO RACK 600x600x1600mm
- Porta frontale con inserto in vetro temprato
- Serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza
- Apertura reversibile

B03.16.010.060180

296,95cad.
(Euro duecentonovantasei/95 )

F. e p.o. di Telaio 5 prese standard Schuko e italiano su supporto retro-rack 2U 19”.
- Porzione di barra “Omega” per l’installazione di 5 moduli standard “Omega”
- Portata complessiva 16A, cavo

B03.16.010.090181

87,82cad.
(Euro ottantasette/82 )

F. e p.o. di Pannello di chiusura frontale in metallo 2U, colore neroB03.16.010.110182

25,16cad.
(Euro venticinque/16 )

F. e p.o. di Pannello frontale di aerazione in metallo, 1U per rack serie CR 2600, colore neroB03.16.010.140183

25,91cad.
(Euro venticinque/91 )

F. e p.o. di Pannello unità di ventilazione forzata
Unità di ventilazione composta da 3 ventole alimentate a 230 V ac con
interruttore generale di accensione. E’ possibile l‘attivazione comandata del termostato
presente nei rack della serie CR 2600. L’unità è in grado di canalizzare un flusso di aria di
circa 500 m /h, dal basso verso l’alto.
- Montaggio a rack 19”, 1 Unita
- Interruttore generale sul retro dell unità.
- Basso livello di rumore acustico

B03.16.010.150184

377,72cad.
(Euro trecentosettantasette/72 )

BM 9804FM o equivalente
F. e p. o. di MICROFONO IN ARMADIETTO DA PARETE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A
NORME EN 54
- Fornito di indicatori di stato
- Il microfono stesso ed il pulsante di attivazione così come anche la linea di collegamento sono

B03.16.020.350185
F. E P.O. DI UNITA' PER SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE IMPIANTI A NORMA EN 60849
F. E P.O. DI DIFFUSIONE SONORA / EVACUAZIONEB03.16.020
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monitorati dal sistema DXT9000 o equivalenti

1.197,44cad.
(Euro millecentonovantasette/44 )

Realizzazione set documentazione e disegni impianto diffusione sonora ed evacuazioneB03.16.020.510186

696,59cad.
(Euro seicentonovantasei/59 )

Cablaggio centrale rack per sistema DXT 7000B03.16.021.060187
F. E P.O. DI UNITA' PER SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE IMPIANTI A NORMA EN 60849
F. E P.O. DI DIFFUSIONE SONORA / EVACUAZIONEB03.16.021

1.240,64cad.
(Euro milleduecentoquaranta/64 )

Start-up impianto in loco per programmazione , controllo linee, e training personale, sistema
DXT 7000

B03.16.021.070188

1.152,02cad.
(Euro millecentocinquantadue/02 )

F. e p. o. di Unità centrale di gestione impianto a norme EN 54-16
Tipo RCF MU 9186 o equivalente
- Unità di matrice digitale 8x6, configurabile con instradamento degli ingressi verso qualsiasi
canale di uscita.
- Processori di segnale digitali su ingressi e uscite, equalizzatori parametrici, filtri passa-alto e
passa-basso, compressori / limiter, controlli di volume forniti su ingressi e uscite.
- Nella memoria protetta e monitorata dell’unità di controllo sono salvati messaggi di
evacuazione, allerta e sicurezza in genere.
- È possibile effettuare un invio simultaneo di più messaggi.
- E’inoltre disponibile una Interfaccia Grafica Utente (GUI) per il controllo di tutti i parametri del
sistema direttamente da PC collegato tramite dispositivo USB; il controllo e la configurazione di
base può essere realizzata anche da pannello frontale con display grafico LCD e pulsanti
contestuali.

B03.16.021.100189

3.472,65cad.
(Euro tremilaquattrocentosettantadue/65 )

F. e p. o. di Amplificatore digitale di potenza monitorato 4x125W certificato EN 54-16
Tipo RCF UP 9504 o equivalente
- Amplificatore di potenza a tecnologia di alimentazione del tipo digitale, elevate affidabilità ed
efficienza, per il massimo della qualità audio e consumi ridotti.
- Amplificatore a singolo canale A due uscite per altoparlanti, gestite e monitorate
individualmente.
- Dotato di un ingresso-bus cui collegare l’unità di potenza di riserva; il dispositivo di scambio
integrato e commutazione automatica e gestita dal sistema in accordo con la priorità assegnata
alla sostituzione all’interno del gruppo di appartenenza dell’amplificatore guasto.
- Per ogni unità master e slave sono disponibili ingressi per annunci locali e musica di
sottofondo, gestiti dal componente stesso in modo esclusivo.
- Unità di potenza predisposta di 12 GPI e 8 GPO configurabili.
- Ogni unità permette la regolazione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso da
remoto tramite dispositivi di controllo opzionali.

Dati tecnici
- Potenza d'uscita: 4x125 W.
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz.
- Rapporto segnale/rumore: 94 dB
- Distorsione (THD+N @ 1W,1 kHz): ≤ 0,1% -;
- Uscite diffusori: 100V, 70V;
- Tensione di alimentazione; 230V/115 (50-60HZ);
- Uscite per linee diffusori acustici: A-B-C-D
- Impedenza d'ingresso (1KHz) : 25 kΩ

B03.16.021.115190

3.751,15cad.
(Euro tremilasettecentocinquantuno/15 )

Tipo RCF BM 9802 o equivalente
F. e p. o. di CONSOLE MICROFONICA MULTIZONA
- Corpo in metallo pressofuso con microfono su flessibile da 420 mm
- Capsula microfonica professionale ipercardioide

B03.16.021.125191

- 28 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICEPRG

ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI
30/07/2018

- Circuiti di preamplificazione, compressor e limiter per ottenere annunci intelligibili anche in
ambienti critici e da speaker non professionisti.
- Autodiagnostica completa dell'unità (EN 54-16).
- Tastiera numerica per annunci selettivi
- Alimentazione dal bus per la prima console di ogni bus o dall'ingresso locale 24V CC.
- Display interattivo LCD retroilluminato associato ad un encoder.
- Indicazioni di allarme ed evacuazione
- Attivazione di messaggi preregistrati.
- Tasti dedicati per chiamata generale, attivazione din-don e microfono
- Cavo di collegamento da 5 m (con connettore RJ 45) incluso

881,82cad.
(Euro ottocentoottantuno/82 )

F. e p.o. di Gruppo di continuità statico (di seguito denominato UPS) dotato delle seguenti
caratteristiche:
! Tipologia On Line a Doppia Conversione;
! Tecnologia PWM ad alta frequenza;
! Neutro passante;
! Architettura modulare;
! Possibilità di configurazione N+X ridondante;
! Potenza Nominale 3.750 VA – 2.625 W – fattore di potenza 0,7;
! Equipaggiato con batterie d’accumulatori di tipo ermetico regolate da valvola, contenute
all’interno dell’UPS in un apposito vano o in uno o più armadi esterni, dimensionate per
garantire un’autonomia minima di ore 1.

B03.16.100.001192
F. e p.o. di UPS E ACCESSORI
F. E P.O. DI DIFFUSIONE SONORA / EVACUAZIONEB03.16.100

3.229,64cad
(Euro tremiladuecentoventinove/64 )

F. e p.o. di PLAFONIERA CON FONDELLO ANTIFIAMMA PER MONTAGGIO IN
CONTROSOFFITTO OMOLOGATO alla normativa EN 54-24
Tipo RCF PL 70EN
- Diffusore indicato per la diffusione dei messaggi di allarme con elevata intelligibilità e musica
d’ambiente
- Potenza Musicale/RMS: 24/6W
- Altoparlante doppio cono a larga banda diametro 6”
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 105 dB/1 m.
- Angolo di dispersione in funzione dell’intelligibilità vocale: 150°
- T rasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato
- Calotta di protezione in acciaio, morsettiera di collegamento in materiale ceramico per cavi
antifiamma di ingresso e uscita, fusibile termico, cablaggio interno idoneo
- Struttura, griglia frontale e calotta di protezione in acciaio, colore bianco RAL 9003
- Dimensioni (Ø x p): Ø230 x 127mm, Sporgenza: 16mm
- Foro per incasso: 200mm Ø

B03.16.110.010193
F. E P.O. DI DIFFUSORI SONORI DA PARETE E DA SOFFITTO
F. E P.O. DI DIFFUSIONE SONORA / EVACUAZIONEB03.16.110

98,66cad.
(Euro novantotto/66 )

F. e p.o. di PROIETTORE DI SUONO IN ALLUMINIO OMOLOGATO alla normativa EN 54-24
- Indicato per la diffusione di musica e parola all’aperto e in ambienti estesi e rumorosi
- Potenza selezionabile: 20 - 10 - 5 W (100V)
- Potenza Musicale/RMS: 40/20W
- Altoparlante 4” a gamma estesa doppio cono
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 108 dB/1 m.
- Angolo di dispersione in funzione dell’intelligibilità vocale: 180°
- Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato
- Robusta costruzione resistente alle intemperie IP 36 per utilizzo anche all’esterno
- Corpo, griglia frontale e staffa di fissaggio in alluminio di colore grigio RAL 7035, viteria INOX
- Dimensioni (Ø x l): Ø146 x 200mm.

B03.16.120.020194
F. E P.O. DI PROIETTORI DI SUONO
F. E P.O. DI DIFFUSIONE SONORA / EVACUAZIONEB03.16.120

150,56cad.
(Euro centocinquanta/56 )

F. e p.o. di automazione per cancello a due ante battenti con bracci esterni elettromeccanici per
ante fino a 5 mt, 24 Vdc con encoder magnetico arresto meccanico in apertura composta da:
n. 2 motoriduttori elettromeccanici con sblocco a chiave;
n. 1 centrale di comando con regolazione della forza;

B03.20.010.004195
F. E P.O. DI MOTORIZZAZIONE DI CANCELLI AD ANTE BATTENTIB03.20.010
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n. 1 lampeggiante di segnalazione;
n. 1 selettore a chiave da esterno;
n. 2 coppie di fotocellule;
n. 1 coppia colonnini h 500 mm;
n. 1 cartello segnaletico.
la voce comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti gli
accessori per una posa a perfetta regola d'arte compreso eventuali opere fabbrili assistenza e
piccole opere murarie, escluso opere di predisposizione, cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta
regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

2.226,21cad.
(Euro duemiladuecentoventisei/21 )

F. e p.o. di automazione ridondante per porta scorrevole su via di fuga, di peso massimo 150 -
2x120 / 2x110 - 4x60 Kg vano di passaggio da 800 mm a 3000 mm, potenza massima 140W,
frequenza di utilizzo 100%, motore alimentato a 36Vcc con encoder, motore ausiliario
alimentato a 36Vcc, trazione a mezzo cinghia dentata elettroconduttiva, regolazione della
velocità in apertura 10 ÷ 75 cm/s singola anta - 20 ÷ 150 cm/s doppia anta; regolazione della
velocità in chiusura 10 ÷ 75 cm/s singola anta - 20 ÷ 150 cm/s doppia anta, unità di controllo a
microprocessore, batterie di emergenza autocontrollate intervento in caso di mancanza di
tensione in accordo alla EN16005, sensori secondo EN16005, antischiacciamento secondo
EN16005, tastiera selettore di funzioni; completa di profilo di sostegno in alluminio, binario di
scorrimento; carter frontale in alluminio paracadute di sicurezza e bloccaggio in posizione
aperta per manutenzione; gruppo di azionamento completo di motoriduttore principale a 36Vcc
con encoder, motoriduttore ausiliario a 36Vcc con regolazione, unità di controllo a
microprocessore con controllo di sicurezza ridondato, cinghia di trasmissione, unità di
alimentazione switching; carrelli con struttura in acciaio zincato, profilo attacco anta in alluminio
estruso, spazzola per la pulizia del binario di scorrimento; blocco motore bistabile; tastiera
selettore di funzioni, sensore interno ed esterno a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso
attivo, compresi accessori, guide di scorrimento e tutto quanto necessario a rendere il prodotto
in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.20.060.100196
F. E P.O. DI AUTOMAZIONI PER PORTE SCORREVOLIB03.20.060

4.810,31cad.
(Euro quattromilaottocentodieci/31 )

F. p.o. di centrale antintrusione completa di comunicatore digitale a microprocessore
teleassistibile e telecontrollabile dal sistema già in uso a questa direzione, cosi costituita;
- ingressi/uscite verso il campo a mezzo di: ingressi convenzionali, bus multiplex a 2 fili, sistema
radio con alcuni elementi bidirezionali;
- fino a 128 ingressi complessivi, di cui 9 disponibili in centrale, liberamente configurabili in
modo misto con le tecnologie sopra descritte;
- gestione centrale mediante tastiera alfanumerica, 32 caratteri, cablata e via radio;
- possibilità di installare ricevitori radio supervisionati contro l'accecamento o la sconnessione;
- comunicatore telefonico digitale integrato nella scheda della centrale per il collegamento con
Istituto di Vigilanza Privato con protocollo di identificazione CONTACT ID e per il servizio di
teleassistenza;
- teleprogrammazione con protocollo criptografato a distanza e/o localmente;
- 96 uscite relé/x10/V-Plex;
- uscite digitali su scheda;
- 32 programmatori orari;
- orologio con datario ed aggiornamento ora legale / solare perpetuo;
- 150 codici utilizzatore;
- suddivisione del sistema: n. 8 settori e n. 3 aree comuni;
- memoria per circa n. 250 eventi;
- possibilità di utilizzo di più tastiere: minimo n. 10;
- completa di alimentatore 220V caricabatterie 12Vcc 2.2 A e accumulatore ermetico ricaricabile
da 7 Ah;
- completa di tamper antimanomissione,
- predisposizione sistema di controllo accessi.
- controllo dell'integrità della linea telefonica.
La centrale in opera comprende tutti gli allacciamenti elettrici, telefonici, collegamenti con i vari
apparati e programmazione
Interfacciabile con sistemi di telegestione e teleassistenza.

B03.22.010.003197
F.P.O. CENTRALI
F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22.010

1.229,27cad
(Euro milleduecentoventinove/27 )

F. p.o. di tastiera da parete con display alfanumerica LCD display 2x16 caratteri.4 zone
bilanciate ed un relè, permanente retroilluminato e con sportello per la protezione dei tasti. Le

B03.22.020.002198
F.P.O. TASTIERE
F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22.020
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scritture nel display (indicazioni in chiaro) devono avere 32 caratteri per offrire una migliore
informazione. Cicalino piezoelettrico incorporato. Compreso cavo di collegamento.
CERTIFICAZIONE IMQ-A II LIVELLO

256,99cad
(Euro duecentocinquantasei/99 )

F.p.o. di sensore doppia tecnologia con cavità in "Banda X", portata 16 x 22 mt. Antimask,
ottica a specchio Tecnologia Maskalert per proteggere dagli accecamenti. Gestito da
microprocessore, compensazione della temperatura bi-direzionale, soglie autoadattanti,
antistrisciamento, regolazione portata e sensibilità.Certificazioni EN50131-2-4 Grado 3 Classe 2

B03.22.030.006199
F.P.O. SENSORI COMPLETI DI MULTIPLEX E SNODO
F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22.030

165,66cad
(Euro centosessantacinque/66 )

Fornitura e posa in opera di contatto magnetico a giorno autoprogrammabile per centrali
Honeywell 128 zone. Utilizzando il supporto AD52WH, può essere installato su infissi in metallo.
Periferica da utilizzare con le centrali Honeywell 128 zone. Assorbimento: 1 ma. Completo di
configurazione e prove di funzionamento. Tipo AD4939SN o similare.

B03.22.030.060200

106,40cad
(Euro centosei/40 )

Fornitura e posa in opera di alimentatore caricabatterie Honeywell. Montaggio a
giorno.CONFORME IMQ Ingresso 220 Vca, uscita 12 Vcc - 1,2A e 16Vca. Dimensioni 180x80x80
mm. Completo di prove di funzionamento. Tipo AD1212 o similare.

B03.22.050.010201
F.P.O. DI ALIMENTATORI E BATTERIE
F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22.050

148,30cad
(Euro centoquarantotto/30 )

Fornitura e posa in opera di sirena da interno Piezo, alimentazione da 6 a 15 Vcc - 15W - 115
dB/1 mt.,switch antiapertura e antistrappo, collegamenti con morsettiera. Completa di
configurazione e prove di funzionamento. Tipo BABY-STAR o similare.

B03.22.090.110202
F.P.O. DI SIRENE
F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22.090

65,01cad
(Euro sessantacinque/01 )

Fornitura e posa in opera di sirena elettronica autoprotetta ed autoalimentata con lampeggiatore
rispondente alle norme CEI 79/2. Dotata di contenitore in lamiera trattata e verniciata protetto
contro l'apertura, il distacco, il taglio dei cavi ed il corto circuito del lampeggiatore. Frequenze di
emissione: 1490-220 Hz., pressione acustica: 105 dB(A) a 3 mt. Batteria allocabile: 12V 2,1
Ah,Grado di protezione IP 34 Neutra Peso: 260 gr Temperatura di esercizio:-20° +70°
Alimentazione: 13,8 V, - batteria 13,2 V Assorbimento: a riposo: 4,8 mA. - batteria 13,2 V, in
allarme: 2,8 A Dimensioni: 207x252x78 mm. Completa di configurazione e prove di
funzionamento. Tipo AI40 o similare.

B03.22.090.120203

212,69cad
(Euro duecentododici/69 )

Operazioni di avviamento e programmazione sistema antintrusione con linee perfettamente
cablate, compreso prima istruzione del personale preposto.

B03.22.100.400204
F.P.O. DI COMPONENTI PER CENTRALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE
F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22.100

457,97cad
(Euro quattrocentocinquantasette/97 )

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 6 guaina in PVC con
SNAGGLE incorporato lunghezza 1 m

B03.25.010.092205
F. E P.O. DI SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO
F. E P.O. DI TRASMISSIONE DATI/TELEFONIAB03.25.010

10,20cad.
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(Euro dieci/20 )

F. e p.o. di Cavo in fibra ottica mutimodale per posa interna, 6 fibre Ø 50/125 (µm) guaina in
LSZH conforme IEC 60332-1; IEC 60332-3; IEC 60754-2; IEC 61034.

B03.25.010.101206

3,48m
(Euro tre/48 )

F. e p.o. di Cavo armato in fibra ottica mutimodale per posa esterna, 6 fibre Ø 50/125 (µm)
guaina innterna in LSZH guaina esterna in HDPE conforme IEC 11801; IEC 60754-2.

B03.25.010.111207

5,56m
(Euro cinque/56 )

F. e p.o. di Armadio rack principale Locale Nuova Cabina Elettrica denominato RKC composto
da:
Armadio 19" 33 unità con porta in vetro dimensioni 600x800x1700;
1 Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ45 CAT 6;
1 Cassetto ottico completo di bussole di fissaggio e blocco connettori ottici multimodali;
1 Kit di ventilazione con 2 ventole;
4 Pannelli per l'organizzazione dei cavi;
2 Blocchi di alimentazione 19" con 6 prese UNEL e interruttore di accensione;
1 Switch 10/100/1000Mbps 24 porte + 2 SFP;
1 Predisposizione per UPS;
Pannelli ciechi di completamento.
Il tutto montato cablato collaudato in opera funzionante a perfetta regola d'arte compreso
certificazione.

B03.25.010.500208

3.019,56cad.
(Euro tremiladiciannove/56 )

F. e p.o. di Armadio rack principale Biennio denominato RK0 composto da:
Armadio 19" 42 unità con porta in vetro dimensioni 600x850x2108;
1 Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ45 CAT 6;
1 Cassetto ottico completo di bussole di fissaggio e blocco connettori ottici multimodali;
1 Kit di ventilazione con 2 ventole;
8 Pannelli per l'organizzazione dei cavi;
2 Pannelli di permutazione telefonici 50 porte RJ45 cat. 3;
5 Pannelli di permutazione telefonici 25 porte RJ45 cat. 3;
2 Blocchi di alimentazione 19" con 6 prese UNEL e interruttore di accensione;
1 Switch 10/100/1000Mbps 24 porte + 2 SFP;
1 Predisposizione per UPS;
Pannelli ciechi di completamento.
Il tutto montato cablato collaudato in opera funzionante a perfetta regola d'arte compreso
certificazione.

B03.25.010.501209

6.255,47cad.
(Euro seimiladuecentocinquantacinque/47 )

F. e p.o. di Armadio rack Biennio denominato RK1-RK6 composto da:
Armadio 19" 33 unità con porta in vetro dimensioni 600x800x1700;
1 Pannello di permutazione completo di 48 connettori RJ45 CAT 6;
1 Cassetto ottico completo di bussole di fissaggio e blocco connettori ottici multimodali;
4 Pannelli per l'organizzazione dei cavi;
1 Blocchi di alimentazione 19" con 6 prese UNEL e interruttore di accensione;
1 Pannello di permutazione telefonici 25 porte RJ45 cat. 3;
1 Switch 10/100/1000Mbps 48 porte + 4 SFP;
1 Predisposizione per UPS;
Pannelli ciechi di completamento.
Il tutto montato cablato collaudato in opera funzionante a perfetta regola d'arte compreso
certificazione.

B03.25.010.502210
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3.405,86cad.
(Euro tremilaquattrocentocinque/86 )

F. e p.o. di Armadio rack Biennio denominato RK3-RK5-RK7-RK8 composto da:
Armadio 19" 33 unità con porta in vetro dimensioni 600x800x1700;
1 Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ45 CAT 6;
1 Cassetto ottico completo di bussole di fissaggio e blocco connettori ottici multimodali;
4 Pannelli per l'organizzazione dei cavi;
1 Blocchi di alimentazione 19" con 6 prese UNEL e interruttore di accensione;
1 Pannello di permutazione telefonici 25 porte RJ45 cat. 3;
1 Switch 10/100/1000Mbps 24 porte + 2 SFP;
1 Predisposizione per UPS;
Pannelli ciechi di completamento.
Il tutto montato cablato collaudato in opera funzionante a perfetta regola d'arte compreso
certificazione.

B03.25.010.503211

3.020,92cad.
(Euro tremilaventi/92 )

F. e p.o. di Armadio rack Biennio denominato RK2-RK4 composto da:
Armadio 19" 33 unità con porta in vetro dimensioni 600x800x1700;
1 Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ45 CAT 6;
1 Cassetto ottico completo di bussole di fissaggio e blocco connettori ottici multimodali;
4 Pannelli per l'organizzazione dei cavi;
1 Blocchi di alimentazione 19" con 6 prese UNEL e interruttore di accensione;
1 Pannello di permutazione telefonici 25 porte RJ45 cat. 3;
1 Switch 10/100/1000Mbps 24 porte + 2 SFP;
1 Predisposizione per UPS;
Pannelli ciechi di completamento.
Il tutto montato cablato collaudato in opera funzionante a perfetta regola d'arte compreso
certificazione.

B03.25.010.504212

3.942,83cad.
(Euro tremilanovecentoquarantadue/83 )

F. e p.o. di Cassa ventilante silenziata a doppia aspirazione 230V potenza max 160 W portata
max (m³/h) 699grado di protezione motore IP 54 isolamento classe I; Diametro Ø bocchetta 250
mm
• Struttura con angolari in alluminio estruso UNI 9006 e pannelli in lamiera zincata di spessore
pari a 48 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 90/100 Kg/m3).
• Motore AC monofase a 3 velocità, abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti a doppia
aspirazione.
• 1 pannello d’ispezione con maniglia apribile a chiave.
• 1 pannello aspirazione con attacco circolare liscio.
• 1 pannello di mandata con attacco circolare liscio.
• Controllabile in velocità mediante regolatore.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su apertura predisposta.Tutto quanto
non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.60.020.091213
F. E P.O. DI VENTILAZIONE INDUSTRIALE E COMPONENTI

F. E P.O. DI ELETTROVENTILATORI_VENTILAZIONE INDUSTRIALE E
CIVILE_RISCALDAMENTO_IGIENE

B03.60.020

805,45cad.
(Euro ottocentocinque/45 )

F. e p.o. Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata
o pseudoquadrata colore blu, tensione
a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di
cavi con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in

B03.70.025.005214
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classe II con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215,
garanzia di prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni.

Caratteristiche elettriche
- Potenza di picco (Pmax): 250 W
- Tolleranza di potenza: 0 /+5 W
- Tensione a Pmax (Vmp): 30,4 V
- Corrente a Pmax (Imp): 8,23 A
- Tensione di circuito aperto (Voc): 36,5 V
- Corrente di c.to c.to (Isc): 9,21 A
- Tensione massima di sitema: 1000 V
- Massimo valore nominale del fusibile: 15 A
- Efficienza cella: 17,12 %
- Efficienza modulo: 15,37 %

Caratteristiche meccaniche
- Celle: 60 (6x10) policristalline
- Dimensioni celle: 156x156 mm
- Cover frontale: 3,2 mm spessore vetro temprato
- Cover posteriore: TPT /Tedlar-PET-Tedlar)
- Capsula: EVA
- Cornice: Lega alluminio anodizzato doppio spessore
- Diodi: 3 diodi di by-pass
- Junction box: certificato IP65
- Connettori: MC4 o connettori compatibili
- Lunghezza cavi: 900 mm
- Sezione cavi: 4 mm²
- Dimensioni: 1640x992x40 mm
- Peso: 18 Kg
- Carico max: Certificato per 5400 Pa

Caratteristiche di temperatura
- NOCT: 45 ± 2 °C
- Coeff. temp. della potenza massima: ~ 0,43 %/°C
- Coeff. temp. della tensione di circuito aperto: ~ 0,32 %/°C
- Coeff. temp. della corrente di c.to c.to: ~ 0,047 %/°C
- Temperatura di funzionamento: -40°C ~ +85°C

Tipo PEIMAR SG250P, o similare.

250,94cad.
(Euro duecentocinquanta/94 )

F. e p.o. KIT per installazione di n.4 pannelli fotovoltaici.
Struttura per tetto a falda su tegola, comprensiva di quota parte di:
- graffe terminali
- graffe centrali
- tappo di chiusura in alluminio
- gancio universale regolabile
- gancio vario per tegole rialzate
- viti di congiunzione
- profilato 47x37 e 39x37
- elemento di giunzione per profilato

Tipo WURT, o similare.

B03.70.035.005215

211,82cad.
(Euro duecentoundici/82 )

F. e p.o. Inverter con doppia sezione di ingresso con inseguimento MPPT indipendente, che
consente una ottimale raccolta di energia anche nel caso di stringhe orientate in direzioni
diverse.
Il dispositivo presenta un algoritmo di MPPT veloce e preciso per l’inseguimento della potenza in
tempo reale e per una migliore raccolta di energia.
Alta efficienza a tutti i livelli di tensione d’uscita. Curve di efficienza piatte garantiscono un
elevato endimento a tutti i livelli di erogazione assicurando una prestazione costante e stabile
nell’intero intervallo
di tensione in ingresso e di potenza in uscita.
Il dispositivo ha un rendimento che raggiunge il 98.2%.
L’ampio intervallo di tensione in ingresso rende l’inverter adatto agli impianti con stringhe di
dimensioni ridotte.
Unità di conversione DC/AC con tipologia di ponte trifase
- Tipologia senza trasformatore
- Ciascun inverter è programmato con specifici standard di rete che possono essere installati
direttamente sul campo
- Scatola di cablaggio rimovibile per una facile installazione

B03.70.125.004216
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- Ampio intervallo di tensione in ingresso
- String combiner integrato con diverse opzioni di configurazione, incluso un sezionatore DC
conforme agli
standard internazionali
-Raffreddamento a convezione naturale per garantire la massima affidabilità
-Involucro da esterno per uso in qualsiasi condizione ambientale
-Possibilità di connessione di sensori esterni per il monitoraggio delle condizioni ambientali
-Uscita ausiliaria DC (24 V, 300 mA)

Caratteristiche tecniche

Ingresso
- Massima tensione assoluta DC in ingresso: 1000 V
- Tensione di attivazione DC in ingresso: 430 V (adj. 250...500 V)
- Intervallo opertivo di tensione DCin ingresso: 0,7 x Vstart .... 950 V (min 200 V)
- Tensione nominale DC in ingresso: Vdcr: 620 V
- Potenza nominale DC in ingresso Pdcr: 28600 W

Uscita
- Tipo di connessione AC alla rete: trifase 3 fili+PE o 4 fili+PE
- Potenza nominale AC di uscita (Pacr cosfi=1): 27600 W
- Potenza massima AC di uscita (Pacmax cosfi=1): 30000 W
- Potenza apparente massima(smax): 30670 VA
- Tensione nominale ACdi uscita (Vacr): 400 V
- Intervallo di tensione AC di uscita: 320....480 V
- Massima corrente AC di uscita (Iacmax): 45,0 A

Inverter di stringa tipo ABB TRIO 27.6 TL OUTD, o similare.

4.544,06cad.
(Euro quattromilacinquecentoquarantaquattro/06 )

F. e p.o. Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di
sezione da 2,5 a 6 mm², IP67:

B03.70.380.002217

3,87cad.
(Euro tre/87 )

F. e p.o. Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di
sezione da 2,5 a 6 mm², IP67:

B03.70.380.004218

3,87cad.
(Euro tre/87 )

F. e p.o. Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di
sezione da 2,5 a 6 mm², IP67:

B03.70.380.008219

10,59cad.
(Euro dieci/59 )

F. e p.o. Cavo flessibile unipolare FG21M21, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata
senza alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio
1200/1200 V, non propagante l'incendio, conforme CEI 20-91:

B03.70.700.004220

2,82ml
(Euro due/82 )
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N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO D'OPERA - BONIFICA

1 09.V02.020.004 Abbattimento albero in parchi e giardini, diametro
del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o
altezza della pianta da 16 a 23 m

09.V02.020 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso
di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da
lasciare netta a pari livello del terreno o secondo
indicazione della D.L.

alberi da sostituire 22,00 22,00
Totale cad 22,00 212,61 4.677,42

2 09.V02.020.003 Abbattimento albero in parchi e giardini, diametro
del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o
altezza della pianta da 12 a 16 m
alberi da sostituire 7,00 7,00

Totale cad 7,00 151,87 1.063,09

3 09.V02.017.001 Espianto di ceppaia in area verde, parco o giardino

09.V02.017 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per
estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare
la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi:
carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento
autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta
dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con
successiva fornitura e riempimento con buona terra;
ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il
lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

stesse q.tà di cui sopra 29,00 29,00
Totale cad 29,00 55,40 1.606,60

4 04.E09.011.PA1

04.E09.011 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo
agugliato per strato di separazione compreso
picchettatuta

superficie rudere dove sarà campionato il terreno
scavato. Si considera anche il risvolto su pareti
verticali h= 2,00

1,00 2.340,00 2.340,00

stessa q.tà per copertura cumuli 1,00 2.340,00 2.340,00
Totale mq 4.680,00 3,10 14.508,00

5 05.A03.005.001 con sottofondo in scampoli di pietra

05.A03.005 Demolizione di corpo stradale bitumato o a
macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso
il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del
materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree
indicate dal Progetto.

superficie asfaltata esistente nell'intero lotto 7.244,000 0,250 1.811,000
Totale mc 1.811,000 36,86 66.753,46

6 05.A03.020.001

muretto del piazzale asflatato. 48,740 0,400 1,000 19,496
muretto rete di recinzione 65,350 0,400 0,600 15,684

Totale mc 35,180 64,72 2.276,85

7 20.101.01 Onere smaltimento calcinacci e altro materiale edile

scarifica asfalto e corpo stradale stesse q.tà di cui
sopra

7.244,000 0,250 1.811,000

demoliz. muretto 35,180 35,180
Totale mc 1.846,180 6,33 11.686,32

04.A04.001 Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e
relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto,
compreso l'allontanamento dei materiali da risulta
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RIPORTO 102.571,74

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

8 04.A04.001.001 per profondità fino a 30 cm

alle discariche autorizzate od aree indicate dalla
D.L.:

scotico terra vegetale da ogni superficie a verde
esistente

2.174,00 2.174,00

Totale mq 2.174,00 2,64 5.739,36

9 01.A04.002.001 Scavo fino alla profondità di m 1,50

01.A04.002 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti

scavo (media tra impronta fronte di scavo con
scarpa a 50° a quota 0 e a quota -1.50) (Lunghezza
= (1850+1598)/2) * (Altezza = 1,50-,15)

1.724,000 1,350 2.327,400

Totale mc 2.327,400 5,38 12.521,41

10 01.A04.002.002 Scavo da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

per allacciamenti 1,000 50,000 1,000 1,500 75,000
per fosse biologiche e pozzetti degrassatori 30,000 1,300 39,000
scavo (media tra impronta di scavo con scarpa a 50°
a quota -1.50 e impronta massicciata sotto magrone
a quota -3.80) (Lunghezza = (1598+1160)/2)

1.379,000 2,500 3.447,500

Totale mc 3.561,500 6,33 22.544,30

11 01.A05.002.002 Formazione rilevato eseguita con mezzi meccanici
con materiale arido di cava compreso nel prezzo

01.A05.002 Formazione di rilevati

massicciata impronta magrone di fondazione 1,000 1.160,000 0,150 174,000
Totale mc 174,000 25,98 4.520,52

12 01.A05.001.001 Riempimento eseguito con mezzi meccanici con
materiale proveniente da scavi.

01.A05.001 Riempimento di scavi o buche

riempimento rudere del vecchio biennio demolito
(Lunghezza = 1450+455)

1,000 1.905,000 2,000 3.810,000

riempimento sezione della scarpata inclinata lungo il
perimetro impronta fondazione nuovo edificio
(Larghezza = 3,8+3,85)

1,000 170,000 7,650 1.300,500

rampe di raccordo tra le superfici di terreno fino a
totale reimpiego della terra scavata (Lunghezza =
660-,546)

659,454 659,454

Totale mc 5.769,954 3,14 18.117,66

13 01.A04.009.001 Scavo fino alla profondità di m 1,50

01.A04.009 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

per nuova fornitura elettrica e del gas 150,000 1,000 0,800 120,000
allacciamento a nuova fornitura elettrica tratto per
deviazione al QE di cantiere da percorso per nuova
fornitura elettrica e del gas

50,000 0,400 0,600 12,000

Totale mc 132,000 9,20 1.214,40

14 01.A05.001.001 Riempimento eseguito con mezzi meccanici con
materiale proveniente da scavi.

01.A05.001 Riempimento di scavi o buche

stesse q.tà di cui sopra 132,000 132,000

Totale mc 132,000 3,14 414,48

15 04.E09.011.001 Strato in geotessile n.t. con teli di peso 0,400Kg/mq

04.E09.011 Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo
agugliato per strato di separazione compreso
picchettatuta

intera area di bonifica compreso edificio
teli a protezione telo impermeabilizzante (inf. e sup.) 2,00 8.038,00 16.076,00
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RIPORTO 167.643,87

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

telo di separazione per riporto di terreno vegetale su
strato di sabbia (ove necessario)

1.200,00 1.200,00

piano di appoggio per i ponteggi lungo il perimetro
di facciata

158,00 2,00 316,00

Totale mq 17.592,00 2,94 51.720,48

16 04.A05.007.002 Formazione di rilevato stradale densità non inferiore
all' 80% della densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori
ed al 95% in quello superiore. Compreso il
materiale.

04.A05.007 Formazione di rilevato stradale con materiale
proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli

intera area di bonifica
superfici ove occorrono riporti di raccordo quote 1,000 800,000 0,200 160,000
strato inferiore di sabbia per supporto telo
impermeabilizzante

1,000 8.038,000 0,100 803,800

strato superiore di sabbia per protezione telo
impermeabilizzante

1,000 8.038,000 0,100 803,800

a detrarre  i due strati di sabbia sotto impronta
edificio (Altezza = ,1+,1)

-1,000 1.220,000 0,200 -244,000

a detrarre strato di sabbia superiore sotto
marciapiede in cemento monolitico

-1,000 1.521,000 0,100 -152,100

piano di appoggio per i ponteggi perimetro di
facciata

160,000 1,500 0,300 72,000

Totale mc 1.443,500 16,90 24.395,15

17 16.E03.020.001 Fornitura e posa in opera di geomembrana
impermeabile tessuta rinforzata, costituita da
un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta
densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un
film di polietilene a bassa densità (LDPE).,
resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle
sostanze
chimiche normalmente presenti nei terreni con
massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO
9864) e resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO
10319)

16.E03.020 Fornitura e posa in opera di geomembrana
impermeabile tessuta rinforzata, costituita da
un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta
densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un
film di polietilene a bassa densità (LDPE)., resistente
ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze
chimiche normalmente presenti nei terreni

intera area di bonifica compreso edificio 8.038,00 8.038,00

Totale mq 8.038,00 6,41 51.523,58

18 04.A05.007.001 Formazione di rilevato stradale con materiale
proveniente da scavi, densità non inferiore all' 80%
della densità massima a prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in
quello superiore. Escluso il materiale.

04.A05.007 Formazione di rilevato stradale con materiale
proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli

quantità terre di scavo da movimentare all'interno
del cantiere da banchi di accumulo a destinazione
finale

4.000,000 4.000,000

Totale mc 4.000,000 3,68 14.720,00

04.E06.002 Fornitura e posa in opera di zanella stradale
prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa
in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se
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RIPORTO 310.003,08

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

19 04.E06.002.001 Fornitura e posa in opera di zanella stradale
prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa
in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se
necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei
giunti;
a un petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;

zanelle accostate lungo il perimetro della bonifica
per tenere il bordo del telo impermeabile in
posizione rialzata in modo da permettere controllo
della tenuta in futuro

2,00 400,00 800,00

Totale m 800,00 11,86 9.488,00

20 01.E02.016.002 plastica rigida da 25X25 mm

01.E02.016 Posa in opera di battuta e listello per separazioni
pavimento

giunto isolante elettrico tra le zanelle accostate
lungo il perimetro della bonifica per tenere il bordo
del telo impermeabile in posizione rialzata

400,00 400,00

Totale m 400,00 4,52 1.808,00

21 PR.P22.060.003 profilo anche detto sguscia in PVC 30-32x30-32
mm, l. 2 m

PR.P22.060 Accessori per la posa

giunto isolante elettrico tra le zanelle accostate
lungo il perimetro della bonifica per tenere il bordo
del telo impermeabile in posizione rialzata

400,00 400,00

Totale m 400,00 2,66 1.064,00

22 04.E02.002.001 con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso
6 cm

04.E02.002 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto

nuova viabilità fronte edificio (porzione) (Lunghezza
= 1550-267)

1.283,00 1.283,00

Totale mq 1.283,00 9,01 11.559,83

23 04.E02.003.001 con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito
compresso 2 cm per marciapiedi

04.E02.003 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso
con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto

Totale mq 0,00 4,52 0,00

Totale CORPO D'OPERA - BONIFICA Euro 333.922,91
CORPO D'OPERA - STRUTTURE C.A.

24 01.B04.003.002 Cls. classe di resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S4

01.B04.003 getto in opera di calcestruzzo per opere non
strutturali

magrone di fondazione edificio eseguito su telo
LDPE rinforzato disposto su massicciata (condizione
per eseguire primo collaudo di tenuta del telo di
contenimento)

1.260,000 0,150 189,000

magrone androne ingresso 24,000 0,150 3,600
magrone scala laterale 104,000 0,150 15,600
dettagli 1,800 1,800

Totale mc 210,000 98,79 20.745,90

01.B04.004 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
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RIPORTO 354.668,81

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

25 01.B04.004.006 Cls. classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4

carbonatazione, per ambiente secco o
permanentemente bagnato

soletta zona impianti da calcolo strutturale 68,000 68,000
Totale mc 68,000 114,95 7.816,60

26 01.B03.001.005 Barre presagomate ad aderenza migliorata

01.B03.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

soletta zona impianti da calcolo strutturale 2.060,00 2.060,00
Totale kg 2.060,00 1,78 3.666,80

27 01.B04.004.006 Cls. classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4

01.B04.004 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o
permanentemente bagnato

sviluppo travi di fondazione da calcolo strutturale 404,710 404,710
sviluppo pareti interrato  (Lunghezza = 342,78+2,2) 344,980 344,980
sezione scannafosso per sviluppo perimetro
(Lunghezza = 105+22) * (Altezza = 1,0+1,7)

127,000 0,250 2,700 85,725

platea scala esterna 6,750 0,500 10,250 34,594
Totale mc 870,009 114,95 100.007,53

28 01.B02.002.001 Casseforme per opere di fondazione, plinti, travi
rovesce

01.B02.002 Casseforme di legno.

travi fondazione 1.668,76 1.668,76
travi fondazione completam. 42,00 42,00
pareti 2.011,24 2.011,24
scannafosso laterale 432,00 432,00
platea scala esterna 12,00 12,00
dettagli e armature integrative 44,00 44,00

Totale mq 4.210,00 23,01 96.872,10

29 01.B03.001.005 Barre presagomate ad aderenza migliorata

01.B03.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

travi fondazione 37.260,00 37.260,00
travi fondazione completam. 970,00 970,00
scannafosso laterale 7.220,00 7.220,00
platea scala esterna 3.220,00 3.220,00
travi elevazione 36.770,00 36.770,00
pareti 17.590,00 17.590,00
paretti, setti da PT 1.890,00 1.890,00
pilastri 44.960,00 44.960,00
nucleo ascensore 10.130,00 10.130,00
solette atrio da PT 28.280,00 28.280,00
scale 6.350,00 6.350,00
dettagli e armature integrative 760,00 760,00

Totale kg 195.400,00 1,78 347.812,00

30 01.B04.006.006 Cls. classe di resistenza caratteristica C32/40 -
consistenza S4

01.B04.006 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidità moderata

sviluppo travi di elevazione da calcolo strutturale 399,410 399,410
pilastri 187,110 187,110
sviluppo pareti, setti da PT 33,250 33,250
nucleo ascensore 36,580 36,580
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RIPORTO 910.843,84

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

solette atrio da PT 151,250 151,250
scale 33,790 33,790
dettagli costruttivi 8,600 8,600

Totale mc 849,990 125,16 106.384,75

31 01.B02.002.002 Casseforme per opere in elevazione travi, pilastri,
solette, setti e muri

01.B02.002 Casseforme di legno.

travi elevazione 1.976,00 1.976,00
paretti, setti da PT 216,05 216,05
pilastri 1.558,62 1.558,62
nucleo ascensore 237,69 237,69
solette atrio da PT 982,78 982,78
scale 219,56 219,56
vani e/o cavedi 53,40 53,40
dettagli costruttivi, etc. (Lunghezza = 54,65+1,25) 55,90 55,90

Totale mq 5.300,00 28,36 150.308,00

32 01.B08.021.003 Solaio altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5
a 6 m

01.B08.021 Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in
cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di
spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm,
irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi
in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN
13747 e UNI EN 13369 .

solaio copertura UTA an. carichi tipo 2 278,000 278,000
solaio di piano an. carichi tipo 4 754,000 754,000

Totale mq 1.032,000 54,16 55.893,12

33 01.B08.021.004 Solaio predalles altezza totale 36 cm (5+26+5) per
luci da 6 a 7 m
solaio copertura an. carichi tipo 1 746,00 746,00
solaio di piano an. carichi tipo 4 2.718,00 2.718,00

Totale mq 3.464,00 57,28 198.417,92

34 01.B03.001.005 Barre presagomate ad aderenza migliorata

01.B03.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

solaio di copertura an. carichi tipo 1 746,00 8,50 6.341,00
solaio di copertura UTA an. carichi tipo 2 278,00 11,00 3.058,00
solaio di copertura an. carichi tipo 4 3.471,00 10,00 34.710,00
dettagli costruttivi, armature aggiuntive 423,00 423,00

Totale kg 44.532,00 1,78 79.266,96

35 01.B03.001.002 Rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm,
maglia 20x20
solaio di copertura an. carichi tipo 1 1,100 746,000 4,400 3.610,640
solaio di copertura UTA an. carichi tipo 2 1,100 278,000 4,400 1.345,520
solaio di copertura an. carichi tipo 4 1,100 3.471,000 4,400 16.799,640

Totale kg 21.755,800 1,50 32.633,70

Totale CORPO D'OPERA - STRUTTURE C.A. Euro 1.199.825,38
CORPO D'OPERA - STRUTTURE IN ACCIAIO

36 01.B03.004.001 Carpenteria in acciaio: travi di altezza fino a 240
mm

01.B03.004 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di
qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre,
tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle
testate nelle apposite sedi e movimentazione del
materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle
sedi di alloggiamento

struttura locale tecnico di copertura 8.412,68 8.412,68
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RIPORTO 1.533.748,29

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

dettagli costruttivi 167,00 167,00
struttura androne di ingresso 1.944,36 1.944,36
dettagli costruttivi 34,00 34,00

Totale kg 10.558,04 3,33 35.158,27

37 01.B03.004.001 Carpenteria in acciaio: travi di altezza fino a 240
mm
scala esterna antincendio
pianerottoli di piano 1,00 5,00 38,20 65,00 12.415,00
pianerottoli di interpiano 2,00 4,00 2,20 65,00 1.144,00
rampe e gradini 4,00 4,00 4,40 60,00 4.224,00
parapetti corrimani - rampe 1,00 1,00 20,00 20,00 400,00
parapetti corrimani - rampe 1,00 4,00 55,00 20,00 4.400,00
parapetti corrimani 1,00 4,00 45,00 20,00 3.600,00
dettagli costruttivi 207,00 207,00

Totale kg 26.390,00 3,33 87.878,70

38 20.202.01 Zincatura a caldo per immersione di strutture
leggere.
strutture vano tecnico in copertura e androne 10.558,00 10.558,00
scala antincendio esterna 26.390,00 26.390,00

Totale kg 36.948,00 0,85 31.405,80

39 01.B08.037.001 Solaio gettato su lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed
altezza greche da mm 75

01.B08.037 Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati
in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata
compreso fissaggio della lamiera ai profilati;
spessore minimo soletta 5 cm.

solaio copertura androne di ingresso an. carichi tipo
3

26,00 26,00

Totale mq 26,00 52,81 1.373,06

40 01.B03.001.002 Rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm,
maglia 20x20

01.B03.001 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
armato secondo le norme UNI in vigore

solaio copertura androne di ingresso an. carichi tipo
3

1,250 26,000 4,400 143,000

Totale kg 143,000 1,50 214,50

41 20.313.04 Copertura S8 realizzata con lastra grecata
coibentata spess. 100 mm in acciaio zincato
spessore 6/10 multistrato e rivestimento superiore
in alluminio con faccia interna forellata
fonoassorbente. Posta in opera compreso ogni
onere.
solaio copertura locale tecnico UTA an. carichi tipo 3
si considera incremento per pendenza 7% 225,00 1,02 229,50

Totale mq 229,50 80,50 18.474,75

Totale CORPO D'OPERA - STRUTTURE IN ACCIAIO
Euro

174.505,08

CORPO D'OPERA - OPERE MURARIE

42 01.E05.021.001 Maggior onere per piallettatura a frattazzo
01.E05.021 Sovrapprezzi ai massetti:

levigatura del getto del solaio al fine di consentire la
stesa della membrana acustica senza il rischio di
lacerazioni
superficie PT al netto dei vuoti 0,00 1.016,50 0,00
a detrarre caffetteria lasciata al rustico -1,00 217,00 0,00 0,00
superficie P1 972,30 972,30

- 7 -
A RIPORTARE 1.708.253,37



RIPORTO 1.708.253,37

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

superficie P2 971,85 971,85
superficie P3 961,60 961,60
scala principale atrio di ingresso
pianerottoli da PS1 a PT 2,90 2,90
pianerottoli da PT a P1 7,80 7,80
pianerottoli da P1 a P2 12,80 12,80
pianerottoli da P2 a P3 11,00 11,00
pianerottoli scala interna già considerati nella
superficie di piano complessiva
pianerottoli  scala Caffetteria  già considerati nella
superficie di piano complessiva

Totale mq 2.940,25 4,05 11.908,01

43 01.A06.015.003 Vespaio con cupolini in polietilene altezza cm 45 più
soletta armata sp. cm 5, comprese tubazioni di
areazione in pvc fino scannafosso esterno ed ogni
altro onere.

01.A06.015 Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene
riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati
su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a
contenere getto di riempimento in cls C20/25 e
soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6,
finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a
5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti

superfici del piano interrato delimitate dalle travi di
fondazione
PS1 zona locali tecnici 190,00 190,00
PS1 zona scuola 233,00 233,00
PS1 lato caffetteria 65,00 65,00

Totale mq 488,00 38,73 18.900,24

44 01.D05.001.002 Guaina flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4,
posta in opera in strato semplice

01.D05.001 Fornitura e posa in opera di membrana
impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta
concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma

Parete P10 guaina su muro piano interrato
(perimetro x sviluppo verticale)

170,00 4,60 782,00

Impermeabilizzazione sotto piastrella vano tecnico di
copertura

241,00 241,00

Totale mq 1.023,00 9,00 9.207,00

45 PR.P18.052.006 rivestito su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 80

PR.P18.052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme
alla norma UNI EN 13165:2013, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

Parete P10 a protezione guaina su muro piano
interrato (sviluppo verticale)

170,00 4,60 782,00

Totale mq 782,00 15,28 11.948,96

46 20.306.01

Parete P10 a protezione guaina su muro piano
interrato (sviluppo verticale)

170,00 4,60 782,00

Totale mq 782,00 3,30 2.580,60

47 01.C01.032.005 Muratura blocchi cls autoclavato spessore cm 30

01.C01.032 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa
vibro-compressi non portanti eseguita con malta di
cemento

blocco di partenza alla base dei tamponamenti di
facciata

160,00 0,20 32,00

Totale mq 32,00 52,60 1.683,20

- 8 -
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RIPORTO 1.764.481,38

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale CORPO D'OPERA - OPERE MURARIE Euro 56.228,01
CORPO D'OPERA - SCARICHI E FOGNATURE

48 01.F06.001.049 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione e rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm
spess. 3,2 mm

01.F06.001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con
spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni
UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni
in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.

rete di raccolta piovane degli scannafossi fino a
pompe di sollevamento

1,00 160,00 160,00

anello drenante al piede delle fondazioni 1,00 160,00 160,00
rete di scarichi in fosse biologiche 1,00 40,00 40,00
portavia al fognone 1,00 40,00 40,00

Totale m 400,00 15,01 6.004,00

49 01.F06.001.009 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso
staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess.
3,2 mm
rete di raccolta piovane da piede dei pluviali a
raccolta recupero acqua piovana

1,00 160,00 160,00

Totale m 160,00 18,63 2.980,80

50 01.F06.011.001 Pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

01.F06.011 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso
sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di
spessore non inferiore a cm. 10.

ad uso sifoni pluviali interni allo scannofosso 14,00 1,00 14,00

Totale cad 14,00 70,28 983,92

51 01.F06.011.003 Pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

pozzetti sedimentazione pluviali posti fuori dallo
scannafosso

8,00 1,00 8,00

raccolta acqua sul fondo degli scannafossi 5,00 1,00 5,00
Totale cad 13,00 100,44 1.305,72

52 01.F06.011.008 Pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

per saponose gruppi servizi 2,00 1,00 2,00
per saponose zona a grezzo 1,00 1,00 1,00
per ispezione finale 1,00 1,00 1,00

Totale cad 4,00 358,24 1.432,96

53 226.03.001.008 Fossa biologica bicamerale prefabbricata in C.A.V.
con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c. ,
soletta di copertura normale con, lapide per ogni
camera, lapidino di ispezione: da 16000 l, cls
C16/20
gruppo servizi igienici 2,00 1,00 2,00

Totale cad 2,00 3.270,00 6.540,00

54 226.03.001.005 Fossa biologica bicamerale prefabbricata in C.A.V.
con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c. ,
soletta di copertura normale con, lapide per ogni
camera, lapidino di ispezione: da 4000 l, cls C12/15
gruppo caffetteria 1,00 1,00 1,00

Totale cad 1,00 1.430,00 1.430,00

55 01.F06.001.007 Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso

01.F06.001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con
spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni
UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni
in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.

- 9 -
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RIPORTO 1.785.158,78

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess.
3,2 mm
Ventilazione fosse biologiche 2,00 40,00 80,00

Totale m 80,00 15,05 1.204,00

Totale CORPO D'OPERA - SCARICHI E FOGNATURE
Euro

21.881,40

CORPO D'OPERA - TRAMEZZI

56 20.303.03 Parete P4b rivestimento a cappotto parete
ascensore, acusticamente assorbente, formata con
pannelli di lana di roccia spess. mm. 60 Classe A1.
Compresa finitura con idonea malta rasante, teli in
fibra di vetro e rinforzi, formazione di pezzi speciali,
compreso ogni onere.
PT 2,80 3,70 10,36
P1, 2 e 3 3,00 5,20 3,70 57,72

Totale mq 68,08 61,12 4.161,05

57 20.303.04 Parete P5 divisorio aule-corridoio, realizzata con
struttura da mm. 75, eseguita con due lastre su
entrambi i lati della parete, di cui quella interna in
cartongesso standard e quella esterna in fibrogesso
tipo A1 mm. 12,5. Isolamento con lana minerale
densità 60 kg/mc. Compreso ogni onere e
accorgimento per formazione di pezzi speciali e per
sigillatura tra le lastre e rasatura finale. E' richiesta
una prestazione Rw >57dB.
PT (Lunghezza = 15,10+28+15) 58,10 3,70 214,97
P1, 2 e 3 (Lunghezza = 19+28+17,6) 3,00 64,60 3,70 717,06
(Lunghezza = 9,1+4,8) 3,00 13,90 3,70 154,29
a detrarre porte aule e laboratori IP1 e IP1b (Simili
= -32-6)

-38,00 1,20 2,10 -95,76

Totale mq 990,56 69,12 68.467,51

58 20.303.05 Maggiorazione per inserimento di vetrata fissa
intelaiata con canalina in alluminio. Completa di
vetro stratificato di sicurezza 55.2a. Rw intero
componente in opera 38 Db.
pareti modulari vetrate su corridoio PT 11,00 1,00 2,00 22,00
pareti modulari vetrate su corridoio P1, 2 e 3 (Simili
= 3*21)

63,00 1,00 2,00 126,00

Totale mq 148,00 216,00 31.968,00

59 20.303.06 Parete P6 antincendio ed acustica realizzata con
struttura da mm. 75, eseguita con due lastre su
entrambi i lati della parete, di cui quella interna in
cartongesso standard e quella esterna in fibrogesso
o fibrosilicato ignifugo A1. Isolante termoacustico da
mm. 70, posta in opera per garantire la prestazione
REI 120 con fonoisolamento pari a Rw 54.
PT (Lunghezza = 7,3+13,9) 21,20 3,70 78,44
(Lunghezza = 5,5+8+7,8) 2,00 21,30 3,70 157,62
cavedio impianti PT 18,00 4,20 75,60
(Lunghezza = 3,2+11,1+16,8) 31,10 3,70 115,07
P1, 2 e 3 (Lunghezza = 7,75+6+8+12) 3,00 33,75 3,70 374,63
(Simili = 3*2) 6,00 5,50 3,70 122,10
cavedio impianti P1,2 e 3 3,00 18,00 4,20 226,80

Totale mq 1.150,26 70,26 80.817,27

60 20.303.07 Parete P7 realizzata con struttura da mm. 100
rinforzata eseguita con due lastre su entrambi i lati
della parete, di cui quella interna in cartongesso
standard e quella esterna in cartongesso ignifugo
A1. Isolante termoacustico da mm. 100, posta in
opera per garantire la prestazione REI 120 con

- 10 -
A RIPORTARE 1.971.776,61



RIPORTO 1.971.776,61

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fonoisolamento pari a Rw 54.
pareti aule e corridoio verso scala interna non
riscaldata da PT a P3

4,00 20,50 3,70 303,40

pareti aule e corridoio verso scala interna non
riscaldata da P3 a P Copertura

1,00 20,50 2,00 41,00

Totale mq 344,40 71,35 24.572,94

61 20.303.08 Parete P8 formata da struttura portante mm. 75 con
due lastre su entrambi i lati della parete di cui
quella interna idrofuga e quella esterna cementizia
per ambienti umidi. Posta in opera compreso ogni
onere.
PT 41,10 3,70 152,07
PT caffetteria 32,20 3,70 119,14
P1, 2 e 3 3,00 41,10 3,70 456,21
PS1 servizi caffetteria 19,00 2,85 54,15
a detrarre porte ingresso bagni e ripostigli PT,1,2 e
3 (Simili = -4*4)

-16,00 0,90 2,10 -30,24

a detrarre porte servizi Caffetteriai PT -5,00 0,90 2,10 -9,45
a detrarre porte servizi Caffetteriai PS1 -4,00 0,90 2,10 -7,56

Totale mq 734,32 78,10 57.350,39

62 20.303.01 Fornitura e posa in opera di pareti sanitarie, come
da disegni esecutivi, realizzate in laminato plastico
stratificato (HPL) di reazione al fuoco classe 1,
spessore di mm. 14, finitura cera anti - graffio,
bordi smussati ed angoli arrotondati
gruppo servizi alunni PT,1,2 e 3 porte  (Simili = 4*2) 8,00 3,70 2,30 68,08
gruppo servizi alunni PT,1,2 e 3 divisori (Simili =
4*2)

8,00 1,60 3,00 2,30 88,32

Totale mq 156,40 225,00 35.190,00

63 20.303.02 Fornitura e posa in opera di top lavamani, come da
disegno, realizzato in laminato plastico stratificato
(HPL) di reazione al fuoco classe 1, spessore di mm.
14, finitura cera anti - graffio, bordi smussati ed
angoli arrotondati, completo di lavello
gruppi servizi igienici alunni PT,1,2 e 3 4,00 4,00 2,00 32,00

Totale cad 32,00 350,00 11.200,00

Totale CORPO D'OPERA - TRAMEZZI Euro 313.727,16
CORPO D'OPERA - FALEGNAME

64 20.304.01 Posa di corrimano.

stessa q.tà di cui sopra 63,40 63,40
Totale m 63,40 63,00 3.994,20

Totale CORPO D'OPERA - FALEGNAME Euro 3.994,20
CORPO D'OPERA - FABBRO

65 250.03.001.002 Ringhiera a disegno semplice di peso oltre kg/mq
15,00 eseguita in ferro pieno di sezioni commerciali,
tondo o quadrello, posta in opera compreso taglio a
misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di
ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed
eventuale assistenza muraria; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

250.03.001 OPERE DA FABBRO

grigliati pedonali per areazione piano interrato
(Lunghezza = 12,5+7+13,5+5,75+9,5)

48,25 20,00 965,00

scala in acciaio per caffetteria completa di
pianerottoli, ringhiera e corrimano

19,00 80,00 1.520,00

Totale kg 2.485,00 4,85 12.052,25

66 250.01.001.001 Assistenza muraria per posa di ringhiera (questa
esclusa dal prezzo) per balconi, recinzioni, di peso

250.01.001

- 11 -
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RIPORTO 2.116.136,39

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

fino a 25 Kg/mq posta su solai o muri in c.a.
compreso forature e sigillature di piedi o zanche con
malta cementizia espansiva; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
grigliati pedonali per areazione piano interrato
(Larghezza = 12,5+7+13,5+5,75+9,5)

48,25 48,25

Totale mq 48,25 22,60 1.090,45

67 20.202.01 Zincatura a caldo per immersione di strutture
leggere.
stessa q.tà ringhiere di cui sopra 2.485,00 2.485,00

Totale kg 2.485,00 0,85 2.112,25

68 250.03.001.002 Ringhiera a disegno semplice di peso oltre kg/mq
15,00 eseguita in ferro pieno di sezioni commerciali,
tondo o quadrello, posta in opera compreso taglio a
misura , sfridi, saldature, eventuali zanche di
ancoraggio, escluso antiruggini, verniciature ed
eventuale assistenza muraria; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

250.03.001 OPERE DA FABBRO

ringhiera in lamiera piena mm. 4 sagomata per scala
interna. Sviluppo inclinato verso pozzo scala
(Larghezza = 4*8)

45,90 32,00 1,50 2.203,20

parti orizzontali ai pianerottoli verso pozzo scala
(Lunghezza = ,7+1,2+1,5+1,6+2,65) * (Larghezza
= 8*4)

7,65 32,00 1,50 367,20

Totale kg 2.570,40 4,85 12.466,44

69 250.01.001.001 Assistenza muraria per posa di ringhiera (questa
esclusa dal prezzo) per balconi, recinzioni, di peso
fino a 25 Kg/mq posta su solai o muri in c.a.
compreso forature e sigillature di piedi o zanche con
malta cementizia espansiva; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

250.01.001

parapetti vetrati della scala atrio di ingresso da PS1
a P3 (Lunghezza = 4,75+22,55+28,5+29,3)

85,10 1,40 119,14

parapetti vetrati dei solai atrio di ingresso  PT-1-2-3
(Lunghezza = 9,4+17,05+15,8+15,85)

58,10 1,40 81,34

parapetti vetrati dei pianerottoli scala interna a
stretta tra le murature da PT a P4Copertura

4,00 3,70 1,05 15,54

parapetti in lamiera piena mm. 4 sagomata per scala
interna. Sviluppo inclinato verso pozzo scala da PS1
aP4Copertura

45,90 1,50 68,85

parapetti in lamiera orizzontali ai pianerottoli verso
pozzo scala (Lunghezza = ,7+1,2+1,5+1,6+2,65)

7,65 1,50 11,48

Totale mq 296,35 22,60 6.697,51

70 20.305.01 Parapetto in alluminio verniciato tipo Maior Plus
Faraone o similare per sollecitazione di 200 kg/m e
vetro stratificato di sicurezza 66.2 di altezza cm.
140, montato in opera su struttura in c.a.

parapetti vetrati della scala atrio di ingresso da PS1
a P3 (Lunghezza = 4,75+22,55+28,5+29,3)

85,10 1,40 119,14

parapetti vetrati dei solai atrio di ingresso  PT-1-2-3
(Lunghezza = 9,4+17,05+15,8+15,85)

58,10 1,40 81,34

parapetti vetrati dei pianerottoli scala interna a
stretta tra le murature da PT a P4Copertura

4,00 3,70 1,05 15,54

Totale mq 216,02 254,00 54.869,08

Totale CORPO D'OPERA - FABBRO Euro 89.287,98
CORPO D'OPERA - COIBENTAZIONI

01.D01.039 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene
espanso estruso (XPS) conforme alla norma
Uni13164, con densità standard, esente da CFC o
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RIPORTO 2.193.372,12

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

71 01.D01.039.004 Pannello XPS tagliato a misura e posto in opera -
spessore mm 50

HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e
inclinate, per cappotti interni ed esterni, per
intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco
(Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale

superficie PT 1.028,00 1.028,00
a detrarre caffetteria lasciata al rustico -1,00 217,00 -217,00

Totale mq 811,00 7,95 6.447,45

72 PR.P18.016.005 densità 28 kg/m3, spessore mm 80

PR.P18.016 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS)
conforme alla norma UNI EN 13164:2013, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o
incastro M/F

superficie PT maggiore spessore rispetto alla voce
01.D01.039.004

1.028,00 1.028,00

a detrarre caffetteria lasciata al rustico -1,00 217,00 -217,00
Totale mq 811,00 7,93 6.431,23

73 20.306.02

P4 superficie intera copertura 1.040,80 1.040,80
Totale mq 1.040,80 2,40 2.497,92

74 PR.P19.050.007 membrana altamente traspirante (Sd = 0,1 m)
impermeabile all’acqua, classe C >= 130 g/m2

PR.P19.050 Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante
e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di
polipropilene da tetto a norma UNI EN 13859-
1/13859-2 e 11470:2013

P4 superficie intera copertura 1.040,80 1.040,80
Totale mq 1.040,80 1,30 1.353,04

75 20.306.01

P4 superficie intera copertura extra spessore riferito
alla voce precedente

1.040,80 1.040,80

Totale mq 1.040,80 3,30 3.434,64

76 PR.P18.052.025 rivestito su entrambe le facce con alluminio
multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm.
100

PR.P18.052 Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme
alla norma UNI EN 13165:2013, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1

P4 superficie intera copertura 1.040,80 1.040,80
Totale mq 1.040,80 18,46 19.213,17

77 PR.P18.052.017 rivestito su entrambe le facce con alluminio
multistrato, densità 34-38 kg/m3, spessore mm. 20
P4 superficie intera copertura  maggiore spessore
rispetto alla voce PR.P18.052.025

1.040,80 1.040,80

Totale mq 1.040,80 5,88 6.119,90

78 01.D05.005.002 flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato
semplice

01.D05.005 Fornitura e posa in opera di membrana
impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta
concentrazione di bitume e polimeri, con un lato
protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a
filo continuo poliestere, posta a fiamma

P4 superficie intera copertura 1.040,80 1.040,80
Totale mq 1.040,80 6,20 6.452,96

79 20.307.01 Isolamento acustico solaio con posa di tappetino

- 13 -
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RIPORTO 2.245.322,43

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

tipo Underslim 8 mm. rigidità dinamica reale 11
MN/mc posto in opera compreso risvolti verticali e
pezzi speciali per angoli e spigoli, compreso telo
polietilene nastratura di tutti gli elementi
superficie P1 972,30 972,30
superficie P2 971,85 971,85
superficie P3 961,60 961,60

Totale mq 2.905,75 20,20 58.696,15

Totale CORPO D'OPERA - COIBENTAZIONI Euro 110.646,46
CORPO D'OPERA - PAVIMENTI

80 01.E05.002.001 Massetto tradizionale armato con rete Ø 5 maglia
10 cm.

01.E05.002 Massetto armato dello spessore di cm 5 in
conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete
elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte comprensivo di eventuale pompa o
betonpompa.

superficie PT al netto dei vuoti 1.016,50 1.016,50
a detrarre caffetteria lasciata al rustico -1,00 217,00 -217,00
superficie intera copertura 1.040,80 1.040,80

Totale mq 1.840,30 24,12 44.388,04

81 01.E05.011.003 Massetto alleggerito con argilla espansa, spessore
fino a cm 5 densità a secco kg/mc 1100

01.E05.011 Formazione di pendenze, riempimenti e simili in
conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15
classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero
tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

superficie P1 972,30 972,30
superficie P2 971,85 971,85
superficie P3 961,60 961,60
scala principale atrio di ingresso
pianerottoli da PS1 a PT 2,90 2,90
pianerottoli da PT a P1 7,80 7,80
pianerottoli da P1 a P2 12,80 12,80
pianerottoli da P2 a P3 11,00 11,00
pianerottoli scala interna già considerati nella
superficie di piano complessiva
pianerottoli  scala Caffetteria  già considerati nella
superficie di piano complessiva

Totale mq 2.940,25 19,26 56.629,22

82 01.E05.011.004 Massetto con argilla espansa, per ogni cm in più

superficie P1 2,000 972,300 1.944,600
superficie P2 2,000 971,850 1.943,700
superficie P3 2,000 961,600 1.923,200

Totale mq 5.811,500 4,14 24.059,61

83 01.E05.031.001 Sovrapprezzo ai sottofondi per armatura con rete
10x10 Ø 5

01.E05.031 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di
rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

superficie P1 972,300 972,300
superficie P2 971,850 971,850
superficie P3 961,600 961,600
scala principale atrio di ingresso
pianerottoli da PS1 a PT 2,900 2,900

- 14 -
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RIPORTO 2.429.095,45

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

pianerottoli da PT a P1 7,800 7,800
pianerottoli da P1 a P2 12,800 12,800
pianerottoli da P2 a P3 11,000 11,000

Totale mq 2.940,250 4,81 14.142,60

84 20.307.02 Isolamento acustico dei gradini mediante incollaggio
del kit completo di elementi di origine sintetica in
poliestere riciclato, per posa sotto piastrella
Scala atrio di ingresso da S1 a PT 19,00 1,00 19,00
da PT a P3 (Simili = 3*25) 75,00 1,50 112,50
Scala interna gradini (si considera fino a 120 = 1,0,
da 180 = 1,5)
da S1 a PT 19,00 1,00 19,00
da PT a P2 (Simili = 2*25) 50,00 1,50 75,00
da P2 a P3 25,00 1,00 25,00
da P3 a Copertura 25,00 1,00 25,00
Scala Caffetteria da S1 a PT 19,00 1,00 19,00

Totale mq 294,50 30,80 9.070,60

85 01.E02.004.001 Posa piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari
o diagonali

01.E02.004 Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker
o prodotti similari, posate su sottofondo di malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc
di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a
cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e
pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

superficie S1 locali Caffetteria 0,00 131,00 0,00
superficie PT al netto dei vuoti 1.016,50 1.016,50
a detrarre caffetteria lasciata al rustico -1,00 217,00 -217,00
superficie P1 972,30 972,30
superficie P2 971,85 971,85
superficie P3 961,60 961,60
vano tecnico su copertura 255,67 255,67
scala principale atrio di ingresso
pianerottoli da PS1 a PT 3,00 2,90 8,70
pianerottoli da PT a P1 3,00 7,80 23,40
pianerottoli da P1 a P2 3,00 12,80 38,40
pianerottoli da P2 a P3 3,00 11,00 33,00
pianerottoli scala interna già considerati nella
superficie di piano complessiva
pianerottoli  scala Caffetteria  già considerati nella
superficie di piano complessiva

Totale mq 4.064,42 20,27 82.385,79

86 41.001.011.007 Fornitura di pavimento in gres porcellanato fine
dim. cm. 60x60
Stesse q.tà di cui sopra+sfrido 4.064,42 1,05 4.267,64

Totale mq 4.267,64 26,20 111.812,17

87 01.E02.015.004 Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica,
gres o simili fissato a colla
PT 526,66 526,66
a detrarre porte esterne -16,00 2,00 -32,00
a detrarre porte interne -16,00 1,20 2,00 -38,40
a detrarre porte interne servizi -4,00 1,00 -4,00
P1, 2 e 3 3,00 502,10 1.506,30
a detrarre porte interne (Simili = -16*3) -48,00 1,20 2,00 -115,20
a detrarre porte interne servizi (Simili = -4*3) -12,00 1,00 -12,00

Totale m 1.831,36 7,39 13.533,75

- 15 -
A RIPORTARE 2.660.040,36



RIPORTO 2.660.040,36

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

88 20.307.04 Fornitura di zoccolino battiscopa in gres
porcellanato altezza fino cm. 10
stesse q.tà di cui sopra 1.831,36 1,03 1.886,30

Totale mq 1.886,30 6,07 11.449,84

89 01.E03.014.035 Posa rivestimento con adesivo migliorato a rapida
essicazione per piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

01.E03.014 Rivestimento interno in piastrelle di monocottura

PT,1,2 e 3 Servizi alunni e docenti (Simili = 4*2) 8,00 14,50 2,20 255,20
(Simili = 4+1) 5,00 9,00 2,20 99,00
a detrarre aperture (Simili = -4*3-1) -13,00 1,00 2,20 -28,60
PT Servizi Caffetteria e cucina 0,00 66,55 2,20 0,00
a detrarre aperture -11,00 1,00 0,00 2,20 0,00
PS1 Servizi Caffetteria (Lunghezza = 2*(8,3+10,1)) 0,00 36,80 2,20 0,00
a detrarre aperture -4,00 1,00 0,00 2,20 0,00

Totale mq 325,60 19,49 6.345,94

90 PR.P22.043.003 Fornitura di piastrelle in maiolica smaltata su
cottoforte, tinte unite, cm 20x20

PR.P22.043 Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione:

stesse q.tà di cui sopra + sfrido 325,60 1,05 341,88

Totale mq 341,88 11,78 4.027,35

91 20.307.03 Rivestimento di gradini con pezzi speciali in gres
porcellanato sottile rigato (stripes) effetto pietra
naturale, 33X60, 33x120 spess. mm.4,8. Compresa
fornitura di pezzi speciali, posto in opera compreso
ogni onere.
Scala atrio di ingresso da S1 a PT con 1 scamillo
laterale

19,00 1,20 0,35 7,98

da PT a P3 senza scamilli laterali (Simili = 3*25) 75,00 1,80 0,35 47,25
Scala interna gradini (si considera fino a 120 = 1,0,
da 180 = 1,5)
da S1 a PT con 1 scamillo laterale 19,00 1,20 0,35 7,98
da PT a P2 con 1 scamillo laterale (Simili = 2*25) 50,00 1,80 0,35 31,50
da P2 a P3 con 1 scamillo laterale 25,00 1,20 0,35 10,50
da P3 a Copertura con 1 scamillo laterale 25,00 1,00 0,35 8,75
Scala Caffetteria da S1 a PT senza scamilli laterali 19,00 0,90 0,35 0,00 0,00

Totale mq 113,96 87,00 9.914,52

92 20.307.05 Alzata e rivestimento laterale scalino in gres
procellanato sottile, posto in opera compreso ogni
onere.
Scala atrio di ingresso da S1 a PT con 1 scamillo
laterale (Lunghezza = 1,2+,5)

19,00 1,70 0,18 5,81

da PT a P3 senza scamilli laterali (Simili = 3*25) 75,00 1,80 0,18 24,30
Scala interna gradini (si considera fino a 120 = 1,0,
da 180 = 1,5)
da S1 a PT con 1 scamillo laterale (Lunghezza =
1,2+,5)

19,00 1,70 0,18 5,81

da PT a P2 con 1 scamillo laterale (Simili = 2*25) *
(Lunghezza = 1,8+,5)

50,00 2,30 0,18 20,70

da P2 a P3 con 1 scamillo laterale (Lunghezza =
1,2+,5)

25,00 1,70 0,18 7,65

da P3 a Copertura con 1 scamillo laterale
(Lunghezza = 1,0+,5)

25,00 1,50 0,18 6,75

Scala Caffetteria da S1 a PT senza scamilli laterali 19,00 0,90 0,00 0,18 0,00

Totale mq 71,02 80,80 5.738,42

Totale CORPO D'OPERA - PAVIMENTI Euro 393.497,85
CORPO D'OPERA - FACCIATE OPACHE

93 20.308.01 Sistema di facciata P1 ventilata dalla forma regolare
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RIPORTO 2.697.516,43

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ottenuta con con lastre di vetro di sicurezza 55.2
colorato poste su profllo in alluminio tipo canalina
con funzione di parete ventilata
perimetro del piano terra rivestito con lastre di vetro
di sicurezza colorato poste su profllo in alluminio
tipo canalina con funzione di parete ventilata
fronte superficie 7 e 9 (Lunghezza = 50+33) 83,00 83,00
a detrarre porte (Simili = -6-1) -7,00 1,00 2,60 -18,20
prospetto dx superficie 16 e 17 (Lunghezza =
50+39)

89,00 89,00

a detrarre porte (Simili = -7-8) -15,00 1,00 2,60 -39,00
prospetto tergale superficie 26 46,00 46,00
a detrarre porte -6,00 1,00 2,60 -15,60
prospetto sx superficie 35 e 38 (Lunghezza =
57+19)

76,00 76,00

a detrarre porte -16,00 1,00 2,60 -41,60
fianchi scala superfici 36 e 37 (Lunghezza = 7+7) 14,00 14,00

Totale mq 193,60 328,00 63.500,80

94 20.308.02.a

Facciate ventilate rasate
superficie 1 120,00 120,00
superficie 3 115,00 115,00
superficie 5 66,00 66,00
superficie 6 119,00 119,00
superficie 10 111,00 111,00
superficie 12 108,00 108,00
superficie 13 65,00 65,00
superficie 15 83,00 83,00
superficie 18 108,00 108,00
superficie 19 70,00 70,00
superficie 20 78,00 78,00
superficie 30 106,00 106,00
superficie 32 97,00 97,00
superficie 34 110,00 110,00
A detrarre aperture finestre
fronte
IF12 -3,00 1,10 2,00 -6,60
IF14 -6,00 1,10 2,80 -18,48
IF15 -6,00 4,40 1,40 -36,96
lato dx
IF13 -6,00 1,10 2,00 -13,20
IF16 -6,00 4,40 1,90 -50,16
IF 8 -11,00 1,00 2,20 -24,20
IF 9 -5,00 2,00 2,20 -22,00
IF 10 -1,00 3,00 2,20 -6,60
tergale
IF 8 -2,00 1,00 2,20 -4,40
IF 9 -3,00 2,00 2,20 -13,20
lato sx
IF13 -6,00 1,10 2,00 -13,20
IF 8 -5,00 1,00 2,20 -11,00
IF 9 -2,00 2,00 2,20 -8,80
IF 10 -5,00 3,00 2,20 -33,00

Totale mq 1.094,20 417,00 456.281,40

- 17 -
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RIPORTO 3.217.298,63

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

95 20.308.02.b Sistema di facciata P2a ventilata tipo STOVentR,
porzione sopra il solaio di copertura, di forma
irregolare compresa struttura portante in acciaio
con funzione di parapetto della copertura stessa.
facciata-parapetto di copertura
fronte (Lunghezza = 29+20) 49,00 49,00
lato dx (Lunghezza = 28+24) 52,00 52,00
tergo (Lunghezza = 30+31) 61,00 61,00
lato sx (Lunghezza = 20+8) 28,00 28,00

Totale mq 190,00 405,00 76.950,00

96 20.308.03 Sistema di facciata P2b ventilata distanziata cm. 15
a pannelli scatolari tipo Alucobond riflettente a
specchio di forma irregolare e riquadrature irregolari
delle finestre con lastre ai silicati al fine di impedire
la propagazione fiamme tra finestre sovrapposte.
ventilata distanziata cm. 15 con sistema tipo
Alucobond a cassette
fronte superficie 2 45,00 45,00
prospetto dx superficie 11 57,00 57,00
A detrarre aperture
fronte
IF 13 -3,00 1,10 2,00 -6,60

Totale mq 95,40 342,00 32.626,80

97 20.308.09 Sistema di facciata P2c ventilata a pannelli scatolari
in composito di alluminio tipo Alucobond mm. 4 di
forma irregolare e riquadrature irregolari delle
finestre con lastre ai silicati al fine di impedire la
propagazione fiamme tra finestre sovrapposte.
Posto in opera compreso ogni onere.
Finitura riflettente a specchio o altri colori a scelta
della D.L.
ventilata distanziata cm. 30 con sistema tipo
Alucobond a cassette
prospetto dx superficie 14 65,00 65,00
prospetto sx superficie 31 118,00 118,00
A detrarre aperture
lato dx
IF 8 -5,00 1,00 2,20 -11,00
IF 9 -1,00 2,00 2,20 -4,40
lato sx
IF 9 -5,00 2,00 2,20 -22,00
IF 10 -1,00 3,00 2,20 -6,60

Totale mq 139,00 357,00 49.623,00

98 20.308.04 Sistema di facciata P3a opaca rasata con malta di
armatura tipo StoArmat S1 e tonachino colorato tipo
Stolit K 3,0. Compreso ogni onere per progettazione
costruttiva e montaggio della struttura completa.
tergo
superfici da 22 a 27 337,00 337,00
a detrarre porte (Simili = -2*4) -8,00 1,20 2,10 -20,16

Totale mq 316,84 193,00 61.150,12

99 20.308.05 Sistema di facciata P3b in lamiera aggraffata tipo
Prefalz, realizzata con nastro di alluminio sp. mm.
0,7, doppio strato di verniciatura a fuoco, posata su
tavolato pieno da mm. 24 con graffette fisse e
scorrevoli. Il tutto posto in opera compreso ogni
onere per progettazione costruttiva e montaggio
della struttura completa.
lato sx  scala superficie inclinata con tamponamento 97,76 97,76

- 18 -
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RIPORTO 3.437.648,55

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

a secco
a detrarre porte -3,00 1,00 2,30 -6,90

Totale mq 90,86 273,00 24.804,78

100 20.308.06 Rivestimento strutture P4a con lamiere aggraffate
tipo Prefalz o similare con nastro di alluminio sp.
mm. 0,7, doppio strato di verniciatura a fuoco
posata su tavolato pieno da mm. 24 con graffette
fisse e scorrevoli. Posto in opera compreso ogni
onere per progettazione costruttiva e montaggio
della struttura completa.

fianchi scala con cappotto su lame di c.a. 2,00 29,55 59,10
copertura in c.a. con lucernari 1,00 38,00 38,00

Totale mq 97,10 126,00 12.234,60

Totale CORPO D'OPERA - FACCIATE OPACHE Euro 777.171,50
CORPO D'OPERA - FACCIATE CONTINUE

101 20.309.01 Struttura per facciata P0 continua con sistema a
montanti e fissaggio puntuali tipo Klima o sistemi
dalle prestazioni equivalenti. Compreso ogni onere
per progettazione costruttiva e montaggio della
struttura completa. Escluse parti vetrate ed ante
apribili.
Prospetto Frontale P0 superfici 4 e 8 220,00 220,00

Totale mq 220,00 609,80 134.156,00

102 20.309.02 Struttura per facciata P00 continua con sistema a
montanti e traversi tipo Metra Poliedra Sky 50 o
Schuko FW 50+ o sistemi dalle prestazioni
equivalenti. Compreso ogni onere per progettazione
costruttiva e montaggio della struttura completa.
Escluse parti vetrate ed ante apribili.
Facciata P00 Prospetto Tergale superficie 21 127,00 127,00

Totale mq 127,00 410,00 52.070,00

103 20.309.03 Elemento vetrato per tamponamento facciata P00
realizzato con vetro temperato smaltato e cassetta
metallica con finitura a vista, di contenimento degli
strati di materiale coibente termoacustico,
perfettamente inserito nella struttura di facciata
continua. Compreso ogni onere.
Superficie facciata P00 continua tergale da P. 1°
superficie 21 (porzione) (Larghezza = 127-20,66)

106,34 106,34

a detrarre infissi apribili P1,2 e 3 (Simili = -3*4) -12,00 1,00 2,20 -26,40

Totale mq 79,94 220,00 17.586,80

104 053.05.005.005 Fornitura di vetrocamera sp. 36 mm, composizione
66,1n/15argon/44,2A, da 0,38 mm, Rw = 47 (-2; -
7) dB
parte P00 trasparente in basso superficie 21
(porzione)

20,66 20,66

a detrarre infissi apribili -2,00 2,50 2,60 -13,00
Totale mq 7,66 179,30 1.373,44

105 01.F03.002.003 Posa vetri su profilati in lega leggera: fermavetro
riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

01.F03.002 Posa in opera di vetri su serramenti in profilati

parte P00 trasparente in basso superficie 21
(porzione)

20,66 20,66

a detrarre infissi apribili -2,00 2,50 2,60 -13,00
Totale mq 7,66 13,06 100,04

Totale CORPO D'OPERA - FACCIATE CONTINUE
Euro

205.286,28

- 19 -
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RIPORTO 3.679.974,21

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CORPO D'OPERA - SERRAMENTI

106 PR.P70.003.006 Finestra alluminio a tre ante con apertura normale
e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20 mm,
trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k

PR.P70.003 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN ALLUMINIO di
qualunque dimensione, con profilati a taglio termico,
compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni
in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro
ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di
attacco e sostegno, maniglie in alluminio e
verniciatura. Con trasmittanza termica minima
prevista dalla normativa vigente, in base alla zona
climatica, secondo la classificazione definita nel DPR.
n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di
Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere
alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella
classe 5, di Permeabilità all'Aria devono
corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere
almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del
Vento devono corrispondere alle norme UNI EN
12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso
controtelai, posa e assistenza muraria.

IF 10 7,00 3,00 2,20 46,20
IF 15 6,00 4,40 1,40 36,96
IF 16 3,00 4,40 1,90 25,08

Totale mq 108,24 497,89 53.891,61

107 PR.P70.003.005 Finestra alluminio a due ante con apertura normale
e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm,
trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k
IF 9 21,00 2,00 2,20 92,40

Totale mq 92,40 544,70 50.330,28

108 PR.P70.003.004 Finestra alluminio ad un’anta con apertura normale
e/o a vasistas, con vetrocamera con aria 20 mm ,
trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k
IF 8 18,00 1,00 2,20 39,60
IF 12 3,00 2,10 2,20 13,86
IF 13 15,00 1,10 2,00 33,00
IF 18 2,00 0,80 1,60 2,56

Totale mq 89,02 544,70 48.489,19

109 PR.P70.003.010 Portafinestra ad un’anta con apertura normale e/o a
vasistas con vetrocamera con aria 20 mm,
trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k
IF 3 6,00 1,00 2,60 15,60
IF 7 1,00 3,60 2,60 9,36
IF 14 6,00 1,10 2,80 18,48
IF 17 1,00 0,80 2,20 1,76

Totale mq 45,20 568,79 25.709,31

110 PR.P70.003.011 Portafinestra a due ante con apertura normale e/o a
vasistas con vetrocamera con aria 20 mm,
trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k
IF 2 6,00 2,00 2,30 27,60
IF 4 7,00 2,00 2,60 36,40
IF 11 4,00 1,80 2,30 16,56
IF 6 SAC1 per vie di esodo 8,00 1,20 2,10 20,16

Totale mq 100,72 568,79 57.288,53

111 PR.P70.003.012 Portafinestra alluminio a tre ante con apertura
normale e/o a vasistas con vetrocamera con aria 20
mm, trasmittanza totale Uw 1.8 W/mq°k
IF 1 4,00 3,00 2,30 27,60

Totale mq 27,60 568,79 15.698,60

- 20 -
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RIPORTO 3.931.381,73

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

112 PR.P70.002.011 Finestra PVC ad un’anta con apertura normale e/o a
vasistas con vetrocamera con gas 30 mm,
trasmittanza totale Uw 1,35 W/mq°k, bianco.

PR.P70.002 FINESTRE E PORTEFINESTRE IN PVC con profili
estrusi in classe A e classificati in base alla zona
climatica classe s a norma UNI EN 12608-2005, oltre
alla marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque
dimensione, compreso di vetrocamera sigillata
tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone,
profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio,
serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie
in alluminio. Con trasmittanza termica minima
prevista dalla normativa vigente (UNI EN ISO 10077-
1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua
devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed
essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria
devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed
essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico
del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN
12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso
controtelai, posa e assistenza muraria.

IF 20 bocche di lupo piano interrato 28,00 1,25 0,75 26,25
Totale mq 26,25 447,81 11.755,01

113 20.310.03 Maggiorazione per dispositivo di apertura anta con
manovra logica a chiave
IF 8 18,00 1,00 18,00
IF 9 21,00 1,00 21,00
IF 10 7,00 2,00 14,00
IF 12 3,00 1,00 3,00
IF 13 15,00 1,00 15,00
IF 14 6,00 1,00 6,00
IF 15 6,00 2,00 12,00
IF 16 3,00 2,00 6,00

Totale cad 95,00 90,00 8.550,00

114 20.310.04 Lucernario apertura elettrica e funzione EFC con
centralina di alimentazione e sensore pioggia, a
bilico, con rivestimenti esterni in alluminio, vetrata
in classe antieffrazione 2, con trasmittanza finestra
pari a 1,3 W(m2K), dimensioni 135x140 cm. Posto
in opera compreso ogni onere.
IF 5 Lucernari EFC (Simili = 3+2) 5,00 5,00

Totale cad 5,00 1.750,00 8.750,00

115 01.E04.004.002 Posa in opera di infissi in metallo, sportelli in
profilato con luci fino a 2,5 mq., compreso forature
e sigillature; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.

01.E04.004 Assistenza per posa in opera di infissi in metallo;
esclusa cassamorta compreso preparazione fori per
zanche e bocchette, piazzamento infisso e
successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Finestra a tre ante 108,24 108,24
Finestra a due ante 92,40 92,40
Finestra ad un'anta 89,02 89,02
Portafinestra ad un'anta 45,20 45,20
Portafinestra a due ante 100,72 100,72
Portafinestra a tre ante 27,60 27,60
IF 5 lucernari 5,00 1,40 1,40 9,80
IF 17 locale Q.E. PT 1,00 0,80 2,20 1,76
IF 18 accesso copertura 2,00 0,80 1,60 2,56
IF 19 persianette locale tecnico in copertura 2,00 1,50 1,50 4,50
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RIPORTO 3.960.436,74

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IF20 bocche di lupo piano interrato 28,00 1,25 0,75 26,25
Totale mq 508,05 36,17 18.376,17

116 351.05.011.002 Avvolgibile in alluminio con stecche coibentate,
dimensioni 14x55 mm, peso 3,90 kg/mq, tinta
unita. Posta in opera compreso ogni onere.
IF 8 18,00 1,00 1,15 2,20 45,54
IF 9 21,00 2,00 1,15 2,20 106,26
IF 10 7,00 3,00 1,15 2,20 53,13
IF 12 3,00 2,10 1,15 2,10 15,21
IF 13 15,00 1,10 1,15 2,00 37,95
IF 15 6,00 4,40 1,15 1,40 42,50
IF 16 3,00 4,40 1,15 1,90 28,84

Totale mq 329,43 56,00 18.448,08

117 351.05.005.003 Guide per avvolgibile in alluminio (spess. di trafila
2,5 mm), dimensioni 35x21x35 mm, completa di
guarnizione antirombo, per avvolgibili in alluminio
con stecche di sezione 9x40 mm. Poste in opera
compreso ogni onere.
IF 8 18,00 1,00 2,00 2,20 79,20
IF 9 21,00 1,00 2,00 2,20 92,40
IF 10 7,00 2,00 2,00 2,20 61,60
IF 12 3,00 1,00 2,00 2,10 12,60
IF 13 15,00 1,00 2,00 2,00 60,00
IF 15 6,00 2,00 2,00 1,40 33,60
IF 16 3,00 2,00 2,00 1,90 22,80

Totale m 362,20 7,81 2.828,78

118 351.05.015.001 Cassonetto per avvolgibile finitura al grezzo. Posto
in opera compreso ogni onere.
IF 8 (Lunghezza = 1+,4) 18,00 1,40 25,20
IF 9 (Lunghezza = 2+,4) 21,00 2,40 50,40
IF 10 (Lunghezza = 3+,4) 7,00 3,40 23,80
IF 12 (Lunghezza = 2,1+,4) 3,00 2,50 7,50
IF 13 (Lunghezza = 1,1+,4) 15,00 1,50 22,50
IF 15 (Lunghezza = 4,4+,4) 6,00 4,80 28,80
IF 16 (Lunghezza = 4,4+,4) 3,00 4,80 14,40

Totale m 172,60 42,20 7.283,72

119 20.310.01 Motore elettrico cilindrico posto all'interno del palo
dell'avvolgibile con rullo in lamiera di ferro zincata
spess. 10/10. Posto in opera compreso ogni onere.
IF 8 18,00 1,00 18,00
IF 9 21,00 1,00 21,00
IF 10 7,00 1,00 7,00
IF 12 3,00 1,00 3,00
IF 13 15,00 1,00 15,00
IF 15 6,00 2,00 12,00
IF 16 3,00 2,00 6,00

Totale cad 82,00 166,00 13.612,00

120 351.05.001.001 Pali completi di rullo, puleggia, fondello, supporti
per cuscinetti a sfere con rullo in lamiera di ferro
zincata spess. 10/10. Posti in opera compreso ogni
onere.
IF 8 (Lunghezza = 1+,2) 18,00 1,20 21,60
IF 9 (Lunghezza = 2+,2) 21,00 2,20 46,20
IF 10 (Lunghezza = 3+,2) 7,00 3,20 22,40
IF 12 (Lunghezza = 2,1+,2) 3,00 2,30 6,90

- 22 -
A RIPORTARE 4.020.985,49



RIPORTO 4.020.985,49

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IF 13 (Lunghezza = 1,1+,2) 15,00 1,30 19,50
IF 15 (Lunghezza = 4,4+,2) 6,00 4,60 27,60
IF 16 (Lunghezza = 4,4+,2) 3,00 4,60 13,80

Totale m 158,00 26,90 4.250,20

121 20.310.02 Formazione di involucro edilizio dell'androne di
ingresso, realizzato come da particolari esecutivi,
esclusa struttura portante (piastra di fondazione,
pilastri e solaio). Compreso ogni onere di
progettazione costruttiva e quant'altro necessario.
ingresso principale 1,00 1,00

Totale cad 1,00 14.960,00 14.960,00

Totale CORPO D'OPERA - SERRAMENTI Euro 360.221,48
CORPO D'OPERA - INFISSI INTERNI

122 20.311.04 Parete interna P9 tutto vetro su vuoto atrio
realizzata con il sistema a canale fermavetro
inferiore e superiore in alluminio fissato alle
strutture di solaio e lastre di vetro stratificato di
sicurezza 88.4acustico. Posta in opera compreso
ogni onere.
pareti laboratori su vuoto atrio da P1 a P3 (Simili =
3*2)

6,00 7,10 3,70 157,62

Totale mq 157,62 231,00 36.410,22

123 252.03.006.016 Porta REI 120 am = 2000x2150 mm; p =
1920x2110 mm marcatura CE in SAC1. Posta in
opera compreso ogni onere.

IP 3 scala interna Pt-1-2-3 4,00 1,00 4,00
Totale cad 4,00 959,00 3.836,00

124 252.03.005.001 Porta IP6 REI 120 am = 800x2050 mm; p =
720x2020 mm marcatura CE in SAC1. Posta in
opera compreso ogni onere.
IF 17 locale Q.E. a PT 1,00 1,00 1,00

Totale cad 1,00 380,00 380,00

125 252.03.006.012 Porta REI 120 am = 1300x2150 mm; p =
1220x2110 mm marcatura CE in SAC1. Posta in
opera compreso ogni onere.
IP 5 Locali tecnici piano S1 a rustico (Simili = 10+2) 12,00 1,00 12,00
IP 5 da PT a P3 5,00 1,00 5,00

Totale cad 17,00 730,00 12.410,00

126 252.03.005.001 Porta IP6 REI 120 am = 800x2050 mm; p =
720x2020 mm marcatura CE in SAC1. Posta in
opera compreso ogni onere.
IP6 cavedio 4,00 1,00 4,00
IP6 ripostigli e locale tecnico 3,00 1,00 3,00

Totale cad 7,00 380,00 2.660,00

127 251.04.012.002 Persiana alla fiorentina in alluminio, con 2 ante,
chiusura a battente, lamelle fisse, completa di
cardini tasselli di fissaggio, cremonese, paletto ed
ogni altro accessorio: senza gelosia.

IF 19 locale tecnico in copertura 2,00 1,50 1,50 4,50
Totale mq 4,50 308,00 1.386,00

128 252.05.001.005 Maniglione antipanico non azionabile dall'esterno su
anta secondaria. Posto in opera compreso ogni
onere.
maniglioni su porte REI a due ante IP3 7,00 1,00 7,00
maniglioni su porte REI a due ante IP5 7,00 1,00 7,00
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RIPORTO 4.097.277,91

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

maniglioni su infissi in alluminio posti lungo le vie di
esodo
IF6 a tutti i piani uscite su scala di emergenza
esterna

9,00 1,00 9,00

IF11 4,00 1,00 4,00
Totale cad 27,00 184,38 4.978,26

129 252.05.001.003 Maniglione antipanico azionabile dall'esterno con
chiave con cilindro tipo Yale e maniglia. Posto in
opera compreso ogni onere.

maniglioni su porte REI a due ante IP3 4,00 1,00 4,00
maniglioni su porte REI a due ante IP5 7,00 1,00 7,00
maniglioni su infissi in alluminio posti lungo le vie di
esodo
IF1 3,00 1,00 3,00
IF3 1,00 1,00 1,00
IF4 8,00 1,00 8,00
IF6 a tutti i piani uscite su scala di emergenza
esterna

9,00 1,00 9,00

IF11 4,00 1,00 4,00

Totale cad 36,00 184,38 6.637,68

130 252.05.002.001 Chiudiporta oleodinamico con braccio a slitta per
porte ad una anta. Posto in opera compreso ogni
onere.
Porte P6 7,00 1,00 7,00

Totale cad 7,00 102,26 715,82

131 20.311.01 Porta IP1 per aule a due ante asimmetriche in
tubolare tipo Palladio 20/10 zincato Sendzimir e
vetro 55.2a Rw 37 Db marcatura CE in SAC1. Posta
in opera compreso ogni onere.
IP 1 ingresso alle aule e laboratori 32,00 1,25 2,10 84,00

Totale mq 84,00 750,00 63.000,00

132 20.311.02 Porta IP1b per laboratori ad un'anta in tubolare tipo
Palladio 20/10 zincato Sendzimir e vetro 55.2a Rw
39 Db marcatura CE in SAC1. Posta in opera
compreso ogni onere.
IP 1b ingresso laboratori 6,00 1,25 2,10 15,75

Totale mq 15,75 701,00 11.040,75

133 20.311.03 Porta IP2 Ip2b IP4 in alluminio vetrata bordata ad
una anta a battente o scorrevole con vetro 55.2a.
Posta in opera compreso ogni onere.

IP 2 ingresso locali di servizio 22,00 0,90 2,10 41,58
IP 2 b scorrevole per locali di servizio 3,00 0,90 2,10 5,67
IP 4 ingresso locali di servizio 3,00 0,80 2,10 5,04

Totale mq 52,29 450,00 23.530,50

Totale CORPO D'OPERA - INFISSI INTERNI Euro 166.985,23
CORPO D'OPERA - CONTROSOFFITI

134 01.C02.011.001 Controsoffitto, realizzato con pannelli di fibre
minerali 600x600x40 componibili tipo Rockfon Ekla
o dalle prestazioni equivalenti
Si considera il controsoffitto posato sia in orizzontale
che inclinato in corrispondenza delle facciate, sia
con pannelli fonoassorbenti che fonoriflettenti

0,00 0,00

superficie soffitto PT 960,00 960,00
a detrarre zona caffetteria lasciata al rustico -1,00 217,00 -217,00
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RIPORTO 4.207.180,92

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

superficie soffitto piani intermedi 1 e 2 2,00 960,00 1.920,00
superficie soffitto P3 con esclusione atrio 889,10 889,10

Totale mq 3.552,10 38,88 138.105,65

135 20.312.01 Controsoffitto in lastra di cartongesso forata, fissata
mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato
con orditura autoportante, velo di vetro superiore e
materassino in lana di roccia da mm. 50. Posto in
opera compreso ogni onere.
Si considera il controsoffitto a tetto dell'atrio di
ingresso per fonoassorbimento

165,00 165,00

Totale mq 165,00 70,00 11.550,00

Totale CORPO D'OPERA - CONTROSOFFITI Euro 149.655,65
CORPO D'OPERA - LATTONERIE

136 20.308.07 Riquadratura finestre in facciate opache mediate
utilizzo di lastre in alluminio composito tipo
Alucobond specchiante mm. 4, sagomato per
cornice esterna con gocciolatoio e sportello
architrave avvitato per accesso all'avvolgibile. Posta
in opera compreso ogni onere.
fronte
IF12 (Lunghezza = 2*(1,1+2,0)) 3,00 6,20 0,55 10,23
IF14 (Lunghezza = 2*(1,1+2,80)) 6,00 7,80 0,55 25,74
IF15 (Lunghezza = 2*(1,4+4,40)) 6,00 11,60 0,55 38,28
lato dx
IF13 (Lunghezza = 2*(1,1+2,0)) 6,00 6,20 0,55 20,46
IF16 (Lunghezza = 2*(1,9+4,40)) 6,00 12,60 0,55 41,58
lato sx
IF13 (Lunghezza = 2*(1,1+2,0)) 6,00 6,20 0,55 20,46

Totale mq 156,75 145,00 22.728,75

137 20.308.08 Chiusura sporgenze di facciate opache mediate
utilizzo di lastre in alluminio composito tipo
Alucobond specchiante mm. 3, sagomato per
cornice esterna con gocciolatoi. Posta in opera
compreso ogni onere.
Facciate ventilate rasate
superficie 1
riquadratura distacco di facciata 50,00 0,15 7,50
superficie 3
riquadratura distacco di facciata 53,00 0,15 7,95
superficie 5
riquadratura distacco di facciata 44,00 0,15 6,60
superficie 6
riquadratura distacco di facciata 50,00 0,15 7,50
superficie 10
riquadratura distacco di facciata 50,00 0,15 7,50
superficie 12
riquadratura distacco di facciata 50,00 0,15 7,50
superficie 13
riquadratura distacco di facciata 41,00 0,15 6,15
superficie 15
riquadratura distacco di facciata 43,00 0,15 6,45
superficie 18
riquadratura distacco di facciata 48,00 0,15 7,20
superficie 19
riquadratura distacco di facciata 42,00 0,15 6,30
superficie 20
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RIPORTO 4.379.565,32

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

riquadratura distacco di facciata 44,00 0,15 6,60
superficie 30
riquadratura distacco di facciata 47,00 0,15 7,05
superficie 32
riquadratura distacco di facciata 46,00 0,15 6,90
superficie 34
riquadratura distacco di facciata 48,00 0,15 7,20
Atrio di ingresso rivestimento dei pilastri da PT a
Copertura (Lunghezza = 2*(,6+,4))

2,00 2,00 16,20 64,80

Atrio di ingresso rivestimento delle travi da PT a
Copertura (Lunghezza = 2*(,6+,4))

3,00 2,00 15,00 90,00

Atrio di ingresso rivestimento dei solaio laboratori da
P1 a P3

3,00 2,00 8,00 0,50 24,00

Totale mq 277,20 117,00 32.432,40

138 20.313.02 Copertura allagabile a giunti drenanti in lamiera di
alluminio tipo Riverclack. Posta in opera compreso
ogni onere.
Compresi pezzi speciali, colmi e semicolmi con
camera di ventilazione, raccordi con superfici
verticali, raccordi al canale di gronda. Colori
standard a scelta della D.L.
fasciatura del parapetto di copertura lato interno
(Lunghezza = 155-14,20-4,90)

135,90 1,50 203,85

fasciatura del parapetto di copertura vano tecnico
lato interno

71,00 1,50 106,50

Totale mq 310,35 42,00 13.034,70

139 20.313.03 Parete P11 fonoisolante di tamponamento del locale
tecnico in copertura completa di struttura metallica
portante per funzione di parapetto anticaduta della
copertura locale tecnico. Posta in opera compreso
ogni onere per la prestazione REI 60 e
fonoisolamento pari a Rw 34dB.
perimetro per tamponamento locale tecnico in
copertura  (Altezza = (5,1+3,1)/2)

70,00 4,10 287,00

parete interna a delimitazione vuoto per macchina
roof top  (Lunghezza = 3,9+7,4)

11,30 4,10 46,33

Totale mq 333,33 87,00 28.999,71

140 01.F05.005.002 Pluviale d. 100 in rame spess. 8/10 mm. Posto in
opera completo di accessori e compreso ogni onere.

01.F05.005 Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro
10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne
normali :

pluviali  (Lunghezza = 16,3+1) 14,00 17,30 242,20
pluviali locale tecnico (Lunghezza = 3+1) 3,00 4,00 12,00

Totale m 254,20 24,72 6.283,82

141 01.F05.006.002 Lattoneria in rame spess 8/10 mm. Posta in opera
completa di accessori e compreso ogni onere.

01.F05.006 Fornitura e posa in opera di lattonerie normali
accessorie alla copertura quali converse-scossaline
con giunte rivettate e sigillate :

lamierino forato alle estremità sup e inf delle pareti
ventilate (Lunghezza = 155,3-19)

2,00 136,30 0,33 89,96

canale doccia in gronda: perimetro edificio 155,35 0,50 77,68
doccia copertura locale tecnico 36,50 0,40 14,60

Totale mq 182,24 43,84 7.989,40

142 20.313.05 Linee vita come da Elaborato Tecnico delle
Coperture, posta in opera compreso ogni onere.
Come da ETC 1,00 1,00
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RIPORTO 4.469.352,35

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Totale cad 1,00 1.047,00 1.047,00

Totale CORPO D'OPERA - LATTONERIE Euro 112.515,78
CORPO D'OPERA - TINTEGGIATURE E FINITURE

143 01.F04.012.012 Smaltatura con due mani di smalto poliuretanico a
due componenti in colori chiari su superfici già
preparate e trattate con antiruggine.

01.F04.012 Verniciatura di opere metalliche

Balze colorate a smalto circa il 50% delle superfici
pareti
P1, P2a, P2b, P2c, P3a, P3b e P 4a Tamponamento
di facciata da PT a P3 (perimetrox h interna)
(Lunghezza = 26,5+8,5+56+49)

4,00 140,00 0,50 3,00 840,00

P5 parete aule-corridoio PT (perimetrox h interna x
2 lati) (Simili = 1*2) * (Lunghezza = 15,1+28+15)

2,00 58,10 0,50 3,00 174,30

P5 parete aule-corridoio da P1 a P3  (perimetrox h
interna x 2 lati) (Simili = 3*2) * (Lunghezza =
19+28+17,6+9,1+4,8)

6,00 78,50 0,50 3,00 706,50

P6 parete REI 120  cavedi da PT a P3 (perimetrox h
interna x 1 lato) (Lunghezza = 18+6)

4,00 24,00 0,50 3,00 144,00

P6 parete aule-aule da PT (perimetrox h interna x 2
lati) (Lunghezza = 3,2+16,8+11,1+7,3+2*
(5,5+8+7,8))

2,00 81,00 0,50 3,00 243,00

P6 parete aule-aule da P1 a P3 (perimetrox h
interna x 2 lati) (Simili = 2*3) * (Lunghezza =
19,2+2*(5,35+8)+6+12)

6,00 63,90 0,50 3,00 575,10

P7 parete aule-scale da PT a P3 (Simili = 2*4) *
(Altezza = (3+4,2)/2)

8,00 20,50 0,50 3,60 295,20

P8 parete bagni da PT a P3  (Simili = 2*4) *
(Altezza = (1+3)/2)

8,00 41,10 0,50 2,00 328,80

Totale mq 3.306,90 7,13 23.578,20

144 01.F04.004.004 Verniciatura interni nuovi: una mano di fissativo e
due di idropittura lavabile

01.F04.004 Verniciatura per interni su intonaco nuovo o
preparato

A detrarre superfici smaltate -1,00 3.306,90 -3.306,90
P1, P2a, P2b, P3a, P3b e P 4a Tamponamento di
facciata da PT a P3 (perimetrox h interna)
(Lunghezza = 26,5+8,5+56+49)

4,00 140,00 3,00 1.680,00

P5 parete aule-corridoio PT (perimetrox h interna x
2 lati) (Simili = 1*2) * (Lunghezza = 15,1+28+15)

2,00 58,10 3,00 348,60

P5 parete aule-corridoio da P1 a P3  (perimetrox h
interna x 2 lati) (Simili = 3*2) * (Lunghezza =
19+28+17,6+9,1+4,8)

6,00 78,50 3,00 1.413,00

P6 parete REI 120  cavedi da PT a P3 (perimetrox h
interna x 1 lato) (Lunghezza = 18+6)

4,00 24,00 3,00 288,00

P6 parete aule-aule da PT (perimetrox h interna x 2
lati) (Lunghezza = 3,2+16,8+11,1+7,3+2*
(5,5+8+7,8))

2,00 81,00 3,00 486,00

P6 parete aule-aule da P1 a P3 (perimetrox h
interna x 2 lati) (Simili = 2*3) * (Lunghezza =
19,2+2*(5,35+8)+6+12)

6,00 63,90 3,00 1.150,20

P7 parete aule-scale da PT a P3 (Simili = 2*4) *
(Altezza = (3+4,2)/2)

8,00 20,50 3,60 590,40

P8 parete bagni da PT a P3  (Simili = 2*4) *
(Altezza = (1+3)/2)

8,00 41,10 2,00 657,60

Totale mq 3.306,90 5,72 18.915,47

145 01.F04.011.007 Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose
con impiego di solvente

01.F04.011 Preparazione alla verniciatura di opere metalliche

parapetti in lamiera piena mm. 4 sagomata per scala
interna. Sviluppo inclinato verso pozzo scala da PS1
aP4Copertura. Verniciatura di entrambe le facce

2,00 45,90 1,38 126,68
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RIPORTO 4.511.846,02

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

(Altezza = (1,5+1,25)/2)
parapetti in lamiera orizzontali ai pianerottoli verso
pozzo scala (Lunghezza = ,7+1,2+1,5+1,6+2,65) *
(Altezza = (1,5+1,25)/2)

2,00 7,65 1,38 21,11

Totale mq 147,79 3,57 527,61

146 01.F04.012.017 Verniciatura di superfici in ferro: rasatura a due
riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale,
mano di fondo, revisione della rasatura e
abrasivatura parziale, due mani di finitura con
smalto sintetico alchidico

01.F04.012 Verniciatura di opere metalliche

parapetti in lamiera piena sagomata per scala
interna. Sviluppo inclinato verso pozzo scala da PS1
aP4Copertura. Verniciatura di entrambe le facce
(Altezza = (1,5+1,25)/2)

2,00 45,90 1,38 126,68

parapetti in lamiera orizzontali ai pianerottoli verso
pozzo scala (Lunghezza = ,7+1,2+1,5+1,6+2,65) *
(Altezza = (1,5+1,25)/2)

2,00 7,65 1,38 21,11

Totale mq 147,79 26,13 3.861,75

Totale CORPO D'OPERA - TINTEGGIATURE E
FINITURE Euro

46.883,03

CORPO D'OPERA - SISTEMAZIONI ESTERNE

147 01.A05.002.001 Rilevato eseguito con mezzi meccanici con materiale
proveniente da scavi

01.A05.002 Formazione di rilevati

pavimento industriale agorà e marciapiede intorno
alla scuola

1.385,000 0,150 207,750

rampe adiacenti aiuole 1, 2 e 3 (Lunghezza =
20+114+20)

154,000 0,150 23,100

Totale mc 230,850 7,29 1.682,90

148 04.B12.002.001 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio
mediante fornitura e posa in opera di pietrisco -
spessore 20 cm, compreso ogni onere.

04.B12.002
Realizzazione di strada bianca o pista di servizio
mediante fornitura e posa in opera di pietrisco
40/60 e regolarizzazione della superficie di transito
tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la
compattazione con rullo.

CORPI STRADALI

nuova viabilità di accesso ai parcheggi 1.650,000 0,200 330,000
nuova viabilità fronte edificio 1.550,000 0,200 310,000

Totale mc 640,000 25,26 16.166,40

149 01.B04.304.002 Cls. pavimento industriale in periodo estivo, classe
di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

01.B04.304 getto in opera di calcestruzzo per pavimenti
industriali a finitura superficiale programmata, classe
di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione
da carbonatazione, per ambiente secco o
permanentemente bagnato

superfici pavimento pedonale
agorà e marciapiede intorno alla scuola 1.385,000 0,150 207,750
rampe adiacenti aiuole 1, 2 e 3 (Lunghezza =
20+114+20)

154,000 0,150 23,100

Totale mc 230,850 122,85 28.359,92

150 01.E05.031.002 Sovrapprezzo ai sottofondi per rete 10x10 Ø 6

01.E05.031 Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di
rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.

superfici pavimento pedonale
agorà e marciapiede intorno alla scuola 1.385,00 1.385,00
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RIPORTO 4.562.444,60

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

rampe adiacenti aiuole 1, 2 e 3 (Lunghezza =
20+114+20)

154,00 154,00

Totale mq 1.539,00 5,93 9.126,27

151 01.E05.021.001 Maggior onere per piallettatura a frattazzo
01.E05.021 Sovrapprezzi ai massetti:

superfici pavimento pedonale
agorà e marciapiede intorno alla scuola 1.385,00 1.385,00
rampe adiacenti aiuole 1, 2 e 3 (Lunghezza =
20+114+20)

154,00 154,00

Totale mq 1.539,00 4,05 6.232,95

152 PR.P22.061.003 Premiscelati al quarzo con coloranti minerali
PR.P22.061 Prodotti per pavimentazioni industriali

superfici pavimento pedonale
agorà e marciapiede intorno alla scuola 1.385,000 4,000 5.540,000
rampe adiacenti aiuole 1, 2 e 3 (Lunghezza =
20+114+20)

154,000 4,000 616,000

0,800 0,800
Totale kg 6.156,800 0,42 2.585,86

153 01.F06.010.003 Pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

01.F06.010 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
c.a.p con lapide normale scempia con chiusino,
compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck
15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Rete smaltimento pluviali scuola posti fuori dallo
scannafosso per comodità di ispezione

6,00 1,00 6,00

Rete smaltimento acque meteoriche su pavimento
industriale

10,00 1,00 10,00

Rete smaltimento acque meteoriche su nuova
viabilità

10,00 1,00 10,00

Pali illuminazione esterna 2,00 1,00 2,00

Totale cad 28,00 85,68 2.399,04

154 01.F06.001.047 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione e rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm
spess. 3,2 mm

01.F06.001 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con
spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni
UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni
in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.

Rete smaltimento acque meteoriche
distacchi da pozzetti su pavimento industriale ad
anello edificio

3,00 10,00 30,00

Totale m 30,00 10,91 327,30

155 01.F06.001.049 Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione e rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm
spess. 3,2 mm
Rete smaltimento acque meteoriche
anello intorno edificio 190,00 190,00
lungo la nuova viabilità 220,00 220,00

Totale m 410,00 15,01 6.154,10

156 04.F07.006.001 DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

04.F07.006 Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli
larghi 1,3 mm e superficie di captazione non
inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d.
200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare),
compreso scavo.

tubo drenante lungo il lato inferiore per drenaggio 50,00 50,00
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RIPORTO 4.589.270,12

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

acqua piovana su telo di bonifica
Totale m 50,00 11,18 559,00

157 04.F08.012.001 Tubazione in corrugato doppia parete diametro 125
mm posta in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione

04.F08.012 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia
parete corrugata esterna e liscia interna, colorata,
protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente,
con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su
letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e
con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

Pali illuminazione aiuola 1 e 3 50,00 50,00
Totale m 50,00 10,35 517,50

158 01.F06.010.008 pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

01.F06.010 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in
c.a.p con lapide normale scempia con chiusino,
compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck
15 di spessore non inferiore a cm. 10.

Per alloggiamento pompa sollevamento acque
meteoriche raccolte sul lato inferiore del telo di
bonifica

1,00 1,00 1,00

Totale cad 1,00 297,00 297,00

159 04.F06.031.001 Chiusino in ghisa piana, dimensioni interne 350x350
mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg). Posto in
opera compreso ogni onere.

04.F06.031 Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN
murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale
in cls C16/20, escluso scavo

Rete smaltimento pluviali scuola (non occorre
perchè interni allo scannafosso)

0,00 0,00

Rete smaltimento acque meteoriche su pavimento
industriale

10,00 1,00 10,00

Rete smaltimento acque meteoriche su nuova
viabilità

10,00 1,00 10,00

Pali illuminazione esterna 2,00 1,00 2,00
Totale cad 22,00 100,95 2.220,90

160 04.F06.053.001 Chiusino ghisa d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71
kg). Posto in opera compreso ogni onere.

04.F06.053 Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400
kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con
rinfianco perimetrale in cls C16/20

Ispezione finale e degrassatori scuola 4,00 1,00 4,00
Fosse biologiche 3,00 2,00 6,00

Totale cad 10,00 226,84 2.268,40

161 01.A04.008.001 Scavo fino alla profondità di m 1,50

01.A04.008 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti.

Rete smaltimento acque meteoriche lungo la nuova
viabilità

220,000 0,400 1,000 88,000

distacchi caditoie pavimento industriale verso anello
posto nello scavo della scarpata di fondazione
edificio

3,000 10,000 0,400 1,000 12,000

Totale mc 100,000 6,33 633,00

162 01.A05.001.001 Riempimento eseguito con mezzi meccanici con
materiale proveniente da scavi.

01.A05.001 Riempimento di scavi o buche

Rete smaltimento acque meteoriche lungo la nuova
viabilità

220,000 0,400 1,000 88,000
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RIPORTO 4.595.765,92

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

distacchi caditoie pavimento industriale verso anello
posto nello scavo della scarpata di fondazione
edificio

3,000 10,000 0,400 1,000 12,000

Totale mc 100,000 3,14 314,00

Totale CORPO D'OPERA - SISTEMAZIONI ESTERNE
Euro

79.844,54

CORPO D'OPERA - OPERE A VERDE

163 09.V03.005.005 in area verde, parchi o giardini, con circonferenza
tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso
il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di
tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa
con bloccaggio della zolla.

09.V03.005 Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura
dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a
pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del
tubo corrugato drenante.

nuovi ricollocamenti 32,00 32,00
Totale cad 32,00 81,47 2.607,04

164 PR.P45.003.B31 Prunus, A,C, specie lusitanica, virginiana, fruticosa,
circonferenza 18/20

PR.P45.003 PIANTE IN CONTENITORE: si intendono allevate a
cespuglio quando ne è indicata l'altezza (h) in m e
ad albero quando è indicata la circonferenza del
fusto in cm, misurata ad 1 m dal colletto. Accanto al
nome specifico è indicata la tipologia (A = albero, C
= cespuglio, R = rampicante, F = frutto). Per il tipo
di allevamento: C= contenitore Z= zolla RN= radice
nuda. Nel caso non sia specificato il nome della
specie il titolo si intende comprenda le varie specie
più diffuse in ambito urbano appartenenti al genere
indicato.

rif. 1 nuovi ricollocamenti 10,00 10,00
Totale cad 10,00 193,45 1.934,50

165 PR.P45.003.B51 Pyrus, A, spp., nome comune pero, circonferenza
18/20
rif. 2 nuovi ricollocamenti 9,00 9,00

Totale cad 9,00 200,09 1.800,81

166 PR.P45.003.596 Ginkgo, A, specie biloba, nome comune ginco,
circonferenza 18/20
rif. 3 nuovi ricollocamenti 3,00 3,00

Totale cad 3,00 200,09 600,27

167 PR.P45.003.B72 Quercus, A, specie ilex, suber, circonferenza 12/14

rif. 4 nuovi ricollocamenti 3,00 3,00
Totale cad 3,00 171,97 515,91

168 PR.P45.003.C64 Sophora, A, specie japonica, circonferenza 18/20

rif. 5 nuovi ricollocamenti 3,00 3,00
Totale cad 3,00 162,24 486,72

169 PR.P45.003.050 Acer, A, specie campestre, negundo, platanoides,
saccharinum, nome comune acero, circonferenza
18/20
rif. 6 nuovi ricollocamenti 2,00 2,00

Totale cad 2,00 162,24 324,48

170 PR.P45.003.813 Ligustrum, C, specie japonicum, nome comune
ligustro, circonferenza 12/14
rif. 7 nuovi ricollocamenti 2,00 2,00

Totale cad 2,00 162,24 324,48

09.E09.001 Preparazione del terreno mediante fresatura e
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RIPORTO 4.604.674,13

N. CODICE

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE

PROVVISTE
SIMILI LUNG. LARG. ALT.

DIMENSIONI
QUANTITA' PREZZO IMPORTO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

171 09.E09.001.001 Preparazione terreno per superfici inferiori a 3000
mq

vangatura meccanica con almeno 2 passaggi
incrociati, compresa la asportazione di eventuali
trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a
discarica autorizzata. Compreso inoltre il livellamento
del terreno.

aiuole 500,98 500,98
Totale mq 500,98 0,69 345,68

Totale CORPO D'OPERA - OPERE A VERDE Euro 8.939,89
Importo Lavori  Euro 4.605.019,8

1

- 32 -



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
CORPO D'OPERA - BONIFICA 333.922,91
CORPO D'OPERA - STRUTTURE C.A. 1.199.825,38
CORPO D'OPERA - STRUTTURE IN ACCIAIO 174.505,08
CORPO D'OPERA - OPERE MURARIE 56.228,01
CORPO D'OPERA - SCARICHI E FOGNATURE 21.881,40
CORPO D'OPERA - TRAMEZZI 313.727,16
CORPO D'OPERA - FALEGNAME 3.994,20
CORPO D'OPERA - FABBRO 89.287,98
CORPO D'OPERA - COIBENTAZIONI 110.646,46
CORPO D'OPERA - PAVIMENTI 393.497,85
CORPO D'OPERA - FACCIATE OPACHE 777.171,50
CORPO D'OPERA - FACCIATE CONTINUE 205.286,28
CORPO D'OPERA - SERRAMENTI 360.221,48
CORPO D'OPERA - INFISSI INTERNI 166.985,23
CORPO D'OPERA - CONTROSOFFITI 149.655,65
CORPO D'OPERA - LATTONERIE 112.515,78
CORPO D'OPERA - TINTEGGIATURE E FINITURE 46.883,03
CORPO D'OPERA - SISTEMAZIONI ESTERNE 79.844,54
CORPO D'OPERA - OPERE A VERDE 8.939,89

IMPORTO LAVORI  Euro 4.605.019,81

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 4.605.019,81
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IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

ANTINCENDIO

Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene, da interrare.
Serbatoio a pressione atmosferica da interrare, particolarmente indicato per la raccolta
dell'acqua e fluidi in genere, realizzato in polietilene per alimenti e rispondente alle
prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di
prolunga con chiusura ermetica per passo d'uomo, pozzetto e chiusino in polietilene,
raccordi per ingresso, aspirazione, scarico e troppo pieno. Sono escluse le opere di scavo,
rinterro, costipazione con sabbia, pavimentazione superficiale, tubazioni idrauliche di
collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità: C
(l). Diametro per lunghezza: D x L (cm).

13.13.91
540

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Cilindrico Orizzontale C = 2.000 - D x L = 130 x 180.
13.13.91.2
550

Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene, da interrare.
Serbatoio a pressione atmosferica da interrare, particolarmente indicato per la raccolta
dell'acqua e fluidi in genere, realizzato in polietilene per alimenti e rispondente alle
prescrizioni della circolare n.102 del 2.12.1978 del Ministero della Sanita', completo di
prolunga con chiusura ermetica per passo d'uomo, pozzetto e chiusino in polietilene,
raccordi per ingresso, aspirazione, scarico e troppo pieno. Sono escluse le opere di scavo,
rinterro, costipazione con sabbia, pavimentazione superficiale, tubazioni idrauliche di
collegamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Capacità: C
(l). Diametro per lunghezza: D x L (cm).

13.13.91

9.455,201.891,045,0000cadTotale
diconsi Euro milleottocentonovantuno/04

DN = 80 (3) - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,76.
13.15.60.9
4910

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio zincato, per linee escluse quelle all'interno
di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota
di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche,
locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di
vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i
pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati
e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione
della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.60

938,1062,5415,0000mTotale
diconsi Euro sessantadue/54

Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura, verniciato con polveri epossidiche rosso per
impianti antincendio, conforme UNI EN 10255, con estremità filettate o scanalate per
giunti tipo VICTAULIC.
Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura conteggiate a metro lineare, filettato UNI
8863, verniciato con polveri epossidiche rosso RAL 3000 per impianti antincendio,
conforme UNI EN 10255, con estremità scanalate per giunti tipo VICTAULIC, comprensive
di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo
VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.
Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il
materiale di giunzione, gli sfridi, le opere murarie relative a sfondi e ripristini, e
dell'esecuzione di eventuali staffaggi.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

13.15.97
4920

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

D x s = DN 25 x 2,9 mm.
13.15.97.3
4930

Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura, verniciato con polveri epossidiche rosso per
impianti antincendio, conforme UNI EN 10255, con estremità filettate o scanalate per giunti
tipo VICTAULIC.
Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura conteggiate a metro lineare, filettato UNI
8863, verniciato con polveri epossidiche rosso RAL 3000 per impianti antincendio,
conforme UNI EN 10255, con estremità scanalate per giunti tipo VICTAULIC, comprensive
di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati tipo
VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.
Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il
materiale di giunzione, gli sfridi, le opere murarie relative a sfondi e ripristini, e
dell'esecuzione di eventuali staffaggi.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

13.15.97
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10.393,30RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

ANTINCENDIO

877,8020,9042,0000mTotale
diconsi Euro venti/90

D x s = DN 40 x 2,9 mm.
13.15.97.5
4940

454,5030,3015,0000mTotale
diconsi Euro trenta/30

D x s = DN 50 x 3,2 mm.
13.15.97.6
4950

855,6035,6524,0000mTotale
diconsi Euro trentacinque/65

D x s = DN 65 x 3,2 mm.
13.15.97.7
4960

997,2041,5524,0000mTotale
diconsi Euro quarantuno/55

D x s = DN 80 x 3,6 mm.
13.15.97.8
4970

3.549,0054,6065,0000mTotale
diconsi Euro cinquantaquattro/60

Cassetta per naspo da incasso.
Cassetta completa da incasso per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo
semirigido UNI 25, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice e cassetta da incasso a
parete con sportello metallico pieno o con telaio portavetro in alluminio completo di lastra
trasparente anti UV a frangibilità programmata, dimensione indicativa cassetta cm 60 x 70
x 20 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Sono compresi: la
fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

16.1.30
4980

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Cassetta con tubo da m 25.
16.1.30.2
4990

Cassetta per naspo da incasso.
Cassetta completa da incasso per naspo antincendio costituita da rotolo portatubo, tubo
semirigido UNI 25, valvola d'intercettazione, lancia frazionatrice e cassetta da incasso a
parete con sportello metallico pieno o con telaio portavetro in alluminio completo di lastra
trasparente anti UV a frangibilità programmata, dimensione indicativa cassetta cm 60 x 70
x 20 per tubi fino a m 25 e cm 70 x 70 x 27 per tubi oltre m 25. Sono compresi: la
fornitura e posa in opera; le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature
leggere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
tracce su solette, muri in c.a. o in pietra; il rifacimento dell'intonaco; la tinteggiatura.

16.1.30

8.412,16525,7616,0000cadTotale
diconsi Euro cinquecentoventicinque/76

Naspo su supporto orientabile a muro.
Naspo antincendio su supporto orientabile a muro, completo di rotolo portatubo, tubo
semirigido UNI 25, valvola di intercettazione, lancia frazionatrice. Il tutto fornito e posto in
opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.1.70
5000

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Naspo con tubo da m 25.
16.1.70.2
5010

Naspo su supporto orientabile a muro.
Naspo antincendio su supporto orientabile a muro, completo di rotolo portatubo, tubo
semirigido UNI 25, valvola di intercettazione, lancia frazionatrice. Il tutto fornito e posto in
opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

16.1.70

6.478,72404,9216,0000cadTotale
diconsi Euro quattrocentoquattro/92

Gruppo antincendio di pressurizzazione con elettropompa UNI 12845.
Gruppo di pressurizzazione con elettropompa UNI 12845 per l'alimentazione idrica degli
impianti automatici antincendio costituito da 1 elettropompa di servizio, 1 elettropompa

16.1.400
5020

- 2 -
32.018,28A RIPORTARE
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32.018,28RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

ANTINCENDIO

pilota, telaio di appoggio, pressostati, manometri, manovuotometri, collettore di mandata,
serbatoi pressurizzati per pompa pilota, 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio, 1
quadro elettrico per elettropompa pilota, valvole di intercettazione bloccabili, valvole di
ritegno ispezionabili, circuito di prova con misuratore di portata, sfioro per sovrapressione,
dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza, accessori vari e quanto altro
necessario affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI 9490. Sono
comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove
necessario. Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio idrico, l'alimentazione
elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori a distanza. Il gruppo è
valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q = mc/h),
prevalenza minima corrispondente (H = bar) e potenza dell'elettropompa di servizio più
potenza dell'elettropompa pilota (P = kW).

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Gruppo con Q = 12/18 mc/h - H = 7,7/7,3 bar - P = 11,0 + 1,1 kW.
16.1.400.2
5030

Gruppo antincendio di pressurizzazione con elettropompa UNI 12845.
Gruppo di pressurizzazione con elettropompa UNI 12845 per l'alimentazione idrica degli
impianti automatici antincendio costituito da 1 elettropompa di servizio, 1 elettropompa
pilota, telaio di appoggio, pressostati, manometri, manovuotometri, collettore di mandata,
serbatoi pressurizzati per pompa pilota, 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio, 1
quadro elettrico per elettropompa pilota, valvole di intercettazione bloccabili, valvole di
ritegno ispezionabili, circuito di prova con misuratore di portata, sfioro per sovrapressione,
dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza, accessori vari e quanto altro
necessario affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI 9490. Sono
comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove
necessario. Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio idrico, l'alimentazione
elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori a distanza. Il gruppo è
valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q = mc/h),
prevalenza minima corrispondente (H = bar) e potenza dell'elettropompa di servizio più
potenza dell'elettropompa pilota (P = kW).

16.1.400

6.537,026.537,021,0000cadTotale
diconsi Euro seimilacinquecentotrentasette/02

38.555,30Totale ANTINCENDIO Euro

- 3 -
38.555,30A RIPORTARE



38.555,30RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

ELETTRICO

3 x 2,5 mmq.
06.I05.111.028
20

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR
di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16,
da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

06.I05.111

249,302,7790,0000mTotale
diconsi Euro due/77

5 G 10 mmq.
06.I05.111.051
50

195,009,7520,000000sicure
zza

Totale
diconsi Euro nove/75

dimensioni 200 x 75 mm verniciata
06.I05.017.005
70

Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte
curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed
accessori vari.

06.I05.017

1.690,1548,2935,0000mTotale
diconsi Euro quarantotto/29

F. e p.o. di Presa CEE da parete con interruttore di blocco e base portafusibili in
contenitore in lega di alluminio IP67 2P+T 16A 230Vcompreso montaggio fusibili e
allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla fornitura).

B03.11.100.401
100

282,32141,162,000000cad.Totale
diconsi Euro centoquarantuno/16

F. e p.o. di Plafoniera d'emergenza SE tecnologia a LED IP65 24 watt di potenza 12 led
autonomia 1-2-3 ore lm 550-385-275 circa accumulatori NiMH 3,6V 1,2Ah SE ricarica 12h
AUTO TEST tipo Beghelli R2436 o equivalente

B03.09.390.603
110

380,22190,112,0000cadTotale
diconsi Euro centonovanta/11

3 x 1,5 mmq.
06.I05.111.027
5280

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR
di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di
reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN
50575 A1, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16,
da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

06.I05.111

683,552,17315,000000sicure
zza

Totale
diconsi Euro due/17

5 G 1,5 mmq.
06.I05.111.047
5290

729,603,04240,000000sicure
zza

Totale
diconsi Euro tre/04

5 G 6 mmq.
06.I05.111.050
5300

284,856,3345,0000mTotale
diconsi Euro sei/33

5 G 16 mmq.
06.I05.111.052
5310

diconsi Euro tredici/23

- 4 -
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44.240,99RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

ELETTRICO

1.190,7013,2390,000000sicure
zza

Totale

f.p.o. guidacavo FX 25 diametro interno 25mm esterno 30,5mm
B03.07.169.004
5320

Fornitura di guidacavo flessibile in PVC con spirale di rinforzo. Tale guidacavi dovrà essere
dotato di marchi IMQ e dovrà rispettare le norme CEI EN 61386. Temperatura -15°C
+60°C. Tipo LEGRAND serie RTA o equivalente. Escluse opere murarie, compreso il
fissaggio a parete con collari portatubo. Grado di protezione IP55 con appositi accessori di
raccordo, tubo-guidacavo, guidacavo-scatola, etc. Compresi tutti gli accessori necessari a
rendere l'oera finita a regola d'arte.

B03.07.169

1.072,407,66140,0000mTotale
diconsi Euro sette/66

F. e p.o. di corpo illuminante 2x58W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resaB03.09.140.006

5330

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno policarbonato T8 IP66 applicato a plafone o
sospensione; corpo in policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, stampato
ad iniezione, colore grigio RAL 7035, guarnizione di tenuta iniettata
aninvecchiamento,diffusore con schermo in policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato
ai raggi UV, trasparente prismatizzato internamente, riflettore in acciaio zincato a caldo,
ganci di chiusura anticaduta,alimentazione con reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi, fusibile di protezione, grado di protezione IP66,
completo di staffa in acciaio inox per fissaggio,di gancio a molla; per lampada fluorescente
lineare T8 compresa nel titolo.

F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.140

1.588,80105,9215,0000cadTotale
diconsi Euro centocinque/92

f. e p.o. di punto luce interruzione bipolare frutto serie standard composto da :
interruttore bipolare, linea in cavo H07Z1-K 4x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola
di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola
d'arte.

B03.11.050.003
5340

52,4826,242,0000cadTotale
diconsi Euro ventisei/24

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel aggiunta frutto serie standard composto
da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, linea in cavo H07Z1-K 3x(2x1,5mmq) in cassetta
esistente in parallelo a presa esistente compreso accessori per rendere la voce finita in
opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.063
5350

25,3612,682,0000cadTotale
diconsi Euro dodici/68

F. e p.o. di Quadro locale sottocentrale Qsc come da schema allegato in lamiera grado di
protezione IP 65 minimo. Compreso posizionamento ancoraggio e allacciamento linee.EL.01

5360

16.084,1516.084,151,000000cad.Totale
diconsi Euro sedicimilaottantaquattro/15

Cavo schermato 2x1,5mmq CEAM FR2OHH2R o equivalente
Tensione di isolamento 450/750V
Conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto;
Isolante In PVC speciale di qualità Rz;
Schermatura con nastro di alluminio/poliestere+treccia di rame rosso
- induttanza <0,9 mH/km
- capacità <140 nF/km
Impedenza di trasferimento axx:
10 Ohm/m da 100 KHz a 1 MHz;
100 mOhm/m da 1 MHz a 30 MHz
Guaina In PVC di qualità Rz, colore grigio

EL.02
5370

2.790,002,791.000,00000
0

sicure
zza

Totale
diconsi Euro due/79

F. e p.o. di Quadro locale sottotetto Quta come da schema allegato in lamiera grado di
protezione IP 65 minimo. Compreso posizionamento ancoraggio e allacciamento linee.EL.03

5380

18.804,1318.804,131,0000cadTotale
diconsi Euro diciottomilaottocentoquattro/13

- 5 -
84.658,31A RIPORTARE
46.103,01A RIPORTARE ELETTRICO



84.658,31RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

ELETTRICO

Fornitura e posa in opera di apparecchiature di regolazione compatibili con il sistema di
telecontrollo esistente facente parte il complesso Leonardo da Vinci, marchiato
INTELLIENERGY, atte al controllo del nuovo impianto di climatizzazione costituito da
Generatori in pompa di calore, Unità di trattamento aria, gruppi di pompaggio, valvole
miscelatrici/deviatrici, completo di sonde di temperatura, di pressione, di qualità dell'aria,
di umidità. Il sistema prevede altresì l'integrazione con l'impianto elettrico di Cabina
MT/BT ed il Quadro Generale BT per quanto riguarda la segnalazione di intervento dei
dispositivi di protezione ed il monitoraggio dei consumi elettrici; comprensivo dei cablaggi
mediante idonei cavi schermati entro tubazioni/guaine spiralate in PVC; comprensivo di
ogni accessorio necessario a rendere l'opera finita e funzionale. (L'elenco punti controllati
è rappresentato nell'elaborato grafico IM_EL05 e nel DisciplinareTecnico degli Impianti
Elettrici)

EL.04
5390

52.690,6552.690,651,000000cad.Totale
diconsi Euro cinquantaduemilaseicentonovanta/65

Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN
50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a
Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

06.I05.040.004
5400

640,001,28500,000000sicure
zza

Totale
diconsi Euro uno/28

99.433,66Totale ELETTRICO Euro

- 6 -
137.988,96A RIPORTARE



137.988,96RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

IMPIANTO GAS

Raccordo di transizione fra tubo in PE e tubo in rame o acciaio rivestito.
Raccordo di transizione fra tubo in PE e tubo in rame o acciaio rivestito, con attacchi
filettati o a saldare, idoneo per acqua e gas, fornito e messo in opera comprensivo del
manicotto a saldare sul tubo in PE, delle eventuali opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno di queste con
esclusione del pozzetto di ispezione, di scavi e/o rinterri, della formazione di tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra.

13.9.131
240

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Raccordo PE - acciaio, diam. 25 x DN 20, piegato.
13.9.131.4
250

Raccordo di transizione fra tubo in PE e tubo in rame o acciaio rivestito.
Raccordo di transizione fra tubo in PE e tubo in rame o acciaio rivestito, con attacchi
filettati o a saldare, idoneo per acqua e gas, fornito e messo in opera comprensivo del
manicotto a saldare sul tubo in PE, delle eventuali opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno di queste con
esclusione del pozzetto di ispezione, di scavi e/o rinterri, della formazione di tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra.

13.9.131

174,9058,303,0000cadTotale
diconsi Euro cinquantotto/30

Giunti isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni.
Giunti isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni al fine di preservare le
stesse da fenomeni di corrosione dovuti a differenze di potenziale. Attacchi filettati fino al
DN 80, attacchi a saldare per diametri maggiori.

13.9.140
260

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Diametro nominale 25 (1) PN = 10.
13.9.140.3
270

Giunti isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni.
Giunti isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni al fine di preservare le
stesse da fenomeni di corrosione dovuti a differenze di potenziale. Attacchi filettati fino al
DN 80, attacchi a saldare per diametri maggiori.

13.9.140

81,7227,243,0000cadTotale
diconsi Euro ventisette/24

Tubazioni in rame nudo idonee per gas combustibili con giunzioni a pressare, conteggiate
a metro lineare.
Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e
spessori maggiori, con giunzioni a pressare secondo UNI 11065 - UNI TS 11147,
conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione. Il costo del tubo
a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto
al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni
all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o
in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s (mm)

13.15.141
1410

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

D x s = 18 x 1,0.
13.15.141.2
1420

Tubazioni in rame nudo idonee per gas combustibili con giunzioni a pressare, conteggiate
a metro lineare.
Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per diametri e
spessori maggiori, con giunzioni a pressare secondo UNI 11065 - UNI TS 11147,
conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione. Il costo del tubo
a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto
al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro
esterno per spessore: D x s (mm)

13.15.141

436,8010,9240,0000mTotale
diconsi Euro dieci/92

D x s = 22 x 1,5.
13.15.141.3
1430

- 7 -
138.682,38A RIPORTARE

693,42A RIPORTARE IMPIANTO GAS



138.682,38RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

IMPIANTO GAS

466,5018,6625,0000mTotale
diconsi Euro diciotto/66

D x s = 28 x 1,5.
13.15.141.4
1440

576,6028,8320,0000mTotale
diconsi Euro ventotto/83

Tubazioni in PEAD per gas, serie S 5, per linee interrate, conteggiate a metro lineare.
Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80, colore nero, conteggiate a metro lineare,
per condotte interrate di distribuzione gas combustibili, prodotte secondo UNI ISO 4437
tipo 316 serie S 5 e conformi al D.M. 11/99, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni saldate
a manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura
e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle
valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

13.15.250
4800

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

D x s = 50 x 4,6.
13.15.250.5
4810

Tubazioni in PEAD per gas, serie S 5, per linee interrate, conteggiate a metro lineare.
Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 80, colore nero, conteggiate a metro lineare, per
condotte interrate di distribuzione gas combustibili, prodotte secondo UNI ISO 4437 tipo
316 serie S 5 e conformi al D.M. 11/99, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni saldate a
manicotto oppure con saldatura di testa. Il costo a metro lineare comprende la fornitura e
la posa in opera del tubo, i pezzi speciali ed il materiale di giunzione con esclusione delle
valvole di intercettazione, delle opere di scavo, riempimento, pavimentazione ed eventuali
pozzetti di ispezione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

13.15.250

542,406,7880,0000mTotale
diconsi Euro sei/78

2.278,92Totale IMPIANTO GAS Euro

- 8 -
140.267,88A RIPORTARE



140.267,88RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

TUBAZIONI

Tubazioni per scarico in polietilene ad alta densità, interrate all’interno o all’esterno di
fabbricati.
Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 1519-1, per condotte di scarico interrate
all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni saldate, fornite e poste in opera. Sono
compresi: i pezzi speciali; le opere murarie di apertura delle tracce su laterizi forati e sulle
murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per
dare le tubazioni complete.
Sono esclusi: le tracce su solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura; le opere di
scavo; il rinterro; la pavimentazione.
Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
Valutazione a metro di tubazione posta in opera.

8.2.20
10

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

D x s = 40 x 3,0.
8.2.20.2
30

2.374,0011,87200,0000mTotale
diconsi Euro undici/87

D x s = 50 x 3,0.
8.2.20.3
40

1.314,0013,14100,0000mTotale
diconsi Euro tredici/14

D x s = 75 x 3,0.
8.2.20.5
60

2.512,5016,75150,0000mTotale
diconsi Euro sedici/75

D x s = 110 x 4,3.
8.2.20.7
80

9.030,0025,80350,0000mTotale
diconsi Euro venticinque/80

D x s = 125 x 4,9.
8.2.20.8
90

4.766,4029,79160,0000mTotale
diconsi Euro ventinove/79

Pittura antiruggine su opere metalliche.
Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del
supporto, da compensare a parte, ed applicazione a pennello di uno o più strati di pittura
antiruggine. Sono compresi: la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

12.3.10
120

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Ad uno strato con minio o cromato di piombo in resina alchidica.
12.3.10.2
130

1.378,006,89200,0000mqTotale
diconsi Euro sei/89

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio nero, per linee escluse quelle all'interno di
centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota
di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche,
locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza
manicotto fino al DN 80 (3), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo a
metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di
saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro
nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P
(Kg/m).

13.15.10
770

diconsi Euro
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0,000,000,00Totale

DN 20 (3/4) - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39.
13.15.10.3
800

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio nero, per linee escluse quelle all'interno di
centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota di
3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche, locali
tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1 senza manicotto fino
al DN 80 (3), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del tubo a metro lineare
comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di saldatura, la
verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con
esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura
tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale:
DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.10

699,5013,9950,0000mTotale
diconsi Euro tredici/99

DN 25 (1) - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20.
13.15.10.4
810

3.740,1017,81210,0000mTotale
diconsi Euro diciassette/81

DN 32 (11/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82.
13.15.10.5
820

2.862,5022,90125,0000mTotale
diconsi Euro ventidue/90

DN 40 (11/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24.
13.15.10.6
830

3.023,3526,29115,0000mTotale
diconsi Euro ventisei/29

DN 50 (2) - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49.
13.15.10.7
840

6.508,0032,54200,0000mTotale
diconsi Euro trentadue/54

DN 65 (21/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73.
13.15.10.8
850

8.162,0040,81200,0000mTotale
diconsi Euro quaranta/81

DN 80 (3) - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,55.
13.15.10.9
860

7.165,6055,12130,0000mTotale
diconsi Euro cinquantacinque/12

DN 100 (4) - D x s = 114,3 x 3,6 - P = 9,83.
13.15.10.10
870

2.626,6862,5442,0000mTotale
diconsi Euro sessantadue/54

DN 150 (6) - D x s = 168,3 x 4,50 - P = 18,18.
13.15.10.12
890

8.318,88115,5472,0000mTotale
diconsi Euro centoquindici/54

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio nero, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino
a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo
del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il

13.15.20
910
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materiale di saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni
all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o
in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a
metro lineare: P (Kg/m).

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

DN 15 (1/2) - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,08.
13.15.20.2
930

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio nero, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino
a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del
tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di
saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro
nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P
(Kg/m).

13.15.20

435,6014,5230,0000mTotale
diconsi Euro quattordici/52

DN 20 (3/4) - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,39.
13.15.20.3
940

562,8018,7630,0000mTotale
diconsi Euro diciotto/76

DN 25 (1) - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,20.
13.15.20.4
950

485,4024,2720,0000mTotale
diconsi Euro ventiquattro/27

DN 32 (11/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,82.
13.15.20.5
960

928,5030,9530,0000mTotale
diconsi Euro trenta/95

DN 40 (11/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,24.
13.15.20.6
970

3.906,1035,51110,0000mTotale
diconsi Euro trentacinque/51

DN 50 (2) - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,49.
13.15.20.7
980

6.801,6042,51160,0000mTotale
diconsi Euro quarantadue/51

DN 65 (21/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,73.
13.15.20.8
990

6.487,2054,06120,0000mTotale
diconsi Euro cinquantaquattro/06

DN 80 (3) - D x s = 88,9 x 3,60 - P = 7,55.
13.15.20.9
1000

7.928,8072,08110,0000mTotale
diconsi Euro settantadue/08

DN 100 (4) - D x s = 114,3 x 3,6 - P = 9,83.
13.15.20.10
1010

10.748,4082,68130,0000mTotale
diconsi Euro ottantadue/68
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130,0000

DN 125 (5) - D x s = 139,7 x 4,00 - P = 13,39.
13.15.20.11
1020

2.696,64112,3624,0000mTotale
diconsi Euro centododici/36

DN 150 (6) - D x s = 168,3 x 4,50 - P = 18,18.
13.15.20.12
1030

7.377,60153,7048,0000mTotale
diconsi Euro centocinquantatre/70

Collettori con fori e flange.
13.15.40.6
1050

Tubazioni conteggiate a chilogrammo in acciaio nero, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche.
Tubazioni in acciaio nero conteggiate a chilogrammo, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino
a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1 senza manicotto fino al DN 80 (3), tipo SS UNI 7287 per diametri maggiori. Il costo del
tubo al chilogrammo comprende la fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di
saldatura, la verniciatura con doppia mano di antiruggine, le opere murarie di apertura
tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle
tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.

13.15.40

7.324,5218,13404,0000kgTotale
diconsi Euro diciotto/13

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio zincato, per linee escluse quelle all'interno
di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una
quota di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni
all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o
in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a
metro lineare: P (Kg/m).

13.15.60
1090

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

DN = 15 (1/2) - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,13.
13.15.60.2
1100

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio zincato, per linee escluse quelle all'interno
di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota
di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche,
locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di
vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i
pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati
e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione
della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.60

520,8012,4042,0000mTotale
diconsi Euro dodici/40

DN = 20 (3/4) - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,45.
13.15.60.3
1110

869,9416,1154,0000mTotale
diconsi Euro sedici/11

DN = 32 (11/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,92.
13.15.60.5
1130

5.430,6025,86210,0000mTotale
diconsi Euro venticinque/86

DN = 40 (11/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35.1140
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13.15.60.6

3.844,1029,57130,0000mTotale
diconsi Euro ventinove/57

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio zincato, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche.
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino
a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni
all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o
in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di
staffaggi. Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a
metro lineare: P (Kg/m). Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x
s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.70
1150

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

DN = 15 (1/2) - D x s = 21,3 x 2,30 - P = 1,13.
13.15.70.2
1160

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio zincato, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche.
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino
a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra,
della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro
lineare: P (Kg/m). Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.70

332,8016,6420,0000mTotale
diconsi Euro sedici/64

DN = 20 (3/4) - D x s = 26,9 x 2,30 - P = 1,45.
13.15.70.3
1170

428,2021,4120,0000mTotale
diconsi Euro ventuno/41

DN = 25 (1) - D x s = 33,7 x 2,90 - P = 2,28.
13.15.70.4
1180

542,8027,1420,0000mTotale
diconsi Euro ventisette/14

DN = 32 (11/4) - D x s = 42,4 x 2,90 - P = 2,92.
13.15.70.5
1190

697,4034,8720,0000mTotale
diconsi Euro trentaquattro/87

DN = 40 (11/2) - D x s = 48,3 x 2,90 - P = 3,35.
13.15.70.6
1200

1.198,8039,9630,0000mTotale
diconsi Euro trentanove/96

Staffaggi per tubazioni da conteggiare a chilogrammo.
Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di ferro vario, opportunamente
sagomati, saldati e imbullonati, da conteggiare a Kg, comprensivi di materiale di fissaggio,
opere murarie, verniciatura con doppia mano di antiruggine o zincatura.

13.15.130
1230

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Staffaggi in acciaio zincato.
13.15.130.2
1240
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4.708,0011,77400,0000kgTotale
diconsi Euro undici/77

Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato.
Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite
di chiusura, barretta filettata di adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o
chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea bulloneria per fissaggio
a profilati metallici, compreso opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera.
Il collare è conteggiato a metro lineare della tubazione da fissare in funzione del diametro
della stessa e della distanza fra i collari.

13.15.131
1250

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Per tubazioni fino al DN 15 - Distanza di 1,5 m fra i collari.
13.15.131.1
1260

Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato.
Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di vite di
chiusura, barretta filettata di adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico
per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea bulloneria per fissaggio a
profilati metallici, compreso opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Il
collare è conteggiato a metro lineare della tubazione da fissare in funzione del diametro
della stessa e della distanza fra i collari.

13.15.131

340,003,40100,0000mTotale
diconsi Euro tre/40

Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari.
13.15.131.2
1270

2.604,003,72700,0000mTotale
diconsi Euro tre/72

Per tubazioni dal DN 50 al DN 100 - Distanza di 3 m fra i collari.
13.15.131.3
1280

4.110,004,111.000,0000mTotale
diconsi Euro quattro/11

Per tubazioni dal DN 125 al DN 150 - Distanza di 4 m fra i collari.
13.15.131.4
1290

770,404,28180,0000mTotale
diconsi Euro quattro/28

Accessori per staffaggi.
Accessori per staffaggi di sostegno per tubazioni e canali costituiti da elementi di acciaio
zincato a caldo (mensole ad angolo,slitte scorrevoli, punti fissi, ecc.) da fissare
suprofilatidi varie misure e sezioni predisposti con apposite asole. Gli accessori
comprendono la bulloneria necessaria e la posa in opera. L'accessorio è conteggiato
singolarmente in funzione delle sue caratteristiche dimensionali.

13.15.136
1380

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Slitta scorrevole con punto singolo di attacco.
13.15.136.2
1390

Accessori per staffaggi.
Accessori per staffaggi di sostegno per tubazioni e canali costituiti da elementi di acciaio
zincato a caldo (mensole ad angolo,slitte scorrevoli, punti fissi, ecc.) da fissare suprofilatidi
varie misure e sezioni predisposti con apposite asole. Gli accessori comprendono la
bulloneria necessaria e la posa in opera. L'accessorio è conteggiato singolarmente in
funzione delle sue caratteristiche dimensionali.

13.15.136

1.192,5039,7530,0000cadTotale
diconsi Euro trentanove/75

Tubazioni multistrato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici e
bagni.
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici o bagni
oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione
di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con
temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102
del 02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm
ed in barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a

13.15.276
1470
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compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera
fino ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce
su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

D x s = 16 x 2,0.
13.15.276.2
1480

Tubazioni multistrato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici e
bagni.
Tubazioni in multistrato composito (alluminio + PE per complessivi 5 strati con barriera
all'ossigeno) conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di locali tecnici o bagni
oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino a 6,0 m, idonee per distribuzione
di acqua sanitaria calda e fredda ed acqua di riscaldamento/raffrescamento con
temperatura massima di 95°C, PN 10, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n. 102 del
02/12/78 del Ministero della Sanità, forniti in rotoli per diametri esterni fino al 32 mm ed in
barre per diametri esterni maggiori, posate sottotraccia con giunzioni meccaniche a
compressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera fino
ad una quota di m 4,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per
giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il
fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su
solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e
dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

13.15.276

1.212,909,33130,0000mTotale
diconsi Euro nove/33

D x s = 20 x 2,25.
13.15.276.4
1490

941,6011,7780,0000mTotale
diconsi Euro undici/77

D x s = 26 x 2,5.
13.15.276.5
1500

1.288,8016,1180,0000mTotale
diconsi Euro sedici/11

D x s = 32 x 3,0.
13.15.276.6
1510

1.712,8021,4180,0000mTotale
diconsi Euro ventuno/41

Collettore di equilibramento per separare idraulicamente i circuiti primari dai circuiti
secondari.
Collettore di equilibramento per separare idraulicamente i circuiti primari dai circuiti
secondari, costituito da tubazione in acciaio verniciato di diametro adeguato con attacchi
flangiati per primario e secondario. Il collettore è valutato in funzione del suo diametro e
del numero e tipo degli attacchi derivati.

13.17.101
1850

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Collettore DN 200 con 2 primari DN 100 e 2 secondari DN 125.
13.17.101.5
1860

Collettore di equilibramento per separare idraulicamente i circuiti primari dai circuiti
secondari.
Collettore di equilibramento per separare idraulicamente i circuiti primari dai circuiti
secondari, costituito da tubazione in acciaio verniciato di diametro adeguato con attacchi
flangiati per primario e secondario. Il collettore è valutato in funzione del suo diametro e
del numero e tipo degli attacchi derivati.

13.17.101

1.639,821.639,821,0000cadTotale
diconsi Euro milleseicentotrentanove/82

Tubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate.
Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate,
costituite da tubo in acciaio nero FM tipo UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con
spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e
guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C,

13.15.50
4730

- 15 -
294.818,81A RIPORTARE
154.550,93A RIPORTARE TUBAZIONI



294.818,81RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

TUBAZIONI

spessori progressivi dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il costo a metro
lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il
materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm).

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

DN = 80 (3) - DE x S = 160 x 32.
13.15.50.7
4740

Tubazioni in acciaio nero preisolate per teleriscaldamento, idonee per essere interrate.
Tubazioni preisolate per teleriscaldamento idonee per essere direttamente interrate,
costituite da tubo in acciaio nero FM tipo UNI6363/84, guaina esterna in polietilene con
spessore minimo di mm 3, schiuma rigida di poliuretano interposta fra tubo acciaio e
guaina polietilene con densità di 70/80 Kg/mc e conducibilità a 40°C < di 0,026 W/m°C,
spessori progressivi dell'isolante, temperatura d'impiego fino a 130°C. Il costo a metro
lineare comprende la fornitura e la posa in opera del tubo, i pezzi speciali preisolati ed il
materiale di saldatura con esclusione delle valvole di intercettazione, delle opere di scavo,
riempimento, pavimentazione ed eventuali pozzetti di ispezione. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno guaina di polietilene x spessore isolante: DE (mm) x S (mm).

13.15.50

31.164,00111,30280,0000mTotale
diconsi Euro centoundici/30

DN = 150 (6) - DE x S = 250 x 36.
13.15.50.10
4750

45.633,00217,30210,0000mTotale
diconsi Euro duecentodiciassette/30

DN = 50 (2) - D x s = 60,3 x 3,20 - P = 4,63.
13.15.60.7
5060

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio zincato, per linee escluse quelle all'interno
di centrali tecnologiche.
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, per linee posate fino ad una quota
di 3,0 m rispetto al piano di appoggio escluse quelle all'interno di centrali tecnologiche,
locali tecnici o bagni, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO 7/1,comprensive di
vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in opera, i
pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati
e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione
della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura tracce,
dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro nominale: DN
(mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.60

1.331,6436,9936,0000mTotale
diconsi Euro trentasei/99

DN = 65 (21/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,91.
13.15.60.8
5070

2.887,2048,1260,0000mTotale
diconsi Euro quarantotto/12

DN = 65 (21/2) - D x s = 76,1 x 3,20 - P = 5,91.
13.15.70.8
5080

Tubazioni conteggiate a metro lineare in acciaio zincato, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche.
Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di centrali
tecnologiche, locali tecnici o bagni oppure per linee posate ad una quota oltre 3,0 m e fino
a 6,0 m rispetto al piano di appoggio, tipo FM serie leggera UNI 8863 filettabile UNI ISO
7/1,comprensive di vite e manicotto. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
fornitura e posa in opera, i pezzi speciali, il materiale di giunzione, le opere murarie di
apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno
delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra,
della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi.
Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro
lineare: P (Kg/m). Diametro nominale: DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s
(mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m).

13.15.70

1.125,7262,5418,0000mTotale
diconsi Euro sessantadue/54

236.692,49Totale TUBAZIONI  Euro

- 16 -
376.960,37A RIPORTARE



376.960,37RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

ISOLAMENTI E RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTI ISOLANTI PER IMPIANTI
13.16
1690

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati
da -40° a +105° C, spessore 50% conforme alla vigente normativa.
Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule
chiuse, 50% spessore conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed
accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule
chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1
di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° C a +105° C, fattore di resistenza alla
diffusione del vapore > 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei
consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti
disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento
delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna.
L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato
con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del
tubo da isolare: D (mm).

13.16.80
1700

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

s x D = 19 x 27 (3/4).
13.16.80.5
1710

Isolante per tubazioni in guaina o lastre di elastomero estruso, per fluidi caldi e refrigerati
da -40° a +105° C, spessore 50% conforme alla vigente normativa.
Isolante costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule
chiuse, 50% spessore conforme alla vigente normativa. Isolante per tubazioni, valvole ed
accessori costituito da guaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estruso a cellule
chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40° C non superiore a 0,042 W/mc, classe 1
di reazione al fuoco, campo di impiego da -40° C a +105° C, fattore di resistenza alla
diffusione del vapore > 1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimento dei
consumi energetici (50% dello spessore per tubazioni correnti all'interno lungo pareti
disperdenti), compreso l'eventuale collante, gli sfridi ed il nastro adesivo. L’isolamento delle
tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di superficie esterna.
L'isolamento di valvole, curve, pezzi speciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato
con il doppio della superficie esterna. Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del
tubo da isolare: D (mm).

13.16.80

1.328,806,04220,0000mTotale
diconsi Euro sei/04

s x D = 19 x 34 (1).
13.16.80.6
1720

1.617,506,47250,0000mTotale
diconsi Euro sei/47

s x D = 32 x 42 (11/4).
13.16.80.7
1730

4.966,5015,05330,0000mTotale
diconsi Euro quindici/05

s x D = 32 x 48 (11/2).
13.16.80.8
1740

4.896,0016,32300,0000mTotale
diconsi Euro sedici/32

s x D = 32 x 60 (2).
13.16.80.9
1750

7.049,0020,14350,0000mTotale
diconsi Euro venti/14

s x D = 32 x 76 (21/2).
13.16.80.10
1760

8.251,8024,27340,0000mTotale
diconsi Euro ventiquattro/27

s x D = 32 x 88 (3).1770

- 17 -
405.069,97A RIPORTARE
28.109,60A RIPORTARE ISOLAMENTI E RIVESTIMENTI



405.069,97RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

ISOLAMENTI E RIVESTIMENTI

13.16.80.11

6.564,0027,35240,0000mTotale
diconsi Euro ventisette/35

s x D = 32 x 114 (4).
13.16.80.12
1780

6.631,7039,01170,0000mTotale
diconsi Euro trentanove/01

s x D = 32 x 168 (6) (in lastra).
13.16.80.14
1790

4.778,2034,13140,0000mTotale
diconsi Euro trentaquattro/13

Rivestimento superficiale per isolamenti di tubazioni, valvole ed accessori.
Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori,
realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25° C a +60° C e classe
1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e
con temperature d'impiego da -196°C a +250° C e classe 0 di reazione al fuoco. E'
esclusa la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per
metro quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed
accessori è conteggiato con il doppio della superficie esterna.

13.16.180
1800

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Rivestimento in PVC, spessore minimo mm 0,35.
13.16.180.1
1810

Rivestimento superficiale per isolamenti di tubazioni, valvole ed accessori.
Rivestimento superficiale per ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori,
realizzato con foglio di PVC rigido con temperature d'impiego da -25° C a +60° C e classe
1 di reazione al fuoco, oppure foglio di alluminio liscio con spessori da mm 0,6 a mm 0,8 e
con temperature d'impiego da -196°C a +250° C e classe 0 di reazione al fuoco. E' esclusa
la fornitura e posa in opera dell'isolante termico. Il rivestimento è conteggiato per metro
quadro di superficie esterna. Il rivestimento di curve, valvole, pezzi speciali ed accessori è
conteggiato con il doppio della superficie esterna.

13.16.180

5.469,0036,46150,0000mqTotale
diconsi Euro trentasei/46

Rivestimento in alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8.
13.16.180.2
1820

5.512,0068,9080,0000mqTotale
diconsi Euro sessantotto/90

57.064,50Totale ISOLAMENTI E RIVESTIMENTI Euro

- 18 -
434.024,87A RIPORTARE



434.024,87RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

VALVOLAME E ACCESSORI

Giunto di gomma antivibrante con canotto cilindrico.
Giunto antivibrante di gomma con canotto cilindrico, idoneo ad interrompere la
trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per
acqua fredda e calda fino a 100° C, PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange,
bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm).

13.15.280
1520

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

DN = 20 (3/4).
13.15.280.1
1530

Giunto di gomma antivibrante con canotto cilindrico.
Giunto antivibrante di gomma con canotto cilindrico, idoneo ad interrompere la
trasmissione dei rumori e ad assorbire piccole vibrazioni lungo le tubazioni, impiegabile per
acqua fredda e calda fino a 100° C, PN 10, attacchi flangiati, completi di controflange,
bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm).

13.15.280

460,04230,022,0000cadTotale
diconsi Euro duecentotrenta/02

DN = 25 (1).
13.15.280.2
1540

470,64235,322,0000cadTotale
diconsi Euro duecentotrentacinque/32

DN = 32 (11/4).
13.15.280.3
1550

542,72271,362,0000cadTotale
diconsi Euro duecentosettantuno/36

DN = 40 (11/2).
13.15.280.4
1560

287,26287,261,0000cadTotale
diconsi Euro duecentoottantasette/26

DN = 50 (2).
13.15.280.5
1570

644,48322,242,0000cadTotale
diconsi Euro trecentoventidue/24

DN = 65 (21/2).
13.15.280.6
1580

773,80386,902,0000cadTotale
diconsi Euro trecentoottantasei/90

DN = 80 (3).
13.15.280.7
1590

1.057,88528,942,0000cadTotale
diconsi Euro cinquecentoventotto/94

DN = 100 (4).
13.15.280.8
1600

1.153,28576,642,0000cadTotale
diconsi Euro cinquecentosettantasei/64

DN = 150 (6).
13.15.280.10
1610

1.640,88820,442,0000cadTotale
diconsi Euro ottocentoventi/44

ACCESSORI PER IMPIANTISTICA
13.17
1830

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Gruppo di riempimento di grande portata per impianti, completo di valvole intercettazione,1840

- 19 -
441.055,85A RIPORTARE

7.030,98A RIPORTARE VALVOLAME E ACCESSORI



441.055,85RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

VALVOLAME E ACCESSORI

ritegno e manometro.
Gruppo di riempimento impianto costituito da riduttore di pressione, valvola di
intercettazione a sfera con ritegno incorporato, valvola di intercettazione a sfera,
manometro. DN 15 (1/2).

13.17.90

464,28154,763,0000cadTotale
diconsi Euro centocinquantaquattro/76

Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento.
Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma
del D.M. 01/12/75 per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri.
Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

13.17.160
2020

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Capacità = l 24, D = 20 (3/4).
13.17.160.5
2040

Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento.
Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti di riscaldamento, costruito a norma
del D.M. 01/12/75 per capacità fino a 25 litri, collaudato ISPESL per capacità oltre 25 litri.
Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D (mm).

13.17.160

208,8041,765,0000cadTotale
diconsi Euro quarantuno/76

Capacità = l 35, D = 25 (1).
13.17.160.6
2050

309,52154,762,0000cadTotale
diconsi Euro centocinquantaquattro/76

Capacità = l 50, D = 25 (1).
13.17.160.7
2060

358,28179,142,0000cadTotale
diconsi Euro centosettantanove/14

Capacità = l 80, D = 25 (1).
13.17.160.8
2070

222,60222,601,0000cadTotale
diconsi Euro duecentoventidue/60

Capacità = l 105, D = 25 (1).
13.17.160.9
2080

261,82261,821,0000cadTotale
diconsi Euro duecentosessantuno/82

VALVOLAME
13.18
2110

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

13.18.10
2120

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

DN = 15 (1/2), PN = 64.
13.18.10.2
2130

Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64.
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi filettati, corpo e
sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.

13.18.10

279,8417,4916,0000cadTotale
diconsi Euro diciassette/49

DN = 20 (3/4), PN = 42.
13.18.10.3
2140

- 20 -
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443.160,99RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

VALVOLAME E ACCESSORI

223,7022,3710,0000cadTotale
diconsi Euro ventidue/37

DN = 25 (1), PN = 42.
13.18.10.4
2150

269,2026,9210,0000cadTotale
diconsi Euro ventisei/92

DN = 32 (11/4), PN = 35.
13.18.10.5
2160

737,8036,8920,0000cadTotale
diconsi Euro trentasei/89

DN = 40 (11/2), PN = 35.
13.18.10.6
2170

892,6044,6320,0000cadTotale
diconsi Euro quarantaquattro/63

Valvola di intercettazione a sfera per gas a norma EN 331.
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, a norma UNI EN 331, corpo
e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.

13.18.11
2180

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Diametro nominale 15 (1/2).
13.18.11.1
2190

Valvola di intercettazione a sfera per gas a norma EN 331.
Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, MOP 5, a norma UNI EN 331, corpo
e sfera in ottone, attacchi diritti filettati.

13.18.11

1.151,4019,1960,0000cadTotale
diconsi Euro diciannove/19

Diametro nominale 25 (1).
13.18.11.3
2200

91,8930,633,0000cadTotale
diconsi Euro trenta/63

Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20.
Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20.
Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, attacco
filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, maschio per azionamento con
utensile, completo di portagomma, tappo e catenella, idoneo per liquidi e gas da -10° C a
+ 130° C. DN 15 (1/2), PN = 20.

13.18.100
2210

337,0016,8520,0000cadTotale
diconsi Euro sedici/85

Valvola di bilanciamento per utilizzo in circuiti idraulici, PN 16.
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede
e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per
rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori,
completa di controflange, bulloni o guarnizioni.

13.18.110
2220

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Diametro nominale 40 (11/2).
13.18.110.5
2230

Valvola di bilanciamento per utilizzo in circuiti idraulici, PN 16.
Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici costituita da corpo in ottone PN 16 con sede e
otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione per
rilievo perdita di carico, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori,
completa di controflange, bulloni o guarnizioni.

13.18.110

758,96189,744,0000cadTotale
diconsi Euro centoottantanove/74

Diametro nominale 50 (2).
13.18.110.6
2240

diconsi Euro duecentosettantatre/48
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ARTICOLO

VALVOLAME E ACCESSORI

1.093,92273,484,0000cadTotale

Diametro nominale 65 (21/2).
13.18.110.7
2250

2.849,28712,324,0000cadTotale
diconsi Euro settecentododici/32

Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati, PN
16.
Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in
bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +180° C con 9 bar.

13.18.130
2260

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Diametro nominale 40 (11/2), PN = 20.
13.18.130.6
2270

Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile, attacchi filettati, PN 16.
Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in
bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100° C con 20 bar e fino a +180° C con 9 bar.

13.18.130

32,3332,331,0000cadTotale
diconsi Euro trentadue/33

Diametro nominale 50 (2),PN = 20.
13.18.130.7
2280

90,5245,262,0000cadTotale
diconsi Euro quarantacinque/26

Diametro nominale 65 (21/2), PN = 20.
13.18.130.8
2290

133,5666,782,0000cadTotale
diconsi Euro sessantasei/78

Diametro nominale 80 (3), PN = 20.
13.18.130.9
2300

182,3291,162,0000cadTotale
diconsi Euro novantuno/16

Diametro nominale 100 (4), PN = 20.
13.18.130.10
2310

292,56146,282,0000cadTotale
diconsi Euro centoquarantasei/28

Raccoglitore di impurità in ghisa, tipo a Y per fluidi fino a 300°C, PN 16, attacchi flangiati.
Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300° C PN 16, attacchi
flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello
filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi
flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.140
2320

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Diametro nominale 150 (6).
13.18.140.11
2330

Raccoglitore di impurità in ghisa, tipo a Y per fluidi fino a 300°C, PN 16, attacchi flangiati.
Raccoglitore di impurità in ghisa con filtro a Y per fluidi fino a 300° C PN 16, attacchi
flangiati. Raccoglitore di impurità con filtro a Y, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, cestello
filtrante in acciaio inox, idoneo per vapore, acqua, olio, nafta fino a +300 °C, attacchi
flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.140

627,52627,521,0000cadTotale
diconsi Euro seicentoventisette/52

Valvola di ritegno intermedia verticale, attacchi flangiati, PN 16.
Valvola di ritegno intermedia verticale, PN 16, corpo in ghisa, sede di tenuta ed otturatore
in ghisa, anello di tenuta in gomma, idonea per acqua e fluidi in genere fino a +100° C,
attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.200
2340

0,000,000,00Totale
diconsi Euro
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Diametro nominale 150 (6).
13.18.200.7
2350

Valvola di ritegno intermedia verticale, attacchi flangiati, PN 16.
Valvola di ritegno intermedia verticale, PN 16, corpo in ghisa, sede di tenuta ed otturatore
in ghisa, anello di tenuta in gomma, idonea per acqua e fluidi in genere fino a +100° C,
attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.200

1.255,04627,522,0000cadTotale
diconsi Euro seicentoventisette/52

Saracinesca in ghisa a corpo ovale, attacchi flangiati, PN 16.
Saracinesca in ghisa a corpo ovale, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in ottone, sedi
di tenuta in ottone, tenuta a premistoppa, idonea per acqua, nafta, aria, gas fino a +100°
C, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.330
2410

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Diametro nominale 80 (3).
13.18.330.4
2420

Saracinesca in ghisa a corpo ovale, attacchi flangiati, PN 16.
Saracinesca in ghisa a corpo ovale, PN 16, corpo e coperchio in ghisa, asta in ottone, sedi
di tenuta in ottone, tenuta a premistoppa, idonea per acqua, nafta, aria, gas fino a +100°
C, attacchi flangiati, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.330

576,64288,322,0000cadTotale
diconsi Euro duecentoottantotto/32

Diametro nominale 150 (6).
13.18.330.7
2430

3.676,08612,686,0000cadTotale
diconsi Euro seicentododici/68

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino
a 120° C, PN 16.
Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino
a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in
acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa
di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.360
2440

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Diametro nominale 40 (11/2).
13.18.360.4
2450

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino
a 120° C, PN 16.
Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino
a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in
acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa
di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.360

508,80169,603,0000cadTotale
diconsi Euro centosessantanove/60

Diametro nominale 50 (2).
13.18.360.5
2460

1.399,20174,908,0000cadTotale
diconsi Euro centosettantaquattro/90

Diametro nominale 65 (21/2).
13.18.360.6
2470

1.653,60206,708,0000cadTotale
diconsi Euro duecentosei/70

Diametro nominale 80 (3).
13.18.360.7
2480

2.938,32244,8612,0000cadTotale
diconsi Euro duecentoquarantaquattro/86

Diametro nominale 100 (4).
13.18.360.8
2490
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ARTICOLO
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0,00293,620,0000cadTotale
diconsi Euro duecentonovantatre/62

DISPOSITIVI DI MISURA E CONTABILIZZAZIONE
13.20
2620

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Manometro per acqua, aria e fluidi in genere.
Manometro con attacco radiale da 3/8, D = mm 80, completo di riferimento pressione
max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar.

13.20.20
2630

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Manometro con rubinetto a 3 vie, flangia e ricciolo.
13.20.20.4
2640

Manometro per acqua, aria e fluidi in genere.
Manometro con attacco radiale da 3/8, D = mm 80, completo di riferimento pressione max
a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar.

13.20.20

1.282,6058,3022,0000cadTotale
diconsi Euro cinquantotto/30

Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e sensore ad
immersione.
Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto
1/2, idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria.

13.20.30
2650

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Termometro con gambo da 50 mm, 0°/+120°C.
13.20.30.1
2660

Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e sensore ad
immersione.
Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto
1/2, idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria.

13.20.30

588,3019,6130,0000cadTotale
diconsi Euro diciannove/61

Pozzetto controllo ISPESL da 50 mm.
13.20.30.4
2670

115,5011,5510,0000cadTotale
diconsi Euro undici/55

SCAMBIATORI DI CALORE
13.25
3530

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,041 per ciascuna piastra, PN 16,
attacchi DN 32.
Scambiatorea piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di
collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 32, piastre di scambio in acciaio inox
AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C,
superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,041, il tutto assemblato, installato e
collaudato.

13.25.30
3540

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Telaio fino a 49 piastre.
13.25.30.1
3550

Scambiatore di calore a piastre con superficie di mq 0,041 per ciascuna piastra, PN 16,
attacchi DN 32.
Scambiatorea piastre costituito da telaio di supporto in acciaio al carbonio, manicotti di
collegamento idraulico in acciaio al carbonio DN 32, piastre di scambio in acciaio inox
AISI/316, pressione di esercizio PN 16, guarnizioni di tenuta resistenti fino a 160° C,
superficie di scambio di ciascuna piastra pari a mq 0,041, il tutto assemblato, installato e
collaudato.

13.25.30

diconsi Euro trecentoventiquattro/36
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ARTICOLO

VALVOLAME E ACCESSORI

324,36324,361,0000cadTotale

Piastra AISI/316 con guarnizione.
13.25.30.2
3560

4.753,5031,69150,0000cadTotale
diconsi Euro trentuno/69

DN 20 (3/4) Q = 2,5.
13.14.180.1
4720

Pompa dosatrice automatica, completa di contatore volumetrico e sonde di controllo.
Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione prodotti antincrostanti e
anticorrosivi negli impianti ad uso civile con pressione max di mandata di 7 bar, costituita
da contatore volumetrico lancia impulsi, pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di
livello, dosaggio regolabile in 200 ppm, attacchi del contatore filettati fino a 11/2, flangiati
oltre. Diametro nominale del contatore: DN (mm). Portata max del contatore: Q (mc/h).

13.14.180

1.052,581.052,581,0000cadTotale
diconsi Euro millecinquantadue/58

Diametro nominale 125 (5).
13.18.360.9
4760

Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino
a 120° C, PN 16.
Valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange, idonea per acqua fino
a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in
acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per DN 300, completa
di controflange, bulloni e guarnizioni.

13.18.360

1.428,88357,224,0000cadTotale
diconsi Euro trecentocinquantasette/22

Diametro nominale 150 (6).
13.18.360.10
4770

1.899,52474,884,0000cadTotale
diconsi Euro quattrocentosettantaquattro/88

42.353,60Totale VALVOLAME E ACCESSORI Euro
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'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

CANALIZZAZIONI ARIA

Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario sospeso.
Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario sospeso a tiranti,
realizzato con profilati in acciaio zincato di varie misure e sezioni, dotati di asole
necessarie al fissaggio delle tubazioni o canali tramite collari o altri dispositivi. Lo
staffaggio comprende i profilati, la bulloneria, i tiranti ed i pezzi speciali per collegamento
dei profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio a solaio di adeguata resistenza, opere
murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Sono esclusi i collari o altri dispositivi
di fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmente in funzione della
lunghezza L (cm) e del carico centrale Q (kg) che può sopportare.

13.15.134
1320

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Binario sospeso L = 50 cm - Q = 125 kg.
13.15.134.1
1330

Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario sospeso.
Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito da binario sospeso a tiranti,
realizzato con profilati in acciaio zincato di varie misure e sezioni, dotati di asole necessarie
al fissaggio delle tubazioni o canali tramite collari o altri dispositivi. Lo staffaggio
comprende i profilati, la bulloneria, i tiranti ed i pezzi speciali per collegamento dei profilati,
le viti con relativi tasselli per fissaggio a solaio di adeguata resistenza, opere murarie e
quanto altro necessario alla posa in opera. Sono esclusi i collari o altri dispositivi di
fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmente in funzione della lunghezza L
(cm) e del carico centrale Q (kg) che può sopportare.

13.15.134

1.346,0013,46100,0000cadTotale
diconsi Euro tredici/46

Binario sospeso L = 100 cm - Q = 175 kg.
13.15.134.5
1340

553,4027,6720,0000cadTotale
diconsi Euro ventisette/67

Binario sospeso L = 100 cm - Q = 520 kg.
13.15.134.6
1350

416,6041,6610,0000cadTotale
diconsi Euro quarantuno/66

Binario sospeso L = 150 cm - Q = 115 kg.
13.15.134.7
1360

750,4037,5220,0000cadTotale
diconsi Euro trentasette/52

Binario sospeso L = 150 cm - Q = 350 kg.
13.15.134.8
1370

583,0058,3010,0000cadTotale
diconsi Euro cinquantotto/30

DISTRIBUZIONE ARIA
13.24
2870

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Condotto flessibile per aria non isolato termicamente.
Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in
acciaio armonico ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura
d'impiego da -10° C a +60° C, classe 1 di reazione al fuoco.

13.24.10
2880

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Diametro interno = mm 125.
13.24.10.3
2890

Condotto flessibile per aria non isolato termicamente.
Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in
acciaio armonico ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate di PVC, temperatura
d'impiego da -10° C a +60° C, classe 1 di reazione al fuoco.

13.24.10

597,609,9660,0000mTotale
diconsi Euro nove/96
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Diametro interno = mm 200.
13.24.10.6
2900

598,0014,9540,0000mTotale
diconsi Euro quattordici/95

Condotto flessibile per aria isolato termicamente.
Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in
acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su
entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20° C a + 120° C,
classe 1 di reazione al fuoco.

13.24.20
2910

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Diametro interno = mm 150.
13.24.20.4
2920

Condotto flessibile per aria isolato termicamente.
Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in
acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessore mm 25 avvolto su
entrambe le facce da un foglio di alluminio, temperatura d'impiego da -20° C a + 120° C,
classe 1 di reazione al fuoco.

13.24.20

667,8022,2630,0000mTotale
diconsi Euro ventidue/26

Diametro interno = mm 180.
13.24.20.5
2930

826,8027,5630,0000mTotale
diconsi Euro ventisette/56

Diametro interno = mm 200.
13.24.20.6
2940

2.323,2029,0480,0000mTotale
diconsi Euro ventinove/04

Diametro interno = mm 250.
13.24.20.7
2950

3.668,0036,68100,0000mTotale
diconsi Euro trentasei/68

Canalizzazioni per distribuzione aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio
zincato a parete semplice.
Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in
acciaio zincato a parete semplice. Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento
quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto
al piano di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm).

13.24.40
2960

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

D = 200 S = 0,6.
13.24.40.5
2970

Canalizzazioni per distribuzione aria realizzate con condotti circolari spiroidali in acciaio
zincato a parete semplice.
Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con condotti circolari spiroidali in
acciaio zincato a parete semplice. Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento
quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto
al piano di appoggio. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm).

13.24.40

496,2016,5430,0000mTotale
diconsi Euro sedici/54

Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice.
Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato costruiti secondo le
specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare
equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del
condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del
pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare
solo l'incremento di cui alla tabella seguente:
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7;
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7;
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5;

13.24.41
2980
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- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5;
- riduzione conica concentrica = m 1,0;
- riduzione conica eccentrica = m 4,5;
- braga semplice a 180° = m 7,5;
- braga semplice a 90° = m 4,5;
- curva a settori a 90° = m 2,2;
- curva a settori a 60° = m 2,0;
- curva a settori a 45° = m 1,6;
- curva a settori a 30° = m 1,4.
Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il
ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm).

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

D = 200 S = 0,6.
13.24.41.5
2990

Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice.
Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato costruiti secondo le
specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a metro lineare
equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del
condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di seguito. Se la lunghezza del
pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare
solo l'incremento di cui alla tabella seguente:
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7;
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7;
- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/4) = m 2,5;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8;
- derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/4) = m 3,3;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6;
- derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8;
- derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5;
- riduzione conica concentrica = m 1,0;
- riduzione conica eccentrica = m 4,5;
- braga semplice a 180° = m 7,5;
- braga semplice a 90° = m 4,5;
- curva a settori a 90° = m 2,2;
- curva a settori a 60° = m 2,0;
- curva a settori a 45° = m 1,6;
- curva a settori a 30° = m 1,4.
Il prezzo comprende gli accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il
ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 ml. Diametro: D (mm). Spessore: S (mm).

13.24.41

165,4016,5410,0000mTotale
diconsi Euro sedici/54

Canalizzazioni per distribuzione aria realizzate con pannelli sandwich in poliuretano
rivestito con foglio di alluminio.
Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli
sandwich in poliuretano esente da CFC, HCFC, HFC e HC di spessore minimo 20 mm,
rivestito su entrambe le facce con foglio di alluminio da 80 micron, classe di reazione al
fuoco 0-1-0, complete di angolari in alluminio per giunzioni, pezzi speciali quali curve,
derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto altro necessario alla
corretta posa in opera. La canalizzazione è conteggiata per metro quadro di pannello
installato.

13.24.51
3000

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Canalizzazioni per distribuzione aria realizzate con pannelli sandwich in poliuretano rivestito
con foglio di alluminio.
Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare realizzate con pannelli
sandwich in poliuretano esente da CFC, HCFC, HFC e HC di spessore minimo 20 mm,
rivestito su entrambe le facce con foglio di alluminio da 80 micron, classe di reazione al

13.24.51
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489.370,87RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

CANALIZZAZIONI ARIA

Per quantitativi fino ai primi 100 mq.
13.24.51.1
3010

fuoco 0-1-0, complete di angolari in alluminio per giunzioni, pezzi speciali quali curve,
derivazioni, raccordi, ecc., nastro di finitura, staffaggi e quanto altro necessario alla
corretta posa in opera. La canalizzazione è conteggiata per metro quadro di pannello
installato.

6.466,0064,66100,0000mqTotale
diconsi Euro sessantaquattro/66

Per quantitativi oltre i primi 100 mq.
13.24.51.2
3020

124.444,0046,962.650,0000mqTotale
diconsi Euro quarantasei/96

143.902,40Totale CANALIZZAZIONI ARIA Euro

- 29 -
620.280,87A RIPORTARE



620.280,87RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

DIFFUSORI E GRIGLIE E SERRANDE

Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura.
Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm
1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dmq di superficie
frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di
riferimento).

13.24.90
3060

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Da 5,5 a 8,5 dmq (400 x 200).
13.24.90.3
3080

Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili e serranda di taratura.
Bocchetta in alluminio con doppio ordine di alette regolabili, dimensioni max L x H = mm
1000 x mm 400, completa di serranda di taratura, conteggiata per dmq di superficie
frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di
riferimento).

13.24.90

226,8011,3420,000dmqTotale
diconsi Euro undici/34

Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, completa di controcornice.
Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm
600 x mm 400, completa di controcornice, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda
(i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.110
3120

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Da 5,5 a 8,5 dmq (500 x 160).
13.24.110.2
3130

Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, completa di controcornice.
Bocchetta di transito in alluminio per montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600
x mm 400, completa di controcornice, conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i
valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della bocchetta di riferimento).

13.24.110

9.072,0011,34800,000dmqTotale
diconsi Euro undici/34

Serranda di taratura.
13.24.160.2
3140

Bocchetta in alluminio di passaggio aria del tipo pedonabile a barre orizzontali fisse.
Bocchetta di passaggio aria in alluminio del tipo pedonabile a barre orizzontali fisse,
conteggiata per dmq di superficie frontale lorda. Come accessori possono essere forniti la
serranda di taratura ed il cestello raccogli polvere

13.24.160

4.900,007,00700,000dmqTotale
diconsi Euro sette/00

Diffusore a distribuzione ripartita in lamiera di acciaio forellinata.
Diffusore a distribuzione ripartita in lamiera di acciaio forellinata, di colore bianco, RAL
9010, completo di sezione di raccordo in acciaio zincato non coibentato, indicato sia per la
immissione che la ripresa. E' esclusa la serranda di regolazione da installare sul condotto
di alimentazione. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h).

13.24.296
3150

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

D = 160 Q = 250.
13.24.296.1
3160

Diffusore a distribuzione ripartita in lamiera di acciaio forellinata.
Diffusore a distribuzione ripartita in lamiera di acciaio forellinata, di colore bianco, RAL
9010, completo di sezione di raccordo in acciaio zincato non coibentato, indicato sia per la
immissione che la ripresa. E' esclusa la serranda di regolazione da installare sul condotto di
alimentazione. Diametro del collo: D (mm). Portata indicativa di confort: Q (mc/h).

13.24.296

2.289,60127,2018,0000cadTotale
diconsi Euro centoventisette/20

D = 200 Q = 350.
13.24.296.2
3170

903,12150,526,0000cadTotale
diconsi Euro centocinquanta/52

D = 250 Q = 600.
13.24.296.3
3180
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637.672,39RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

DIFFUSORI E GRIGLIE E SERRANDE

11.698,16188,6862,0000cadTotale
diconsi Euro centoottantotto/68

Plenum di raccordo fra condotto di alimentazione e terminale.
Accessorio per terminali aeraulici di vario tipo costituito da plenum di raccordo fra
condotto di alimentazione e terminale, in accaio zincato di forma prismatica, coibentato
esternamente, con attacco circolare posteriore o laterale. Larghezza e lunghezza massima:
L (mm). Altezza massima: H (mm).

13.24.298
3240

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

L = 400 H = 250.
13.24.298.1
3250

Plenum di raccordo fra condotto di alimentazione e terminale.
Accessorio per terminali aeraulici di vario tipo costituito da plenum di raccordo fra condotto
di alimentazione e terminale, in accaio zincato di forma prismatica, coibentato
esternamente, con attacco circolare posteriore o laterale. Larghezza e lunghezza massima:
L (mm). Altezza massima: H (mm).

13.24.298

8.204,4095,4086,0000cadTotale
diconsi Euro novantacinque/40

Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato.
Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in
acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dmq di
superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda
di riferimento).

13.24.400
3260

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Fino a 8,5 dmq (400 x 210).
13.24.400.1
3270

Serranda di regolazione rettangolare ad alette contrapposte in acciaio zincato.
Serranda di regolazione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette contrapposte in
acciaio zincato, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2010, conteggiata per dmq di
superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda
di riferimento).

13.24.400

503,5010,0750,000dmqTotale
diconsi Euro dieci/07

Da 8,5 a 12,5 dmq (500 x 210).
13.24.400.2
3280

1.958,008,90220,000dmqTotale
diconsi Euro otto/90

Da 12,5 a 20,0 dmq (500 x 310).
13.24.400.3
3290

392,007,8450,000dmqTotale
diconsi Euro sette/84

Da 20,0 a 30,0 dmq (600 x 410).
13.24.400.4
3300

2.362,506,25378,000dmqTotale
diconsi Euro sei/25

Accessori per serrande di regolazione.
Accessori per serrande di regolazione da aggiungere al prezzo della serranda, comprensivi
di fornitura e posa in opera.

13.24.420
3380

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Comando manuale fino a 50 dmq.
13.24.420.1
3390

Accessori per serrande di regolazione.
Accessori per serrande di regolazione da aggiungere al prezzo della serranda, comprensivi
di fornitura e posa in opera.

13.24.420

2.360,7027,4586,0000cadTotale
diconsi Euro ventisette/45
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665.151,65RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

DIFFUSORI E GRIGLIE E SERRANDE

Comando manuale oltre a 50 dmq.
13.24.420.2
3400

598,7237,4216,0000cadTotale
diconsi Euro trentasette/42

Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con rete antivolatile ed alette passo mm 50.
Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 50, dimensioni
max L x H = mm 1600 x mm 1650, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di
superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di
riferimento).

13.24.470
3410

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Da 55 a 100 dmq (1000 x 850).
13.24.470.3
3440

Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con rete antivolatile ed alette passo mm 50.
Griglia di passaggio aria in acciaio zincato con alette parapioggia passo mm 50, dimensioni
max L x H = mm 1600 x mm 1650, completa di rete antivolatile, conteggiata per dmq di
superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di
riferimento).

13.24.470

2.137,563,79564,000dmqTotale
diconsi Euro tre/79

Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max 500 mm, omologata REI 60.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L
x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 60,
conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le
dimensioni in mm della serranda di riferimento).

13.24.490
3450

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Da 30,0 a 55,0 dmq (800 x 600).
13.24.490.5
3460

Serranda tagliafuoco con cassa quadrata lunga max 500 mm, omologata REI 60.
Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max L
x H = mm 1500 x mm 700, con disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI 60,
conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le
dimensioni in mm della serranda di riferimento).

13.24.490

4.803,0016,01300,000dmqTotale
diconsi Euro sedici/01

Accessori per serrande tagliafuoco.
Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i
collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda.

13.24.540
3470

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Fusibile tarato a 72° C.
13.24.540.1
3480

Accessori per serrande tagliafuoco.
Accessori per serrande tagliafuoco comprensivi di fornitura e posa in opera escluso i
collegamenti elettrici da conteggiare come aggiunta al prezzo della serranda.

13.24.540

248,4831,068,0000cadTotale
diconsi Euro trentuno/06

Fine corsa elettrico.
13.24.540.2
3490

534,2466,788,0000cadTotale
diconsi Euro sessantasei/78

Elettromagnete di comando.
13.24.540.3
3500

1.407,68175,968,0000cadTotale
diconsi Euro centosettantacinque/96

Telaio per montaggio 4 serrande.
13.24.540.6
3510
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674.881,33RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

DIFFUSORI E GRIGLIE E SERRANDE

3.290,24411,288,0000cadTotale
diconsi Euro quattrocentoundici/28

Servomotore con ritorno a molla, 2 microinterruttori, termofusibile e pulsante di prova.
13.24.540.7
3520

3.375,04421,888,0000cadTotale
diconsi Euro quattrocentoventuno/88

Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a raccordo
circolare.
Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a
servizi, realizzata in polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di
regolazione portata aria.

13.24.360
3570

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Collare D = 80 mm.
13.24.360.1
3580

Valvola regolabile di estrazione aria in plastica bianca per collegamento a raccordo
circolare.
Valvola di ventilazione per l'estrazione dell'aria viziata dai locali normalmente destinati a
servizi, realizzata in polipropilene bianco ed antistatico con collarino di fissaggio e vite di
regolazione portata aria.

13.24.360

949,6023,7440,0000cadTotale
diconsi Euro ventitre/74

62.215,34Totale DIFFUSORI E GRIGLIE E SERRANDE Euro
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682.496,21RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

GENERATORI

Termoaccumulatori PUFFER.
Termoaccumulatore PUFFER idoneo allo sfruttamento di una sorgente termica a
funzionamento discontinuo ed alla distribuzione ad utenze di riscaldamento e acqua calda
sanitaria. Il termoaccumulatore è costituito da un serbatoio verticale in pressione
(pressione max 3,0 bar) in acciaio al carbonio con forte isolamento esterno (spessore 100
mm di poliuretano rivestito in PVC), attacchi vari per ingresso/uscita dei circuiti, per
scarico, per sfiato, per sonde e termometri, possibilità di avere scambiatori di calore per
ricevere o cedere calore, scambiatori istantanei o ad accumulo per acqua calda sanitaria.

13.10.101
280

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Termoaccumulatore con capacità di litri 1000.
13.10.101.5
290

Termoaccumulatori PUFFER.
Termoaccumulatore PUFFER idoneo allo sfruttamento di una sorgente termica a
funzionamento discontinuo ed alla distribuzione ad utenze di riscaldamento e acqua calda
sanitaria. Il termoaccumulatore è costituito da un serbatoio verticale in pressione
(pressione max 3,0 bar) in acciaio al carbonio con forte isolamento esterno (spessore 100
mm di poliuretano rivestito in PVC), attacchi vari per ingresso/uscita dei circuiti, per
scarico, per sfiato, per sonde e termometri, possibilità di avere scambiatori di calore per
ricevere o cedere calore, scambiatori istantanei o ad accumulo per acqua calda sanitaria.

13.10.101

1.511,561.511,561,0000cadTotale
diconsi Euro millecinquecentoundici/56

Termoaccumulatore con capacità di litri 1500.
13.10.101.6
300

4.318,442.159,222,0000cadTotale
diconsi Euro duemilacentocinquantanove/22

Gruppo di regolazione per impianto solare di piccole e medie dimensioni.
Gruppo di regolazione per impianto solare di piccole e medie dimensioni completo di
elettropompa a 3 velocità, valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, termometri,
manometro, rubinetti per riempimento, carico e scarico impianto, attacco per vaso
d'espansione, regolatore e misuratore di portata, centralina con sonde per la regolazione
dell'impianto, il tutto fornito preassemblato per tubazione di mandata e ritorno, compreso
il montaggio idraulico con esclusione dei collegamenti elettrici. Temperatura massima di
esercizio 120C, pressione massima di esercizio 8 bar.

13.11.51
310

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Portata massima della pompa 7,0 mc/h.
13.11.51.2
320

Gruppo di regolazione per impianto solare di piccole e medie dimensioni.
Gruppo di regolazione per impianto solare di piccole e medie dimensioni completo di
elettropompa a 3 velocità, valvola di sicurezza, valvola di non ritorno, termometri,
manometro, rubinetti per riempimento, carico e scarico impianto, attacco per vaso
d'espansione, regolatore e misuratore di portata, centralina con sonde per la regolazione
dell'impianto, il tutto fornito preassemblato per tubazione di mandata e ritorno, compreso il
montaggio idraulico con esclusione dei collegamenti elettrici. Temperatura massima di
esercizio 120C, pressione massima di esercizio 8 bar.

13.11.51

1.208,401.208,401,0000cadTotale
diconsi Euro milleduecentootto/40

Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata con collettori ad
elevata efficienza.
Impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da
pannelli solari certificati in base alle norme europee EN 12975 e EN 12976 e realizzati con
piastra assorbente in rame altamente selettiva (assorbimento > 95% ed emissione < 5
%), accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, serbatoio di accumulo
remoto con uno scambiatore, gruppo idraulico con elettropompa di adeguate
caratteristiche e valvola di sicurezza, vaso d'espansione di adeguata capacità, termostato
differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, miscelatore
termostatico sull'acqua calda sanitaria, set di sfiato aria, fluido antigelo, tubazioni di
collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 20
m. Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera dei materiali sopraelencati compreso i
collegamenti idraulici ed elettrici, le opere di fissaggio e quanto altro necessario a dare
l'opera completa e funzionante con esclusione delle sole opere murarie di apertura e
chiusura tracce. L'impianto è valutato in funzione della superficie utile esposta al sole
(superficie di apertura) e della capacità del serbatoio.

13.11.71
330

diconsi Euro
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689.534,61RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

GENERATORI

0,000,000,00Totale

Impianto con 4 pannelli da 2,2 mq e serbatoio da 400 litri.
13.11.71.4
340

8.537,248.537,241,0000cadTotale
diconsi Euro ottomilacinquecentotrentasette/24

Glicole propilenico al 40% per temperature fino a -22°.
13.11.80.2
350

Fluido termoconvettore antigelo non tossico, con inibitori della corrosione.
Fluido termovettore per impianti esposti al pericolo del gelo, costituito da una miscela di
acqua e glicole propilenico, addittivata con inibitori della corrosione, idoneo per
temperature fino a -22° C.
Il prezzo comprende la fornitura e l’immissione del fluido nel circuito.

13.11.80

56,402,8220,0000kgTotale
diconsi Euro due/82

Condizionatore Rooftop per raffreddamento e riscaldamento a gas.
Condizionatore autonomo monoblocco tipo Rooftop per raffreddamento e riscaldamento a
gas combustibile costituito da contenitore in lamiera metallica preverniciata idonea per
esposizione all'esterno, gruppo di ventilazione del circuito aria interna con ventilatori
centrifughi, sezione filtrante ad alta efficienza, sezione di trattamento aria con batteria ad
espansione diretta e possibilità di installare altre batterie ad acqua o elettriche, circuito
frigorifero funzionante a gas ecologico con compressori di tipo scroll o ermetici alternativi,
uno o più ventilatori assiali ad espulsione verticale per lo smaltimento del calore di
condensazione, circuito elettrico precablato, sistema di regolazione con termostato
ambiente. Portata d'aria nominale del circuito interno: Q (mc/h). Potenza frigorifera
nominale con aria ambiente a 27 °C b.s. e 19 °C b.u. ed aria esterna a 35 °C: PF (kW).
Potenza nominale di riscaldamento a gas: PR (kW).

13.30.262
3600

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Q = 9.100 - PF = 41 kW - PR = 40.
13.30.262.1
3610

Condizionatore Rooftop per raffreddamento e riscaldamento a gas.
Condizionatore autonomo monoblocco tipo Rooftop per raffreddamento e riscaldamento a
gas combustibile costituito da contenitore in lamiera metallica preverniciata idonea per
esposizione all'esterno, gruppo di ventilazione del circuito aria interna con ventilatori
centrifughi, sezione filtrante ad alta efficienza, sezione di trattamento aria con batteria ad
espansione diretta e possibilità di installare altre batterie ad acqua o elettriche, circuito
frigorifero funzionante a gas ecologico con compressori di tipo scroll o ermetici alternativi,
uno o più ventilatori assiali ad espulsione verticale per lo smaltimento del calore di
condensazione, circuito elettrico precablato, sistema di regolazione con termostato
ambiente. Portata d'aria nominale del circuito interno: Q (mc/h). Potenza frigorifera
nominale con aria ambiente a 27 °C b.s. e 19 °C b.u. ed aria esterna a 35 °C: PF (kW).
Potenza nominale di riscaldamento a gas: PR (kW).

13.30.262

20.985,8820.985,881,0000cadTotale
diconsi Euro ventimilanovecentoottantacinque/88

Accessori per condizionatore Rooftop.
Accessori per condizionatori Rooftop comprensivi di fornitura ed installazione da
conteggiare come aggiunta al prezzo del condizionatore.

13.30.265
3620

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Serranda motorizzata di presa aria esterna.
13.30.265.9
3640

Accessori per condizionatore Rooftop.
Accessori per condizionatori Rooftop comprensivi di fornitura ed installazione da
conteggiare come aggiunta al prezzo del condizionatore.

13.30.265

567,10567,101,0000cadTotale
diconsi Euro cinquecentosessantasette/10

REFRIGERATORI D'ACQUA E POMPE DI CALORE
M03.06
4570

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POMPA DI CALORE REVERSIBILE AD ALTA EFFICIENZA4580

- 35 -
719.681,23A RIPORTARE
37.185,02A RIPORTARE GENERATORI



719.681,23RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

GENERATORI

RAFFREDDATA AD ARIA PER INSTALLAZIONE ESTERNAM03.06.001

0,000,000,00Totale
diconsi Euro zero/00

F.P.O. di Pompa di calore ad alta efficienza funzionante con refrigerante R-410A
raffreddata ad aria certificata Eurovent, ad altissimo EER in raffreddamento e COP in
riscaldamento Potenza frigo 557 kW e potenza termica 646 kW, costruita secondo
standard di qualità ISO 9001, per installazione esterna composta da:
Compressori ermetici di tipo Scroll ad alta efficienza a spirale orbitante completo di carica
olio, protezione del motore contro le sovratemperature, sovracorrenti e contro
temperature eccessive del gas di mandata con riscaldatore dell'olio ad inserimento
automatico. I Compressori saranno montati su gommini antivibranti per evitare vibrazioni
e trasmissioni di rumore, collegati in TANDEM su unico circuito frigorifero con
equalizzazione bisafica dell'olio.
Struttura portante e basamento realizzati in robusta lamiera d'acciaio, spess. dai 30/10 ai
40/10, con trattamento superficiale di zincatura a caldo e verniciatura, per le parti a vista
a polveri poliestere RAL 9001, pannellatura esterna in lamiera zincata spessore 10/10 con
trattamento esterno in zinco-magnesio verniciata a polveri poliestere RAL 9001.
Scambiatore interno ad espansione diretta del ripo a piastre saldobrasate in acciaio inox
AISI 316, in pacco senza guarnizioni, completo di isolamento termico esterno
anticondensa spess. 9,5 mmin elastomero espanso estruso a celle chiuse - pressostato
differnziale lato acqua, resistenza antigelo, massima press. di esercizio 10 bar lato acqua e
45 bar lato refrigerante.
Scambiatore esterno a pacco alettato con tubi di rame, con alette in alluminio
direttamente raffreddati dal flusso d'aria dei propri specifici ventilatori.
Ventilatori elicoidali ad alte prestazioni e bassa rumorosità, equilibrati dinamicamente e
staticamente con pale in lamiera d'allumionio rivestite in PP e profilate a falce, motore
elttrico trifase direttamente accoppiati al rotore esterno con grado di protezione IP54 e
isolamento in classe "F".
Due circuiti frigoriferi indipendenti realizzati in rame, completi di flitro deidratore a
cartuccia solida antiacido, sonde ti temperature e valvole di espansione elettroniche.
La macchina sarà dotata di recupero energetico parziale composto da scambiatori di
calore del tipo a piastre saldobrasate in acciaio inox AISI 316, per la produzione di acqua
calda gratuita durante il funzionamento in raffreddamento.

M03.06.001.001
4590

139.947,06139.947,061,000000cad.Totale
diconsi Euro centotrentanovemilanovecentoquarantasette/06

177.132,08Totale GENERATORI Euro
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859.628,29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

VENTILCONVETTORI RADIATORI

CORPI SCALDANTI A RADIAZIONE
13.3
140

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Altezza massima dell'elemento mm 880.
13.3.30.6
150

Radiatori in alluminio, tipo ad elementi, colore bianco.
Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di
giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco,
opere murarie per il fissaggio, conteggiatiper kW di emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T = 50°C).

13.3.30

2.734,80136,7420,000kWTotale
diconsi Euro centotrentasei/74

CORPI SCALDANTI A TERMOCONVENZIONE
13.4
160

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Ventilconvettore a cassetta, installazione in controsoffitto con batteria a 2 tubi.
Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, costituito da batteria di
scambio a 2 tubi per acqua calda o refrigerata, ventilatore con pale rovesce a profilo alare
accoppiato direttamente a motore a tre velocità, filtro aria rigenerabile, griglia di
aspirazione aria a soffitto dalla quale si accede per la pulizia del filtro, diffusori di mandata
aria del tipo lineare regolabile in grado di poter inviare l'aria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di
raccolta condensa con pompa per sollevamento condensa, valvola idraulica ad azione ON-
OFF con servomotore elettrotermico, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità
max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità
frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT 5° C, aria
entrante a 27° C b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria alla velocità max non
inferiore a: PA (mc/h).

13.4.61
170

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

PT = 6,00 kW - PF = 2,00 kW - PA = 700 mc/h.
13.4.61.1
180

Ventilconvettore a cassetta, installazione in controsoffitto con batteria a 2 tubi.
Ventilconvettore a cassetta per installazione in controsoffitto, costituito da batteria di
scambio a 2 tubi per acqua calda o refrigerata, ventilatore con pale rovesce a profilo alare
accoppiato direttamente a motore a tre velocità, filtro aria rigenerabile, griglia di
aspirazione aria a soffitto dalla quale si accede per la pulizia del filtro, diffusori di mandata
aria del tipo lineare regolabile in grado di poter inviare l'aria su 2, 3 o 4 lati, bacinella di
raccolta condensa con pompa per sollevamento condensa, valvola idraulica ad azione ON-
OFF con servomotore elettrotermico, comprese le opere murarie per il fissaggio ed il
collegamento elettrico escluso le linee elettriche. Potenzialità termica valutata alla velocità
max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialità frigorifera
totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT 5° C, aria entrante a 27° C
b.s./19° C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale
non inferiore a: PF (kW). Portata aria alla velocità max non inferiore a: PA (mc/h).

13.4.61

19.413,901.294,2615,0000cadTotale
diconsi Euro milleduecentonovantaquattro/26

PT = 9,50 kW - PF = 4,00 kW - PA = 850 mc/h.
13.4.61.2
190

110.129,761.488,2474,0000cadTotale
diconsi Euro millequattrocentoottantotto/24

PT = 11,50 kW - PF = 5,50 kW - PA = 1100 mc/h.
13.4.61.3
200

4.792,261.597,423,0000cadTotale
diconsi Euro millecinquecentonovantasette/42

Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di
distribuzione.
Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione

13.4.130
210
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996.699,01RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

VENTILCONVETTORI RADIATORI

principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo
con manopola), tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con
guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con
riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale
tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche
oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di
raccordi ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del
fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e
della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di
adduzione e la rete principale di scarico.

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Per allaccio 2 tubi con scarico condensa.
13.4.130.2
220

Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete principale di
distribuzione.
Allaccio di ventilconvettore dal collettore di distribuzione oppure dalla rete di distribuzione
principale, costituito da coppia di valvole in ottone cromato (detentore e valvola ad angolo
con manopola), tubazioni di rame, ferro o multistrato di diametro adeguato rivestite con
guaina isolante di spessore e conducibilità tali da rispettare le vigenti norme di legge, con
riduzione dello spessore al 30% per installazione all'interno di locali riscaldati, eventuale
tubazione di scarico condensa convogliata fino alla rete principale di scarico acque bianche
oppure alla rete principale di scarico acque nere tramite pozzetto sifonato, comprensivo di
raccordi ed opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del
fissaggio delle tubazioni con esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra e
della tinteggiatura. Sono esclusi anche il collettore di distribuzione, la rete principale di
adduzione e la rete principale di scarico.

13.4.130

27.695,68301,0492,0000cadTotale
diconsi Euro trecentouno/04

Maggiorazione per una valvola ON/OFF su ciascun ventilconvettore.
13.4.130.4
230

13.457,76146,2892,0000cadTotale
diconsi Euro centoquarantasei/28

Collettore complanare di distribuzione per impianti a 2 tubi.
Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi
laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4, 1).
Derivazioni laterali: D (1/2”).

13.17.110
1870

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

A = 3/4 D = 1/2 6 + 6.
13.17.110.2
1880

Collettore complanare di distribuzione per impianti a 2 tubi.
Collettore complanare di distribuzione per impianti di riscaldamento a 2 tubi con attacchi
laterali, completo di raccordi per tubi di rame o polietilene. Attacchi principali: A (3/4, 1).
Derivazioni laterali: D (1/2”).

13.17.110

744,12124,026,0000cadTotale
diconsi Euro centoventiquattro/02

Coppia di valvole per corpo scaldante costituita da detentore e valvola manuale.
Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola
ad angolo con manopola, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o
plastica e piastrine copri muro.

13.18.250
2360

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Diametro nominale 10 (3/8).
13.18.250.1
2370

Coppia di valvole per corpo scaldante costituita da detentore e valvola manuale.
Coppia di valvole in ottone cromato per corpo scaldante costituita da detentore e valvola
ad angolo con manopola, completa di raccordi per collegamento a tubo in ferro, rame o
plastica e piastrine copri muro.

13.18.250

758,1631,5924,0000cadTotale
diconsi Euro trentuno/59

Diametro nominale 15 (1/2).
13.18.250.2
2380
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1.039.354,73RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

VENTILCONVETTORI RADIATORI

849,6035,4024,0000cadTotale
diconsi Euro trentacinque/40

Valvola di regolazione con testa termostatica e sonda di temperatura a distanza.
Valvola di regolazione costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa
termostatica di azionamento, otturatore con scala graduata di regolazione, sonda di
temperatura a distanza per applicazione a contatto o di ferro, rame o plastica.

13.18.270
2390

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

DN 15 (1/2) KV = 1,9, scala 20° C - 50° C.
13.18.270.2
2400

Valvola di regolazione con testa termostatica e sonda di temperatura a distanza.
Valvola di regolazione costituita da corpo valvola con attacchi ad angolo o diritti, testa
termostatica di azionamento, otturatore con scala graduata di regolazione, sonda di
temperatura a distanza per applicazione a contatto o di ferro, rame o plastica.

13.18.270

3.714,24154,7624,0000cadTotale
diconsi Euro centocinquantaquattro/76

184.290,28Totale VENTILCONVETTORI RADIATORI Euro
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1.043.918,57RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti, tipo con comando a
pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale.
Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti costituito da due
ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con
piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti,
VALVOLE di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con
rubinetto e flangia di controllo, due o più SERBATOI PRESSURIZZATI a membrana idonei
per impieghi alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori,
telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e
blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsettiera. Portata
min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza
nominale dei motori: P (kW).

13.13.150
570

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Q = 0/10/20 H = 7,4/6,5/3,5 P = 2 x 3,00.
13.13.150.5
580

Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti, tipo con comando a pressostato
e due elettropompe ad asse orizzontale.
Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti costituito da due
ELETTROPOMPE AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, STAFFA PORTANTE con
piedini antivibranti, COLLETTORI di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, VALVOLE
di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, MANOMETRO con rubinetto e
flangia di controllo, due o più SERBATOI PRESSURIZZATI a membrana idonei per impieghi
alimentari, IMPIANTO ELETTRICO completo di quadro IP 55 con interruttori,
telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e
blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsettiera. Portata
min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza
nominale dei motori: P (kW).

13.13.150

3.718,483.718,481,0000cadTotale
diconsi Euro tremilasettecentodiciotto/48

Interruttore a galleggiante.
13.13.121.11
590

Elettropompa sommersa per alimentazione idrica domestica.
Elettropompa sommersa per alimentazione idrica domestica con prelievo da serbatoi o
pozzi, costituita da camicia esterna e carcassa motore in acciaio inox AISI 304,
succhieruola con passaggio max di 2,0 mm, girante multistrato in tecnopolimero, doppia
tenuta meccanica, cavo da 20 m, condensatore incorporato per le versioni monofasi,
motore a 2800 g/min sovrapposto alle giranti, attacco DN 32. E' disponibile, come
accessorio, l'interruttore di livello a galleggiante. Sono esclusi i collegamenti
elettrici.Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H
(bar). Potenza nominale del motore: P (kW).

13.13.121

29,3629,361,0000cadTotale
diconsi Euro ventinove/36

Dispositivo di comando pressoflussostatico.
Dispositivo di comando pressoflussostatico idoneo per elettropompe di portata fino a 10
mc/h, costituito da corpo in poliammide, membrana in elastomero, led di segnalazione
tensione, pompa in funzione e pompa in blocco, protezione pompa dalla marcia a secco,
protezione da assorbimenti eccessivi, avviamento con pressostato, arresto con flussostato.
Nel prezzo è compreso il collegamento idraulico ed elettrico con esclusione delle tubazioni
e dell'alimentazione elettrica.

13.13.122
600

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Attacco 1 1/4, per elettropompe monofasi e trifasi.
13.13.122.2
610

1.084,381.084,381,0000cadTotale
diconsi Euro milleottantaquattro/38

Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti, tipo con comando a
flussometro, due pompe ad asse orizzontale e una pilota.
Gruppo di sollevamento acqua per medi e grandi impianti con comando a flussometro
costituito da due ELETTROPOMPE PRINCIPALI AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase,
una ELETTROPOMPA PILOTA AD ASSE ORIZZONTALE con motore trifase, COLLETTORE di
aspirazione e mandata, VALVOLE di intercettazione a sfera e di ritegno per ciascuna
elettropompa, FLUSSIMETRO per comando automatico in sequenza delle elettropompe,
PRESSOSTATO per comando elettropompa pilota, SERBATOIO O SERBATOI pressurizzati
da l 24 in acciaio inox senza membrana, ALIMENTATORE D'ARIA, MANOMETRO, QUADRO
ELETTRICO con protezione IP 55 comprendente il sezionatore generale, salvamotori per

13.13.180
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1.048.750,79RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Sonda per livello minimo.
13.13.180.21
660

elettropompe fino a HP 13,5, avviatori stella/triangolo per elettropompe oltre HP 13,5,
trasformatore per circuiti ausiliari, scheda elettronica di autodiagnosi, sirena allarme,
segnalazioni di marcia, di blocco e di allarme di minimo livello. Portata min/med/max: Q
(mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P
(HP).

171,7285,862,0000cadTotale
diconsi Euro ottantacinque/86

TRATTAMENTO DELL'ACQUA
13.14
670

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Addolcitore a colonna semplice per medi e grandi impianti, PN 6, con rigenerazione
automatica a volume.
Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a volume, costituito da
contenitore per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per l'effettuazione della
rigenerazione, contatore lancia impulsi e centralina per il comando delle fasi di
rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati fino a 3, flangiati oltre. Diametro
nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x
F).

13.14.150
700

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

DN 25 (1) Q = 2,5 C = 300.
13.14.150.3
710

2.149,682.149,681,0000cadTotale
diconsi Euro duemilacentoquarantanove/68

Pompa dosatrice automatica, completa di contatore volumetrico e sonde di controllo.
Pompa dosatrice automatica idonea per dosare con precisione prodotti antincrostanti e
anticorrosivi negli impianti ad uso civile con pressione max di mandata di 7 bar, costituita
da contatore volumetrico lancia impulsi, pompa dosatrice, sonda di aspirazione, sonda di
livello, dosaggio regolabile in 200 ppm, attacchi del contatore filettati fino a 11/2, flangiati
oltre. Diametro nominale del contatore: DN (mm). Portata max del contatore: Q (mc/h).

13.14.180
720

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Contatore volumetrico lancia impulsi, centralina di controllo e sonda di livello per comando
di pompe dosatrici.
Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando
di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 11/2, flangiati oltre. Diametro
nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).

13.14.200
730

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Sonda di livello.
13.14.200.2
740

Contatore volumetrico lancia impulsi, centralina di controllo e sonda di livello per comando
di pompe dosatrici.
Contatore volumetrico lancia impulsi con relativa centralina e sonda di livello per comando
di pompe dosatrici o altri dispositivi, attacchi filettati fino a 11/2, flangiati oltre. Diametro
nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h).

13.14.200

110,24110,241,0000cadTotale
diconsi Euro centodieci/24

C = 150.
13.14.210.3
750

Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro.
Serbatoio in plastica per prodotti chimici da utilizzare in impianti di dosaggio o altro.
Capacità: C (l).

13.14.210

269,24269,241,0000cadTotale
diconsi Euro duecentosessantanove/24

Collettori di distribuzione per impianti idricosanitari.
Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta da installare a
filo muro completa di coperchio, coppia di collettori per acqua fredda e calda, raccordi per

13.17.131
1910
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1.051.451,67RIPORTO
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'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

tubi in arrivo con valvola di intercettazione su acqua fredda e acqua calda, raccordi per
tubi in partenza con valvola di intercettazione su ogni circuito. Sono comprese le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi principali: A (3/4).
Derivazioni laterali: D 1/2). A = 3/4

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

D = 4 + 3.
13.17.131.1
1920

Collettori di distribuzione per impianti idricosanitari.
Collettore di distribuzione per impianti idricosanitari costituito da cassetta da installare a
filo muro completa di coperchio, coppia di collettori per acqua fredda e calda, raccordi per
tubi in arrivo con valvola di intercettazione su acqua fredda e acqua calda, raccordi per
tubi in partenza con valvola di intercettazione su ogni circuito. Sono comprese le opere
murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra. Attacchi principali: A (3/4).
Derivazioni laterali: D 1/2). A = 3/4

13.17.131

1.118,30223,665,0000cadTotale
diconsi Euro duecentoventitre/66

D = 5 + 4.
13.17.131.2
1930

2.459,20245,9210,0000cadTotale
diconsi Euro duecentoquarantacinque/92

Sportello di copertura collettore con telaio per montaggio a filo muro.
Sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro completo
di telaio di fissaggio con zanche a murare. Sono comprese le opere di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere e del fissaggio del telaio con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra.

13.17.140
1940

0,000,0015,00Totale
diconsi Euro

Dimensioni Altezza x Larghezza = mm 640 x mm 325.
13.17.140.4
1990

Sportello di copertura collettore con telaio per montaggio a filo muro.
Sportello di copertura collettore in lamiera di acciaio, per montaggio a filo muro completo
di telaio di fissaggio con zanche a murare. Sono comprese le opere di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere e del fissaggio del telaio con esclusione di tracce su
solette, muri in C.A. o in pietra.

13.17.140

343,4457,246,0000cadTotale
diconsi Euro cinquantasette/24

Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro.
Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel
muro completa di coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette,
muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm).

13.17.150
2000

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

H x L x P = 640 x 325 x 90.
13.17.150.4
2010

Cassetta con sportello per alloggiamento collettore per montaggio ad incasso nel muro.
Cassetta di alloggiamento collettore in lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel
muro completa di coperchio. Sono comprese le opere murarie di apertura tracce su laterizi
forati e murature leggere e di fissaggio della cassetta con esclusione di tracce su solette,
muri in C.A. o in pietra. Dimensioni Altezza x Larghezza x Profondità: H x L x P (mm).

13.17.150

1.825,3286,9221,0000cadTotale
diconsi Euro ottantasei/92

Miscelatore elettronico per acqua calda.
Miscelatore elettronico per acqua calda costituito da valvola a tre vie a sfera, servomotore
elettrico reversibile, regolatore elettronico con programma antilegionella, sonda di
temperatura incorporata nella valvola. Alimentazione 230 V, pressione max 6,0 bar,
campo di taratura 30° - 60°C, attacchi filettati.

13.17.201
2090

0,000,000,00Totale
diconsi Euro
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Diametro valvola DN 40. Portata di 270 lt/min con delta p = 0,80 bar.
13.17.201.5
2100

Miscelatore elettronico per acqua calda.
Miscelatore elettronico per acqua calda costituito da valvola a tre vie a sfera, servomotore
elettrico reversibile, regolatore elettronico con programma antilegionella, sonda di
temperatura incorporata nella valvola. Alimentazione 230 V, pressione max 6,0 bar, campo
di taratura 30° - 60°C, attacchi filettati.

13.17.201

1.749,001.749,001,0000cadTotale
diconsi Euro millesettecentoquarantanove/00

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
14
3660

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

IMPIANTO IDRICO
14.1
3670

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari.
Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e
fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno
forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali
all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento
delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso
classificato autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico
in polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il
montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie
di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con
esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia,
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura
delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite
dalla Stazione Appaltante.

14.1.20
3770

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Allaccio e montaggio per lavabo, lavamani. Diametro minimo della tubazione di scarico
mm 40 - diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15
(1/2).

14.1.20.1
3780

Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari.
Allaccio e montaggio di apparecchi igienico-sanitari, fornito e posto in opera all'interno di
bagni, wc, docce, cucine etc. a partire dalle valvole di intercettazione ubicate nel locale e
fino al montaggio completo dei suddetti apparecchi con relative rubinetterie che saranno
forniti dalla Stazione Appaltante. Sono compresi: le valvole di intercettazione generali
all'interno dei locali; la tubazione d'acciaio zincato FM, oppure in rame, oppure in
polipropilene o tubo multistrato per distribuzione di acqua fredda e calda; il rivestimento
delle tubazioni di acqua calda con guaina isolante in materiale sintetico espanso classificato
autoestinguente, spessore dell'isolante a norma di legge; le tubazioni di scarico in
polietilene ad alta densità o polipropilene fino alla colonna principale di scarico; il
montaggio degli apparecchi igienico-sanitari e delle relative rubinetterie; le opere murarie
di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere e del fissaggio delle tubazioni con
esclusione delle tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, della chiusura traccia,
dell'intonaco e della tinteggiatura. E' compreso quanto occorre. Sono esclusi: la fornitura
delle apparecchiature igienico- sanitarie con le relative rubinetterie che verranno fornite
dalla Stazione Appaltante.

14.1.20

9.964,00249,1040,0000cadTotale
diconsi Euro duecentoquarantanove/10

Allaccio e montaggio per piatto doccia. Diametro minimo della tubazione di scarico mm 50
- diametro minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 20 (3/4).14.1.20.11

3800

578,76289,382,0000cadTotale
diconsi Euro duecentoottantanove/38

Presa con rubinetto e portagomma.
Presa d'acqua costituita da un rubinetto cromato con estremità predisposta per attacco
con portagomma, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito e funzionante.

14.1.30
3940
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362,9645,378,0000cadTotale
diconsi Euro quarantacinque/37

Sifone di ispezione in PEAD o PP.
Sifone di ispezione in PEAD o PP del diametro di mm 110,tipo Firenze, fornito e posto in
opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.

14.1.61
3950

983,68122,968,0000cadTotale
diconsi Euro centoventidue/96

Piletta a pavimento con sifone.
14.1.70.2
3960

Piletta di scarico.
Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in
altezza, bordo piatto per raccordo all'impermeabilizzazione, diametro piletta 100 mm,
diametro di scarico 63 mm. E' compresa l'assistenza muraria e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito e funzionante.

14.1.70

771,6896,468,0000cadTotale
diconsi Euro novantasei/46

APPARECCHI SANITARI
14.2
3970

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Lavabo in porcellana vetrificata per disabili.
Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico
dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto
in opera. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con
viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il
collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.20
3990

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Delle dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
14.2.20.1
4000

Lavabo in porcellana vetrificata per disabili.
Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico
dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in
opera. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti
idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il
collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.20

2.577,92322,248,0000cadTotale
diconsi Euro trecentoventidue/24

Vaso a sbalzo o sospeso a parete.
Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata
con scarico a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffature in acciaio da
installare sottotraccia; il relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative
guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità l'assistenza muraria. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la cassetta di scarico che
verrà computata a parte. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere

14.2.51
4010
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d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o
come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le
eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.

9.463,68295,7432,0000cadTotale
diconsi Euro duecentonovantacinque/74

Vaso igienico a cacciata per disabili, con cassetta appoggiata.
Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a
catino allungato, privo di apertura anteriore, altezza da pavimento di cm 50, sifone
incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a
distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio
cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.53
4020

7.241,92905,248,0000cadTotale
diconsi Euro novecentocinque/24

Cassetta di scarico ad incasso con tasto a doppio comando.
Cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in
vista), realizzata a monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a
due quantità regolabili (6/9 litri, 3/4 litri), fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'assistenza muraria; la predisposizione della superficie esterna per l'ancoraggio degli
intonaci; la batteria internacon possibilità di facile e completa ispezionabilità in ogni sua
parte all'interno della parete dove è stata collocata; il comando a placca di copertura con
doppio tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento alla rete idrica
esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle isolate acusticamente, rubinetto di
arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di
risciacquamento e vaso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

14.2.61
4030

8.513,92266,0632,0000cadTotale
diconsi Euro duecentosessantasei/06

Piatto per doccia d'acciaio smaltato.
Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo,
cromate, di raccordo alle tubazioni di allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da
installare sopra pavimento a semincasso, fornito e posto in opera. E' compresa l'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.160
4040

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Piatto per doccia d'acciaio smaltato.
Piatto per doccia d'acciaio smaltato, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo,
cromate, di raccordo alle tubazioni di allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da
installare sopra pavimento a semincasso, fornito e posto in opera. E' compresa l'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come per richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.160
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Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80.
14.2.160.2
4050

239,56119,782,0000cadTotale
diconsi Euro centodiciannove/78

Pilozzo in porcellana.
Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di
troppo pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a parete con relativo rosone,
morsetti, bulloni, viti, tappo di gomma con catenella etc., il tutto in ottone del tipo
pesante cromato. Sono compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alla tubazione d'allaccio.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.200
4060

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Del tipo posto su mensole in ghisa a ferro smaltato delle dimensioni di circa cm 42x38.
14.2.200.1
4070

Pilozzo in porcellana.
Pilozzo in porcellana vetrificata (vitreous-china), fornito e posto in opera, completo di
troppo pieno, piletta, sifone, tubo di prolungamento a parete con relativo rosone, morsetti,
bulloni, viti, tappo di gomma con catenella etc., il tutto in ottone del tipo pesante cromato.
Sono compresi: l'assistenza muraria; il raccordo alla tubazione d'allaccio. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.
Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualità privi di
difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini
commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso,
colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e
comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti
possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.

14.2.200

502,44167,483,0000cadTotale
diconsi Euro centosessantasette/48

ACCESSORI BAGNO
14.3
4080

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Accessori per bagni per disabili.
Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm,
con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di
fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre
compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.

14.3.20
4120

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
14.3.20.1
4130

Accessori per bagni per disabili.
Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere
architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm,
con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro, viti di
fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre
compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante.

14.3.20

1.043,04130,388,0000cadTotale
diconsi Euro centotrenta/38

Sedile ribaltabile.
14.3.20.6
4140

diconsi Euro centoquattordici/48
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915,84114,488,0000cadTotale

RUBINETTERIA
14.4
4150

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Batteria per vasca o doccia.
Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata
nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme
NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda,
bocca a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera.
E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.40
4160

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Con braccio con soffione rotante per doccia.
14.4.40.2
4170

Batteria per vasca o doccia.
Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata
nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme
NF, composta da rubinetti ad angolo o diritti per erogazione di acqua calda e fredda, bocca
a parete, o braccio con soffione ed i relativi collegamenti, fornita e posta in opera. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

14.4.40

438,84219,422,0000cadTotale
diconsi Euro duecentodiciannove/42

Batteria per lavabo.
Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme
UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti
per acqua calda e fredda, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

14.4.70
4200

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Scarico con comando a pistone.
14.4.70.1
4210

Batteria per lavabo.
Batteria per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme
UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, completa di rubinetti
per acqua calda e fredda, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito.

14.4.70

5.851,20146,2840,0000cadTotale
diconsi Euro centoquarantasei/28

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in materiale plastico.
Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in
polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del
2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Capacità litri: C.

14.5.20
5040

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Cilindro Verticale C = 2000.
14.5.20.8
5050

Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari, in materiale plastico.
Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in
polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle prescrizioni della circolare n.102 del
2.12.1978 del Ministero della Sanità, completo di coperchio passamano o passauomo,
raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Capacità litri: C.

14.5.20

519,40519,401,0000cadTotale
diconsi Euro cinquecentodiciannove/40

64.997,20Totale IMPIANTO IDRICO SANITARIO Euro
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1.108.915,77A RIPORTARE



1.108.915,77RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

ELETTROPOMPE

ELETTROPOMPE
13.12
360

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+120° C, PN 10, 1400
giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea.
Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con
tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C,
PN 10, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni,
esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente
non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.70
380

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Q = 18,0/55,0/90 - H = 1,10/0,86/0,40 - DN = mm 100.
13.12.70.21
390

Elettropompa singola per acqua di circuito e di consumo -10/+120° C, PN 10, 1400
giri/min. Tenuta meccanica, esecuzione in linea.
Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con
tenuta meccanica, 1400 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego -10/+120° C, PN
10, grado di protezione IP 44, completa di controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i
collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.70

3.716,361.858,182,0000cadTotale
diconsi Euro milleottocentocinquantotto/18

Elettropompa gemellare per acqua di circuito -10/+110° C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore
immerso, esecuzione in linea.
Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con
rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego - 10/+110° C,
PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con
guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.20
400

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Q = 0,0/ 2,0/ 4,0 - H = 0,72/0,60/0,39 - DN = mm 32.
13.12.20.3
410

Elettropompa gemellare per acqua di circuito -10/+110° C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore
immerso, esecuzione in linea.
Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con
rotore immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego - 10/+110° C,
PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con
guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h).
Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro nominale: DN (mm).

13.12.20

1.977,96988,982,0000cadTotale
diconsi Euro novecentoottantotto/98

Q = 0,0/14,0/28,0 - H = 1,68/1,30/0,50 - DN = mm 50.
13.12.20.7
420

11.511,602.877,904,0000cadTotale
diconsi Euro duemilaottocentosettantasette/90

Q = 0,0/18,0/36,0 - H = 1,13/0,88/0,42 - DN = mm 65.
13.12.20.8
430

6.103,483.051,742,0000cadTotale
diconsi Euro tremilacinquantuno/74

Q = 0,0/23,0/46,0 -H = 1,10/0,90/0,55 - DN = mm 80.
13.12.20.10
440

3.342,183.342,181,0000cadTotale
diconsi Euro tremilatrecentoquarantadue/18

Elettropompa singola per acqua di consumo -2/+65° C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore
immerso, esecuzione in linea.
Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con rotore
immerso, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 65° C, PN 6, grado

13.12.30
450
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26.651,58A RIPORTARE ELETTROPOMPE



1.135.567,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

ELETTROPOMPE

di protezione IP 51, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici.
Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar).
Diametro nominale: DN (mm).

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Q = 0,0/ 2,5/ 4,5 - H = 0,54/0,30/0,11 - DN = mm 25.
13.12.30.4
460

Elettropompa singola per acqua di consumo -2/+65° C, PN 6, 2800 giri/min. Rotore
immerso, esecuzione in linea.
Elettropompa singola per acqua calda sanitaria, esecuzione monoblocco in linea con rotore
immerso, 2800 1/min, caratteristica fissa, temperatura d'impiego max 65° C, PN 6, grado
di protezione IP 51, completa di raccordi a tre pezzi, esclusi i collegamenti elettrici. Portata
min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Diametro
nominale: DN (mm).

13.12.30

436,72436,721,0000cadTotale
diconsi Euro quattrocentotrentasei/72

Dispositivo elettrico di comando per una o due elettropompe, completo di quadro elettrico.
Dispositivo elettrico per comando elettropompe, composto da quadro elettrico con
interruttore generale, fusibili, telesalvamotore, relè termico, commutatore
MAN/STOP/AUT, trasformatore ausiliari, spie di funzionamento e blocco, predisposto per
comando esterno a galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici.

13.12.200
470

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Quadro per pompa singola fino a 0,6 kW.
13.12.200.1
480

Dispositivo elettrico di comando per una o due elettropompe, completo di quadro elettrico.
Dispositivo elettrico per comando elettropompe, composto da quadro elettrico con
interruttore generale, fusibili, telesalvamotore, relè termico, commutatore MAN/STOP/AUT,
trasformatore ausiliari, spie di funzionamento e blocco, predisposto per comando esterno a
galleggiante, esclusi i collegamenti elettrici.

13.12.200

2.295,96382,666,0000cadTotale
diconsi Euro trecentoottantadue/66

Quadro per pompa singola da 0,8 a 1,3 kW.
13.12.200.2
490

765,32382,662,0000cadTotale
diconsi Euro trecentoottantadue/66

Quadro per pompa singola da 1,8 a 2,2 kW.
13.12.200.3
500

1.147,98382,663,0000cadTotale
diconsi Euro trecentoottantadue/66

Trasduttore di pressione.
13.12.220.14
510

Dispositivo di regolazione della velocità per elettropompe di media potenza.
Dispositivo elettrico per la regolazione automatica e modulante della velocità di rotazione di
elettropompe a rotore immerso con potenze singole fino a 1,5 kW. Il dispositivo regola la
velocità in funzione della differenza di pressione ed è costituito da quadro elettrico di
contenimento con grado di protezione minimo IP 40, interruttore generale, dispositivi di
comando e protezione termica per l'elettropompa, regolatore elettronico in grado di attuare
i comandi previsti, predisposizione di comandi e segnalazioni a distanza, trasduttore di
pressione differenziale. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Il dispositivo è conteggiato in
funzione della potenza dell'elettropompa comandata.

13.12.220

7.847,18713,3811,0000cadTotale
diconsi Euro settecentotredici/38

Trasduttore di temperatura differenziale.
13.12.220.15
4780

0,00870,260,0000cadTotale
diconsi Euro ottocentosettanta/26

39.144,74Totale ELETTROPOMPE Euro
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1.148.060,51RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

SOLARE TERMICO

Set di tubazioni per collegamento di impianti solari.
Set di tubazioni per collegamento di impianti solari ad acqua costituito da coppia di tubi in
acciaio inox (o rame) opportunamente corrugato per rendere le tubazioni flessibili, guaina
termoisolante con spessore minimo di 13 mm idonea a resistere ad alte temperature, cavo
elettrico per collegamento della sonda dei pannelli,pellicola di protezione esterna ad alta
resistenza. Il costo del set è valutato a metro lineare e comprende le due tubazioni
preisolate con il cavo elettrico e la pellicola di protezione, la posa in opera fino ad una
quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri
in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione
di staffaggi.

13.15.181
1450

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Coppia di tubi DN 25.
13.15.181.3
1460

Set di tubazioni per collegamento di impianti solari.
Set di tubazioni per collegamento di impianti solari ad acqua costituito da coppia di tubi in
acciaio inox (o rame) opportunamente corrugato per rendere le tubazioni flessibili, guaina
termoisolante con spessore minimo di 13 mm idonea a resistere ad alte temperature, cavo
elettrico per collegamento della sonda dei pannelli,pellicola di protezione esterna ad alta
resistenza. Il costo del set è valutato a metro lineare e comprende le due tubazioni
preisolate con il cavo elettrico e la pellicola di protezione, la posa in opera fino ad una
quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio, i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le
opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e murature leggere ed il fissaggio delle
tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce su solette, muri
in c.a. o in pietra, della chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione
di staffaggi.

13.15.181

1.529,7050,9930,0000mTotale
diconsi Euro cinquanta/99

1.529,70Totale SOLARE TERMICO Euro
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1.149.590,21RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

ORGANI DI REGOLAZIONE

APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE
13.19
2500

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Termostato ambiente per ventilconvettori con commutatore di velocità e commutatore
estate-inverno.
Termostato ambiente a regolazione ON-OFF, completo di commutatore per variare la
velocità dei ventilconvettori, commutatore ESTATE - INVERNO, campo di regolazione
5/30° C, differenziale fisso inferiore a 1,5° C, portata contatti superiore a 6 A a 250 V.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.30
2510

10.824,72117,6692,0000cadTotale
diconsi Euro centodiciassette/66

Servocomando per serrande aria, con comando proporzionale, reversibile.
Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile,
tensione 24 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di
comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.380
2520

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Valvola a tre vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.
Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16,
completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti
di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN
100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di
carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.520
2540

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Diametro nominale 40 (11/2). KV = 20,0.
13.19.520.7
2550

Valvola a tre vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.
Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16,
completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di
regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN
100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di
carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.520

3.319,921.106,643,0000cadTotale
diconsi Euro millecentosei/64

Diametro nominale 80 (3). KV = 80,0.
13.19.520.10
2560

1.970,541.970,541,0000cadTotale
diconsi Euro millenovecentosettanta/54

Valvola a 2 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.
Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16,
completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti
di regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN
100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di
carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.450
2600

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Diametro nominale 65 (21/2). KV = 50,0.
13.19.450.9
2610

Valvola a 2 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.
Valvola a due vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16,
completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di
regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN
100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di
carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.450

2.126,362.126,361,0000cadTotale
diconsi Euro duemilacentoventisei/36

Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica e/o frigorifera.
Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica in impianti di13.20.70

2690
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1.167.831,75RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

ORGANI DI REGOLAZIONE

riscaldamento e raffrescamento, costituito da misuratore di portata d'acqua a perdita di
carico bassissima, misuratore della differenza di temperatura, integratore elettronico a
microprocessore alimentato a 220 V, un totalizzatore meccanico dei kWh termici. Il
contatore e' predisposto anche per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, per la
contabilizzazione di un segnale impulsivo (utilizzabile per un contatore volumetrico di metri
cubi di acqua) e per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Come
accessorio puo' essere fornito un MODULO costituito da uno o due totalizzatori meccanici
per la ripetizione a distanza dei totali di energia, un VISUALIZZATORE a display per poter
leggere la portata istantanea d'acqua, il delta T, le temperature, la potenza istantanea, i
totali di energia termica, frigorifera e di massa, l'OPZIONE per la contabilizzazione
dell'energia frigorifera, l'OPZIONE per la trasmissione a distanza di un segnale impulsivo e
l'OPZIONE per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Il contatore e'
dotato di attacchi filettati con relativi raccordi a tre pezzi per portate fino a 2,8 mc/h e di
attacchi flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni per portate maggiori. Portata
d'acqua max: P (mc/h).

13.20.70

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Diametro nominale 40 (11/2) flangiati P = 10.
13.20.70.5
2700

Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica e/o frigorifera.
Contatore di calore diretto per la contabilizzazione dell'energia termica in impianti di
riscaldamento e raffrescamento, costituito da misuratore di portata d'acqua a perdita di
carico bassissima, misuratore della differenza di temperatura, integratore elettronico a
microprocessore alimentato a 220 V, un totalizzatore meccanico dei kWh termici. Il
contatore e' predisposto anche per la contabilizzazione dell'energia frigorifera, per la
contabilizzazione di un segnale impulsivo (utilizzabile per un contatore volumetrico di metri
cubi di acqua) e per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Come
accessorio puo' essere fornito un MODULO costituito da uno o due totalizzatori meccanici
per la ripetizione a distanza dei totali di energia, un VISUALIZZATORE a display per poter
leggere la portata istantanea d'acqua, il delta T, le temperature, la potenza istantanea, i
totali di energia termica, frigorifera e di massa, l'OPZIONE per la contabilizzazione
dell'energia frigorifera, l'OPZIONE per la trasmissione a distanza di un segnale impulsivo e
l'OPZIONE per la trasmissione digitale o analogica dei dati a distanza. Il contatore e' dotato
di attacchi filettati con relativi raccordi a tre pezzi per portate fino a 2,8 mc/h e di attacchi
flangiati con controflange, bulloni e guarnizioni per portate maggiori. Portata d'acqua max:
P (mc/h).

13.20.70

2.977,542.977,541,0000cadTotale
diconsi Euro duemilanovecentosettantasette/54

Diametro nominale 50 (2) flangiati P = 18.
13.20.70.6
2710

6.440,563.220,282,0000cadTotale
diconsi Euro tremiladuecentoventi/28

Diametro nominale 65 (21/2) flangiati P = 36.
13.20.70.7
2720

7.636,243.818,122,0000cadTotale
diconsi Euro tremilaottocentodiciotto/12

Diametro nominale 80 (3) flangiati P = 56.
13.20.70.8
2730

8.662,324.331,162,0000cadTotale
diconsi Euro quattromilatrecentotrentuno/16

Diametro nominale 100 (4) flangiati P = 110.
13.20.70.9
2740

11.958,925.979,462,0000cadTotale
diconsi Euro cinquemilanovecentosettantanove/46

Visualizzatore a display.
13.20.70.16
2750

1.354,68150,529,0000cadTotale
diconsi Euro centocinquanta/52

Giunti isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni.
Giunti isolanti per interrompere la continuità elettrica di tubazioni al fine di preservare le
stesse da fenomeni di corrosione dovuti a differenze di potenziale. Attacchi filettati fino al
DN 80, attacchi a saldare per diametri maggiori.

13.9.140
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1.206.862,01RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

ORGANI DI REGOLAZIONE

Diametro nominale 40 (11/2) PN = 10.
13.9.140.5
4840

38,8038,801,0000cadTotale
diconsi Euro trentotto/80

Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria con sonda a spirale.
Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile
con scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in
canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10 A a 250 V, esecuzione con
custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.80
5090

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Scala -5/+15° C, con riarmo manuale.
13.19.80.2
5100

Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria con sonda a spirale.
Termostato antigelo a regolazione ON-OFF, per installazione in aria, taratura regolabile con
scala visibile e differenziale fisso, sonda a capillare idonea per posizionamento in
canalizzazioni per aria, uscita con deviatore unipolare 10 A a 250 V, esecuzione con
custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.80

1.272,00318,004,0000cadTotale
diconsi Euro trecentodiciotto/00

Sonda di temperatura e umidità combinate per il comando di regolatori e apparecchiature
elettroniche.
Sonda di temperatura e umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con
possibilità di avere il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.320
5110

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Sonda da canale, scala 0/30° C e 30/80 % U.R.
13.19.320.2
5120

Sonda di temperatura e umidità combinate per il comando di regolatori e apparecchiature
elettroniche.
Sonda di temperatura e umidità per apparecchiature elettroniche di regolazione con
possibilità di avere il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.320

5.813,04484,4212,0000cadTotale
diconsi Euro quattrocentoottantaquattro/42

Sonda di pressione differenzialeper il comando di regolatori e apparecchiature
elettroniche.
Sonda di pressione differenziale per apparecchiature elettroniche di regolazione. Sono
esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.340
5130

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Scala 0/10 mbar.
13.19.340.3
5140

8.734,40436,7220,0000cadTotale
diconsi Euro quattrocentotrentasei/72

Apparecchiatura elettronica per la regolazione dell'igiene dell'aria.
Apparecchiatura elettronica per regolazione dell'igiene dell'aria da impiegare in impianti
con centrale di trattamento aria a servizio di locali ad alta concentrazione di persone (sale
conferenze, ristoranti, sale cinematografiche ecc.) per mantenere un livello costante di
qualità dell'aria variando la quantità di aria esterna immessa in funzione delle persone
presenti. Il regolatore viene comandato da una sonda ambiente di qualità aria (che misura
la concentrazione di CO2), e' corredato di un potenziometro per la taratura dell'indice di
qualità dell'aria, ha la possibilità di installare un potenziometro a distanza per la taratura
dell'indice di qualità e per la selezione del valore minimo di aria esterna da immettere, ha
un'uscita a tensione variabile per il comando proporzionale delle serrande aria ed un'uscita
ON - OFF per l'inserimento di eventuali ventilatori. Sono esclusi i collegamenti elettrici e le
sonde.

13.19.280
5150

2.115,76528,944,0000cadTotale
diconsi Euro cinquecentoventotto/94

Servocomando per serrande aria, con comando ON-OFF, reversibile.
Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile,
tensione 24 V o 220 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i

13.19.360
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1.224.836,01A RIPORTARE

75.245,80A RIPORTARE ORGANI DI REGOLAZIONE



1.224.836,01RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

ORGANI DI REGOLAZIONE

Servocomando da 8 Nm (max 1,5 mq serranda).
13.19.360.2
5160

collegamenti elettrici.

11.125,76173,8464,0000cadTotale
diconsi Euro centosettantatre/84

Servocomando da 18 Nm (max 3,6 mq serranda).
13.19.380.3
5170

Servocomando per serrande aria, con comando proporzionale, reversibile.
Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile,
tensione 24 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando
a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.380

5.444,16340,2616,0000cadTotale
diconsi Euro trecentoquaranta/26

Diametro nominale 32 (11/4). KV = 12,0.
13.19.520.6
5180

Valvola a tre vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.
Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e refrigerata, PN 16,
completa di servomotore modulante per ingresso a tensione variabile, idonea per circuiti di
regolazione di ogni tipo, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati da DN 65 a DN
100 con controflange, bulloni e guarnizioni. Portata caratteristica minima con perdita di
carico di 1,0 bar: KV (mc/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.520

1.078,021.078,021,0000cadTotale
diconsi Euro millesettantotto/02

Diametro nominale 50 (2). KV = 30,0.
13.19.520.8
5190

1.219,001.219,001,0000cadTotale
diconsi Euro milleduecentodiciannove/00

Diametro nominale 65 (21/2). KV = 50,0.
13.19.520.9
5200

5.021,221.673,743,0000cadTotale
diconsi Euro milleseicentosettantatre/74

Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche.
Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di
avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.300
5210

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Sonda ad immersione scala 20/105° C.
13.19.300.10
5220

Sonda di temperatura per il comando di regolatori e apparecchiature elettroniche.
Sonda di temperatura per apparecchiature elettroniche di regolazione con possibilità di
avere incorporato il potenziometro di taratura. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.19.300

4.240,00265,0016,0000cadTotale
diconsi Euro duecentosessantacinque/00

103.373,96Totale ORGANI DI REGOLAZIONE Euro
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1.252.964,17A RIPORTARE



1.252.964,17RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

UNITA' TRATTAMENTO ARIA

Umidificatore a vapore con elettrodi.
Umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi, regolatore elettronico a
microprocessore, pannello visualizzatore, possibilità di controllo a distanza, predisposizione
per regolazione modulante o regolazione a gradini, producibilità di vapore massima
selezionabile, completo di distributore vapore per canale e tubo adduzione vapore e
scarico condensa. Produzione vapore max: PV(kg/h). Potenza elettrica max: PE(kW).

13.22.50
2760

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

PV=23,0 PE=17,5 Trifase 380 V.
13.22.50.6
2770

Umidificatore a vapore con elettrodi.
Umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi, regolatore elettronico a
microprocessore, pannello visualizzatore, possibilità di controllo a distanza, predisposizione
per regolazione modulante o regolazione a gradini, producibilità di vapore massima
selezionabile, completo di distributore vapore per canale e tubo adduzione vapore e scarico
condensa. Produzione vapore max: PV(kg/h). Potenza elettrica max: PE(kW).

13.22.50

2.536,582.536,581,0000cadTotale
diconsi Euro duemilacinquecentotrentasei/58

PV=32,0 PE=24,3 Trifase 380 V.
13.22.50.7
2780

8.620,982.873,663,0000cadTotale
diconsi Euro duemilaottocentosettantatre/66

VENTILATORI E SILENZIATORI
13.23
2790

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Silenziatore a setti L x H = 700 x 350 mm.
13.23.90.16
2800

Accessori per i ventilatori cassonati.
Accessori per ventilatori cassonati costituiti da regolatori di velocità, serrande di
sovrapressione, silenziatori, giunti flessibili. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

13.23.90

2.340,48585,124,0000cadTotale
diconsi Euro cinquecentoottantacinque/12

Giunto flessibile in tela L x H = 700 x 350 mm.
13.23.90.22
2810

822,56205,644,0000cadTotale
diconsi Euro duecentocinque/64

Supporti antivibranti con molle d'acciaio.
Supporto antivibrante per sorreggere ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare le
vibrazioni prodotte, costituito da una o piu' molle in acciaio mantenute in parziale
compressione entro una custodia o fra due piattelli. Carico sopportabile min/max: P (kg).

13.23.130
2820

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

P = 1650/3300 carichi appoggiati.
13.23.130.12
2840

Supporti antivibranti con molle d'acciaio.
Supporto antivibrante per sorreggere ventilatori, macchine rotanti, ecc. al fine di isolare le
vibrazioni prodotte, costituito da una o piu' molle in acciaio mantenute in parziale
compressione entro una custodia o fra due piattelli. Carico sopportabile min/max: P (kg).

13.23.130

3.135,48522,586,0000cadTotale
diconsi Euro cinquecentoventidue/58

M03.07
4600

0,000,000,00Totale
diconsi Euro zero/00

UNITA' DI TRATTAMENTO ARIA A SEZIONI COMPONIBILI
M03.07.001
4610
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1.270.420,25A RIPORTARE

17.456,08A RIPORTARE UNITA' TRATTAMENTO ARIA



1.270.420,25RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

UNITA' TRATTAMENTO ARIA

0,000,000,00Totale
diconsi Euro zero/00

F.P.O. di Unità di trattamento aria a sezioni componibili per installazione all'interno di locali
tecnologici, portata aria in mandata 5.400 mc/h, portata aria ripresa 5.100 mc/h,
composta da: Recuperatore statico con piastre di alluminio, filtro sintetico pieghettato
classe\efficienza (EN779:2012), completo di serranda presa aria esterna in alluminio,
serranda di espulsione, serranda di by-pass per free-cooling, conforme al regolamento UE
n°1253/2014 e a ERO 2018, efficienza di recupero 75.03%, sezione filtrante per
alloggiamento filtri a tasche efficienza F7/F9, sezione batteria caldo/freddo ad acqua
realizzata in acciao zincato 5-9 ranghi, potenza 54,9 kWtemperatura d'ingresso acqua 7°C
uscita 12°C, umidificazione di tipo a vapore con produttore autonomo ad elettrodi immersi
(400/3/50), con distributori lineari in acciaio inox collegati con tubi flessibili al produttore,
separatore di gocce a 1 piega in alluminio Dp 19 Pa, sezione per batteria di riscaldamento
ad acqua realizzata in acciaio zincata da 2 ranghi potenzialità 18,5 kW temperatura acqua
in ingresso 45°C temperatura in uscita 40°C, sezione ventilatore di mandata di tipo PLUG-
FAN a pale rovesce portata 5.400 mc/h prevalenza utile 300 Pa direttamente accoppiato a
motore IE3 per inverter, frequenza operativa 79 Hz potenza elettrica assorbita 2,06 kW e
sezione per ventilatore di ripresa di tipo PLUG-FAN a pale rovesce portata 5.100 mc/h
prevalenza utile 250 Pa accoppiato a motore IE3 per inverter, frequenza operativa 49 Hz
potenza elettrica assorbita 0,92 kW. La macchina sarà realizzata con telaio portante in
profili di alluminio estrusi, basamento in alluminio spess. 60 mm, lato interno dei pannelli
in acciaio zincato, lato esterno in acciaio preverniciato spess. dei pannelli 46 mm con
isolamento in poliuretano. La macchina inoltre sarà dotata di rete di protezione
antinfortunistica nelle sezioni ventilanti, oblo sugli sportelli d'ispezione. Nel prezzo sono
compresi gli inverter da alloggiare a bordo macchina per il funzionamento dei ventilatori
mandata/ripresa aventi le seguenti caratteristiche:Variatore di velocità per motori
asincroni/sincroni, Montaggio a parete, Filtro EMC Integrato, Grado di protezione IP21
conforme a IEC 61800-5-1, Raffreddamento a Convezione forzata, Frequenza di
alimentazione 50...60 Hz, Tipologia Trifase con Tensione nominale di alimentazione
380...480 V, Potenza motore 4 kW, Corrente di linea 7,6 A 380 V impiego normale, Isc
linea presunta 50 kA, Profilo di controllo motore asincrono Coppia standard costante,
Coppia standard variabile, Modalità coppia ottimizzata, Profilo di controllo motore sincrono
Motore a magnete permanente, Frequenza uscita variatore di velocità 0,1...599 Hz,
Frequenza di uscita 0,0001...0,5 kHz, Frequenza di commutazione nominale 4 kHz,
Frequenza di commutazione 2...12 kHz regolabile 4...12 kHz con fattore di declassamento,
Compatibilità Ethernet, Modbus seriale, Modbus TCP.

M03.07.001.001
4620

20.599,3620.599,361,000000cad.Totale
diconsi Euro ventimilacinquecentonovantanove/36

F.P.O. di Unità di trattamento aria a sezioni componibili per installazione all'interno di locali
tecnologici, portata aria in mandata 8.600 mc/h, portata aria ripresa 8.000 mc/h,
composta da: Recuperatore statico con piastre di alluminio, filtro sintetico pieghettato
classe\efficienza (EN779:2012), completo di serranda presa aria esterna in alluminio,
serranda di espulsione, serranda di by-pass per free-cooling, conforme al regolamento UE
n°1253/2014 e a ERO 2018, efficienza di recupero 75.03%, sezione filtrante per
alloggiamento filtri a tasche efficienza F7/F9, sezione batteria caldo/freddo ad acqua
realizzata in acciao zincato 5-9 ranghi, potenza 75,6 kWtemperatura d'ingresso acqua 7°C
uscita 12°C, umidificazione di tipo a vapore con produttore autonomo ad elettrodi immersi
(400/3/50), con distributori lineari in acciaio inox collegati con tubi flessibili al produttore,
separatore di gocce a 1 piega in alluminio Dp 19 Pa, sezione per batteria di riscaldamento
ad acqua realizzata in acciaio zincata da 2 ranghi potenzialità 30,0 kW temperatura acqua
in ingresso 45°C temperatura in uscita 40°C, sezione ventilatore di mandata di tipo PLUG-
FAN a pale rovesce portata 8.600 mc/h prevalenza utile 300 Pa direttamente accoppiato a
motore IE3 per inverter, frequenza operativa 61 Hz potenza elettrica assorbita 3,16 kW e
sezione per ventilatore di ripresa di tipo PLUG-FAN a pale rovesce portata 8.000 mc/h
prevalenza utile 250 Pa accoppiato a motore IE3 per inverter, frequenza operativa 39 Hz
potenza elettrica assorbita 1,44 kW. La macchina sarà realizzata con telaio portante in
profili di alluminio estrusi, basamento in alluminio spess. 60 mm, lato interno dei pannelli
in acciaio zincato, lato esterno in acciaio preverniciato spess. dei pannelli 46 mm con
isolamento in poliuretano. La macchina inoltre sarà dotata di rete di protezione
antinfortunistica nelle sezioni ventilanti, oblo sugli sportelli d'ispezione.
La macchina inoltre sarà dotata di rete di protezione antinfortunistica nelle sezioni
ventilanti, oblo sugli sportelli d'ispezione. Nel prezzo sono compresi gli inverter da
alloggiare a bordo macchina per il funzionamento dei ventilatori mandata/ripresa aventi le
seguenti caratteristiche:Variatore di velocità per motori asincroni/sincroni, Montaggio a
parete, Filtro EMC Integrato, Grado di protezione IP21 conforme a IEC 61800-5-1,
Raffreddamento a Convezione forzata, Frequenza di alimentazione 50...60 Hz, Tipologia
Trifase con Tensione nominale di alimentazione 380...480 V, Potenza motore 4 kW,
Corrente di linea 7,6 A 380 V impiego normale, Isc linea presunta 50 kA, Profilo di
controllo motore asincrono Coppia standard costante, Coppia standard variabile, Modalità
coppia ottimizzata, Profilo di controllo motore sincrono Motore a magnete permanente,
Frequenza uscita variatore di velocità 0,1...599 Hz, Frequenza di uscita 0,0001...0,5 kHz,
Frequenza di commutazione nominale 4 kHz, Frequenza di commutazione 2...12 kHz

M03.07.001.002
4630
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1.291.019,61A RIPORTARE

38.055,44A RIPORTARE UNITA' TRATTAMENTO ARIA



1.291.019,61RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

UNITA' TRATTAMENTO ARIA

regolabile 4...12 kHz con fattore di declassamento, Compatibilità Ethernet, Modbus seriale,
Modbus TCP.

27.183,9027.183,901,000000cad.Totale
diconsi Euro ventisettemilacentoottantatre/90

F.P.O. di Unità di trattamento aria a sezioni componibili per installazione all'interno di locali
tecnologici, portata aria in mandata 8.800 mc/h, portata aria ripresa 8.200 mc/h,
composta da: Recuperatore statico con piastre di alluminio, filtro sintetico pieghettato
classe\efficienza (EN779:2012), completo di serranda presa aria esterna in alluminio,
serranda di espulsione, serranda di by-pass per free-cooling, conforme al regolamento UE
n°1253/2014 e a ERO 2018, efficienza di recupero 75.03%, sezione filtrante per
alloggiamento filtri a tasche efficienza F7/F9, sezione batteria caldo/freddo ad acqua
realizzata in acciao zincato 5-9 ranghi, potenza 76,6 kWtemperatura d'ingresso acqua 7°C
uscita 12°C, umidificazione di tipo a vapore con produttore autonomo ad elettrodi immersi
(400/3/50), con distributori lineari in acciaio inox collegati con tubi flessibili al produttore,
separatore di gocce a 1 piega in alluminio Dp 19 Pa, sezione per batteria di riscaldamento
ad acqua realizzata in acciaio zincata da 2 ranghi potenzialità 30,0 kW temperatura acqua
in ingresso 45°C temperatura in uscita 40°C, sezione ventilatore di mandata di tipo PLUG-
FAN a pale rovesce portata 8.800 mc/h prevalenza utile 300 Pa direttamente accoppiato a
motore IE3 per inverter, frequenza operativa 49 Hz potenza elettrica assorbita 2,79 kW e
sezione per ventilatore di ripresa di tipo PLUG-FAN a pale rovesce portata 8.200 mc/h
prevalenza utile 250 Pa accoppiato a motore IE3 per inverter, frequenza operativa 49 Hz
potenza elettrica assorbita 1,46 kW. La macchina sarà realizzata con telaio portante in
profili di alluminio estrusi, basamento in alluminio spess. 60 mm, lato interno dei pannelli
in acciaio zincato, lato esterno in acciaio preverniciato spess. dei pannelli 46 mm con
isolamento in poliuretano. La macchina inoltre sarà dotata di rete di protezione
antinfortunistica nelle sezioni ventilanti, oblo sugli sportelli d'ispezione.
La macchina inoltre sarà dotata di rete di protezione antinfortunistica nelle sezioni
ventilanti, oblo sugli sportelli d'ispezione. Nel prezzo sono compresi gli inverter da
alloggiare a bordo macchina per il funzionamento dei ventilatori mandata/ripresa aventi le
seguenti caratteristiche:Variatore di velocità per motori asincroni/sincroni, Montaggio a
parete, Filtro EMC Integrato, Grado di protezione IP21 conforme a IEC 61800-5-1,
Raffreddamento a Convezione forzata, Frequenza di alimentazione 50...60 Hz, Tipologia
Trifase con Tensione nominale di alimentazione 380...480 V, Potenza motore 4 kW,
Corrente di linea 7,6 A 380 V impiego normale, Isc linea presunta 50 kA, Profilo di
controllo motore asincrono Coppia standard costante, Coppia standard variabile, Modalità
coppia ottimizzata, Profilo di controllo motore sincrono Motore a magnete permanente,
Frequenza uscita variatore di velocità 0,1...599 Hz, Frequenza di uscita 0,0001...0,5 kHz,
Frequenza di commutazione nominale 4 kHz, Frequenza di commutazione 2...12 kHz
regolabile 4...12 kHz con fattore di declassamento, Compatibilità Ethernet, Modbus seriale,
Modbus TCP.

M03.07.001.003
4640

55.015,3227.507,662,000000cad.Totale
diconsi Euro ventisettemilacinquecentosette/66

120.254,66Totale UNITA' TRATTAMENTO ARIA Euro
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1.373.218,83A RIPORTARE



1.373.218,83RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.
ARTICOLO

OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI MECCANICI

POZZETTI PER IMPIANTI MECCANICI
18.4
4520

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Dimensioni interne cm 40x40x40.
18.4.10.1
4530

Pozzetto di raccordo.
Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile
o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e posto in opera. Sono
compresi: la sigillatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo
ed il rinfianco in calcestruzzo ai lati e alla base per uno spessore di cm 15. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

18.4.10

561,8056,1810,0000cadTotale
diconsi Euro cinquantasei/18

RECINZIONI ZONE E LOCALI TECNOLOGICI
20.1
4540

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Recinzione con rete metallica.
Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm
50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in
opera. Sono compresi: lo scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo con cemento
tipo 325 a q.li 2 al mc, delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di ferro zincato
per tesatura a croce di S.Andrea. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

20.1.260
4550

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

Con rete zincata.
20.1.260.1
4560

Recinzione con rete metallica.
Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm
50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50, il tutto fornito e posto in
opera. Sono compresi: lo scavo; il blocchetto di fondazione in calcestruzzo con cemento
tipo 325 a q.li 2 al mc, delle dimensioni di cm 40x40x40; n. 3 ordini di fili di ferro zincato
per tesatura a croce di S.Andrea. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

20.1.260

1.219,3727,1444,9290mTotale
diconsi Euro ventisette/14

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.01.A04.008

5250

0,000,000,00Totale
diconsi Euro

1.781,17Totale OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI MECCANICI Euro
1.375.000,00Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI
38.555,30ANTINCENDIO
99.433,66ELETTRICO
2.278,92IMPIANTO GAS

236.692,49TUBAZIONI
57.064,50ISOLAMENTI E RIVESTIMENTI
42.353,60VALVOLAME E ACCESSORI

143.902,40CANALIZZAZIONI ARIA
62.215,34DIFFUSORI E GRIGLIE E SERRANDE

177.132,08GENERATORI
184.290,28VENTILCONVETTORI RADIATORI
64.997,20IMPIANTO IDRICO SANITARIO
39.144,74ELETTROPOMPE
1.529,70SOLARE TERMICO

103.373,96ORGANI DI REGOLAZIONE
120.254,66UNITA' TRATTAMENTO ARIA

1.781,17OPERE EDILI A SERVIZIO IMPIANTI MECCANICI

1.375.000,00IMPORTO LAVORI  Euro
1.254,12Oneri generici  Euro

1.373.745,88Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

1.375.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

MODIFICA QUADRO MT CABINA DI TRASFORMAZIONE ESISTENTE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria a tenuta arco interno, di
tipo normalizzato, in carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri
golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici per l'accesso
all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra tutte le
apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro. Con l'apertura della portella rimangono
bloccate le manovre di tutte le apparecchiature e si liberano solamente con la richiusura della stessa.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 20 kA;
- Corrente di picco nominale 50 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694, CEI EN 60265-1;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Interruttore SF6 24kV, 630A, completo di sganciatore di apertura, contatti ausiliari, predisposizione
per relè indiretto CEI 0-16, con 3 TA e 1 toroide.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase;
- contatti ausiliari su int. e sezionatori;
- bobina di apertura su interuttori;
- arco interno sui 4 lati.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.011.030
1

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato, in
carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e
accessori di accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti
solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra tutte le apparecchiature, manovre effettuabili
tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.011

1,000000
13.944,0013.944,001,000000cad.Totale

Fornitura e posa in opera di Relè di protezione per interruttore di media tensione, tipo Thytronic2

- 1 -
13.944,00A RIPORTARE

13.944,00A RIPORTARE MODIFICA QUADRO MT CABINA DI TRASFORMAZIONE ESISTENTE



13.944,00RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

MODIFICA QUADRO MT CABINA DI TRASFORMAZIONE ESISTENTE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

conforme alle Normativa "CEI 0-16" o similare con funzione Logger display programmabile con
l'ausilio di notebook, compresi TA CEI 0-16. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari al
funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.020.001

1,000000
1.913,811.913,811,000000cad.Totale

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x300 mm completo di accessori di
giunzione, compreso quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo
staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e
accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

B03.07.180.015
3

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x75 mm completo di accessori di
giunzione, compreso quota parte ccessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo
staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e
accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m. Tale canale dovrà essere
rispondente alle norme CEI EN 61537 e dovrà avere il marchio IMQ. Conforme alla norma DIN 50961.
Tipo GAMMA-P serie P31 o equivalente.

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07.180

25,0000
1.035,5041,4225,0000mTotale

Larghezza 300mm.
06.I05.037.005
4

Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI
EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella,
completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e
ancoraggio.

06.I05.037

25,000000
317,0012,6825,000000mTotale

f. e p.o. 1x35 mmq 12/20KV RG7H1M1
B03.08.065.002
5

F. e p.o. di cavo media tensione RG7H1M1 12/20KV e 18/30KV guaina costituita da mescola
termoplastica LS0H di qualità M1 di colore rosso conforme CEI 20-35; 20-22 III

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.065

60,0000
922,8015,3860,0000mTotale

f.p.o. Terminali per conduttori da 1x25 a 1x95 mm, dimensioni 230 mm, tensione nominale 20 KV,
Kit Tripolare.B03.08.200.001

6

f.p.o. Terminale Media Tensione fino a 30 KV elastico monoblocco per interno norma di riferimento
CEI 20-24

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.200

2,0000LINEA TRAFO ESISTENTE
1,0000NUOVA LINEA MT

1.118,10372,703,0000cadTotale

Intervento spostamento trafo esistente mediante messa fuori servizio impianto, smontaggio cella di
alloggiamento trasformatore sfilaggio cavi MT, riposizionamento cella, opere edili necessarie
compreso realizzazione sfondi tracce posa di cavidotto per collegamento a scavo esterno per
distribuzione a nuova cabina di trasformazione e tutto quanto necessario a rendere l'opera
funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.01.005.001
7

1,000000
2.256,352.256,351,000000cad.Totale

21.507,56Totale MODIFICA QUADRO MT CABINA DI TRASFORMAZIONE ESISTENTE Euro

- 2 -
21.507,56A RIPORTARE



21.507,56RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

SCAVO, CAVIDOTTI E POZZETTI DA CABINA ESISTENTE A NUOVA CABINA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

con sega diamantata
05.A03.004.002
8

Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.05.A03.004

340,000000
1.098,203,23340,000000mTotale

fino alla profondità di m 1,50
04.A04.008.001
9

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

04.A04.008

153,0000SCAVO PER TUBAZIONE
24,0000SCAVO PER POZZETTO

732,784,14177,0000mcTotale

da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00
04.A04.009.002
10

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

04.A04.009

51,0000SCAVO PER TUBAZIONE
8,0000SCAVO PER POZZETTO

628,3510,6559,0000mcTotale

fino alla profondita' di m 1,50
04.A04.011.001
11

Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello
scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti

04.A04.011

24,0000SCAVO PER POZZETTO
28,801,2024,0000mcTotale

da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00
04.A04.011.002
12

8,0000SCAVO PER POZZETTO
15,281,918,0000mcTotale

dim. int. 80x80x86h cm
271.05.001.005
13

24,0000POZZETTO MT
16,0000POZZETTO BT

4.880,00122,0040,0000cadTotale

d. 610, telaio dim. 800x800xh35 (55 kg) (s.m. = 20x20 cm)
272.06.002.003
14

8,0000CHIUSINO MT
8,0000CHIUSINO BT

4.164,80260,3016,0000cadTotale

materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-
1:2013).05.A09.001.002

15

Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato
con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di
spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

05.A09.001

40,8000SABBIA SU TUBAZIONI MT
40,8000SABBIA SU TUBAZIONI BT

2.454,5330,0881,6000mcTotale

con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.
05.A09.001.003
16

163,2000I° STRATO SU TUBAZIONI MT
2.842,9417,42163,2000mcTotale

Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione stradale con mezzi meccanici e
piccole attrezzature, compresa fresatura, spruzzatura di emulsione bituminosa per mano di attacco e
rullatura.

05.E02.001

- 3 -
38.353,24A RIPORTARE

16.845,68A RIPORTARE SCAVO, CAVIDOTTI E POZZETTI DA CABINA ESISTENTE A NUOVA CABINA



38.353,24RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

SCAVO, CAVIDOTTI E POZZETTI DA CABINA ESISTENTE A NUOVA CABINA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

conglomerato bitumonoso a freddo steso a mano
05.E02.001.001
17

102,00000ASFALTATURA SCAVO
3.818,8837,44102,00000m²Totale

F. e p.o. di Nastro segnaletico per cavi elettrici da posare all'interno degli scavi sulle tubazioni
B03.07.170.050
18

Fornitura e p.o. di cavidotto corrugato a doppia parete in PE ad alta densità con sonda tiracavo, di
vario colore, per posa interrata in scavo predisposto. Tale cavidotto dovrà essere prodotto con
mescole a base di polietilene in modo da avere caratteristiche eccellenti nei confronti dell'urto a
freddo, dello schiacciamento e della resistenza alla perforazione. Dovrà presentare una doppia parete:
quella interna, che dovrà essere liscia per limitare al minimo l'attrito nell'infilaggio dei conduttori, e
quella esterna, corrugata per conferire un'elevata flessibilità al prodotto. Dovrà inoltre essere
certificato dalla Norma CEI EN50086-1 E CEI EN 50085-1. Avere resistenza allo schiacciamento di 450
Nw, resistenza all'urto di 6 Joule a -25°C e resistenza alla perforazione di 4.5 Joule a -15°C. Tipo
GEWISS serie FU15 o equivalente.

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07.170

200,0000
58,000,29200,0000mTotale

diametro 125 mm
04.F08.012.001
19

Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata,
protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e
con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

04.F08.012

360,000000BT
360,000000SPECIALI

4.312,805,99720,000000mTotale

diametro 160 mm
04.F08.012.003
20

360,000000MT
2.890,808,03360,000000mTotale

27.926,16Totale SCAVO, CAVIDOTTI E POZZETTI DA CABINA ESISTENTE A NUOVA CABINA  Euro

- 4 -
49.433,72A RIPORTARE



49.433,72RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

CAVI MT DA CABINA ESISTENTE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

f. e p.o. 1x70 mmq 12/20 KV RG7H1M1
B03.08.065.004
21

F. e p.o. di cavo media tensione RG7H1M1 12/20KV e 18/30KV guaina costituita da mescola
termoplastica LS0H di qualità M1 di colore rosso conforme CEI 20-35; 20-22 III

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.065

660,0000
14.196,6021,51660,0000mTotale

14.196,60Totale CAVI MT DA CABINA ESISTENTE Euro

- 5 -
63.630,32A RIPORTARE



63.630,32RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria a tenuta arco interno, di
tipo normalizzato, in carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri
golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici per l'accesso
all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra tutte le
apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro. Con l'apertura della portella rimangono
bloccate le manovre di tutte le apparecchiature e si liberano solamente con la richiusura della stessa.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 20 kA;
- Corrente di picco nominale 50 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694, CEI EN 60265-1;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase;
- arco interno sui 4 lati.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.011.010
22

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato, in
carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e
accessori di accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti
solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra tutte le apparecchiature, manovre effettuabili
tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.011

1,000000
2.191,342.191,341,000000cad.Totale

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria a tenuta arco interno, di
tipo normalizzato, in carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri
golfari di sollevamento e accessori di accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici per l'accesso
all'interno degli scomparti solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra tutte le
apparecchiature, manovre effettuabili tutte dal fronte quadro. Con l'apertura della portella rimangono

B03.05.011.030
23

- 6 -
65.821,66A RIPORTARE
2.191,34A RIPORTARE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO



65.821,66RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

bloccate le manovre di tutte le apparecchiature e si liberano solamente con la richiusura della stessa.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 20 kA;
- Corrente di picco nominale 50 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694, CEI EN 60265-1;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Interruttore SF6 24kV, 630A, completo di sganciatore di apertura, contatti ausiliari, predisposizione
per relè indiretto CEI 0-16, con 3 TA e 1 toroide.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase;
- contatti ausiliari su int. e sezionatori;
- bobina di apertura su interuttori;
- arco interno sui 4 lati.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

1,000000
13.944,0013.944,001,000000cad.Totale

Fornitura e posa in opera di Relè di protezione per interruttore di media tensione, tipo Thytronic
conforme alle Normativa "CEI 0-16" o similare con funzione Logger display programmabile con
l'ausilio di notebook, compresi TA CEI 0-16. Compresi tutti gli oneri e accessori necessari al
funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.020.001
24

1,000000
1.913,811.913,811,000000cad.Totale

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle
normative IEC 60076-CEI EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/-
2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori standard marca GBE o similare a basse perdite,
centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

B03.05.080.009
25

Fornitura e Posa in opera di Trasformatore in Resina Livello di Isolamento 24kV rispondente alle
normative IEC 60076-CEI EN 60076 - DIN EN 60076 Frequenza 50-60Hz Regolazione MT +/-
2x2,5% completo di ruote orientabili e accessori standard marca GBE o similare a basse perdite,
centralina termometrica e sonde negli avvolgimenti.

F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.080

1,000000
15.649,3715.649,371,000000cad.Totale

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato, in
carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e
accessori di accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti
solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra tutte le apparecchiature, manovre effettuabili
tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;

F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.010

- 7 -
97.328,84A RIPORTARE

33.698,52A RIPORTARE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO



97.328,84RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

Fornitura e posa in opera di Scomparto per media tensione isolato in aria, di tipo normalizzato, in
carpenteria metallica verniciata RAL 7030, ciascuna unità provvista di propri golfari di sollevamento e
accessori di accoppiamento con altre unità, blocchi meccanici per l'accesso all'interno degli scomparti
solo dopo aver messo fuori servizio e collegato a terra tutte le apparecchiature, manovre effettuabili
tutte dal fronte quadro.
Caratteristiche tecniche:
- Tensione nominale 24 kV;
- Tensione nominale di tenuta ad impulso atmosferico 125 kV;
- Corrente nominale fino a 1250 A;
- Corrente di breve durata nominale fino a 25 kA;
- Corrente di picco nominale 63 kA;
Grado di protezione:
- IP 30 sull'involucro esterno;
- IP 20 sull'involucro interno;
Norme di riferimento:
- CEI EN 62271-200, CEI EN 60694;
- IEC 62271-200, IEC 60694, IEC 60265-1, IEC 62271-105;
Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.05.010.051
26

Condizioni nominali di servizio:
- Temperatura ambiente massima 40°C;
- Temperatura ambiente minima -5°C;
- Umidità relativa massima 95°C.
Scomparti completi di:
- indicatori di presenza tensione;
- cassonetto BT;
- piastra di fondo;
- resistenza anticondensa e termostato;
- illuminazione interna;
- blocchi a chiave;
- sottobase.
Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

1,000000
1.900,171.900,171,000000cad.Totale

Centralina di temperatura trasformatore a 3 soglie di allarme
B03.05.110.005
27

Accessori trasformatore
F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.110

1,000000
684,17684,171,000000cad.Totale

Sirena esterna o interna per sovratemperatura trasformatore
B03.05.110.010
28

1,000000
91,9391,931,000000cad.Totale

F. e p.o. Rifasamento fisso per trasformatore 12,5 kvar 400V con sezionatore e fusibili.
Tipo Comar GSP-B15 T o similare.B03.05.300.051

29
F. e p.o. Rifasamento fisso per trasformatore
F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.300

1,000000
481,34481,341,000000cad.Totale

F. e p.o. di QBT Quadro Bassa Tensione nuova cabina Biennio.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa aB03.06.500.001

30

F. e p.o. Quadro elettrico cablato come da schema elettrico. Compreso installazione, collegamenti,
accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa a regola d'arte.

F. E P.O. QUADRISTICA E CONTENITORIB03.06.500

- 8 -
100.486,45A RIPORTARE
36.856,13A RIPORTARE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO



100.486,45RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

regola d'arte.
B03.06.500.001

1,000000
32.726,7432.726,741,000000cad.Totale

F. e p.o. Kit cartelli antinfortunistica conforme alla normativa vigente
B03.05.200.001
31

Antinfortunista
F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.200

1,000000
136,24136,241,000000cad.Totale

Guanti Isolanti per manovre 30000Volt conforme alla normativa vigente
B03.05.210.001
32

DPI
F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.210

1,000000
126,60126,601,000000cad.Totale

Custodia in tela guanti conforme alla normativa vigente
B03.05.210.002
33

1,000000
44,3144,311,000000cad.Totale

Fornitura di Faro portatile d’emergenza ricaricabile IP40 - dotato di due luci: una allo xenon da 3W ed
una ad incandescenza da 1,5 W batterie 6,0V 4,0Ah Pb autonomia 3 - 12 h corredata di 4 schermi
per la segnalazione, cavo di allacciamento incorporato per ricarica dalla presa di corrente, collegata
alla rete di alimentazione nei casi di black out si accende automaticamente inoltre allacciata alla rete
idonea per servizi quali vigilanza notturna, sorveglianza, soccorso...etc..

B03.09.430.002
34

F. E P.O. DI LAMPADE PORTATILI
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.430

1,000000
155,64155,641,000000cad.Totale

Ups da 1000VA per ausiliari e comandi motorizzati interruttori autonomia di 1 ora con display
Telegroup o similareB03.05.250.001

35
F. e p.o. UPS a Servizio della Cabina
F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.250

1,000000
459,05459,051,000000cad.Totale

f. e p.o. 1x35 mmq 12/20KV RG7H1M1
B03.08.065.002
36

F. e p.o. di cavo media tensione RG7H1M1 12/20KV e 18/30KV guaina costituita da mescola
termoplastica LS0H di qualità M1 di colore rosso conforme CEI 20-35; 20-22 III

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.065

30,0000
461,4015,3830,0000mTotale

f.p.o. Terminali per conduttori da 1x25 a 1x95 mm, dimensioni 230 mm, tensione nominale 20 KV,
Kit Tripolare.B03.08.200.001

37

f.p.o. Terminale Media Tensione fino a 30 KV elastico monoblocco per interno norma di riferimento
CEI 20-24

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.200

3,0000
1.118,10372,703,0000cadTotale

1 x 240 mmq.
06.I05.110.015
38

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità
G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.

06.I05.110

110,000000CAVO DA TRAFO A QBT

- 9 -
135.714,53A RIPORTARE
72.084,21A RIPORTARE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO



135.714,53RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

3.279,1029,81110,000000mTotale

in profilati tubolari zincati da 13-14 kg/mq
251.03.001.003
39

6,0000PORTA INGRESSO CABINA
3,0000FINESTRA

846,0094,009,0000mqTotale

600x300 (18 dmq)
580.01.006.007
40

2,0000PORTA INGRESSO CABINA
2,0000FINESTRA CABINA

296,0074,004,0000cadTotale

circolare tipo spiro giunzioni a flangia
180.01.001.004
41

45,0000CANALE ESTRAZIONE
226,355,0345,0000kgTotale

400x150 (6 dmq)
180.01.004.004
42

3,0000BOCCHETTE DI ESTRAZIONE
96,0032,003,0000cadTotale

F. e p.o. di Cassa ventilante silenziata a doppia aspirazione 230V potenza max 160 W portata max
(m³/h) 699grado di protezione motore IP 54 isolamento classe I; Diametro Ø bocchetta 250 mm
• Struttura con angolari in alluminio estruso UNI 9006 e pannelli in lamiera zincata di spessore pari a
48 mm, insonorizzati con lana minerale (densità 90/100 Kg/m3).
• Motore AC monofase a 3 velocità, abbinato ad una girante centrifuga a pale avanti a doppia
aspirazione.
• 1 pannello d’ispezione con maniglia apribile a chiave.
• 1 pannello aspirazione con attacco circolare liscio.
• 1 pannello di mandata con attacco circolare liscio.
• Controllabile in velocità mediante regolatore.
Compreso allacciamento a linea predisposta, montaggio su apertura predisposta.Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola
d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.60.020.091
43

F. E P.O. DI VENTILAZIONE INDUSTRIALE E COMPONENTI

F. E P.O. DI ELETTROVENTILATORI_VENTILAZIONE INDUSTRIALE E
CIVILE_RISCALDAMENTO_IGIENE

B03.60.020

1,000000
805,45805,451,000000cad.Totale

per una sezione da 25,01 a 50 cmq
02.A03.051.002
44

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli
mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

02.A03.051

2,000000
60,5430,272,000000mTotale

F. e p.o. di Pozzetto per dispersore di terra in polopropilene, con coperchio e fondo chiuso pre-
tranciato dim. 300x300x300mm
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.050.002
45

F. e p.o. di pozzetto per dispersori di terra
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.050

4,000000IMPIANTO DI  TERRA CABINA
102,3625,594,000000cad.Totale

F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto predisposto.
Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.010.003
46

F. e p.o. di dispersore di terra a croce in acciaio zincato a caldo
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.010

4,000000IMPIANTO DI TERRA CABINA

- 10 -
141.426,33A RIPORTARE
77.796,01A RIPORTARE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO



141.426,33RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

206,0851,524,000000cad.Totale

F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra in alluminio dim. 250x150mm.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.B03.12.030.001

47
F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.030

4,000000IMPIANTO DI TERRA CABINA
55,5613,894,000000cad.Totale

F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra 50mmq. Escluso scavo per l'alloggiamento.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.B03.12.060.004

48
F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.060

30,0000IMPIANTO DI TERRA CABINA
385,5012,8530,0000mTotale

F. e p.o. di collettore equipotenziale con barretta forata filettata in rame dim. 25x4mm L=1000mm,
fissata a parete con squadrette di acciaio zincato e distanziali in poliestere con fibra di vetro.
Compresi tutti gli accessori necessari alla realizzazione a regola d'arte.

B03.12.100.001
49

F. e p.o. di collettore equipotenziale.
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.100

1,000000IMPIANTO DI TERRA CABINA
136,86136,861,000000cad.Totale

F. e p.o. di conduttore piatto equipotenziale in acciaio ramato dim. 25x3mm, fissato a parete con
supporto con corpo in zamak ramata, piastrina in rame e viti in acciaio inox, quota parte morsetti a
croce in rame per spostamenti del piatto.
Compresi tutti gli accessori necessari alla realizzazione a regola d'arte.

B03.12.105.011
50

F. e p.o. di piatto equipotenziale.
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.105

35,0000IMPIANTO DI TERRA CABINA
966,3527,6135,0000mTotale

F. e p.o. di collegamento equipotenziale a massa metallica o massa estranea con distribuzione da
esterno con tubo PVC, cavo FS17 di colore giallo-verde, sez. 16mmq, capocorda a morsetto e collare
per fissaggio alla tubazione o alla struttura metallica.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.120.006
51

F. e p.o. di collegamento equipotenziale con distribuzione esterna in PVC
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.120

10,000000IMPIANTO DI TERRA CABINA
311,7031,1710,000000cad.Totale

1 x 240 mmq.
06.I05.131.015
52

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI
UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.

06.I05.131

10,000000IMPIANTO DI TERRA CABINA
291,6029,1610,000000mTotale

Smontaggio impianti e sfilaggio linee appartenenti ad impianti elettrici e speciali a parete e/o soffitto,
compreso scollegamento conduttori, rimozione elemento sia da incasso che da esterno, trasporto,
carico e scarico, lo smaltimento dei materiali presso pubblica discarica, secondo le indicazioni della
D.L..

B03.01.010.011
53

CORPI ILLUMINANTI E UTENZEB03.01.010

50,0000
127,502,5550,0000mqTotale

Sostituzione (serie standard) di Termostato ambiente elettronico, uscita a relè con 1 contatto in
commutazione 2A 250V a.c.B03.05.110.015

54
Accessori trasformatore
F. E P.O. APPARECCHIATURE MEDIA TENSIONEB03.05.110

1,0000
150,84150,841,0000cadTotale

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno policarbonato LED IP65 applicato a plafone sospensione o
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.145

- 11 -
144.058,32A RIPORTARE
80.428,00A RIPORTARE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO



144.058,32RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

F. e p.o. di corpo illuminante a LED 2x30W reattore elettronico,tipo Linda LED 58617 o equivalente.
B03.09.145.006
55

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno policarbonato LED IP65 applicato a plafone sospensione o
parete; corpo in policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, stampato ad iniezione,
colore grigio RAL 7035, guarnizione di tenuta iniettata aninvecchiamento,diffusore con schermo in
policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, trasparente, riflettore in acciaio zincato a
caldo, ganci di chiusura anticaduta,alimentazione con reattore elettronico a luce fissa, fusibile di
protezione, grado di protezione IP65, completo di staffa in acciaio inox per fissaggio,di gancio a molla.

6,0000
844,56140,766,0000cadTotale

F. e p.o. di Plafoniera d'emergenza alto flusso SE tecnologia a LED IP42/65 fonte luminosa 40 led
autonomia 1 ora lm 870 circa accumulatori Ni-Cd 6V 2,5Ah SE ricarica 12h AUTO TEST tipo Linergy
Evolutio Led EL24N10EBRT-H o equivalente

B03.09.390.700
56

F. P.O. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.390

2,0000
361,80180,902,0000cadTotale

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55
2P+T 16A 230V compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla
fornitura).

B03.11.100.201
57

F. e p.o. di Prese interbloccate per posa da incasso nella muratura e da parete grado di protezione
IP44 - IP55 in PVC e Metallo su tubazione e linea predisposta esclusa dalla fornitura.

F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.100

1,000000
57,1057,101,000000cad.Totale

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli IP40 posa a parete tubo PVC IP65
completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a
parete; copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.004
58

POSA A PARETE TUBO PVC IP65
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.020

1,0000
29,3829,381,0000cadTotale

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, linea in cavo FS17 450/750V 3x(2x1,5mmq) da scatola portafrutto
a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.052
59

APPARECCHI COMPONIBILI SERIE STANDARD
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.050

1,0000
20,6420,641,0000cadTotale

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel aggiunta frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, linea in cavo FS17 450/750V 3x(2x1,5mmq) in cassetta esistente in
parallelo a presa esistente compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

B03.11.050.063
60

1,0000
12,4112,411,0000cadTotale

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP40 posa a parete tubo PVC IP65
completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a
parete; copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.003
61

POSA A PARETE TUBO PVC IP65
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.020

1,0000
28,6128,611,0000cadTotale

f. e p.o. di punto luce interruzione bipolare frutto serie standard composto da :
interruttore bipolare, linea in cavo FS17 450/750V 4x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di
derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso
accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.003
62

APPARECCHI COMPONIBILI SERIE STANDARD
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.050

1,0000

- 12 -
145.412,82A RIPORTARE
81.782,50A RIPORTARE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO



145.412,82RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

22,3922,391,0000cadTotale

f. p.o. di punto luce aggiunto posa a parete tubo PVC IP65 completo di:
tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 3x(1x1,5 mmq) FS17
450/750V, compreso di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce
finita.

B03.11.020.020
63

POSA A PARETE TUBO PVC IP65
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.020

4,0000ILLUMINAZIONE ORDINARIA
2,0000ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

143,8223,976,0000cadTotale

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 20mm IP55
B03.07.150.012
64

F.p.o. di tubazione rigida in PVC, di colore grigio RAL 7035, per posa in vista con raccordi IP55
minimo. Tale tubazione dovrà essere dotata di marchio IMQ, dovrà rispettare le norme CEI EN 50086-
1 (CEI 23-39), e CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-54). La resistenza allo schiacciamento di tale tubazione
dovrà essere di 750 Nw (RK15 tipo medio), 1250Nw (RKB tipo pesante) e a bassa emissione (RKHF
tipo pesante Halogen Free). La resistenza alla propagazione della fiamma inferiore ai 30 secondi,
temperatura permanente di installazione da -5°C a + 60°C. Tipo GEWISS serie RK15, RKB, RKHF o
equivalente. Compreso quota parte raccordi tubo/tubo, tubo/scatole, curve, manicotti, che assicurano
il grado di protezione minimo IP55. Escluse opere murarie, compreso il fissaggio a parete con collari
portatubo. Compresi tutti gli accessori necessari a rendere l'oera finita a regola d'arte.

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07.150

20,0000
138,206,9120,0000mTotale

1 x 1,5 mmq.
06.I05.130.001
65

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575
A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di
tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

06.I05.130

30,000000ILLUMINAZIONE ORDINARIA
20,000000ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

50,501,0150,000000mTotale

1 x 2,5 mmq
06.I05.130.002
66

30,000000PRESE SERVIZIO
15,000000PRESA CEE
60,000000ESTRAZIONE ARIA E COMANDO

121,801,16105,000000mTotale

F. e p.o. di Armadio rack principale Locale Nuova Cabina Elettrica denominato RKC composto da:
Armadio 19" 33 unità con porta in vetro dimensioni 600x800x1700;
1 Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ45 CAT 6;
1 Cassetto ottico completo di bussole di fissaggio e blocco connettori ottici multimodali;
1 Kit di ventilazione con 2 ventole;
4 Pannelli per l'organizzazione dei cavi;
2 Blocchi di alimentazione 19" con 6 prese UNEL e interruttore di accensione;
1 Switch 10/100/1000Mbps 24 porte + 2 SFP;
1 Predisposizione per UPS;
Pannelli ciechi di completamento.
Il tutto montato cablato collaudato in opera funzionante a perfetta regola d'arte compreso
certificazione.

B03.25.010.500
67

F. E P.O. DI SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO
F. E P.O. DI TRASMISSIONE DATI/TELEFONIAB03.25.010

1,000000
3.019,563.019,561,000000cad.Totale

- 13 -
148.909,09A RIPORTARE
85.278,77A RIPORTARE NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO



148.909,09RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

F. e p.o. di Cordone di permutazione con connettori RJ45 cavo UTP cat. 6 guaina in PVC con
SNAGGLE incorporato lunghezza 1 mB03.25.010.092

68

24,000000
244,8010,2024,000000cad.Totale

F. e p.o. di Centralino per sistema di emergenza colore rosso equipaggiato con pulsante illuminabile
per localizzazione a due contatti 1NA+1NC 10A a 240V. Predisposizione per LED verde di
segnalazione integrità circuito emergenza. Dim. 120x120x50mm.

B03.06.120.001
69

f.p.o. Centralini stagni da parete e incasso per emergenza, in materiale termoplastico autoestinguente,
grado di protezione IP55. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C. Classe II.

F. E P.O. QUADRISTICA E CONTENITORIB03.06.120

1,0000
51,2251,221,0000cadTotale

F. e p.o. di Cartello monitore per pulsante di sgancio edificio per manovre di emergenza, con
supporto di fissaggio universale.B03.06.120.022

70

1,0000
12,2312,231,0000cadTotale

85.587,02Totale NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO Euro

- 14 -
149.217,34A RIPORTARE



149.217,34RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

DORSALI DA NUOVA CABINA BIENNIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

fino alla profondità di m 1,50
04.A04.008.001
71

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

04.A04.008

22,5000LINEA PC1
90,0000LINEA QGB
4,8000POZZETTI

485,624,14117,3000mcTotale

fino alla profondita' di m 1,50
04.A04.011.001
72

Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello
scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti

04.A04.011

12,0000POZZETTI
14,401,2012,0000mcTotale

materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-
1:2013).05.A09.001.002

73

Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato
con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di
spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

05.A09.001

7,5000LINEA PC1
30,0000LINEA QGB

1.128,0030,0837,5000mcTotale

con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.
05.A09.001.003
74

15,0000LINEA PC1
60,0000LINEA QGB

1.306,5017,4275,0000mcTotale

dim. int. 80x80x86h cm
271.05.001.005
75

8,0000
976,00122,008,0000cadTotale

d. 610, telaio dim. 800x800xh35 (55 kg) (s.m. = 20x20 cm)
272.06.002.003
76

8,0000
2.082,40260,308,0000cadTotale

diametro 125 mm
04.F08.012.001
77

Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata,
protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e
con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

04.F08.012

100,000000LINEA PC1
550,000000LINEA QGB
220,000000SPECIALI

5.211,305,99870,000000mTotale

1 x 185 mmq.
06.I05.110.014
78

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità
G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.

06.I05.110

1.260,00000LINEA QGB 3x3 FASI

- 15 -
160.421,56A RIPORTARE
11.204,22A RIPORTARE DORSALI DA NUOVA CABINA BIENNIO



160.421,56RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

DORSALI DA NUOVA CABINA BIENNIO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

0
280,000000LINEA QGB 2 N

35.943,6023,341.540,00000
0

mTotale

1 x 185 mmq.
06.I05.131.014
79

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI
UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.

06.I05.131

280,000000LINEA QGB 2 PE
6.409,2022,89280,000000mTotale

1 x 240 mmq.
06.I05.110.015
80

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità
G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.

06.I05.110

300,000000LINEA PC1 3x2 FASI
50,000000LINEA PC1 1 N

10.433,5029,81350,000000mTotale

1 x 240 mmq.
06.I05.131.015
81

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, con particolari caratteristiche
di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI
UNEL 35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso installazione all'interno di tubazioni e/o
canalette, siglatura e connessioni, da valere anche per opere di urbanizzazione.

06.I05.131

50,000000LINEA PC1 1 PE
1.458,0029,1650,000000mTotale

5 G 16 mmq.
06.I05.110.057
82

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità
G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.

06.I05.110

120,000000LINEA ANT
1.459,2012,16120,000000mTotale

66.907,72Totale DORSALI DA NUOVA CABINA BIENNIO Euro

- 16 -
216.125,06A RIPORTARE



216.125,06RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

DORSALI  IMPIANTI SPECIALI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

f.p.o. 100x2x0,6 Cavo telefonico, conforme CEI 20-35, per posa esterna
B03.08.170.004
83

f.p.o. Cavo telefonico, conforme CEI 20-35, per posa esterna
F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.170

140,0000TELEFONIA
4.454,8031,82140,0000mTotale

F. e p.o. di Cavo armato in fibra ottica mutimodale per posa esterna, 6 fibre Ø 50/125 (µm) guaina
innterna in LSZH guaina esterna in HDPE conforme IEC 11801; IEC 60754-2.B03.25.010.111

84
F. E P.O. DI SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO
F. E P.O. DI TRASMISSIONE DATI/TELEFONIAB03.25.010

600,0000DATI

3.336,005,56600,0000mTotale

7.790,80Totale DORSALI  IMPIANTI SPECIALI Euro

- 17 -
223.915,86A RIPORTARE



223.915,86RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

QUADRI ELETTRICI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

F. e p.o. di Centralino per sistema di emergenza colore rosso equipaggiato con pulsante illuminabile
per localizzazione a due contatti 1NA+1NC 10A a 240V. Predisposizione per LED verde di
segnalazione integrità circuito emergenza. Dim. 120x120x50mm.

B03.06.120.001
85

f.p.o. Centralini stagni da parete e incasso per emergenza, in materiale termoplastico autoestinguente,
grado di protezione IP55. Per installazione a temperatura tra -15°C e +60°C. Classe II.

F. E P.O. QUADRISTICA E CONTENITORIB03.06.120

1,0000
51,2251,221,0000cadTotale

F. e p.o. di Cartello monitore per pulsante di sgancio edificio per manovre di emergenza, con
supporto di fissaggio universale.B03.06.120.022

86

1,0000
12,2312,231,0000cadTotale

F. e p.o. di QGB Quadro Generale Biennio.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa a
regola d'arte.

B03.06.500.002
87

F. e p.o. Quadro elettrico cablato come da schema elettrico. Compreso installazione, collegamenti,
accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa a regola d'arte.

F. E P.O. QUADRISTICA E CONTENITORIB03.06.500

1,000000
21.080,0021.080,001,000000cad.Totale

F. e p.o. di QGS Quadro Generale Scuola.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa a
regola d'arte.

B03.06.500.003
88

1,000000
10.351,2210.351,221,000000cad.Totale

F. e p.o. di QPT Quadro Piano Terra.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa a
regola d'arte.

B03.06.500.004
89

1,000000
5.429,925.429,921,000000cad.Totale

F. e p.o. di QP1 Quadro Piano Primo.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa a
regola d'arte.

B03.06.500.005
90

1,000000
5.683,115.683,111,000000cad.Totale

F. e p.o. di QP2 Quadro Piano Secondo.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa a
regola d'arte.

B03.06.500.006
91

1,000000
5.683,115.683,111,000000cad.Totale

F. e p.o. di QP3 Quadro Piano Terzo.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa a
regola d'arte.

B03.06.500.007
92

1,000000
5.683,115.683,111,000000cad.Totale

F. e p.o. di QL1 Quadro Laboratorio piano primo.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa a
regola d'arte.

B03.06.500.008
93

1,000000
3.024,623.024,621,000000cad.Totale

F. e p.o. di QL2 Quadro Laboratorio piano secondo.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa a
regola d'arte.

B03.06.500.009
94

1,000000
3.024,623.024,621,000000cad.Totale

F. e p.o. di QANT Quadro Servizi Antincendio.95

- 18 -
283.939,02A RIPORTARE
60.023,16A RIPORTARE QUADRI ELETTRICI



283.939,02RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

QUADRI ELETTRICI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa a
regola d'arte.

B03.06.500.010

1,000000
1.323,521.323,521,000000cad.Totale

F. e p.o. di QS1 Quadro Seminterrato zona depositi.
Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa a
regola d'arte.

B03.06.500.011
96

1,000000
3.657,593.657,591,000000cad.Totale

65.004,27Totale QUADRI ELETTRICI Euro

- 19 -
288.920,13A RIPORTARE



288.920,13RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

CANALIZZAZIONI DORSALI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x300 mm completo di accessori di giunzione,
compreso lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli
oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

B03.07.190.017
97

F. e p.o. di passerella a filo elettrozincata, per posa in vista a parete e/o soffitto. Tale passerella dovrà
essere rispondente alle norme CEI EN 61537 e dovrà avere il marchio IMQ. Conforme alla norma DIN
50961. Tipo GAMMA-P serie F31 o equivalente.

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07.190

50,0000P.T. IMPIANTO ELETTRICO
20,0000P.T. IMPIANTI SPECIALI
40,0000P. 1 IMPIANTO ELETTRICO
40,0000P. 2 IMPIANTO ELETTRICO
40,0000P. 3 IMPIANTO ELETTRICO
20,0000MONTANTE IMPIANTO ELETTRICO
20,0000MONTANTE IMPIANTI SPECIALI

7.622,2033,14230,0000mTotale

F. e p.o. di Passerella a filo elettrozincata dimensioni 75x200 mm completo di accessori di giunzione,
compreso lo staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli
oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

B03.07.190.016
98

35,0000P. T. IMPIANTO ELETTRICO
55,0000P. T. IMPIANTI SPECIALI
40,0000P. 1 IMPIANTO ELETTRICO
80,0000P. 1 IMPIANTI SPECIALI
40,0000P. 2 IMPIANTO ELETTRICO
80,0000P. 2 IMPIANTI SPECIALI
40,0000P. 3 IMPIANTO ELETTRICO
80,0000P. 3 IMPIANTI SPECIALI

13.329,0029,62450,0000mTotale

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x200 mm completo di accessori di
giunzione, compreso quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo
staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e
accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

B03.07.180.014
99

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x75 mm completo di accessori di
giunzione, compreso quota parte ccessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo
staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e
accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m. Tale canale dovrà essere
rispondente alle norme CEI EN 61537 e dovrà avere il marchio IMQ. Conforme alla norma DIN 50961.
Tipo GAMMA-P serie P31 o equivalente.

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07.180

35,0000DORSALE IMPIANTO ELETTRICO COPERTURA
35,0000DORSALE IMPIANTI SPECIALI COPERTURA

2.345,0033,5070,0000mTotale

F. e p.o. di canale portacavi pieno in acciaio zincato, dimensioni 75x300 mm completo di accessori di
giunzione, compreso quota parte accessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo
staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e
accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

B03.07.180.015
100

30,0000DORSALE IMPIANTO SEMINTERRATO
1.242,6041,4230,0000mTotale

F. e p.o. di Setto separatore da fissare a scatto o mediante buloneria per canale metallico passerella
e passerella a filo h 75 mm completo di accessori di fisssaggio. Compresi tutti gli oneri e accessori
necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m.

B03.07.181.365
101

F. e p.o. di canale portacavi traforato in acciaio zincato, dimensioni 75x75 mm completo di accessori di
giunzione, compreso quota parte ccessori speciali quali curve, derivazioni, incroci, riduzioni, e lo
staffaggio a parete o a soffitto con appositi supporti in acciaio zincato. Compresi tutti gli oneri e
accessori necessari all'installazione a regola d'arte, fino ad un'altezza di 4 m. Tale canale dovrà essere
rispondente alle norme CEI EN 61537 e dovrà avere il marchio IMQ. Conforme alla norma DIN 50961.
Tipo GAMMA-P serie P31 o equivalente.

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07.181

30,0000DORSALE IMPIANTO SEMINTERRATO
358,8011,9630,0000mTotale

Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI06.I05.037

- 20 -
313.817,73A RIPORTARE
24.897,60A RIPORTARE CANALIZZAZIONI DORSALI



313.817,73RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

CANALIZZAZIONI DORSALI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

Larghezza 200mm.
06.I05.037.004
102

EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella,
completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e
ancoraggio.

35,000000DORSALE IMPIANTO ELETTRICO COPERTURA
30,000000DORSALE FOTOVOLTAICO
35,000000DORSALE IMPIANTI SPECIALI COPERTURA

1.022,0010,22100,000000mTotale

Larghezza 300mm.
06.I05.037.005
103

20,000000MONTANTE IMPIANTO ELETTRICO
20,000000MONTANTE IMPIANTI SPECIALI
60,000000DORSALE IMPIANTO SEMINTERRATO

1.268,0012,68100,000000mTotale

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55
B03.07.150.013
104

F.p.o. di tubazione rigida in PVC, di colore grigio RAL 7035, per posa in vista con raccordi IP55
minimo. Tale tubazione dovrà essere dotata di marchio IMQ, dovrà rispettare le norme CEI EN 50086-
1 (CEI 23-39), e CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-54). La resistenza allo schiacciamento di tale tubazione
dovrà essere di 750 Nw (RK15 tipo medio), 1250Nw (RKB tipo pesante) e a bassa emissione (RKHF
tipo pesante Halogen Free). La resistenza alla propagazione della fiamma inferiore ai 30 secondi,
temperatura permanente di installazione da -5°C a + 60°C. Tipo GEWISS serie RK15, RKB, RKHF o
equivalente. Compreso quota parte raccordi tubo/tubo, tubo/scatole, curve, manicotti, che assicurano
il grado di protezione minimo IP55. Escluse opere murarie, compreso il fissaggio a parete con collari
portatubo. Compresi tutti gli accessori necessari a rendere l'oera finita a regola d'arte.

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07.150

60,0000PIANO SEMINTERRATO ELETTRICO
60,0000PIANO SEMIINTERRATO SPECIALI

250,0000PIANO TERRA ELETTRICO E SPECIALI
270,0000PIANO 1° ELETTRICO E SPECIALI
270,0000PIANO 2° ELETTRICO E SPECIALI
270,0000PIANO 3° ELETTRICO E SPECIALI

8.649,407,331.180,0000mTotale

fino ad una sezione di 25 cmq
02.A03.053.001
105

Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di
manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi
meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso

02.A03.053

8,000000Piano interrato
18,000000Piano terra
18,000000Piano primo
18,000000Piano secondo
18,000000Piano terzo

500,006,2580,000000mTotale

per una sezione da 25,01 a 50 cmq
02.A03.053.002
106

9,000000Piano terra
9,000000Piano primo
9,000000Piano secondo
9,000000Piano terzo

104,762,9136,000000mTotale

per una sezione da 50,01 a 100 cmq
02.A03.053.003
107

3,600000Piano terra
3,600000Piano primo
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325.361,89RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

CANALIZZAZIONI DORSALI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

3,600000Piano secondo
3,600000Piano terzo

226,5115,7314,400000mTotale

f. p.o. di sacchetti intumescenti per barriera antifiamma in tessuto incombustibile riempiti con fibre
minerali e composti espandenti delle dimensioni di 170x200x35 mm compreso tutto quanto
necessario all'installazione a perfetta regola d'arte.

B03.07.290.001
108

f. p.o. di barriere antifiamma
F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07.290

4,000000Piano interrato
4,000000Piano terra
4,000000Piano primo
4,000000Piano secondo
4,000000Piano terzo

494,2024,7120,000000cad.Totale

f. p.o. di sacchetti intumescenti per barriera antifiamma in tessuto incombustibile riempiti con fibre
minerali e composti espandenti delle dimensioni di 340x200x35 mm compreso tutto quanto
necessario all'installazione a perfetta regola d'arte.

B03.07.290.002
109

4,000000Piano terra
4,000000Piano primo
4,000000Piano secondo
4,000000Piano terzo

372,4823,2816,000000cad.Totale

37.534,95Totale CANALIZZAZIONI DORSALI Euro
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326.455,08A RIPORTARE



326.455,08RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

CAVI DORSALI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

F. e p.o. di 2x1,50 mmq Tensione nomunale d'isolamento Uo/U=100/100V
B03.08.230.002
110

F. e p.o. di Cavi per sistemi audio resistenti al fuoco CEI EN50200 PH120 per sistemi di allarme vocale
(EVAC), Norma di sistema EN54-16 EN54-24.
Cavo non schermato resistente al fuoco con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale
vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso. Passo di twistatura =10 spire/m. Il valore
capacitivo della coppia deve necessariamente essere compreso tra i 35nF e i 51nF al fine di garantire
la supervisione della linea e l’intelligibilità del messaggio vocale.Il rivestimento esterno del cavo
(Guaina) dovrà necessariamente essere in Duraflam LSZH a bassa emissione di gas tossici e nocivi
(LSZH) idoneo alla posa in interni ed in esterni. Il colore della guaina dovrà essere di colore RAL 4005
La tensione nominale dovrà essere necessariamente Uo/U = 100/100 V espressi in valore efficace
(Uo=400V).
La linea sopra citata dovrà necessariamente essere rispondente alle seguenti norme di riferimento:
CEI 20-37, CEI 20-22/III CEI EN 60332-3-25, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105V1, CEI EN 60228 (CEI
20-29), CEI EN 50363-0 (CEI 20-11/0, CEI 20-34 (EN 60811), CEI 20-50 (HD 605), CEI EN 50395
(CEI 20-80), CEI EN 50396 (CEI 20-84), CEI EN 62230 (CEI 20-70), CEI EN 50267-2-1 (CEI 20-37/2-
1), CEI EN 50267-2-2 (CEI 20-37/2-1), CEI EN 61034-2 (CEI 20-37/3-1)

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.230

40,0000PIANO SEMINTERRATO
160,0000PIANO TERRA EVAC
160,0000PIANO 1° EVAC
160,0000PIANO 2° EVAC
160,0000PIANO 3° EVAC
140,0000SEMINTERRATO COPERTURA

2.779,803,39820,0000mTotale

f.p.o. Cavo BUS (non schermato FRHRRNS FTE4OM1) per applicazioni in sistemi fissi automatici di
rivelazione e di segnalazione allarme incendioresistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza
alogeni, con tensione nominale 100/100 V.
Cavo non schermato resistente al fuoco con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro
mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in Duraflam LSZH di colorazione rosso. Il valore
capacitivo della coppia deve necessariamente essere compreso tra i 35nF e i 56nF al fine di non generare
riflessioni dei protocolli nei sistemi indirizzati (rif. UNI 9795:2013 riguardante il rispetto dei parametri
trasmissivi) Il rivestimento esterno del cavo (Guaina) dovrà necessariamente essere in materiale Duraflam
LSZH a bassa emissione di gas tossici e nocivi (LSZH) idoneo alla posa in interni ed in esterni.

CEI 20-37 (Bassa emissione di gas tossici e nocivi)
CEI 20-22/III CEI EN 60332-3-25(Prova di propagazione della fiamma verticale di fili o cavi

montati verticalmente a fascio)
CEI EN 50200 PH30 (Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti

per l’uso in circuiti di emergenza)
CEI 20-105V1 Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni,

con tensione nominale 100/100V per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme d’incendio

CEI EN 60228 (CEI 20-29) Conduttori per cavi isolati
CEI EN 50363-0 (CEI 20-11/0) - Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di

energia di bassa tensione - Parte 0: Generalità
CEI 20-34 (EN 60811) - Metodi di prova per materiali isolanti e per guaina dei cavi elettrici
CEI 20-50 (HD 605) - Cavi elettrici - Metodi di prova supplementari
CEI EN 50395 (CEI 20-80) - Metodi di prova elettrici per cavi di energia di bassa tensione
CEI EN 50396 (CEI 20-84) - Metodi di prova non elettrici per cavi di energia di bassa

tensione
CEI EN 62230 (CEI 20-70) - Cavi elettrici - Metodo di prova per la rivelazione di falle
CEI EN 50267-2-1 (CEI 20-37/2-1) - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di

incendio - Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi -Parte 2-1: Procedure di
prova - Determinazione della quantità di acido alogenidrico gassoso

CEI EN 50267-2-2 (CEI 20-37/2-1) - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di
incendio - Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi - Parte 2-2: Procedure
di prova - Determinazione del grado di acidità (corrosività) dei gas dei materiali mediante la misura del pH e
della conduttività

CEI 20-37 (Bassa emissione di gas tossici e nocivi)
CEI 20-22/III CEI EN 60332-3-25(Prova di propagazione della fiamma verticale di fili o cavi

montati verticalmente a fascio)
CEI EN 50200 PH30 (Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti

per l’uso in circuiti di emergenza)
CEI 20-105V1 Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni,

con tensione nominale 100/100V per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme d’incendio

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.070
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329.234,88A RIPORTARE
2.779,80A RIPORTARE CAVI DORSALI



329.234,88RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

CAVI DORSALI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

f.p.o. 2x1,50 mmq tensione di esercizio 300V FRHRRNS FTE4OM1
B03.08.070.004
111

CEI EN 60228 (CEI 20-29) Conduttori per cavi isolati
CEI EN 50363-0 (CEI 20-11/0) - Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di

energia di bassa tensione - Parte 0: Generalità
CEI 20-34 (EN 60811) - Metodi di prova per materiali isolanti e per guaina dei cavi elettrici
CEI 20-50 (HD 605) - Cavi elettrici - Metodi di prova supplementari
CEI EN 50395 (CEI 20-80) - Metodi di prova elettrici per cavi di energia di bassa tensione
CEI EN 50396 (CEI 20-84) - Metodi di prova non elettrici per cavi di energia di bassa

tensione
CEI EN 62230 (CEI 20-70) - Cavi elettrici - Metodo di prova per la rivelazione di falle
CEI EN 50267-2-1 (CEI 20-37/2-1) - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di

incendio - Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi -Parte 2-1: Procedure di
prova - Determinazione della quantità di acido alogenidrico gassoso

CEI EN 50267-2-2 (CEI 20-37/2-1) - Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di
incendio - Prove sui gas emessi durante la combustione dei materiali prelevati dai cavi - Parte 2-2: Procedure
di prova - Determinazione del grado di acidità (corrosività) dei gas dei materiali mediante la misura del pH e
della conduttività

CEI EN 61034-2 (CEI 20-37/3-1) - Misura della densità del fumo emesso dai cavi che
bruciano in condizioni definite”CEI EN 61034-2 (CEI 20-37/3-1) - Misura della densità del fumo emesso dai cavi
che bruciano in condizioni definite”

152,0000PIANO SEMINTERRATO
160,0000PIANO TERRA ANTINCENDIO
160,0000PIANO 1° ANTINCENDIO
160,0000PIANO 2° ANTINCENDIO
160,0000PIANO 3° ANTINCENDIO
140,0000SEMINTERRATO COPERTURA ANTINCENDIO

2.796,003,00932,0000mTotale

f.p.o. 30+1 coppie Cavo telefonico, conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I, per posa interna
B03.08.160.006
112

f.p.o. Cavo telefonico, conforme CEI 20-35; 20-22 II; 20-37 I, per posa interna
F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.160

40,0000RK1
40,0000RK2
50,0000RK3
45,0000RK4
55,0000RK5
50,0000RK6
60,0000RK7
65,0000RK8

4.357,8010,76405,0000mTotale

F. e p.o. di Cavo in fibra ottica mutimodale per posa interna, 6 fibre Ø 50/125 (µm) guaina in LSZH
conforme IEC 60332-1; IEC 60332-3; IEC 60754-2; IEC 61034.B03.25.010.101

113
F. E P.O. DI SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO
F. E P.O. DI TRASMISSIONE DATI/TELEFONIAB03.25.010

40,0000RK1
40,0000RK2
50,0000RK3
45,0000RK4
55,0000RK5
50,0000RK6
60,0000RK7
65,0000RK8

1.409,403,48405,0000mTotale

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità
G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione.

06.I05.111
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337.798,08A RIPORTARE
11.343,00A RIPORTARE CAVI DORSALI



337.798,08RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

CAVI DORSALI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

5 G 25 mmq.
06.I05.111.053
114

E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

60,000000Da QGB a QFV
1.114,8018,5860,000000mTotale

1 x 95 mmq.
06.I05.111.011
115

45,000000Da QGB a QGS - fasi
602,1013,3845,000000mTotale

1 x 50 mmq.
06.I05.111.009
116

15,000000Da QGB a QGS - N
124,808,3215,000000mTotale

1 x 50 mmq.
06.I05.130.009
117

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575
A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di
tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

06.I05.130

15,000000Da QGB a QGS - PE
131,558,7715,000000mTotale

1 x 150 mmq.
06.I05.111.013
118

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità
G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

06.I05.111

330,000000Da QGB a QUTA - fasi
55,000000Da QGB a QUTA - N

7.827,0520,33385,000000mTotale

1 x 150 mmq.
06.I05.130.013
119

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575
A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di
tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

06.I05.130

55,000000Da QGB a QUTA - N
1.122,0020,4055,000000mTotale

1 x 50 mmq.
06.I05.111.009
120

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità
G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

06.I05.111

180,000000Da QGB a QSC - fasi
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348.720,38A RIPORTARE
22.265,30A RIPORTARE CAVI DORSALI



348.720,38RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

CAVI DORSALI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

1.497,608,32180,000000mTotale

1 x 25 mmq.
06.I05.111.007
121

60,000000Da QGB a QSC - N
310,805,1860,000000mTotale

1 x 25 mmq
06.I05.130.007
122

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575
A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di
tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

06.I05.130

60,000000Da QGB a QSC - PE
296,404,9460,000000mTotale

5 G 16 mmq.
06.I05.111.052
123

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità
G16 sotto guaina termoplastica di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione.
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

06.I05.111

35,000000Da QGB a QS1
15,000000Da QGB a QS2
60,000000Da QGB a QANT
30,000000Da QGB a ASC

1.852,2013,23140,000000mTotale

5 G 4 mmq.
06.I05.111.049
124

150,0000Da QGB a PSx
748,504,99150,0000mTotale

5 G 25 mmq.
06.I05.111.053
125

35,000000Da QGS a QPT
15,000000Da QGS a QP1
20,000000Da QGS a QP2
25,000000Da QGS a QP3

1.765,1018,5895,000000mTotale

5 G 16 mmq.
06.I05.111.052
126

30,000000Da QGS a QL1
35,000000Da QGS a QL2

859,9513,2365,000000mTotale

5 G 10 mmq.
06.I05.111.051
127

30,0000Da QGB a QCI
292,509,7530,0000mTotale

3 x 1,5 mmq.
06.I05.111.027
128

90,000000Da QGS
30,000000Da QPT
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356.343,43A RIPORTARE
29.888,35A RIPORTARE CAVI DORSALI



356.343,43RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

CAVI DORSALI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

70,000000Da QP1
70,000000Da QP2
70,000000Da QP3
45,000000Da QL1
45,000000Da QL2

120,000000Da QS1
0,000000Da QS2

1.171,802,17540,000000mTotale

3 x 2,5 mmq.
06.I05.111.028
129

450,000000Da QGS
420,000000Da QPT
500,000000Da QP1
500,000000Da QP2
600,000000Da QP3
90,000000Da QL1
90,000000Da QL2

120,000000Da QS1
0,000000Da QS2

7.700,602,782.770,00000
0

mTotale

3 x 4 mmq.
06.I05.111.029
130

120,000000Da QGS
210,000000Da QPT
500,000000Da QP1
500,000000Da QP2
650,000000Da QP3
30,000000Da QL1
30,000000Da QL2

7.242,003,552.040,00000
0

mTotale

3 x 6 mmq.
06.I05.111.030
131

240,000000Da QP1
240,000000Da QP2
240,000000Da QP3

3.268,804,54720,000000mTotale

3 x 10 mmq.
06.I05.111.031
132

0,006,700,000000mTotale

1 x 1,5 mmq.
06.I05.130.001
133

Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G17, con particolari
caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575
A1, CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17, compreso installazione all'interno di
tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per
sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.

06.I05.130

270,000000Piano interrato
450,000000Piano terra
450,000000Piano primo
450,000000Piano secondo
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375.726,63A RIPORTARE
49.271,55A RIPORTARE CAVI DORSALI



375.726,63RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

CAVI DORSALI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

450,000000Piano terzo
2.090,701,012.070,00000

0
mTotale

1 x 2,5 mmq
06.I05.130.002
134

270,000000Piano interrato
675,000000Piano terra
675,000000Piano primo
675,000000Piano secondo
675,000000Piano terzo

3.445,201,162.970,00000
0

mTotale

1 x 4 mmq
06.I05.130.003
135

75,000000Piano interrato
225,000000Piano terra
225,000000Piano primo
225,000000Piano secondo
225,000000Piano terzo

1.706,251,75975,000000mTotale

56.513,70Totale CAVI DORSALI Euro

- 28 -
382.968,78A RIPORTARE



382.968,78RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

Fornitura di Apparecchio LED DALI da incasso in soffitto modulare. Potenza totale: 36 W; durata dei
LED: 50000h con rimanente 80% del flusso iniziale. Flusso luminoso totale degli apparecchi: 3600
lm. Efficienza apparecchio: 100 lm/W. resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 4000 K.
Direzionamento della luce con ottica opale, schermatura UGR < 19 conf. EN 12464-1;Apparecchio
cablato senza alogeni; Misure: 597 x 597 x 28 mm, peso: 2.390 kg
Tipo Philips RC132V LED36S/840 PSU W60L6O OC PSD INTEGRATO o similare.

B03.09.115.146
136

F. di corpo illuminante da incasso 600x600 - 1200x600 e mini incassi
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.115

68,000000PIANO TERRA
109,000000PIANO 1°
109,000000PIANO 2°
109,000000PIANO 3°

46.005,65116,47395,000000cad.Totale

Fornitura di Apparecchio LED da incasso in soffitto modulare. Potenza totale: 36 W; durata dei LED:
50000h con rimanente 80% del flusso iniziale. Flusso luminoso totale degli apparecchi: 3600 lm.
Efficienza apparecchio: 100 lm/W. resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 4000 K.
Direzionamento della luce con ottica opale, schermatura UGR < 19 conf. EN 12464-1;Apparecchio
cablato senza alogeni; Misure: 597 x 597 x 28 mm, peso: 2.390 kg
Tipo Philips RC132V LED36S/840 PSU W60L6O OC PSU INTEGRATO o similare.

B03.09.115.145
137

30,000000PIANO TERRA
22,000000PIANO 1°
23,000000PIANO 2°
23,000000PIANO 3°

9.429,5696,2298,000000cad.Totale

Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e speciali fino a 3
mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori di
ancoraggio escluso allacciamento elettrico.

B03.01.010.003
138

CORPI ILLUMINANTI E UTENZEB03.01.010

68,0000PIANO TERRA
109,0000PIANO 1°
109,0000PIANO 2°
109,0000PIANO 3°
30,0000PIANO TERRA
22,0000PIANO 1°
23,0000PIANO 2°
23,0000PIANO 3°

7.922,5116,07493,0000cadTotale

Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e speciali a
parete o sospensione .B03.01.010.005

139

68,0000PIANO TERRA
109,0000PIANO 1°
109,0000PIANO 2°
109,0000PIANO 3°
30,0000PIANO TERRA
22,0000PIANO 1°
23,0000PIANO 2°
23,0000PIANO 3°

3.293,246,68493,0000cadTotale

F. e p.o. di Apparecchio rotondo LED con rifrattore opale decorativo per luce diffusa; montaggio a
sospensione. Potenza totale: 116.7 W. Apparecchio per comando DALI. Converter LED; durata dei
LED: 50000 h con rimanente 80% del flusso iniziale. Tolleranza colore (MacAdam): 4. Flusso
luminoso apparecchio: 13870 lm. Efficienza apparecchio: 119 lm/W. Resa cromatica Ra > 80,
temperatura di colore da 3000 K a 6000K. Armatura in alluminio verniciato di bianco. Rifrattore opale
in polimetilmetacrilato con finitura satinata, fissato sulla cornice. Comprensivo di converter elettronico
per comandi DALI. Apparecchio cablato senza alogeni Misure: Ø1150 x 85 mm, peso: 18 kg; set di
sospensione. tipo Zumtobel art. 42185003 o equivalente

B03.09.005.034
140

2,0000SOSPENSIONI ATRIO PRINCIPALE INGRESSO
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449.619,74A RIPORTARE
66.650,96A RIPORTARE ILLUMINAZIONE ORDINARIA



449.619,74RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

7.929,703.964,852,0000cadTotale

F. e p. o. di LED Strip doppia ad altissima luminosità IP20 36Vdc CRI <80 4000K
16W/m120 LED m completa di Profilo slim per strip LED doppia con copertura satinata completo di
accessori
Tipo Arena Luci LS2016-NW o similare.

B03.09.120.001
141

25,0000PERIMETRALE INGRESSO SU VUOTO PIANO TERRA
1.046,5041,8625,0000mTotale

F. e p.o. corpo illuminante da incasso a soffitto diametro 182 LED 13W potenza alimentazione 230V
1100 lm temperatura colore 3000 KB03.09.370.005

142

12,000000PIANO TERRA
11,000000PIANO 1°
11,000000PIANO 2°
11,000000PIANO 3°

6.092,55135,3945,000000cad.Totale

F. e p.o. di corpo illuminante a LED 1x24W reattore elettronico,tipo Linda LED 58583 o equivalente.
B03.09.145.003
143

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno policarbonato LED IP65 applicato a plafone sospensione o
parete; corpo in policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, stampato ad iniezione,
colore grigio RAL 7035, guarnizione di tenuta iniettata aninvecchiamento,diffusore con schermo in
policarbonato autoestinguente V2 stabilizzato ai raggi UV, trasparente, riflettore in acciaio zincato a
caldo, ganci di chiusura anticaduta,alimentazione con reattore elettronico a luce fissa, fusibile di
protezione, grado di protezione IP65, completo di staffa in acciaio inox per fissaggio,di gancio a molla.

F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.145

8,0000PIANO TERRA
7,0000PIANO 1°
7,0000PIANO 2°
7,0000PIANO 3°

2.858,8298,5829,0000cadTotale

F. e p.o. di corpo illuminante a LED 2x30W reattore elettronico,tipo Linda LED 58617 o equivalente.
B03.09.145.006
144

26,0000PIANO SEMINTERRATO
2,0000PIANO TERRA
2,0000PIANO 1°
2,0000PIANO 2°
2,0000PIANO 3°
1,0000COPERTURA

4.926,60140,7635,0000cadTotale

f. p.o. di punto luce aggiunto per plafoniera dimmerabile in cavo FG16OM16 0,6/1 KV posa in
controsoffitto completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 5x(1x1,5 mmq) FG16OM16 0,6/1 KV,
compreso di collari e/o fascette, tubo pvc minuterie raccordi e tutto quanto necessario a dare la voce
finita.

B03.11.020.032
145

POSA A PARETE TUBO PVC IP65
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.020

68,0000PIANO TERRA
109,0000PIANO 1°
109,0000PIANO 2°
109,0000PIANO 3°

2,0000SOSPENSIONI ATRIO PRINCIPALE INGRESSO
10,0000PIANO TERRA SENSORI
11,0000PIANO 1° SENSORI
11,0000PIANO 2° SENSORI
11,0000PIANO 3° SENSORI

11.690,8026,57440,0000cadTotale

- 30 -
484.164,71A RIPORTARE

101.195,93A RIPORTARE ILLUMINAZIONE ORDINARIA



484.164,71RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

f. p.o. di punto luce aggiunto in cavo FG16OM16 0,6/1 KV posa in controsoffitto completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 3x(1x1,5 mmq) FG16OM16 0,6/1 KV,
compreso di collari e/o fascette, minuterie raccordi e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.031
146

30,0000PIANO TERRA
22,0000PIANO 1°
23,0000PIANO 2°
23,0000PIANO 3°
12,0000PIANO TERRA
11,0000PIANO 1°
11,0000PIANO 2°
11,0000PIANO 3°

3.474,9024,30143,0000cadTotale

f. p.o. di punto luce aggiunto posa a parete tubo PVC IP65 completo di:
tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 3x(1x1,5 mmq) FS17
450/750V, compreso di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce
finita.

B03.11.020.020
147

26,0000PIANO SEMINTERRATO
8,0000PIANO TERRA
7,0000PIANO 1°
7,0000PIANO 2°
7,0000PIANO 3°
2,0000PIANO TERRA
2,0000PIANO 1°
2,0000PIANO 2°
2,0000PIANO 3°
1,0000COPERTURA

1.534,0823,9764,0000cadTotale

F. e p.o. di corpo illuminante circolare a LED corpo in allumino per installazione a soffitto o parete
diametro 330 mm spessore 70 mm, potenza 22W 120 lm/W flusso luminoso 2120 lm CRI 80 angolo
di proiezione 120° 4000 K IP40 . Tipo Arena Luci Gemma PLL2022-NW o equivalente.

B03.09.146.005
148

F. e p.o. di Corpo illuminante stagno LED IP40 minimo applicato a plafone sospensione o parete;
completo di accessori.

F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.146

5,0000PIANO TERRA
3,0000PIANO 1°
3,0000PIANO 2°
3,0000PIANO 3°
2,0000COPERTURA

1.472,4892,0316,0000cadTotale

f. p.o. di punto luce aggiunto per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso) completo di:
tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione; scatola portafrutto 3 moduli con coperchio
cieco, cavo FS17 3x(1x1,5) mmq compreso fissaggio tubazioni e tutto quanto necessario a dare la
voce finita.

B03.11.045.022
149

POSA IN PARETE CAVA O TRAMEZZO LEGGERA (CARTONGESSO) CONFORME CEI EN 60670-1 CEI
64-8

F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.045

5,0000PIANO TERRA
3,0000PIANO 1°
3,0000PIANO 2°
3,0000PIANO 3°
2,0000COPERTURA

297,2818,5816,0000cadTotale

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca serie standard
completa di:
scatola portafrutto per posa in parete cava o tramezza leggera (cartongesso); tubo corrugato; quota
parte di scatola di derivazione; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie standatrd colore da definire
con la D.L., compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.045.001
150

3,0000PIANO TERRA

- 31 -
490.943,45A RIPORTARE

107.974,67A RIPORTARE ILLUMINAZIONE ORDINARIA



490.943,45RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

2,0000PIANO 1°
2,0000PIANO 2°
2,0000PIANO 3°

10,0000PIANO TERRA
14,0000PIANO 1°
14,0000PIANO 2°
14,0000PIANO 3°
1,0000PIANO TERRA
1,0000PIANO 1°
1,0000PIANO 2°
1,0000PIANO 3°
1,0000PIANO TERRA
1,0000PIANO 1°
1,0000PIANO 2°
1,0000PIANO 3°

1.530,4222,1869,0000cadTotale

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP40 posa a parete tubo PVC IP65
completa di:
scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a
parete; copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.003
151

POSA A PARETE TUBO PVC IP65
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.020

7,0000PIANO SEMINTERRATO
2,0000PIANO TERRA
2,0000PIANO 1°
2,0000PIANO 2°
2,0000PIANO 3°
1,0000COPERTURA

457,7628,6116,0000cadTotale

f. e p.o. di punto luce semplice interruzione frutto serie standard composto da :
interruttore 1P 16A, linea in cavo FG17 450/750V 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di
derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso
accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.001
152

APPARECCHI COMPONIBILI SERIE STANDARD
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.050

4,0000PIANO SEMINTERRATO
3,0000PIANO TERRA
2,0000PIANO 1°
2,0000PIANO 2°
2,0000PIANO 3°
2,0000PIANO TERRA
2,0000PIANO 1°
2,0000PIANO 2°
2,0000PIANO 3°
1,0000COPERTURA

322,5214,6622,0000cadTotale

f. e p.o. di punto di comando a pulsante frutto serie standard composto da :
pulsante 1 P NO, linea in cavo FG17 450/750V 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di
derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso
accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.009
153

3,0000PIANO SEMINTERRATO
9,0000PIANO TERRA

13,0000PIANO 1°
13,0000PIANO 2°
13,0000PIANO 3°

780,8115,3151,0000cadTotale

- 32 -
494.034,96A RIPORTARE

111.066,18A RIPORTARE ILLUMINAZIONE ORDINARIA



494.034,96RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

ILLUMINAZIONE ORDINARIA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

f. e p.o. di chiamata di soccorso WC disabili frutto serie standard composto da :
n.1 pulsante 1 P NO, n.1 pulsante a tirante 1 P NO, n.1 spia luminosa, n.1 suoneria, n.1 relè
monostabile linea in cavo FG17 1x1,5mmq da scatole portafrutto a scatola di derivazione queste
predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la
voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.080.020
154

IMPIANTI DI SEGNALAZIONE
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.080

1,0000PIANO TERRA
1,0000PIANO 1°
1,0000PIANO 2°
1,0000PIANO 3°

348,9287,234,0000cadTotale

F. e p.o. di Rilevatore di presenza con regolazione in funzione della luce diurna Interfaccia DALI / DSI
- HVAC per comando digitale di EVG dimmerabile come gruppo e comando funzione HVAC per
comando apparecchi Possibilità di attivazione e dimmeraggio manuale tramite pulsante Possibilità di
commutazione tra il programma DALI e DSI mediante DIP-switch o telecomando Versione dispositivo
master Estensione area di rilevamento tramite versioni dispositivo slave Ulteriori funzioni impostabili
tramite telecomando opzionale Impostazioni di fabbrica 10 min e 500 lux Funzione di orientamento
della luce.
Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Area rilevamento: verticale 360°
Raggio d'azione: Massima Ø 10 m trasversale Massima Ø 6 m frontale Massima Ø 4 m posizione fissa
Classe / Grado protezione: DE= IP20 / Classe II AP= IP20 / Classe II
Involucro: involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV
Canale 1 (comando di luce)
Uscita DALI: max. 50 DALI / DSI alimentatori elettronici
Ritardo spegnimento: 1 min - 30 min
Luce orientamento: 10 - 30 % / OFF / 5 min - 60 min / ∞
Valore crepuscolare: 10 - 2000 Lux
Canale 2 (comando di apparecchi)
carico di contatto 2300 W
Misurazione mista della luce
tipo B.E.G.PD2-M-DALI/DSI-HVAC 92698 o equivalente.

B03.09.320.122
155

F. e p.o. di accessori per sistema di regolazione per impianti di illuminazione - corpi illuminanti dotati
di reattore elettronico dimmerabile -

F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.320

9,0000PIANO TERRA
13,0000PIANO 1°
13,0000PIANO 2°
13,0000PIANO 3°

11.292,00235,2548,0000cadTotale

F. e p.o. di Rivelatore di movimento per installazione a parete grado di protezione IP54, 1 canale, 230
V, 130° comando luci max 3000W, regolazione dei valori di luce crepuscolare e del tempo di
funzionamento, tipo B.E.G. RC-plus next 130 o equivalente.

B03.09.320.112
156

14,0000PIANO TERRA
11,0000PIANO 1°
11,0000PIANO 2°
11,0000PIANO 3°

5.080,70108,1047,0000cadTotale

f. p.o. di punto luce aggiunto per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso) completo di:
tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione; scatola portafrutto 3 moduli con coperchio
cieco, cavo FS17 3x(1x1,5) mmq compreso fissaggio tubazioni e tutto quanto necessario a dare la
voce finita.

B03.11.045.022
157

POSA IN PARETE CAVA O TRAMEZZO LEGGERA (CARTONGESSO) CONFORME CEI EN 60670-1 CEI
64-8

F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.045

14,0000PIANO  TERRA RILEVATORE WC
11,0000PIANO 1° RILEVATORE WC
11,0000PIANO 2° RILEVATORE WC
11,0000PIANO 3° RILEVATORE WC

873,2618,5847,0000cadTotale

128.661,06Totale ILLUMINAZIONE ORDINARIA Euro

- 33 -
511.629,84A RIPORTARE



511.629,84RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

F. e p.o. di Plafoniera SE tecnologia a LED IP42/65 fonte luminosa 10 led autonomia 1 ora lm 205
circa accumulatori Ni-Cd 6V 0,8Ah SE ricarica 12h AUTO TEST tipo Linergy Evolutio Led
EL11N10EBRT o equivalente

B03.09.390.699
158

F. P.O. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.390

3,0000PIANO SEMINTERRATO
15,0000PIANO TERRA
12,0000PIANO 1°
12,0000PIANO 2°
12,0000PIANO 3°

8.042,22148,9354,0000cadTotale

F. e p.o. di Plafoniera d'emergenza alto flusso SE tecnologia a LED IP42/65 fonte luminosa 40 led
autonomia 1 ora lm 870 circa accumulatori Ni-Cd 6V 2,5Ah SE ricarica 12h AUTO TEST tipo Linergy
Evolutio Led EL24N10EBRT-H o equivalente

B03.09.390.700
159

4,0000PIANO SEMINTERRATO
19,0000PIANO TERRA
18,0000PIANO 1°
18,0000PIANO 2°
18,0000PIANO 3°
2,0000COPERTURA

14.291,10180,9079,0000cadTotale

F. e p.o. di plafoniera di segnalazione sicurezza tecnologia LED fonte luminosa 8 LED IP40 SA
visibilità 22 mt. 1h di autonomia con accumulatori Ni-Cd 4,8V 0,5Ah ricarica 12 h completa di
pittogrammi conforme EN 60598-1, EN 60598-2-22,UNI EN 1838, EN 70101 tipo Linergy LYRA EVO
LV22N10ABRT o equivalente

B03.09.400.700
160

F. P. O. SEGNALAZIONE DI SICUREZZA
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.400

1,0000PIANO SEMINTERRATO
7,0000PIANO TERRA
4,0000PIANO 1°
4,0000PIANO 2°
4,0000PIANO 3°

3.281,40164,0720,0000cadTotale

f. p.o. di punto luce aggiunto per plafoniera dimmerabile in cavo FG16OM16 0,6/1 KV posa in
controsoffitto completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 5x(1x1,5 mmq) FG16OM16 0,6/1 KV,
compreso di collari e/o fascette, tubo pvc minuterie raccordi e tutto quanto necessario a dare la voce
finita.

B03.11.020.032
161

POSA A PARETE TUBO PVC IP65
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.020

8,0000PIANO SEMINTERRATO
15,0000PIANO TERRA
12,0000PIANO 1°
12,0000PIANO 2°
12,0000PIANO 3°
19,0000PIANO TERRA
18,0000PIANO 1°
18,0000PIANO 2°
18,0000PIANO 3°
2,0000COPERTURA
7,0000PIANO TERRA
4,0000PIANO 1°
4,0000PIANO 2°
4,0000PIANO 3°

4.065,2126,57153,0000cadTotale

F. e p.o. di Plafoniera SE tecnologia a LED IP42/65 fonte luminosa 10 led autonomia 1 ora lm 205162
F. P.O. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.390
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541.309,77A RIPORTARE
29.679,93A RIPORTARE ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA



541.309,77RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

circa accumulatori Ni-Cd 6V 0,8Ah SE ricarica 12h AUTO TEST tipo Linergy Evolutio Led
EL11N10EBRT o equivalente

B03.09.390.699

5,0000PIANO SEMINTERRATO
744,65148,935,0000cadTotale

30.424,58Totale ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA Euro

- 35 -
542.054,42A RIPORTARE



542.054,42RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto PL POSTO LAVORO serie standard completa
di:
2 scatole portafrutto 504 e 1 scatola 503 per posa in parete cava o tramezza leggera (cartongesso);
tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione; 2 supporto 4 moduli;2 placca 4 moduli; 1
supporto 3 moduli;1 placca 3 moduliserie standatrd colore da definire con la D.L., compreso forature
tagli ancoraggio e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.045.090
163

POSA IN PARETE CAVA O TRAMEZZO LEGGERA (CARTONGESSO) CONFORME CEI EN 60670-1 CEI
64-8

F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.045

22,0000PIANO TERRA
19,0000PIANO 1°
19,0000PIANO 2°
18,0000PIANO 3°

4.349,2855,7678,0000cadTotale

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, linea in cavo FS17 450/750V 3x(2x1,5mmq) da scatola portafrutto
a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.052
164

APPARECCHI COMPONIBILI SERIE STANDARD
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.050

44,0000PIANO TERRA
38,0000PIANO 1°
38,0000PIANO 2°
36,0000PIANO 3°

3.219,8420,64156,0000cadTotale

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel aggiunta frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, linea in cavo FS17 450/750V 3x(2x1,5mmq) in cassetta esistente in
parallelo a presa esistente compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

B03.11.050.063
165

44,0000PIANO TERRA
38,0000PIANO 1°
38,0000PIANO 2°
36,0000PIANO 3°

1.935,9612,41156,0000cadTotale

f. e p.o. di punto presa dati/fonia RJ45 cat. 6 frutto serie standard frutto serie standard composto da
:
presa dati/fonia RJ45 cat. 6, escluso linea in cavo UTP cat. 6 da quantificare a parte compreso
allacciamento e montaggio in scatola portafrutto predisposta esclusa dalla fornitura completo di
accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.099
166

44,0000PIANO TERRA
38,0000PIANO 1°
38,0000PIANO 2°
36,0000PIANO 3°

3.377,4021,65156,0000cadTotale

F. e p.o. Torretta a scomparsa, 8-10 moduli personalizzabile, per pavimenti sopraelevati
equipaggiabili con supporti per l'installazione delle serie civili.
Tipo bTicino 150701 o equivalente.

B03.11.210.069
167

F. e p.o. di torrette per postazioni lavoro da esterno o incassate
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.210

4,000000PIANO TERRA T1 ELETTRICO
4,000000PIANO TERRA T1 DATI
6,000000PIANO 1° T1 ELETTRICO
6,000000PIANO 1° T1 DATI
6,000000PIANO 2° T1 ELETTRICO
6,000000PIANO 2° T1 DATI

10,000000PIANO 3° T1 ELETTRICO
10,000000PIANO 3° T1 DATI
4,000000PIANO 1° T2 DATI

- 36 -
554.936,90A RIPORTARE
12.882,48A RIPORTARE DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE



554.936,90RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

5,000000PIANO 2° T2 DATI
5.716,3193,7161,000000cad.Totale

F. e p.o. Scatola da incasso in lamiera zincata per l'installazione delle torrette a scomparsa 8-10
moduli nei pavimenti tradizionali.
Tipo bTicino 150561S o equivalente.

B03.11.210.070
168

4,000000PIANO TERRA T1 DATI
6,000000PIANO 1° T1 DATI
6,000000PIANO 2° T1 DATI

10,000000PIANO 3° T1 DATI
4,000000PIANO 1° T2 DATI
5,000000PIANO 2° T2 DATI

4.710,65134,5935,000000cad.Totale

F. e p.o. Torretta a scomparsa, 16-20 moduli personalizzabile, per pavimenti sopraelevati
equipaggiabili con supporti per l'installazione delle serie civili.
Tipo bTicino 150703 o equivalente.

B03.11.210.071
169

4,000000PIANO 1° T2 ELETTRICO
5,000000PIANO 2° T2 ELETTRICO

1.219,41135,499,000000cad.Totale

F. e p.o. Scatola da incasso in lamiera zincata per l'installazione delle torrette a scomparsa 16-20
moduli nei pavimenti tradizionali.
Tipo bTicino 150563S o equivalente.

B03.11.210.072
170

4,000000PIANO 1° T2 ELETTRICO
5,000000PIANO 2° T2 ELETTRICO
4,000000PIANO TERRA T1 ELETTRICO
6,000000PIANO 1° T1 ELETTRICO
6,000000PIANO 2° T1 ELETTRICO

10,000000PIANO 3° T1 ELETTRICO
5.552,05158,6335,000000cad.Totale

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, linea in cavo FS17 450/750V 3x(2x1,5mmq) da scatola portafrutto
a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura
compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.052
171

APPARECCHI COMPONIBILI SERIE STANDARD
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.050

8,0000PIANO TERRA T1
12,0000PIANO 1° T1
12,0000PIANO 2° T1
20,0000PIANO 3° T1
8,0000PIANO 1° T2

10,0000PIANO 2° T2
17,0000PIANO TERRA
29,0000PIANO 1°
32,0000PIANO 2°
29,0000PIANO 3°

3.653,2820,64177,0000cadTotale

f. e p.o. di punto presa 2P+T 10/16A schuko/unel aggiunta frutto serie standard composto da :
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, linea in cavo FS17 450/750V 3x(2x1,5mmq) in cassetta esistente in
parallelo a presa esistente compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a
perfetta regola d'arte.

B03.11.050.063
172

16,0000PIANO TERRA T1
24,0000PIANO 1° T1
24,0000PIANO 2° T1
40,0000PIANO 3° T1
24,0000PIANO 1° T2
30,0000PIANO 2° T2

1.960,7812,41158,0000cadTotale

- 37 -
577.749,38A RIPORTARE
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577.749,38RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

158,0000

f. e p.o. di punto presa dati/fonia RJ45 cat. 6 frutto serie standard frutto serie standard composto da
:
presa dati/fonia RJ45 cat. 6, escluso linea in cavo UTP cat. 6 da quantificare a parte compreso
allacciamento e montaggio in scatola portafrutto predisposta esclusa dalla fornitura completo di
accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.

B03.11.050.099
173

16,0000PIANO TERRA T1
24,0000PIANO 1° T1
24,0000PIANO 2° T1
40,0000PIANO 3° T1
32,0000PIANO 1° T2
40,0000PIANO 2° T2
4,0000PIANO TERRA WIFI
4,0000PIANO 1° WIFI
4,0000PIANO 2° WIFI
4,0000PIANO 3° WIFI

4.156,8021,65192,0000cadTotale

f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca serie standard
completa di:
scatola portafrutto per posa in parete cava o tramezza leggera (cartongesso); tubo corrugato; quota
parte di scatola di derivazione; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie standatrd colore da definire
con la D.L., compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.045.001
174

POSA IN PARETE CAVA O TRAMEZZO LEGGERA (CARTONGESSO) CONFORME CEI EN 60670-1 CEI
64-8

F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.045

17,0000PIANO TERRA
29,0000PIANO 1°
32,0000PIANO 2°
29,0000PIANO 3°
12,0000PIANO TERRA
25,0000PIANO 1°
25,0000PIANO 2°
25,0000PIANO 3°
4,0000PIANO TERRA
4,0000PIANO 1°
4,0000PIANO 2°
4,0000PIANO 3°

4.657,8022,18210,0000cadTotale

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per posa in
cavo FG16OM16 su linea dorsale predisposta esclusa dalla fornitura.B03.01.016.101

175

21,000000PIANO TERRA FANCOIL
25,000000PIANO 1° FANCOIL
25,000000PIANO 2° FANCOIL
26,000000PIANO 3° FANCOIL

4.180,7043,1097,000000cad.Totale

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per posa in
cavo FG16OM16 su linea dorsale predisposta esclusa dalla fornitura.B03.01.016.203

176

1,000000PIANO 3° ASCENSORE
58,2358,231,000000cad.Totale

F. e p.o. di Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco senza fondo e base portafusibili IP55
2P+T 16A 230V compreso montaggio fusibili e allacciamento si linea predisposta (questa esclusa dalla
fornitura).

B03.11.100.201
177

F. e p.o. di Prese interbloccate per posa da incasso nella muratura e da parete grado di protezione
IP44 - IP55 in PVC e Metallo su tubazione e linea predisposta esclusa dalla fornitura.

F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.100

7,000000PIANO SEMINTERRATO
1,000000PIANO TERRA

- 38 -
590.802,91A RIPORTARE
48.748,49A RIPORTARE DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE



590.802,91RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

1,000000PIANO 1°
1,000000PIANO 2°
1,000000PIANO 3°

628,1057,1011,000000cad.Totale

f. p.o. di punto di comando contatto magnetico reed e cavo KNX 2X2X0.8+T+S mm Classe C posa in
controsoffitto completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; Cavo 2X2X0.8+T+S mm Classe C, contatto
magnetico reed, compreso di collari e/o fascette, minuterie raccordi e tutto quanto necessario a dare
la voce finita.

B03.11.020.039
178

POSA A PARETE TUBO PVC IP65
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.020

15,0000PIANO TERRA CONTATTI FINESTRE
29,0000PIANO 1° CONTATTI FINESTRE
30,0000PIANO 2° CONTATTI FINESTRE
31,0000PIANO 3° CONTATTI FINESTRE

3.244,5030,90105,0000cadTotale

f. p.o. di punto di comando domotico in cavo KNX 2X2X0.8+T+S mm Classe C posa in controsoffitto
completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; Cavo 2X2X0.8+T+S mm Classe C, compreso
di collari e/o fascette, minuterie raccordi e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.040
179

21,0000PIANO TERRA FI
25,0000PIANO 1°  FI
25,0000PIANO 2°  FI
25,0000PIANO 3°  FI
12,0000PIANO TERRA UA
11,0000PIANO 1°  UA
13,0000PIANO 2° UA
13,0000PIANO 3° UA
1,0000PIANO TERRA HD
1,0000PIANO 1° HD
1,0000PIANO 2° HD
1,0000PIANO 3° HD

10,0000PIANO TERRA SENSORE
11,0000PIANO 1° SENSORE
11,0000PIANO 2° SENSORE
11,0000PIANO 3° SENSORE

4.193,2821,84192,0000cadTotale

f. p.o. di punto di comando in cavo FG16OM16 0,6/1 KV posa in controsoffitto completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 3x(1x1,5 mmq) FG16OM16 0,6/1 KV,
compreso di collari e/o fascette, minuterie raccordi e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.033
180

6,0000PIANO TERRA SM
9,0000PIANO 1° SM
9,0000PIANO 2° SM
9,0000PIANO 3° SM
7,0000PIANO TERRA SR
9,0000PIANO 1° SR
9,0000PIANO 2° SR
9,0000PIANO 3° SR

21,0000PIANO TERRA FV
25,0000PIANO 1° FV
25,0000PIANO 2° FV
25,0000PIANO 3° FV
9,0000PIANO TERRA SP

13,0000PIANO 1° SP
13,0000PIANO 2° SP

- 39 -
598.868,79A RIPORTARE
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598.868,79RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

13,0000PIANO 3° SP
2,0000PIANO TERRA ST
4,0000PIANO 1° ST
4,0000PIANO 2° ST
4,0000PIANO 3° ST

10,0000COPERTURA
5.057,2021,52235,0000cadTotale

f. p.o. di punto di comando in cavo FG16OM16 0,6/1 KV posa in controsoffitto completo di:
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo 4x(1x1,5 mmq) FG16OM16 0,6/1 KV,
compreso di collari e/o fascette, minuterie raccordi e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.034
181

12,0000PIANO TERRA TP
25,0000PIANO 1° TP
25,0000PIANO 2° TP
25,0000PIANO 3° TP

1.971,4222,6687,0000cadTotale

f. e p.o. di punto di comando a Pulsante doppio 1P NO + 1P NO 10A 250V a.c. interbloccato frutto
serie standardcomposto da :
pulsante a tirante 1 P NO + 1P NO 10A 250 V a.c., linea in cavo FS17 450/750V 3x(1x1,5mmq) da
scatola portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale
esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta
regola d'arte.

B03.11.050.011
182

APPARECCHI COMPONIBILI SERIE STANDARD
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.050

12,0000PIANO TERRA
25,0000PIANO 1°
25,0000PIANO 2°
25,0000PIANO 3°

2.360,3127,1387,0000cadTotale

F. e p.o. di Centralino 24 moduli da parete in resina termoplastica IP40 (con portello frontale) per
unità di regolazione climatizzazione. Classe isolamento 2. Portello trasparente fumé, chiusura a scatto
(4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.). Resistenza al calore anormale ed al fuoco 650°C (CEI 50-11).
Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o in acciaio (12-54 mod.).
Completo di sezionatore 2x16A, trasformatore di sicurezza classe II, SELV, Vn1=230 Vn2=12/24,
Pn=40VA, pressacavo per ingresso linee compreso allacciamento a centralina di regolazione (questa
esclusa dalla fornitura).

B03.06.020.020
183

f.p.o. Centralino da parete in resina termoplastica IP40 o IP65 (con portello frontale). Classe
isolamento 2. Portello trasparente fumé, chiusura a scatto (4-8 mod.) o a chiave (fino a 54 mod.).
Resistenza al calore anormale ed al fuoco 650°C (CEI 50-11). Profilato DIN35 in resina (4-8 mod.) o
in acciaio (12-54 mod.).

F. E P.O. QUADRISTICA E CONTENITORIB03.06.020

10,0000PIANO TERRA
11,0000PIANO 1°
11,0000PIANO 2°
11,0000PIANO 3°

6.969,01162,0743,0000cadTotale

73.172,31Totale DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE Euro
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615.226,73A RIPORTARE



615.226,73RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

TERRA ED EQUIPOTENZIALIZZAZIONE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

F. e p.o. di Pozzetto per dispersore di terra in polopropilene, con coperchio e fondo chiuso pre-
tranciato dim. 400x400x400mm
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.050.003
184

F. e p.o. di pozzetto per dispersori di terra
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.050

6,000000IMPIANTO TERRA BIENNIO
284,2247,376,000000cad.Totale

F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto predisposto.
Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.010.003
185

F. e p.o. di dispersore di terra a croce in acciaio zincato a caldo
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.010

6,000000IMPIANTO DI TERRA BIENNIO
309,1251,526,000000cad.Totale

F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra 35mmq. Escluso scavo per l'alloggiamento.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.B03.12.060.003

186
F. e p.o. corda di rame nudo per messa a terra
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.060

180,0000IMPIANTO DI TERRA BIENNIO PERIMETRALE
1.918,8010,66180,0000mTotale

F. e p.o. di collettore equipotenziale con barretta forata filettata in rame dim. 25x4mm L=1000mm,
fissata a parete con squadrette di acciaio zincato e distanziali in poliestere con fibra di vetro.
Compresi tutti gli accessori necessari alla realizzazione a regola d'arte.

B03.12.100.001
187

F. e p.o. di collettore equipotenziale.
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.100

1,000000COLLETTORE DI TERRA QUADRO QGB
136,86136,861,000000cad.Totale

F. e p.o. di collegamento equipotenziale a massa metallica o massa estranea con distribuzione da
esterno con tubo PVC, cavo FS17 di colore giallo-verde, sez. 16mmq, capocorda a morsetto e collare
per fissaggio alla tubazione o alla struttura metallica.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.120.006
188

F. e p.o. di collegamento equipotenziale con distribuzione esterna in PVC
F. E P.O. DI IMPIANTI DI TERRA, EQUIPOT. E SCARICHE ATMOSFERICHEB03.12.120

10,000000IMPIANTO TERRA SEMINTERRATO
5,000000IMPIANTO TERRA PIANO TERRA

467,5531,1715,000000cad.Totale

F. e p.o. di collegamento equipotenziale a massa metallica o massa estranea con distribuzione da
esterno con tubo PVC, cavo FS17 di colore giallo-verde, sez. 6mmq, capocorda a morsetto e collare
per fissaggio alla tubazione o alla struttura metallica.
Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.

B03.12.120.004
189

10,000000IMPIANTO DI TERRA PIANO TERRA
10,000000IMPIANTO DI TERRA PIANO 1°
10,000000IMPIANTO DI TERRA PIANO 2°
10,000000IMPIANTO DI TERRA PIANO 3°

863,2021,5840,000000cad.Totale

3.979,75Totale TERRA ED EQUIPOTENZIALIZZAZIONE Euro

- 41 -
619.206,48A RIPORTARE



619.206,48RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

F. e p.o. di Armadio rack principale Biennio denominato RK0 composto da:
Armadio 19" 42 unità con porta in vetro dimensioni 600x850x2108;
1 Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ45 CAT 6;
1 Cassetto ottico completo di bussole di fissaggio e blocco connettori ottici multimodali;
1 Kit di ventilazione con 2 ventole;
8 Pannelli per l'organizzazione dei cavi;
2 Pannelli di permutazione telefonici 50 porte RJ45 cat. 3;
5 Pannelli di permutazione telefonici 25 porte RJ45 cat. 3;
2 Blocchi di alimentazione 19" con 6 prese UNEL e interruttore di accensione;
1 Switch 10/100/1000Mbps 24 porte + 2 SFP;
1 Predisposizione per UPS;
Pannelli ciechi di completamento.
Il tutto montato cablato collaudato in opera funzionante a perfetta regola d'arte compreso
certificazione.

B03.25.010.501
190

F. E P.O. DI SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO
F. E P.O. DI TRASMISSIONE DATI/TELEFONIAB03.25.010

1,000000PIANO TERRA RK0
6.255,476.255,471,000000cad.Totale

F. e p.o. di Armadio rack Biennio denominato RK1-RK6 composto da:
Armadio 19" 33 unità con porta in vetro dimensioni 600x800x1700;
1 Pannello di permutazione completo di 48 connettori RJ45 CAT 6;
1 Cassetto ottico completo di bussole di fissaggio e blocco connettori ottici multimodali;
4 Pannelli per l'organizzazione dei cavi;
1 Blocchi di alimentazione 19" con 6 prese UNEL e interruttore di accensione;
1 Pannello di permutazione telefonici 25 porte RJ45 cat. 3;
1 Switch 10/100/1000Mbps 48 porte + 4 SFP;
1 Predisposizione per UPS;
Pannelli ciechi di completamento.
Il tutto montato cablato collaudato in opera funzionante a perfetta regola d'arte compreso
certificazione.

B03.25.010.502
191

1,000000PIANO TERRA RK1
1,000000PIANO 3° RK6

6.811,723.405,862,000000cad.Totale

F. e p.o. di Armadio rack Biennio denominato RK3-RK5-RK7-RK8 composto da:
Armadio 19" 33 unità con porta in vetro dimensioni 600x800x1700;
1 Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ45 CAT 6;
1 Cassetto ottico completo di bussole di fissaggio e blocco connettori ottici multimodali;
4 Pannelli per l'organizzazione dei cavi;
1 Blocchi di alimentazione 19" con 6 prese UNEL e interruttore di accensione;
1 Pannello di permutazione telefonici 25 porte RJ45 cat. 3;
1 Switch 10/100/1000Mbps 24 porte + 2 SFP;
1 Predisposizione per UPS;
Pannelli ciechi di completamento.
Il tutto montato cablato collaudato in opera funzionante a perfetta regola d'arte compreso
certificazione.

B03.25.010.503
192

1,000000PIANO 1° RK3
1,000000PIANO 2° RK5
1,000000PIANO 3° RK7
1,000000COPERTURA RK8

12.083,683.020,924,000000cad.Totale

F. e p.o. di Armadio rack Biennio denominato RK2-RK4 composto da:
Armadio 19" 33 unità con porta in vetro dimensioni 600x800x1700;B03.25.010.504

193

- 42 -
644.357,35A RIPORTARE
25.150,87A RIPORTARE TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA



644.357,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

1 Pannello di permutazione completo di 24 connettori RJ45 CAT 6;
1 Cassetto ottico completo di bussole di fissaggio e blocco connettori ottici multimodali;
4 Pannelli per l'organizzazione dei cavi;
1 Blocchi di alimentazione 19" con 6 prese UNEL e interruttore di accensione;
1 Pannello di permutazione telefonici 25 porte RJ45 cat. 3;
1 Switch 10/100/1000Mbps 24 porte + 2 SFP;
1 Predisposizione per UPS;
Pannelli ciechi di completamento.
Il tutto montato cablato collaudato in opera funzionante a perfetta regola d'arte compreso
certificazione.

B03.25.010.504

1,000000PIANO 1° RK2
1,000000PIANO 2° RK4

7.885,663.942,832,000000cad.Totale

f.p.o. Cavo per trasmissione dati 250 MHz cat. 6 guaina mescola PVC CPR UTP 4P
B03.08.140.001
194

f.p.o. Cavo per trasmissione dati 250 MHz cat. 6 guaina mescola PVC CPR (EU 305/2011) conforme
CEI EN 50363; CEI EN 50288-5-1/6-1; EN 50575:2014+A1:2016; UNI EN 13501-6 Classe ECA; EN
60332-1-2

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.140

320,0000PIANO TERRA T1
480,0000PIANO 1° T1
480,0000PIANO 2° T1
800,0000PIANO 3° T1
640,0000PIANO 1° T2
800,0000PIANO 2° T2
120,0000PIANO TERRA WIFI
120,0000PIANO 1° WIFI
120,0000PIANO 2° WIFI
120,0000PIANO 3° WIFI

1.320,0000PIANO TERRA
1.140,0000PIANO 1°
1.140,0000PIANO 2°
1.080,0000PIANO 3°

22.134,002,558.680,0000mTotale

55.170,53Totale TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA Euro
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674.377,01RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

Centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 4 loop per la gestione di sistemi di tipo indirizzato.
Ciascuna linea permette il collegamento di 99 rivelatori e 99 moduli. La centrale permette la gestione
separata della rivelazione gas, grazie ad apposito modulo d’interfaccia, tale visualizzazione deve
avvenire su un terminale remoto dedicato ai soli allarmi tecnici. Uscita sirena controllata, uscite relè
per allarme generale e guasto. Due uscite seriali nella versione standard con altre due opzionali
tramite scheda aggiuntiva. Uscite standard per 22 terminali e per pc per download/upload
programmazioni. Uscite opzionali per connessione ethernet (TCP/IP) ed una USB per pc o
stampante, oppure un’uscita RS232/485. Display grafico con 8 righe per 40 colonne. Scritte
programmabili da 32 caratteri per punto e 32 caratteri per zona. 150 zone geografiche e 400 gruppi
con operatori logici (AND, OR, DEL, ecc.). Archivio di 999 eventi. Auto programmazione linee con
riconoscimento doppi indirizzi. Segnalazione di necessità di manutenzione per i rivelatori. Certificata
CPR in conformità alla EN 54 parti 2 e 4. Alimentazione da rete 230Vca. Alimentatore standard 2,7A.
Corrente ausiliaria a 24Vcc di 1A. Ricarica di due batterie a 12Vcc da 17Ah anch'esse incluse. 1
uscita sirena da 750mA. Dimensioni: 483mm x 266mm x 111mm. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si
intende compreso nel prezzo.

B03.14.010.003
195

F. E P.O. CENTRALI ANTINCENDIO E ACCESSORI. Tali centrali dovranno essere dotate di
omologazione CE e rispondere alle norme CEI EN 54. Tipo Notifier serie AM o equivalente.

F. E P.O. ANTINCENDIOB03.14.010

1,0000
4.444,324.444,321,0000cadTotale

f. e p.o. di Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro con isolatore completo di chiave di test.
Morsettiera plug and play che ne facilita il cablaggio. Provvisto di led rosso per la segnalazione locale
di allarme. Indirizzamento a mezzo di selettori rotativi e con doppio isolatore per protezione della
linea di comunicazione. Di colore rosso. Grado di protezione: IP30. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si
intende compreso nel prezzo.

B03.14.030.001
196

F. E P.O. PULSANTI MANUALI E ACCESSORI. Tipo Notifier o equivalente.
F. E P.O. ANTINCENDIOB03.14.030

1,000000PIANO SEMINTERRATO
5,000000PIANO TERRA
4,000000PIANO 1°
4,000000PIANO 2°
4,000000PIANO 3°
1,000000COPERTURA

2.007,54105,6619,000000cad.Totale

f. e p. o. di Sirena con lampeggiante indirizzabile. Corpo Bianco con LED rosso, con lente bianca e
isolatore. Alimentato direttamente da loop. Richiede supporto di montaggio. Certificata CPR in
conformità alla EN 54 parti 3, 17 e 23 (Open Class O-2.4-2). Comprensivo di cartello indicatore in
Plexiglass per sirene con scritta allarme incendio. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.14.050.002
197

F. e p.o. di SEGNALATORI OTTICO ACUSTICI E ACCESSORI
F. E P.O. ANTINCENDIOB03.14.050

1,000000PIANO SEMINTERRATO
3,000000PIANO TERRA
3,000000PIANO 1°
3,000000PIANO 2°
3,000000PIANO 3°
1,000000COPERTURA

2.913,54208,1114,000000cad.Totale

f. e p.o. di base standard per rivelatori analogici indirizzati compreso allacciamento elettrico.Tutto
quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.020.001
198

F. E P.O. RIVELATORI PER IMPIANTI ANTINCENDIO E ACCESSORI. Tali rivelatori dovranno essere
dotati di omologazione CE e rispondere alle norme CEI EN 54. Tipo Notifier o equivalente.

F. E P.O. ANTINCENDIOB03.14.020

3,0000SEMITERRATO
4,0000PIANO TERRA
8,0000PIANO 1°
7,0000PIANO 2°
8,0000PIANO 3°
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683.742,41RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

6,0000COPERTURA
656,2818,2336,0000cadTotale

f. e p.o. di Rivelatore ottico indirizzabile di colore bianco senza base. Costituito da una camera ottica
sensibile alla diffusione della luce. Dotato di protocollo digitale avanzato che garantisce maggiori
possibilità di gestione, capacità e flessibilità. Doppio led tricolore (rosso, verde e giallo) per
visualizzazione a 360° programmabile lampeggiante o fisso. Indirizzamento a mezzo di selettori
rotanti. Dotato di isolatore di corto circuito. Certificato CPR in accordo alla normativa EN 54 parte 7 e
17. Alimentazione 15-32Vcc. Temperatura di funzionamento da -30°C a +70°C. Umidità relativa sino
a 93% senza condensa. Dimensioni: altezza 52mm e diametro di 102mm con base installata. Tutto
quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a
perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.020.002
199

3,0000PIANO SEMINTERRATO
4,0000PIANO TERRA
8,0000PIANO 1°
7,0000PIANO 2°
8,0000PIANO 3°
6,0000COPERTURA

3.858,12107,1736,0000cadTotale

F. e p.o. di Camera d'analisi per condotte fornita con rivelatore laser indirizzabile. Comprendente di
sensore di fumo e di tubo di campionamento. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.14.020.007
200

10,000000COPERTURA
7.002,20700,2210,000000cad.Totale

F. e p.o. di Modulo d'uscita utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Certificato CPR in accordo
alle Normative EN54 parti 17 e 18. L'uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da
potenziale. La scelta del tipo d'uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Il modulo viene
indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 159. Questi è dotato di led verde
lampeggiante normale e spento in allarme. Il modulo dispone d'isolatore di corto circuito.
Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo di 310 microA e di 510 microA con led attivo.
Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 95%. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola
d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.040.001
201

F. e p.o. di Moduli di interfaccia analogici
F. E P.O. ANTINCENDIOB03.14.040

1,000000COPERTURA
96,8196,811,000000cad.Totale

F. e p.o. di Modulo d'ingresso utilizzabile con centrali analogiche indirizzate. Certificato CPR in
accordo alle Normative EN54 parti 17 e 18. L'ingresso controllato sarà su linea sorvegliata. Il modulo
viene indirizzato per mezzo di selettori rotanti con numerazione da 01 a 159. Questi è dotato di un
led verde lampeggiante in condizioni normali ed acceso fisso in allarme. Il modulo dispone
d?isolatore di corto circuito. Alimentazione 15-30Vcc. Corrente a riposo di 310 microA e di 510
microA con led attivo. Temperatura di funzionamento da -20°C a +60°C. Umidità relativa sino a 95%.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.040.002
202

2,000000PIANO TERRA
6,000000PIANO 1°
7,000000PIANO 2°
7,000000PIANO 3°

10,000000COPERTURA
2.834,5688,5832,000000cad.Totale

F. e p.o. di Centrale di rivelazione gas a due linee sulle quali è possibile collegare tutti i rivelatori del
tipo a doppia soglia. Su ciascuna linea possono essere collegati sino a tre rivelatori. Uscite a relè per
preallarme, allarme e guasto ed uscite open collector di allarme e preallarme per linea ed inoltre
un’uscita controllata per sirena . Le uscite hanno temporizzazioni programmabili ed il preallarme può
essere autoripristinabile. Alimentazione da rete 230Vca. Alimentatore da 24Vcc 1,45A con carica
batteria di 0,45A completa di due batterie da 12Vcc 7Ah.Corrente ausiliaria di 0,8A. Ricarica di due
batterie da 12Vcc 7Ah. Dimensioni 338mm x 238mm x 116mm. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si
intende compreso nel prezzo.

B03.14.060.001
203

F. e p.o di accessori di rivelazione fughe di gas. Tipo Notifier o equivalente.
F. E P.O. ANTINCENDIOB03.14.060

1,000000PIANO 2°
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698.190,38RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

1,000000PIANO 3°
1.306,80653,402,000000cad.Totale

F. e p.o. di Rivelatore per Minigas catalitico di metano. 0-100% L.I.E. Doppia soglia. In contenitore
antipolvere IP 55. Compatibile con centrale Minigas. Tensione di alimentazione 12/24 Vdc, Elemento
sensibile Catalitico, Assorbimento a riposo 70 mA max, Assorbimento in allarme 90 mA max,
Temperatura di funzionamento 0°C /+40 °C, Umidità relativa 90%, Contenitore ADFT IP55, Peso
370g, Dimensioni HxLxP (mm) 141x100x60. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel
prezzo.

B03.14.060.002
204

2,000000PIANO 2°
2,000000PIANO 3°

1.298,96324,744,000000cad.Totale

f. p.o. di punto di derivazione per allarme antincendio posa a pareti cave o tramezze leggere
(cartongesso)completo di:
tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo Grado 4 resistenza al
fuoco 180 minuti, guaina in LSZH 2x1.5 mmq, compreso di collari minuterie raccordi curve e tutto
quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.045.025
205

POSA IN PARETE CAVA O TRAMEZZO LEGGERA (CARTONGESSO) CONFORME CEI EN 60670-1 CEI
64-8

F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.045

5,0000PIANO TERRA
4,0000PIANO 1°
4,0000PIANO 2°
4,0000PIANO 3°
1,0000COPERTURA
3,0000PIANO TERRA
3,0000PIANO 1°
3,0000PIANO 2°
3,0000PIANO 3°
1,0000COPERTURA

653,4821,0831,0000cadTotale

f. p.o. di punto di derivazione per allarme antincendio posa a parete tubo PVC IP65 completo di:
tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo Grado 4 resistenza al fuoco
180 minuti, guaina in LSZH 2x1.5 mmq, compreso di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.041
206

POSA A PARETE TUBO PVC IP65
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.020

9,0000SEMITERRATO
4,0000PIANO TERRA
8,0000PIANO 1°
7,0000PIANO 2°
8,0000PIANO 3°
6,0000COPERTURA
2,0000PIANO 2°
2,0000PIANO 3°

1.340,9029,1546,0000cadTotale

Operazioni di avviamento e programmazione sistema con linee perfettamente cablate, compreso
prima istruzione del personale preposto.B03.14.010.010

207

F. E P.O. CENTRALI ANTINCENDIO E ACCESSORI. Tali centrali dovranno essere dotate di
omologazione CE e rispondere alle norme CEI EN 54. Tipo Notifier serie AM o equivalente.

F. E P.O. ANTINCENDIOB03.14.010

1,0000PIANO TERRA
457,97457,971,0000cadTotale

F. e p.o. di Box per apertura manuale/automatica a distanza tramite impulso elettrico a bassa
tensione per ENFC.
Costituito da cassetta di Policarbonato rossa con vetro a rompere, pulsante rosso di emergenza, led
verde indicante la presenza della tensione di rete a 230 V, led rosso e segnale acustico indicanti

B03.14.700.001
208

F. e p.o. di impianti di apertura a distanza manuali e automatici per sistemi EFC, Evacuatori di Fumo e
Calore.

F. E P.O. ANTINCENDIOB03.14.700
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703.248,49RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

batterie tampone scariche, pulsante di reset in caso di intervento sulla centrale.
La centrale è dotata di trasformatore di corrente da rete a 24V cc, N. 2 batterie tampone in grado di
supportare al massimo N.8/10 attuatori con gruppo minienergy (quindi N.8/10 ENFC).
La centrale è predisposta per il collegamento ad una centralina di rilevazione fumi e/o calore.
Rimangono escluse le linee di collegamento a bassa tensione tra il box e gli evacuatori,
l’alimentazione del box da tensione di rete 230V.
Tipo Caoduro MDE 01 o similare.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

2,000000PIANO TERRA
1.056,72528,362,000000cad.Totale

F. e p.o. di Attuatore per apertura ENFC a comando elettronico.
Dispositivo composto da attuatore dotato di elemento termosensibile normalmente tarato a 68°C (in
caso di richiesta temperature superiori, 93°C, 118°C o 141°C) e micro bombole CO2.
Comando elettronico di tipo riarmabile e non influenzato dal fenomeno delle correnti indotte da
scarica atmosferica o per radiofrequenza, con certificazione di compatibilità elettromagnetica secondo
norma Europea.
Basso consumo (250 mA) e semplicità d’installazione tali da renderlo facilmente applicabile in impianti
esistenti già attivi con attuatori pirotecnici senza dover intervenire sull’impianto elettrico o sul gruppo
di continuità.
Tipo Caoduro con gruppo MINI-ENERGY o similare.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

B03.14.700.100
209

3,000000COPERTURA
409,59136,533,000000cad.Totale

f.p.o. 2x1,50 mmq Uo/U = 600/1000 V FRHNS - FTG10OM1
B03.08.090.004
210

Fornitura e posa in opera entro tubazione predisposta di cavo non schermato tipo FRHNS -
FTG10OM1resistente al fuoco PH120 con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica.
Il rivestimento esterno del cavo (Guaina) dovrà necessariamente essere in materiale Duraflam LSZH di colore
blu a emissione di gas tossici e nocivi. Uo/U = 600/1000 V
La linea deve necessariamente essere conforme alle seguenti norme: CEI 20-37, CEI 20-22/III CEI
EN 60332-3-25, CEI EN 50200 PH120, CEI 20-45

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.090

70,0000LINEA EVACUATORE ENFC
45,0000LINEA EVACUATORE ENFC

379,503,30115,0000mTotale

f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55
B03.07.150.013
211

F.p.o. di tubazione rigida in PVC, di colore grigio RAL 7035, per posa in vista con raccordi IP55
minimo. Tale tubazione dovrà essere dotata di marchio IMQ, dovrà rispettare le norme CEI EN 50086-
1 (CEI 23-39), e CEI EN 50086-2-1 (CEI 23-54). La resistenza allo schiacciamento di tale tubazione
dovrà essere di 750 Nw (RK15 tipo medio), 1250Nw (RKB tipo pesante) e a bassa emissione (RKHF
tipo pesante Halogen Free). La resistenza alla propagazione della fiamma inferiore ai 30 secondi,
temperatura permanente di installazione da -5°C a + 60°C. Tipo GEWISS serie RK15, RKB, RKHF o
equivalente. Compreso quota parte raccordi tubo/tubo, tubo/scatole, curve, manicotti, che assicurano
il grado di protezione minimo IP55. Escluse opere murarie, compreso il fissaggio a parete con collari
portatubo. Compresi tutti gli accessori necessari a rendere l'oera finita a regola d'arte.

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07.150

15,0000LINEA EVACUATORE ENFC
109,957,3315,0000mTotale

F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza 230V in cavo questo escluso compreso smontaggio
macchina per accesso morsettiera e rimontaggio.B03.01.014.007

212
ALLACCIAMENTO DI UTENZE A PARETE IN TUBO PVC IP65B03.01.014

3,000000ALLACCIAMENTO EVACUATORI COPERTURA
62,9420,983,000000cad.Totale

30.890,18Totale RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI Euro
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705.267,19RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

EVACUAZIONE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

F. e p.o. di ARMADIO RACK 28 UNITA’ STANDARD 19”
- Struttura con montanti in acciaio
- Pannelli laterali rimovibili, porta posteriore
- Ventilazione forzata con termostato sul top
- Base con passaggi per uscita cavi
- Assemblaggio semplice e rapido
- Dimensioni: (B x P x H) 600 x 600 x 1600 mm - Colore RAL 7035

B03.16.010.040
213

F. E P.O. DI ARMADI RACK E ACCESSORI
F. E P.O. DI DIFFUSIONE SONORA / EVACUAZIONEB03.16.010

1,000000
864,56864,561,000000cad.Totale

F. e p.o. di Porta PER ARMADIO RACK 600x600x1600mm
- Porta frontale con inserto in vetro temprato
- Serratura con maniglia a scomparsa e chiave di sicurezza
- Apertura reversibile

B03.16.010.060
214

1,000000
296,95296,951,000000cad.Totale

F. e p.o. di Telaio 5 prese standard Schuko e italiano su supporto retro-rack 2U 19”.
- Porzione di barra “Omega” per l’installazione di 5 moduli standard “Omega”
- Portata complessiva 16A, cavo

B03.16.010.090
215

1,000000
87,8287,821,000000cad.Totale

F. e p.o. di Pannello di chiusura frontale in metallo 2U, colore nero
B03.16.010.110
216

6,000000
150,9625,166,000000cad.Totale

F. e p.o. di Pannello frontale di aerazione in metallo, 1U per rack serie CR 2600, colore nero
B03.16.010.140
217

1,000000
25,9125,911,000000cad.Totale

F. e p.o. di Pannello unità di ventilazione forzata
Unità di ventilazione composta da 3 ventole alimentate a 230 V ac con
interruttore generale di accensione. E’ possibile l‘attivazione comandata del termostato
presente nei rack della serie CR 2600. L’unità è in grado di canalizzare un flusso di aria di
circa 500 m /h, dal basso verso l’alto.
- Montaggio a rack 19”, 1 Unita
- Interruttore generale sul retro dell unità.
- Basso livello di rumore acustico

B03.16.010.150
218

1,000000
377,72377,721,000000cad.Totale

F. e p. o. di Unità centrale di gestione impianto a norme EN 54-16
Tipo RCF MU 9186 o equivalente
- Unità di matrice digitale 8x6, configurabile con instradamento degli ingressi verso qualsiasi canale di
uscita.
- Processori di segnale digitali su ingressi e uscite, equalizzatori parametrici, filtri passa-alto e passa-
basso, compressori / limiter, controlli di volume forniti su ingressi e uscite.
- Nella memoria protetta e monitorata dell’unità di controllo sono salvati messaggi di evacuazione,
allerta e sicurezza in genere.
- È possibile effettuare un invio simultaneo di più messaggi.
- E’inoltre disponibile una Interfaccia Grafica Utente (GUI) per il controllo di tutti i parametri del
sistema direttamente da PC collegato tramite dispositivo USB; il controllo e la configurazione di base
può essere realizzata anche da pannello frontale con display grafico LCD e pulsanti contestuali.

B03.16.021.100
219

F. E P.O. DI UNITA' PER SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE IMPIANTI A NORMA EN 60849
F. E P.O. DI DIFFUSIONE SONORA / EVACUAZIONEB03.16.021

1,000000
3.472,653.472,651,000000cad.Totale

F. e p. o. di Amplificatore digitale di potenza monitorato 4x125W certificato EN 54-16
Tipo RCF UP 9504 o equivalente
- Amplificatore di potenza a tecnologia di alimentazione del tipo digitale, elevate affidabilità ed
efficienza, per il massimo della qualità audio e consumi ridotti.
- Amplificatore a singolo canale A due uscite per altoparlanti, gestite e monitorate individualmente.
- Dotato di un ingresso-bus cui collegare l’unità di potenza di riserva; il dispositivo di scambio

B03.16.021.115
220
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integrato e commutazione automatica e gestita dal sistema in accordo con la priorità assegnata alla
sostituzione all’interno del gruppo di appartenenza dell’amplificatore guasto.
- Per ogni unità master e slave sono disponibili ingressi per annunci locali e musica di sottofondo,
gestiti dal componente stesso in modo esclusivo.
- Unità di potenza predisposta di 12 GPI e 8 GPO configurabili.
- Ogni unità permette la regolazione del volume e la selezione della sorgente d'ingresso da remoto
tramite dispositivi di controllo opzionali.

Dati tecnici
- Potenza d'uscita: 4x125 W.
- Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz.
- Rapporto segnale/rumore: 94 dB
- Distorsione (THD+N @ 1W,1 kHz): ≤ 0,1% -;
- Uscite diffusori: 100V, 70V;
- Tensione di alimentazione; 230V/115 (50-60HZ);
- Uscite per linee diffusori acustici: A-B-C-D
- Impedenza d'ingresso (1KHz) : 25 kΩ

4,000000
15.004,603.751,154,000000cad.Totale

Tipo RCF BM 9802 o equivalente
F. e p. o. di CONSOLE MICROFONICA MULTIZONA
- Corpo in metallo pressofuso con microfono su flessibile da 420 mm
- Capsula microfonica professionale ipercardioide
- Circuiti di preamplificazione, compressor e limiter per ottenere annunci intelligibili anche in ambienti
critici e da speaker non professionisti.
- Autodiagnostica completa dell'unità (EN 54-16).
- Tastiera numerica per annunci selettivi
- Alimentazione dal bus per la prima console di ogni bus o dall'ingresso locale 24V CC.
- Display interattivo LCD retroilluminato associato ad un encoder.
- Indicazioni di allarme ed evacuazione
- Attivazione di messaggi preregistrati.
- Tasti dedicati per chiamata generale, attivazione din-don e microfono
- Cavo di collegamento da 5 m (con connettore RJ 45) incluso

B03.16.021.125
221

1,000000
881,82881,821,000000cad.Totale

Cablaggio centrale rack per sistema DXT 7000
B03.16.021.060
222

1,000000
1.240,641.240,641,000000cad.Totale

Start-up impianto in loco per programmazione , controllo linee, e training personale, sistema DXT
7000B03.16.021.070

223

1,000000
1.152,021.152,021,000000cad.Totale

BM 9804FM o equivalente
F. e p. o. di MICROFONO IN ARMADIETTO DA PARETE PER SISTEMI DI EVACUAZIONE A
NORME EN 54
- Fornito di indicatori di stato
- Il microfono stesso ed il pulsante di attivazione così come anche la linea di collegamento sono
monitorati dal sistema DXT9000 o equivalenti

B03.16.020.350
224

F. E P.O. DI UNITA' PER SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE IMPIANTI A NORMA EN 60849
F. E P.O. DI DIFFUSIONE SONORA / EVACUAZIONEB03.16.020

1,000000
1.197,441.197,441,000000cad.Totale

Realizzazione set documentazione e disegni impianto diffusione sonora ed evacuazione
B03.16.020.510
225

1,000000
696,59696,591,000000cad.Totale

F. e p.o. di Gruppo di continuità statico (di seguito denominato UPS) dotato delle seguenti
caratteristiche:
! Tipologia On Line a Doppia Conversione;
! Tecnologia PWM ad alta frequenza;

B03.16.100.001
226

F. e p.o. di UPS E ACCESSORI
F. E P.O. DI DIFFUSIONE SONORA / EVACUAZIONEB03.16.100
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! Neutro passante;
! Architettura modulare;
! Possibilità di configurazione N+X ridondante;
! Potenza Nominale 3.750 VA – 2.625 W – fattore di potenza 0,7;
! Equipaggiato con batterie d’accumulatori di tipo ermetico regolate da valvola, contenute
all’interno dell’UPS in un apposito vano o in uno o più armadi esterni, dimensionate per
garantire un’autonomia minima di ore 1.

1,0000
3.229,643.229,641,0000cadTotale

F. e p.o. di PROIETTORE DI SUONO IN ALLUMINIO OMOLOGATO alla normativa EN 54-24
- Indicato per la diffusione di musica e parola all’aperto e in ambienti estesi e rumorosi
- Potenza selezionabile: 20 - 10 - 5 W (100V)
- Potenza Musicale/RMS: 40/20W
- Altoparlante 4” a gamma estesa doppio cono
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 108 dB/1 m.
- Angolo di dispersione in funzione dell’intelligibilità vocale: 180°
- Trasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato
- Robusta costruzione resistente alle intemperie IP 36 per utilizzo anche all’esterno
- Corpo, griglia frontale e staffa di fissaggio in alluminio di colore grigio RAL 7035, viteria INOX
- Dimensioni (Ø x l): Ø146 x 200mm.

B03.16.120.020
227

F. E P.O. DI PROIETTORI DI SUONO
F. E P.O. DI DIFFUSIONE SONORA / EVACUAZIONEB03.16.120

3,000000PIANO TERRA
451,68150,563,000000cad.Totale

F. e p.o. di PLAFONIERA CON FONDELLO ANTIFIAMMA PER MONTAGGIO IN
CONTROSOFFITTO OMOLOGATO alla normativa EN 54-24
Tipo RCF PL 70EN
- Diffusore indicato per la diffusione dei messaggi di allarme con elevata intelligibilità e musica
d’ambiente
- Potenza Musicale/RMS: 24/6W
- Altoparlante doppio cono a larga banda diametro 6”
- Livello di pressione sonora alla potenza musicale: 105 dB/1 m.
- Angolo di dispersione in funzione dell’intelligibilità vocale: 150°
- T rasform. multipresa per collegamento a tensione costante 100/70V incorporato
- Calotta di protezione in acciaio, morsettiera di collegamento in materiale ceramico per cavi
antifiamma di ingresso e uscita, fusibile termico, cablaggio interno idoneo
- Struttura, griglia frontale e calotta di protezione in acciaio, colore bianco RAL 9003
- Dimensioni (Ø x p): Ø230 x 127mm, Sporgenza: 16mm
- Foro per incasso: 200mm Ø

B03.16.110.010
228

F. E P.O. DI DIFFUSORI SONORI DA PARETE E DA SOFFITTO
F. E P.O. DI DIFFUSIONE SONORA / EVACUAZIONEB03.16.110

3,000000PIANO SEMINTERRATO
23,000000PIANO TERRA
17,000000PIANO 1°
23,000000PIANO 2°
23,000000PIANO 3°
2,000000COPERTURA

8.978,0698,6691,000000cad.Totale

f. p.o. di punto di derivazione per allarme EVAC posa a parete tubo PVC IP65 completo di:
tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; cavo , compreso di collari minuterie
raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.020.042
229

POSA A PARETE TUBO PVC IP65
F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.020

3,0000PIANO SEMINTERRATO
23,0000PIANO TERRA
17,0000PIANO 1°
23,0000PIANO 2°
23,0000PIANO 3°
2,0000COPERTURA

3.155,8834,6891,0000cadTotale

41.264,94Totale EVACUAZIONE Euro
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ASCENSORI PER PERSONE CON CABINA ADATTA ANCHE ALLE PERSONE DISABILI – AZIONAMENTO
ELETTRICO – A NORMA DEL DPR 162/99 DEL 30/04/99 ( DIRETTIVA ASCENSORI 95/16CE) – DPR
214/2010 - UNI EN 81 – 20 UNI EN 81 - 50 CABINA TIPO 2 ( ACCESSIBILITÀ A PERSONE SU SEDIA
A RUOTE A PROPULSIONE MANUALE O A RUOTE A PROPULSIONE ELETTRICA DI CLASSE A O B
DESCRITTA NELLA EN 12184)
Impianto installato in vano proprio, ad azionamento elettrico, di tipo automatico portata kg 630, per

n. 8 persone, n. 5 fermate, corsa utile m 12,50, velocità m/s 0,63, rapporto di intermittenza 40%,
macchinario posto in alto,sopra il vano corsa, motore elettrico trifase– 120 avv/ora in circuito di
adatta potenza, tensione 380 V, telaio argano, guide di scorrimento per la cabina e per i contrappeso
in profilati di acciaio a T trafilato, contrappeso adeguato alla portata, bottoniera di cabina in lamiera
plastificata, con caratteri in rilievo completa di gemma sovraccarico e luce di emergenza; bottoniere
ai piani in acciaio inox satinato, con carattere in rilievo , con comando di chiamata; segnalazione
luminosa di occupato. Cabina con larghezza m. 1,10, profondità m. 1,40, con pareti in lamiera di
acciaio trattata contro la corrosione, in pannelli a specchiature verticali internamente rivestiti in
lamiera plastificata di colore a scelta della D.L. secondo campionario con profili d’angolo e zoccolatura
inferiore, aerazione naturale tramite apposite aperture, illuminazione a mezzo luce indiretta,
pavimento con fondo fisso in linoleum di colore a scelta della D.L.; un ingresso in cabina con porta
automatica a due partite telescopiche, con dispositivo elettromeccanico di interdizione, corredata di
barriera elettronica, pannelli della porta finiti internamente come la cabina, apertura netta di mm. 900
e di mm. 2000 di altezza; porte di piano automatiche a due partite telescopiche, abbinate alle porte
di cabina, apertura netta di mm. 900 e di mm. 2000 di altezza, pannelli in lamiera di acciaio trattata
contro la corrosione esternamente rivestiti in lamiera plastificata di colore a scelta della D.L. secondo
campionario, portali in lamiera di acciaio esternamente in lamiera plastificata per il fissaggio delle
sospensioni e soglie delle porte automatiche di piano; gruppo di manovra alimentato a corrente
raddrizzata. Sono compresi: guide staffe e bride ed accessori per il fissaggio, arcata completa di
paracadute, ammortizzatori, pattini ed accessori, le funi di trazione, telaio contropeso con i relativi
elementi, limitatore di velocità, sospensioni, soglie, accessori per porte di piano a due ante
telescopiche, la fornitura di tutti i materiali e di tutte le apparecchiature per la manovra universale a
pulsanti; le linee elettriche nel vano in adatte canalizzazioni ed il cavo flessibile per la cabina,
compresa la pulsantiera di manutenzione; dispositivo pesacarico, paracadute bidirezionale, dispositivo
di allarme completo per comunicazione bidirezionale , parapetto sul tetto di cabina e schermo
contropeso in fondo fossa. il trasporto nell'ambito del cantiere e lo scarico; la posa in opera con
personale specializzato; l'assistenza muraria e la manovalanza in aiuto ai posatori; le opere murarie
che si rendono necessarie per l'installazione dell'impianto. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'impianto finito e funzionante e corredato del fascicolo tecnico. Sono esclusi: le linee
elettriche di alimentazione per luce e forza motrice fino al macchinario; la linea telefonica nel locale
macchinario, fornitura, montaggio e uso di ponteggi.

15.10.451
230

ASCENSORI15.10

1,00000
37.162,0037.162,001,00000cadTotale

DIFFERENZA DI PREZZO PER OGNI FERMATA IN PIÙ O IN MENO. Differenza di prezzo per ogni
fermata in più o in meno (massimo nove fermate corsa massima m. 27,50) e conseguente variazione
di corsa di circa m 3,40 a fermata.

15.10.470
231

-1,00000
-1.500,001.500,00-1,00000cadTotale

COMPENSO PER PORTA DI PIANO IN ACCIAIO INOX SATINATO. Compenso per porta ai
piani, completa di portale, in acciaio inox satinato.15.10.500

232

4,00000
1.000,00250,004,00000cadTotale

COMPENSO PER CABINA E PER PORTA DI CABINA IN ACCIAIO INOX SATINATO.
Compenso per cabina e per porta di cabina in acciaio inox satinato.15.10.471

233

1,00000
1.000,001.000,001,00000cadTotale

COMPENSO PER SEGNALAZIONI LUMINOSE DI POSIZIONE IN CABINA. Compenso per
segnalazioni luminose di posizione in cabina.15.10.540

234

1,00000
100,00100,001,00000cadTotale

COMPENSO PER DISPOSITIVO ELETTRONICO PER RIPORTARE LA CABINA AL PIANO PIÙ
VICINO. Compenso per dispositivo elettronico per riportare la cabina al piano più vicino in caso di
mancanza di energia in rete, con apertura automatica delle porte, completa di batteria di
alimentazione.

15.10.630
235

1,00000
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2.400,002.400,001,00000cadTotale

COMPENSO AL PREZZO 15.10.451 PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PONTEGGIO.
Compenso per la fornitura e posa in opera di ponteggio modulare realizzato in diverse lunghezze e
dimensioni per il corretto alloggiamento all'interno del vano ascensore.

15.10.661
236

1,00000
1.518,001.518,001,00000cadTotale

41.680,00Totale IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI Euro

- 52 -
788.212,13A RIPORTARE



788.212,13RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

FOTOVOLTAICO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

F. e p.o. Modulo fotovoltaico a struttura rigida con celle al silicio policristallino di forma quadrata o
pseudoquadrata colore blu, tensione
a vuoto 37 V, efficienza del modulo > 13%, tensione massima di sistema 1000 V, completo di cavi
con connettori multicontact e scatola di giunzione IP 65 con diodi di by-pass, involucro in classe II
con struttura sandwich con telaio in alluminio anodizzato, certificazione IEC 61215, garanzia di
prestazione del 90% in 10 anni e dell'80% in 20 anni.

Caratteristiche elettriche
- Potenza di picco (Pmax): 250 W
- Tolleranza di potenza: 0 /+5 W
- Tensione a Pmax (Vmp): 30,4 V
- Corrente a Pmax (Imp): 8,23 A
- Tensione di circuito aperto (Voc): 36,5 V
- Corrente di c.to c.to (Isc): 9,21 A
- Tensione massima di sitema: 1000 V
- Massimo valore nominale del fusibile: 15 A
- Efficienza cella: 17,12 %
- Efficienza modulo: 15,37 %

Caratteristiche meccaniche
- Celle: 60 (6x10) policristalline
- Dimensioni celle: 156x156 mm
- Cover frontale: 3,2 mm spessore vetro temprato
- Cover posteriore: TPT /Tedlar-PET-Tedlar)
- Capsula: EVA
- Cornice: Lega alluminio anodizzato doppio spessore
- Diodi: 3 diodi di by-pass
- Junction box: certificato IP65
- Connettori: MC4 o connettori compatibili
- Lunghezza cavi: 900 mm
- Sezione cavi: 4 mm²
- Dimensioni: 1640x992x40 mm
- Peso: 18 Kg
- Carico max: Certificato per 5400 Pa

Caratteristiche di temperatura
- NOCT: 45 ± 2 °C
- Coeff. temp. della potenza massima: ~ 0,43 %/°C
- Coeff. temp. della tensione di circuito aperto: ~ 0,32 %/°C
- Coeff. temp. della corrente di c.to c.to: ~ 0,047 %/°C
- Temperatura di funzionamento: -40°C ~ +85°C

Tipo PEIMAR SG250P, o similare.

B03.70.025.005
237

105,000000
26.348,70250,94105,000000cad.Totale

F. e p.o. KIT per installazione di n.4 pannelli fotovoltaici.
Struttura per tetto a falda su tegola, comprensiva di quota parte di:
- graffe terminali
- graffe centrali
- tappo di chiusura in alluminio
- gancio universale regolabile
- gancio vario per tegole rialzate
- viti di congiunzione
- profilato 47x37 e 39x37
- elemento di giunzione per profilato

Tipo WURT, o similare.

B03.70.035.005
238

27,000000
5.719,14211,8227,000000cad.Totale

F. e p.o. Inverter con doppia sezione di ingresso con inseguimento MPPT indipendente, che consente
una ottimale raccolta di energia anche nel caso di stringhe orientate in direzioni diverse.
Il dispositivo presenta un algoritmo di MPPT veloce e preciso per l’inseguimento della potenza in
tempo reale e per una migliore raccolta di energia.
Alta efficienza a tutti i livelli di tensione d’uscita. Curve di efficienza piatte garantiscono un elevato
endimento a tutti i livelli di erogazione assicurando una prestazione costante e stabile nell’intero
intervallo
di tensione in ingresso e di potenza in uscita.
Il dispositivo ha un rendimento che raggiunge il 98.2%.

B03.70.125.004
239
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L’ampio intervallo di tensione in ingresso rende l’inverter adatto agli impianti con stringhe di
dimensioni ridotte.
Unità di conversione DC/AC con tipologia di ponte trifase
- Tipologia senza trasformatore
- Ciascun inverter è programmato con specifici standard di rete che possono essere installati
direttamente sul campo
- Scatola di cablaggio rimovibile per una facile installazione
- Ampio intervallo di tensione in ingresso
- String combiner integrato con diverse opzioni di configurazione, incluso un sezionatore DC
conforme agli
standard internazionali
-Raffreddamento a convezione naturale per garantire la massima affidabilità
-Involucro da esterno per uso in qualsiasi condizione ambientale
-Possibilità di connessione di sensori esterni per il monitoraggio delle condizioni ambientali
-Uscita ausiliaria DC (24 V, 300 mA)

Caratteristiche tecniche

Ingresso
- Massima tensione assoluta DC in ingresso: 1000 V
- Tensione di attivazione DC in ingresso: 430 V (adj. 250...500 V)
- Intervallo opertivo di tensione DCin ingresso: 0,7 x Vstart .... 950 V (min 200 V)
- Tensione nominale DC in ingresso: Vdcr: 620 V
- Potenza nominale DC in ingresso Pdcr: 28600 W

Uscita
- Tipo di connessione AC alla rete: trifase 3 fili+PE o 4 fili+PE
- Potenza nominale AC di uscita (Pacr cosfi=1): 27600 W
- Potenza massima AC di uscita (Pacmax cosfi=1): 30000 W
- Potenza apparente massima(smax): 30670 VA
- Tensione nominale ACdi uscita (Vacr): 400 V
- Intervallo di tensione AC di uscita: 320....480 V
- Massima corrente AC di uscita (Iacmax): 45,0 A

Inverter di stringa tipo ABB TRIO 27.6 TL OUTD, o similare.

1,000000
4.544,064.544,061,000000cad.Totale

dimensioni 200 x 75 mm verniciata
06.I05.017.005
240

Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve,
pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.

06.I05.017

30,000000
1.448,7048,2930,000000mTotale

F. e p.o. Cavo flessibile unipolare FG21M21, guaina isolante e di protezione in mescola reticolata
senza alogeni, conduttori a corda di rame, per trasmissione energia, tensione d'esercizio 1200/1200
V, non propagante l'incendio, conforme CEI 20-91:

B03.70.700.004
241

560,000
1.579,202,82560,000mlTotale

F. e p.o. Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di
sezione da 2,5 a 6 mm², IP67:B03.70.380.002

242

105,000000
406,353,87105,000000cad.Totale

F. e p.o. Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di
sezione da 2,5 a 6 mm², IP67:B03.70.380.004

243

105,000000
406,353,87105,000000cad.Totale

F. e p.o. Connettore plug-in "multicontact" per cablaggio rapido conforme norme CEI per cavi di
sezione da 2,5 a 6 mm², IP67:B03.70.380.008

244

105,000000
1.111,9510,59105,000000cad.Totale

F. e p.o. di QFV Quadro Fotovoltaico.245

F. e p.o. Quadro elettrico cablato come da schema elettrico. Compreso installazione, collegamenti,
accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa a regola d'arte.

F. E P.O. QUADRISTICA E CONTENITORIB03.06.500
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Compreso installazione, collegamenti, accessori e quant'altro necessario a dare la voce completa a
regola d'arte.

B03.06.500.013

1,000000
2.898,022.898,021,000000cad.Totale

Fornitura e posa in opera di Gruppo di Continuità (UPS) tipo Line interactive (VI), per protezione
MONOFASE SINGOLA, con potenze da 500 a 1100 VA, avente le seguenti caratteristiche.
Applicazione:
- PC e periferiche
- home entertainment
Caratteristiche tecniche:
- Line INteractive (VI)
- Forma d'onda pseudo sinusoidale
- LED indicatori di stato e allarme sonoro
- Protezione dalle sovratensioni su tutte le prese
- Protezione da corto circuiti ripristino a pulsante
- Sistema esterno connessione batterie
- Accensione senza alimentazione (cold-start)
- Garanzia 24 mesi
- Certificazione CE
Configurazione: Tower
Ingresso:
- Tensione: 230 V (da 160 V a 280 V)
- Frequenza: da 45 a 65 Hz
Uscita:
- Tensione 230 V
- Frequenza: 50 o 60 Hz +/- 3 Hz
Batterie:
- Tipo al piombo ermetiche senza manutenzione
- Vita attesa 5 anni
Garanzia standard
- 24 mesi dalla data di acquisto
Ambiente
- Livello rumore: 45 dBA
- Altitudine massima: da 0 a 3000 m
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a 40°C
- Umidità relativa di funzionamento: da 0 al 95%
- Direttiva ambientale: Conforme alla direttiva RoHS

Compresi tutti oneri e gli accessori necessari al funzionamento e all'installazione a regola d'arte.

B03.04.010.020
246

1,000000
121,84121,841,000000cad.Totale

44.584,31Totale FOTOVOLTAICO Euro
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F. e p.o. di automazione ridondante per porta scorrevole su via di fuga, di peso massimo 150 - 2x120
/ 2x110 - 4x60 Kg vano di passaggio da 800 mm a 3000 mm, potenza massima 140W, frequenza di
utilizzo 100%, motore alimentato a 36Vcc con encoder, motore ausiliario alimentato a 36Vcc, trazione
a mezzo cinghia dentata elettroconduttiva, regolazione della velocità in apertura 10 ÷ 75 cm/s singola
anta - 20 ÷ 150 cm/s doppia anta; regolazione della velocità in chiusura 10 ÷ 75 cm/s singola anta -
20 ÷ 150 cm/s doppia anta, unità di controllo a microprocessore, batterie di emergenza
autocontrollate intervento in caso di mancanza di tensione in accordo alla EN16005, sensori secondo
EN16005, antischiacciamento secondo EN16005, tastiera selettore di funzioni; completa di profilo di
sostegno in alluminio, binario di scorrimento; carter frontale in alluminio paracadute di sicurezza e
bloccaggio in posizione aperta per manutenzione; gruppo di azionamento completo di motoriduttore
principale a 36Vcc con encoder, motoriduttore ausiliario a 36Vcc con regolazione, unità di controllo a
microprocessore con controllo di sicurezza ridondato, cinghia di trasmissione, unità di alimentazione
switching; carrelli con struttura in acciaio zincato, profilo attacco anta in alluminio estruso, spazzola
per la pulizia del binario di scorrimento; blocco motore bistabile; tastiera selettore di funzioni, sensore
interno ed esterno a doppia tecnologia, microonde ed infrarosso attivo, compresi accessori, guide di
scorrimento e tutto quanto necessario a rendere il prodotto in opera funzionante a perfetta regola
d'arte.

B03.20.060.100
247

F. E P.O. DI AUTOMAZIONI PER PORTE SCORREVOLIB03.20.060

1,000000
4.810,314.810,311,000000cad.Totale

4.810,31Totale AUTOMATISMI Euro
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837.606,75RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

ANTINTRUSIONE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

F. p.o. di centrale antintrusione completa di comunicatore digitale a microprocessore teleassistibile e
telecontrollabile dal sistema già in uso a questa direzione, cosi costituita;
- ingressi/uscite verso il campo a mezzo di: ingressi convenzionali, bus multiplex a 2 fili, sistema radio
con alcuni elementi bidirezionali;
- fino a 128 ingressi complessivi, di cui 9 disponibili in centrale, liberamente configurabili in modo
misto con le tecnologie sopra descritte;
- gestione centrale mediante tastiera alfanumerica, 32 caratteri, cablata e via radio;
- possibilità di installare ricevitori radio supervisionati contro l'accecamento o la sconnessione;
- comunicatore telefonico digitale integrato nella scheda della centrale per il collegamento con
Istituto di Vigilanza Privato con protocollo di identificazione CONTACT ID e per il servizio di
teleassistenza;
- teleprogrammazione con protocollo criptografato a distanza e/o localmente;
- 96 uscite relé/x10/V-Plex;
- uscite digitali su scheda;
- 32 programmatori orari;
- orologio con datario ed aggiornamento ora legale / solare perpetuo;
- 150 codici utilizzatore;
- suddivisione del sistema: n. 8 settori e n. 3 aree comuni;
- memoria per circa n. 250 eventi;
- possibilità di utilizzo di più tastiere: minimo n. 10;
- completa di alimentatore 220V caricabatterie 12Vcc 2.2 A e accumulatore ermetico ricaricabile da 7
Ah;
- completa di tamper antimanomissione,
- predisposizione sistema di controllo accessi.
- controllo dell'integrità della linea telefonica.
La centrale in opera comprende tutti gli allacciamenti elettrici, telefonici, collegamenti con i vari
apparati e programmazione
Interfacciabile con sistemi di telegestione e teleassistenza.

B03.22.010.003
248

F.P.O. CENTRALI
F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22.010

1,0000PIANO TERRA
1.229,271.229,271,0000cadTotale

Fornitura e posa in opera di alimentatore caricabatterie Honeywell. Montaggio a giorno.CONFORME
IMQ Ingresso 220 Vca, uscita 12 Vcc - 1,2A e 16Vca. Dimensioni 180x80x80 mm. Completo di prove
di funzionamento. Tipo AD1212 o similare.

B03.22.050.010
249

F.P.O. DI ALIMENTATORI E BATTERIE
F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22.050

1,0000PIANO TERRA
148,30148,301,0000cadTotale

Operazioni di avviamento e programmazione sistema antintrusione con linee perfettamente cablate,
compreso prima istruzione del personale preposto.B03.22.100.400

250
F.P.O. DI COMPONENTI PER CENTRALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE
F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22.100

1,0000
457,97457,971,0000cadTotale

F. p.o. di tastiera da parete con display alfanumerica LCD display 2x16 caratteri.4 zone bilanciate ed
un relè, permanente retroilluminato e con sportello per la protezione dei tasti. Le scritture nel display
(indicazioni in chiaro) devono avere 32 caratteri per offrire una migliore informazione. Cicalino
piezoelettrico incorporato. Compreso cavo di collegamento. CERTIFICAZIONE IMQ-A II LIVELLO

B03.22.020.002
251

F.P.O. TASTIERE
F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22.020

1,0000PIANO TERRA
256,99256,991,0000cadTotale

F.p.o. di sensore doppia tecnologia con cavità in "Banda X", portata 16 x 22 mt. Antimask, ottica a
specchio Tecnologia Maskalert per proteggere dagli accecamenti. Gestito da microprocessore,
compensazione della temperatura bi-direzionale, soglie autoadattanti, antistrisciamento, regolazione
portata e sensibilità.Certificazioni EN50131-2-4 Grado 3 Classe 2

B03.22.030.006
252

F.P.O. SENSORI COMPLETI DI MULTIPLEX E SNODO
F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22.030

2,0000PIANO TERRA
331,32165,662,0000cadTotale

f. p.o. di puntoantintrusione per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso) completo di:253

POSA IN PARETE CAVA O TRAMEZZO LEGGERA (CARTONGESSO) CONFORME CEI EN 60670-1 CEI
64-8

F. E P.O. DERIVAZIONI D'IMPIANTOB03.11.045
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840.030,60RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

ANTINTRUSIONE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione; CEI 20-22; 20-14 Grado 4 compreso fissaggio
tubazioni e tutto quanto necessario a dare la voce finita.

B03.11.045.024

2,0000PIANO TERRA
41,1420,572,0000cadTotale

Fornitura e posa in opera di sirena elettronica autoprotetta ed autoalimentata con lampeggiatore
rispondente alle norme CEI 79/2. Dotata di contenitore in lamiera trattata e verniciata protetto contro
l'apertura, il distacco, il taglio dei cavi ed il corto circuito del lampeggiatore. Frequenze di emissione:
1490-220 Hz., pressione acustica: 105 dB(A) a 3 mt. Batteria allocabile: 12V 2,1 Ah,Grado di
protezione IP 34 Neutra Peso: 260 gr Temperatura di esercizio:-20° +70° Alimentazione: 13,8 V, -
batteria 13,2 V Assorbimento: a riposo: 4,8 mA. - batteria 13,2 V, in allarme: 2,8 A Dimensioni:
207x252x78 mm. Completa di configurazione e prove di funzionamento. Tipo AI40 o similare.

B03.22.090.120
254

F.P.O. DI SIRENE
F. E P.O. ANTINTRUSIONEB03.22.090

1,0000PIANO TERRA
212,69212,691,0000cadTotale

Fornitura e posa in opera di sirena da interno Piezo, alimentazione da 6 a 15 Vcc - 15W - 115 dB/1
mt.,switch antiapertura e antistrappo, collegamenti con morsettiera. Completa di configurazione e
prove di funzionamento. Tipo BABY-STAR o similare.

B03.22.090.110
255

1,0000PIANO TERRA
65,0165,011,0000cadTotale

f.p.o. Cavo 2x0,75+4x0,22+T+S mmq
B03.08.101.003
256

f.p.o. Cavo per sistemi antintrusione e antirapina con guaina in LSZH per posa interna ed esterna
conformi CPR EU 305/2011 Cca-s1b,d0,a1 CEI Unel 36762 posa insieme con cavi energia aventi
marcatura sia 450/750V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fino a
400 V.

F. E P.O. CAVI ELETTRICI E SPECIALIB03.08.101

30,0000PIANO TERRA
92,103,0730,0000mTotale

2.834,79Totale ANTINTRUSIONE Euro

- 58 -
840.441,54A RIPORTARE



840.441,54RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

ILLUMINAZIONE ESTERNA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

F. e p . o. di Plinto in cls vibrato armato 38x58x48h con chiusino in ghisa 25x25 B125 preinserito foro
palo 20x43h pozzetto di ispezione 20x20x48h peso 160Kg certificato a norma UNI NTC DM
14.01.2008 compreso trasporto in cantiere altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti
e cali con mezzi idonei; sabbia per base di appoggio plinto, dove necessari eventuali segnali stradali
anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e quanto normalmente previsto dal Codice
della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la durata del lavoro; sono esclusi: opere edili,
scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove
fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.

B03.09.560.002
257

F. e p.o. di PLINTO
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.560

2,000000
296,42148,212,000000cad.Totale

F. e p.o. di Palo conico da interramento per montaggio di apparecchio in acciaio laminato a caldo
verniciato RAL 7016 Diametro:Ø 60 Altezza:4,5 mt Lunghezza utile fuori terra:4 mt fornito in opera
completo di: morsettiera, manicotto autocollante e termorestringente per protezione anticorrosione
applicato in corrispondenza della sezione di incastro; tubo protettivo isolante flessibile in PVC
autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI
23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con
mezzi idonei, sabbia e malta cementizia espansiva per ancoraggio del palo nel blocco di fondazione;
dove necessari eventuali segnali stradali anche luminosi, transenne di protezione e delimitazione e
quanto normalmente previsto dal Codice della Strada e dalle Normative vigenti sono previsti per la
durata del lavoro; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da
compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la
modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Tipo ERAL 98151 o equivalente.

B03.09.550.062
258

F. e p.o. di Pali
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.550

2,000000
633,80316,902,000000cad.Totale

F. e p.o. di Corpo illuminate testapalo IP66 IK08 attacco palo ø 60 ottica diffusa potenza 40W colore
RAL 7016.
Apparecchio in lega di alluminio ottica realizzata in PMMA alta resistenza, schermo protettivo invetro
temperato, protezione contro le scariche elettrostatiche e contro le sovratensioni, classe di isolamento
2, sistema autocontrol.
Tecnologia LED, CRI80, 3000K, flusso 4780 lm.
Tipo Eral Vojager 2.0 Codice: 93332 W 00 o equivalente

B03.09.500.028
259

F. e p.o. di corpi illuminanti per Arredo Urbano
F. E P.O. APPARECCHI ILLUMINANTI E COMPONENTIB03.09.500

2,000000
951,00475,502,000000cad.Totale

fino alla profondità di m 1,50
04.A04.008.001
260

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti

04.A04.008

33,6000LINEA ILLUMINAZIONE ESTERNA
1,6000POZZETTI

145,734,1435,2000mcTotale

fino alla profondita' di m 1,50
04.A04.011.001
261

Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello
scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti

04.A04.011

4,0000POZZETTI
4,801,204,0000mcTotale

materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-
1:2013).05.A09.001.002

262

Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato
con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di
spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della
prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.

05.A09.001

12,6000LINEA ILLUMINAZIONE ESTERNA
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842.473,29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA
'U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTEN.

ARTICOLO

ILLUMINAZIONE ESTERNA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

30/07/2018

379,0130,0812,6000mcTotale

con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.
05.A09.001.003
263

21,0000LINEA ILLUMINAZIONE ESTERNA
365,8217,4221,0000mcTotale

dim. int. 60x60x63h cm
271.05.001.003
264

4,0000
312,0078,004,0000cadTotale

dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)
272.06.003.002
265

4,0000
809,04202,264,0000cadTotale

F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 63mm in scavo
predisposto escluso opere di richiusara scavoB03.07.170.003

266

Fornitura e p.o. di cavidotto corrugato a doppia parete in PE ad alta densità con sonda tiracavo, di
vario colore, per posa interrata in scavo predisposto. Tale cavidotto dovrà essere prodotto con
mescole a base di polietilene in modo da avere caratteristiche eccellenti nei confronti dell'urto a
freddo, dello schiacciamento e della resistenza alla perforazione. Dovrà presentare una doppia parete:
quella interna, che dovrà essere liscia per limitare al minimo l'attrito nell'infilaggio dei conduttori, e
quella esterna, corrugata per conferire un'elevata flessibilità al prodotto. Dovrà inoltre essere
certificato dalla Norma CEI EN50086-1 E CEI EN 50085-1. Avere resistenza allo schiacciamento di 450
Nw, resistenza all'urto di 6 Joule a -25°C e resistenza alla perforazione di 4.5 Joule a -15°C. Tipo
GEWISS serie FU15 o equivalente.

F. E P.O. TUBAZIONI E CANALIZZAZIONIB03.07.170

30,0000
135,304,5130,0000mTotale

diametro 125 mm
04.F08.012.001
267

Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata,
protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e
con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.

04.F08.012

70,000000
419,305,9970,000000mTotale

5 G 6 mmq.
06.I05.110.055
268

Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità
G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma
CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.

06.I05.110

70,000000
425,606,0870,000000mTotale

4.877,82Totale ILLUMINAZIONE ESTERNA Euro
845.319,36Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA
30/07/2018

A) LAVORI
21.507,56MODIFICA QUADRO MT CABINA DI TRASFORMAZIONE ESISTENTE
27.926,16SCAVO, CAVIDOTTI E POZZETTI DA CABINA ESISTENTE A NUOVA CABINA
14.196,60CAVI MT DA CABINA ESISTENTE
85.587,02NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE BIENNIO
66.907,72DORSALI DA NUOVA CABINA BIENNIO

7.790,80DORSALI  IMPIANTI SPECIALI
65.004,27QUADRI ELETTRICI
37.534,95CANALIZZAZIONI DORSALI
56.513,70CAVI DORSALI

128.661,06ILLUMINAZIONE ORDINARIA
30.424,58ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
73.172,31DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE

3.979,75TERRA ED EQUIPOTENZIALIZZAZIONE
55.170,53TRASMISSIONE DATI E TELEFONIA
30.890,18RILEVAZIONE E ALLARME INCENDI
41.264,94EVACUAZIONE
41.680,00IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI
44.584,31FOTOVOLTAICO

4.810,31AUTOMATISMI
2.834,79ANTINTRUSIONE
4.877,82ILLUMINAZIONE ESTERNA

845.319,36IMPORTO LAVORI  Euro
3.488,32Oneri generici  Euro

841.831,04Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

845.319,36IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro
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