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CIMASA IN

CALCESTRUZZO

LIQUIDO IDROFUGATO,

PARTE SUPERIORE

PIANA

PANNELLO DI RECINZIONE TIPO

"SFERA METALCO" IN TUBO DI

ACCIAIO FISSATI CON SALDATURA

SU DUE CORRENTI IN PROFILO A

"C", PIANTANA IN TUBO DI ACCIAIO

A SEZIONE QUADRATA  DI 50 mm ,

CON PIASTRA DI BASE 150X150X6

MMFORATA PER IL FISSAGGIO

TRAMITE TASSELLI IN ACCIAIO O

PROLUNGATA PER ESSERE

CEMENTATA DIRETTAMENTE.

I VERTICALI DEI PANNELLI E LE

PIANTANE SONO PROVVISTI DI

PUNTALI SFERICI. TUTTO IL

MATERIALE E' ZINCATO A CALDO E

VERNICIAITO A POLVERI P.P.

TUTTA LA VITERIA IN ACCIAIO

INOX.

0.80

MURETTO IN CLS ARMATO, H

FUORI TERRA 80 cm, L= 30 cm,

FINITURA ESTERNA

LISCIA.....................
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PANNELLO DI RECINZIONE TIPO "SFERA

METALCO" IN TUBO DI ACCIAIO FISSATI

CON SALDATURA SU DUE CORRENTI IN

PROFILO A "C", PIANTANA IN TUBO DI

ACCIAIO A SEZIONE QUADRATA  DI 50

mm , CON PIASTRA DI BASE 150X150X6

MMFORATA PER IL FISSAGGIO TRAMITE

TASSELLI IN ACCIAIO O PROLUNGATA

PER ESSERE CEMENTATA

DIRETTAMENTE.

I VERTICALI DEI PANNELLI E LE

PIANTANE SONO PROVVISTI DI PUNTALI

SFERICI. TUTTO IL MATERIALE E'

ZINCATO A CALDO E VERNICIAITO A

POLVERI P.P. TUTTA LA VITERIA IN

ACCIAIO INOX.

MURO ESISTENTE RISAGOMATO,

RESTAURATO OVE NECESSARIO.

INTONACATO E VERNICIATO.

Fondazione in misto in
 misto di cava 25 cm.Nuova pavimentazione in

conglomerato bituminoso
spess. 20 cm.
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guaina impermeabilizzante

2
,
5

5
-
-
3

,
1

5

MURO ESISTENTE RESTAURATO

OVE NECESSARIO. INTONACATO

E VERNICIATO.

TIPOLOGIA DI RECINZIONE "A"

TIPOLOGIA DI RECINZIONE "B"

scala 1:20

scala 1:20

particolare pavimentazione
parcheggio 1:20

TIPOLOGIA DI RECINZIONE "C"
scala 1:20

COMUNE DI FIRENZE
DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

P.O.  Riqualificazione Spazi Urbani

DATA

L1 SP5

REV

10/07/2017

EMISSIONE

DESCRIZIONE

Responsabile del procedimento:

Ing. Giuseppe Carone

Progettisti:

Arch. Maurizio Barabesi

Paesaggio e verde urbano:

Dott.ssa Lorella Arioli

Collaboratori:

Arch. Stefano Naldi

P.E. Matteo Redi

Geom. Vanessa Rinaldi

STATO DI PROGETTO:MURI E RECINZIONI
Planimetrie scale 1:200
Prospetti e sezioni    scala 1:20

Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione:

Ing. Paolo Del Soldato

Codice Opera n° 150365

PROGETTO ESECUTIVO
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