COMUNE DI FIRENZE
( Provincia di Firenze)

LAVORI:“INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI GIARDINI PUBBLICI E SCOLASTICI DEL Q.3
(MONETIZZAZIONI AT 03.03 ERBOSA)” C.O. 180268~ CONTRATTO ATTUATIVO n. 1

IMPRESA: Campoverde di Carputo Ciro & C s.a.s. (P.I./C.F.03875221214), con sede
legale in Giugliano in Campania (NA), Via Q. Maiorana n.1

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1
(art. 163 del regolamento sui LL. PP. di cui al D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207 e ss.mm.ii.)

Premesso:

- che con 2019/DD/08179 & stata affidata allimpresa Ditta Campoverde di Carputo
Ciro & C s.a.s., I'esecuzione dell’ Accordo Quadro in oggetto al netto del ribasso
d'asta del 31,213 %; _

- che L'Accordo Quadro relativo e stato sottoscritto in data 20 novembre 2019;

TUTTO CIO PREMESSO:
L'anno 2020 il giorno 20 del mese di Luglio con il presente atto si conviene quanto
segue :
ART. 1 _
Il Sig. Ciro Carputo, delegato alla firma dal legale rappresentante dell'impresa
Campoverde di Carputo Ciro & C s.a.s. (P.I./C.F.03875221214), con sede legale in Giugliano
in Campania (NA], Via Q. Maicrana n.1, concorda con il Direttore dei Lavori Geom. Lorenzo
Tani i seguenti nuovi prezzi, che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta di cui sopra del
31,213 %.

NP_1- Manfto in erba arfificiale prodotto in teli di larghezza e di lunghezza variabile a
seconda delle dimensioni del campo composto da una speciale fibra con
particolare forma a doppia "S" rinforzata centralmente atta a garantire elevatissima
resistenza, resilienza e durata nel tempo. Monofilo monoestruso, 200/300 micron,
composto da fili verdi dritti in fre diverse tonalitd di colore per otftenere una
straordinaria somiglianza all'erba naturale di lunghezza non inferiore a mm. 42,00,
anfi-abrasivi, dotati di elevata memoria dimensionale, estremamente resistenti

alll'usura e con speciale frattamento anti-UV, tessuti su supporto drenante in
polipropilene rivestito in poliuretano bi componente compatto ecocompatibile . La
segnaletica sara eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di Igrgghe@
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variabile e disponibile nel colore bianco. Il manto cosi costituito avra un intaso con
sabbia del tipo quarzifero naturale a spigolo arrotondato (minimo 75% di silicio), con
funzione di stabilizzazione .Lo strato finale prestazionale, da stendere nel manto
successivamente all’'inserimento dello strato di sabbia stabilizzante, sard composto
da materiale 100% organico di origine vegetale. In tema di compatibilita
ambientale, tale prodotto dovrd garantire eccellente resistenza all'aggressione U.V.,
imputrescibilita, proprietd anti-muffa, elevata resistenza all'invecchiamento, assenza
di odori sgradevoli anche alle alte temperature, caratteristiche ignifughe e
conseguente assenza di fumi nocivi in caso di incendio. Essere in possesso delle
certificazioni secondo la normativa EN71-parte 3-1994 — A1:2000 +AC:2002 e dovrd
rispondere ai requisiti IMO Res. MSC 61(67) Annex 1 — Part 2 di tossicitd ai gas e
inflammabilita ed essere in possesso delle relative certificazioni , essere in possesso di
certificazione di smaltimento in discarica rilasciata da laboratorio accreditato - Il tutto
dovra essere corredato di relativa certificazione in lingua italiana o con traduzione
asseverata emessa da parte di enti riconosciuti. Il manto dovrd essere prodotto da
azienda certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 — Sistemi di gestione
qualitad per la progettazione, la produzione e la rintracciabilitd , da parte di Enti

riconosciuti..
mg. Euro 32,00

NP_2 (rif. Costi sicurezza “0_.1")- Fornitura in cantiere tappo rosso di protezione

tondini 6/20 mm, confezione 100 pz.
cad. _ Euro 25,72

NP_8- fornitura e posa in opera di panchina circolare in legno e ferro da posizionarsi
su qualsiasi fipo di pavimentazione o terreno, compresoil fissaggio a terra su plinti in
c.a., cordoli in c.a. oppure tframite barre filettate fissate con chimico al terreno e

dado, compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
cad. Euro 3.249,55

NP_9- fornitura e posa in opera di gioco con portiere (canestro)
cad. Euro 2.835,28

NP_13- Rimozione di pavimentazione in child play esistente di qualsiasi forma,
tipologia, diametro e altezza, compresa la rimozione delle parti ancorate al suolo, e




quant’altro presente per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclu5| i costi di
smaltimento e i tributi, se dovuti.
mq. Euro 1,36

NP_15- Fornitura e posa di gioco a molla. Tutti i pannelli, dovranno essere realizzati in
HPL e dovranno risultare con spigoli sagomati ed arrotondati La seduta dovrd essere
in HPL zigrinato antiscivolo, le maniglie ed i poggiapiedi dovranno essere realizzati
con tubolari in poliammide molto resistenti. La molla dovrd essere in acciaio 35SCDé6 :
La superficie dovra essere trattata dopo la granigliatura di precompressione e
rivestita con protezione allo zinco e 2 strati di polvere epossidica dello spessore
minimo di poliestere di 100 micron. Il supporto di sostegno in poliammide rinforzata
dovra garantire una conservazione ed una sicurezza eccezionale al sistema. La
verniciatura delle molla dovrd essere esente da metalli pesanti. Le parti in materiale
plastico dovranno essere dotate della sigla che consente l'identificazione per |l
riciclaggio del materiale. Tutte le viti ed i bulloni dovranno essere coperti framite un
cappuccio in  nylon resistente agli urti, per evitare la corrosione e lo
smontaggio.(vandalismo) Tutta la ferramenta dovra essere in  accicio inox.
L'ingombro totale della struttura dovra essere pari a ca. 82 x 30 x 85 cm.
L'attrezzatura dovra essere conforme alla normativa europea EN 1176. Nel titolo si
intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al

montaggio.
cad. Euro 904,67

NP_16- Fornitura e posa in opera di struttura gioco tunnel. Tunnel realizzato in tubo di
Polietilene da 600mm. di diametro, spessore mm. é alle cui estremitd sono posti due
pannelli in HPL spessore 14 mm.l pannelli sono completati da particolari, dello stesso
materiale e di diverso colore a simboleggiare una figura Il tutto viene ancorato al
terreno per mezzo di 4 staffe in acciaio zincato a caldo. SICUREZZA: COSTRUITO
RISPETTANDO LE NORME EN 1176. Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche
se non espressamente menzionati, relativi al montaggio della struttura, compresi
scavi, plinti in cls e quanto aliro occorra per dare la struttura montata a regola d'arte
e perfetftamente funzionante

cad. Euro 2.039,95

NP_17- Fornitura e posa in opera di gioco conformato a casetta. Casetta con
pedana di accesso rialzata e copertura a due falde. Copertura e pannelli realizzati in
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legno e/o polietilene, montanti in legno rotondi o con spigoli arrotondati. Il tutto deve
essere fissato con viteria in accicio completamente nascosta o rivestita in poliestere
per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Le parti in metallo devono essere in
acciaio sotfoposto a frattamento preventivo anticorrosione. Il legno deve essere
impregnato con trattamenti antimarcescenti e verniciato. Caratteristiche tecniche:
dimensioni 150-200 x 150-200 x 190200 cm circa (TOS18_PR.P45.022.016) | giochi
devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle
attrezzature per aree gioco. Nel fitolo si infendono compresi tutti gli oneri, anche se
non espressamente menzionati, relativi al montaggio della struttura, compresi scavi,
plinti e quanto aliro occorra per dare la struttura montata a regola d'arte e

perfettamente funzionante..
cad. Euro 2.038,43

NP_18- Rimozione di piccolo gioco (gioco a molla, funnel, casetta, capanna, sartia,
scivolo semplice, ponte mobile, giostrina, altalena doppia), compreso lo scavo per
I'eliminazione dei plinti, lo scarrettamento, il carico e il frasporto a rifiuto del materiale

di resulta..
cad. Euro 151,39

NP_19- Rimozione di struttura ludica modulare (altezza di caduta maggiore di 100
cm), compreso lo scavo per l'eliminazione dei plinti, lo sccrre’r’romen’ro il carico el

trasporto d rifiuto del materiale di resulta..
cad. : Euro 273,99

NP_20- Tappeto di usura 3/6 , in conglomerato bituminoso albino, oftenuto con
miscela fipo SMA attraverso l'impiego di pietrischetti e graniglie calcaree, sabbie ed
additivi soddisfacenti i requi siti indicati nelle norme E.N.. 13043, confezionato a caldo
in idonei impianti con i dosaggi e le modadalita indicate nel C.S.A..con bitume di
prescritta  penetrazione, compresa la spruzzatura preliminare con emulsione
bituminosa acida o basica in ragione di kg.0,5 di bitume per mqg.di superficie. La
stenditura in opera sard eseguita, previa pulizia del piano di posa con idonee
macchine spazzatrici © a mano, con apposite macchine vibrofinitrici o a mano e la
compattazione con rullo compressore da 8 ton. o con piastra vibrante, fino ad uno
spessore compresso di cm. 5,00. Compresa la produzione di alcuni campioni con
diverse fipologie di inerti nei colori scelti dalla D.L..

mq. Euro 53,07
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NP_21- Strato di collegamento BINDER MODIFICATO in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Con conglomerato bituminoso a caldo
costituito da una miscela di pietrisco calcareo, sabbie e filler, impastato a caldo con
aggregato bituminoso del fipo modificato pezzatura 0/20 ALTA MODIFICA (SBS
HARD), desfinato a strato di usura drenante fonoassorbente non autostradale;

spessore finito compresso 6 cm.
mq. Euro 16,62

NP_22- TAPPETO SOLO RIFINITURA 15 MM (HIC 60 CM) Fornitura e posa in opera di
pavimentazione antitrauma con assorbimento di impatto conforme alle varie altezze
di caduta alla normativa europea EN 1177 : 2008, drenante antiscivolo, permeabile,
resistente al fuoco , a manto contfinuo gettato in opera su sottofondo esistente in
calcestruzzo, compresa |'applicazione del primer per sottofondo in resina
poliuretanica monocomponente, eseguita con unico strato di 13 mm in EPDM; |l
pacchetto complessivo della pavimentazione antitrauma dovrd avere le seguenti
caratteristiche:

Applicazione strato di rifinitura EPDM eseguita con unico strato di 13 mm realizzato
conformemente ai requisiti di colorazione definiti dal progetto utilizzando una
pavimentatrice appositamente progettata. Applicare la mescola sulla superficie gid
fraftata con il collante speciale per formare un fondo resistente. Lasciare che lo
strato di fondo 'si asciughi ed indurisca. Il processo di indurimento dipende dalla
temperatura e dall'umiditd.

mgq. Euro 106,62

IL DIRE r ;.ORE DEI LAVORI L'APPALTATORE
NaLo Ciro Carputo
visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
oT’r\sso Qegl antjni
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ANALISI
Descrizione RIASSUNTO | CODICE

Rimozione di pavimentazione in child play esistente di NP_13

qualsiasi forma, tipologia, diametro e altezza,

compresa la rimozione delle parti ancorate al suolo, e

quant’altro presente per dare il. lavoro finito a regola

d‘arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi,

se davuti

Ipotesi: 2 operai comuni lavorano manualmente alla

rimozione della pavimentazione appoggiata su strato

di sabbia, e nelle parti ancorate al suolo con la sega

elettrica. Accatastamento del materiale in ambito di

cantiere, 1 operaio comune per assistenza ripulitura e

carico su autocarro, 1 ora di autocarro per trasporto

materiale a deposito indicatc con operaio

cnarializzatn
cod analisi prezzo u.m.|q. p.u Importo

AT

Autocarro (compreso conducente) ora 1,00 41,69 41,69

Sega elettrica per carpenteria ora 8,00 0,33 2,67

Generatori di Corrente 5 Kva - 1 giorno ora 8,00 2,50 20,00

RU

Operaio edile specializzato ora 1,00 28,76 28,76

Operaio edile comune ora 8,00 24,08 192,64

Operaio edile comune ora 8,00 24,08 192,64

Per quantita di riferimento mg 445,00 478,40

totale RU 0,93

totale AT 0,14
A totale parziale 1,08
B spese generali 15% di A 0,16

di cui sicurezza impresa 0,00
C utile impresa 10% di A+B 0,12

TOTAVLE,,_M_ 1,36
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Codice elenco prezzi: 701.02.26 (prezzario 2018) |
Tipologia: 701 ATTREZZATURE LUDICHE

Capitolo:  701.02 - MOLLE E GIOCHI DI EQUILIBRIO
Voce: 701.02.26

Articolo: Fornitura e posa di gioco a molla.

Tutti i pannelli, dovranno essere realizzati in HPL e dovranno risultare con spigoli sagomati ed arrotondati

La seduta dovra essere in HPL zigrinato antiscivolo, le maniglie ed i poggiapiedi dovranno essere realizzati con
tubolari in poliammide molto resistenti.

La molla dovra essere in acciaio 35SCD6 : La superficie dovra essere trattata dopo la granigliatura di
precompressione e rivestita con protezione allo zinco e 2 strati di polvere epossidica dello spessore minimo di
poliestere di 100 micron. Il supporto di sostegno in poliammide rinforzata dovra garantire una conservazione ed
una sicurezza eccezionale al sistema.

La verniciatura delle molla dovra essere esente da metalli pesanti.

Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente l'identificazione per il riciclaggio
del materiale.

Tutte le viti ed i bulloni dovranno essere coperti tramite un cappuccio in nylon resistente agli urti, per evitare la
corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)

Tutta la ferramenta dovra essere in acciaio inox.

L’ingombro totale della struttura dovra essere pari a ca. 82 x 30 x 85 cm.

L’attrezzatura dovra essere conforme alla normativa europea EN 1176.

Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al montaggio

Prezzo a cad: [€ 904,67 [

AT - attrezzature

Incidenza manodopera (%)

AT.NO6. 019.003 |Autogru portata 16 t ora 0,10 10,000 1,000
AT.NO1. 001.013 [Miniescavatore ora 0,30 14,000 4,200
AT.NO1. 072.001 |Betoniera a bicchiere ora 0,05 1,063 0,053
AT.NO2. 101.001 |Consumo carburante autogru ora 0,10 4,550 0,455
AT.NO1. 001.911 [Consumo carburante escavatore ora 0,30 5,341 1,602
TOTALE AT 7,310
PRODOTTO
PREZZO MERC. Fornitura di gioco a molla (franco cantiere) cad 1,00 591,000 591,000
PR. P10. 008. 113 |Calcestruzzo C25/30 “ mc. 0,70 76,000 53,200
TOTALE PR ' 644,200
RU - manodopera
RU. M10. 001.002 |Operaio edile - Specializzato (per autogru) ora 0,80 28,760 23,008
RU. M10. 001.003 |Operaio edile - Qualificato ora 0,80 26,710 21,368
RU. M10. 001.004 |Operaio edile - Comune ora 0,80 24,080 19,264
TOTALE RU 63,640
TOTALE PARZIALE 715,150
B Spese Generali 15% di A 107,273
Di cui sicurezza afferenti l'impresa 35,758
C Utile impresav 10% di A+B 82,242
TOTALE ARTICOLO (A+B +C) 904,665
7,03%
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Codice elenco prezzi: 701.03.30

(prezzario 2018)

Tipologia: 701 ATTREZZATURE LUDICHE

Capitolo:

701.03 - MANUFATTI E VARIE

Voce:

(701.03.30) - NP16

NP16

aunnta alir

nordara la cteittiea tata o la dlarta o

ni

Articolo: Fornitura e posa in opera di struttura gioco tunnel. Tunnel realizzato in tubo di Polietilene da 600mm. di diametro,
spessore mm. 6 alle cui estremita sono posti due pannelli in HPL spessore 14 mm.| pannelli sono completati da particolari,
dello stesso materiale e di diverso colore a simboleggiare una figura .1l tutto viene ancorato al terreno per mezzo di 4 staffe in
acciaio zincato a caldo. SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176. Nel titolo si intendono compresi
tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al montaggio della struttura, compresi scavi, plinti in cls e

it

Prezzo a cad: |€ 2.039,95

AT - attrezzature
AT.NO1. 001.002 |Miniescavatore ora 0,50 6,500 3,250
AT.NO1. 002.002 |Martellone oleodinamico ora 0,00 3,500 0,000
AT.NO02. 014.006 |Autocarro ribaltabile 2 assi 27 Q compreso conducente ora 0,00 50,840 0,000
AT.NO1. 072.001 |Betoniera a bicchiere ora 0,50 1,063 0,531
AT.NO1. 008.002 |Generatore di Corrente 5 Kva —da 2 a 10 giorni ora 0,50 1,913 0,956
TOTALE AT 4,738
PRODOTTO
PREZZO MERC. Fornitura di tunnel (franco cantiere) cad 1,00 1.520,000 1.520,000
PR.P10. 008. 113 |Calcestruzzo C25/30 mc. 0,40 76,000 30,400
Varie(ferramenta, noleggio generatore e trapano, materiale di consumo corpo 1,00 2,000 2,000
TOTALE PR 1.552,400
RU - manodopera
RU. M03. 001.002 |Operaio edile - Specializzato (per autogru) ora 1,00 28,760 28,760
RU. M03. 001.003 |Operaio edile - Qualificato ora 1,00 26,710 26,710
RU. M03. 001.004 |Operaio edile - Comune ora 0,00 24,080 0,000
TOTALE RU 55,470
A TOTALE PARZIALE 1.612,608
B Spese Generali 15% di A 241,891
Di cui sicurezza afferenti l'impresa 80,630
c Utile impresa 10% di A+B 185,450
TOTALE ARTICOLO (A+B +C) 2.039,948
Incidenza manodopera (%) 2,72%




Codice elenco prezzi: 701.07.005 (prezzario 2018) |

Tipologia: 701 ATTREZZATURE LUDICHE ]
Capitolo:  701.07 - CASETTE
Voce: (701.07.005) - NP_17

Articolo: Fornitura e posa in opera di gioco conformato a casetta. Casetta con pedana di
accesso rialzata e copertura a due falde. Copertura e pannelli realizzati in legno e/o
polietilene, montanti in legno rotondi o con spigoli arrotondati. Il tutto deve essere fissato
con viteria in acciaio completamente nascosta o rivestita in poliestere per assicurare la
massima sicurezza agli utenti. Le parti in metallo devono essere in acciaio sottoposto a
trattamento preventivo anticorrosione. Il legno deve essere impregnato con trattamenti
antimarcescenti e verniciato. Caratteristiche tecniche: dimensioni 150-200 x 150-200 x 190:
200 cm circa (TOS18_PR.P45.022.016)

| giochi devono essere conformi e certificati alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle
attrezzature per aree gioco.

Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati,
relativi al montaggio della struttura, compresi scavi, plinti e quanto altro occorra per dare la
struttura montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.

Prezzo a cad: |€ 2.038,43

AT - attrezzature
AT. N0O6. 019.003 |Autogru portata 16t ora 1,00 10,000 10,000
AT. NO1. 001.013 |Miniescavatore ora 0,80 14,000 11,200
AT. NO1. 072.001 |Betoniera a bicchiere ora 0,50 1,063 0,531
AT.NO02. 101.001 |Consumo carburante autogru ora 0,50 4,550 2,275
AT.NO1. 001.911 |Consumo carburante escavatore ora 0,80 5,341 4,273
TOTALE AT 28,279
PRODOTTO
|PREZZO MERC. [Fornitura di casetta (franco cantiere) cad 1,000 1.326,000 1.326,000
PR.P10. 008. 113 |Calcestruzzo C25/30 . me. 1,00 76,000 76,000
TOTALE PR 1.402,000
RU - manodopera
RU. M10. 001. 002 |Operaio edile - Specializzato (per autogru) ora 1,00 28,760 28,760
RU. M10. 001. 003 |Operaio edile - Qualificato ora 3,00 26,710 80,130
RU. M10. 001.004 |Operaio edile - Comune ora 3,00 24,080 72,240
TOTALE RU 181,130
A TOTALE PARZIALE 1.611,409
B Spese Generali 15% di A 241,711
Di cui sicurezza afferenti l'impresa 80,570
[} Utile impresa 10% di A+B 185,312
TOTALE ARTICOLO (A+B +C) 2,038,432
Incidenza manodopera (%) 8,89%
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Codice elenco prezzi: 701.10.002 (prezzario 2018) | NP 18
Tipologia: 701 ATTREZZATURE LUDICHE
Capitolo:  701.10 - SMONTAGGI

Voce: 701.10.002

Rimozione di piccolo gioco (gioco a molla, tunnel, casetta, capanna, sartia, scivolo semplice, ponte mobile,
giostrina, altalena doppia), compreso lo scavo per I'eliminazione dei plinti, lo scarrettamento, il carico e il
trasporto a rifiuto del materiale di resulta.

Prezzo cad [€ 151,39 |

Analisi:
AT - attrezzature
AT.N01.008,002 Generatori di corrente 5Kva - da 2-10 gg ora 0,50 1,913 0,956
AT. NO1. 001.002 |Miniescavatore ora 0,20 6,500 1,300
AT. NO1. 002.002 |Martellone oleodinamico ora 0,20 3,500 0,700
AT. NO2. 014.006 Autocarro ribaltabile 2 assi 27 Q compreso conducente ora 0,50 50,840 25,420
TOTALE AT 28,376
PRODOTTO
PREZZO MERC. cad 0,000
PR. P10. 008. 113 |Calcestruzzo C25/30 mc. 0,00 76,000 0,000
Varie(ferramenta, noleggio generatore e trapano, materiale di consumo) corpo 0,00 2,000 0,000
TOTALE PR 0,000
RU - manodopera
RU. M03. 001.002 |Operaio edile - Specializzato ora 1,50 28,760 43,140
RU. M03. 001.003 |Operaio edile - Qualificato ora 0,00 26,710 0,000
RU. M03. 001. 004 |Operaio edile - Comune ora 2,00 24,080 48,160
TOTALE RU 91,300
TOTALE PARZIALE 119,676
B Spese Generali 15% di A 17,951
Di cui sicurezza afferenti l'impresa 3,984
C Utile impresa 10% di A+B 13,763
TOTALE ARTICOLO (A+B +C) 151,390

Incidenza manodopera (%) 60,31%




Codice elenco prezzi: 701.10.003 (prezzario 2018) | NP 19

Tipologia: 701 ATTREZZATURE LUDICHE |
Capitolo:  701.10 - SMONTAGGI
Voce: 701.10.003

Rimozione di struttura ludica modulare (altezza di caduta maggiore di 100 cm), compreso lo scavo per
I'eliminazione dei plinti, lo scarrettamento, il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di resulta.

Prezzo cad  |€ 273,99 —I
Analisi:
AT - attrezzature
AT.N01.008,002 Generatori di corrente 5Kva - da 2-10 gg ora 1,00 1,913 1,913
AT.NO1. 001.002 |Miniescavatore ora 1,00 6,500 v 6,500
AT. NO1. 002.002 [Martellone oleodinamico ora 1,00 3,500 3,500
AT. N02. 014.006 Autocarro ribaltabile 2 assi 27 Q compreso conducente ora 1,00 50,840 50,840
TOTALE AT 62,753
PRODOTTO
PREZZO MERC. cad 0,000
PR.P10. 008. 113 |Calcestruzzo C25/30 mc. 0,00 76,000 0,000
Varie(ferramenta, noleggio generatore e trapano, materiale di consumo) corpo 0,00 2,000 0,000
TOTALE PR 0,000
RU - manodopera
RU. M03. 001.002 [Operaio edile - Specializzato ora 2,00 28,760 57,520
RU. M03. 001. 003 |Operaio edile - Qualificato ora 0,00 26,710 0,000
RU. M03. 001. 004 |Operaio edile - Comune ora 4,00 24,080 96,320
TOTALE RU 153,840
TOTALE PARZIALE 216,593
B Spese Generali 15% di A . 32,489
Di cui sicurezza afferenti l'impresa 10,830
(o} Utile impresa 10% di A+B 24,908
TOTALE ARTICOLO (A+B +C) 273,990

Incidenza manodopera (%) 56,15%




Tipologia: PAVIMENTAZIONE AREE VERDI |
Capitolo: PAVIMENTAZIONI SMORZACADUTE
Voce: NP1

Articolo: Manto in erba artificiale prodotto in teli di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle
dimensioni del campo composto da una speciale fibra con particolare forma a doppia “S” rinforzata
centralmente atta a garantire elevatissima resistenza, resilienza e durata nel tempo. Monofilo
monoestruso, 200/300 micron, composto da fili verdi dritti in tre diverse tonalita di colore per ottenere una
straordinaria somiglianza all'erba naturale di lunghezza non inferiore a mm. 42,00, anti-abrasivi, dotati di
elevata memoria dimensionale, estremamente resistenti all'usura e con speciale trattamento anti-UV,
tessuti su supporto drenante in polipropilene rivestito in poliuretano bi componente compatto
ecocompatibile . La segnaletica sara eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza
variabile e disponibile nel colore bianco. Il manto cosi costituito avra un intaso con sabbia del tipo
quarzifero naturale a spigolo arrotondato (minimo 75% di silicio), con funzione di stabilizzazione .Lo
strato finale prestazionale, da stendere nel manto successivamente all'inserimento dello strato di sabbia
stabilizzante, sara composto da materiale 100% organico di origine vegetale. In tema di compatibilita
ambientale, tale prodotto dovra garantire eccellente resistenza all'aggressione U.V., imputrescibilita,
proprieta anti-muffa, elevata resistenza all'invecchiamento, assenza di odori sgradevoli anche alle alte
temperature, caratteristiche ignifughe e conseguente assenza di fumi nocivi in caso di incendio. Essere
in possesso delle certificazioni secondo la normativa EN71-parte 3-1994 — A1:2000 +AC:2002 e dovra
rispondere ai requisiti IMO Res. MSC 61(67) Annex 1 — Part 2 di tossicita ai gas e infiammabilita ed
essere in possesso delle relative certificazioni , essere in possesso di certificazione di smaltimento in
discarica rilasciata da laboratorio accreditato - Il tutto dovra essere corredato di relativa certificazione in
lingua italiana o con traduzione asseverata emessa da parte di enti riconosciuti. Il manto dovra essere
prodotto da azienda certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 — Sistemi di gestione qualita
per la progettazione, la produzione e la rintracciabilita , da parte di Enti riconosciuti.

Prezzo a mq: |€ 32,00 |

Analisi:
AT
AT.N02.014.008 Autocarro Rib. 13 Q - 1 mese ora 0,075 40,41 3,03
3,03
PRODOTTO
Prezzo di mercato |Sistema erba artificiale completo omologato|kg
lega LND comprensivo della fornitura di tutti i
matelrladl‘lﬂjer eseguire l'opera a perfetta 1,00 16,94 16,94
16,94
RU
RU.M03.001.002 |Operaio Specializzatq
ora 0,10 28,76 2,88
RU.M03.001.004 |Operaio Comune ora 0,10 24,08 2,41
5,28
TOTALE PARZIALE 25,255
B ’ Spese Generali 15% di A 3,788
Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,076
C . Utile impresa 10% di A+B 2,904
TOTALE ARTICOLO (A + B + C)l 31,947
Incidenza manodopera (%) 16,54%
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Oggetto: Rif prezzo (Cod. Op. 160017) - ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI

Codice elenco prezzi: NP.20

TIPOLOGIA:
GRUPPO:

_ CAPITOLO:
ARTICOLO:

Prezzo a mq:

Data Offerta: 27/12/2018

NP - NUOVI PREZZI

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI

PAVIMENTAZIONI STRADALI

NP.20 - Tappeto di usura 3/6 , in conglomerato bituminoso albino, ottenuto con miscela tipo SMA attraverso
I'impiego di pietrischetti e graniglie calcaree, sabbie ed additivi soddisfacenti i requi siti indicati nelle norme E.N.
13043, confezionato a caldo in idonei impianti con i dosaggi e le modalita indicate nel C.S.A.,con bitume di
prescritta penetrazione, compresa la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa acida o basica in ragione
di kg.0,5 di bitume per mq.di superficie. La stenditura in opera sara eseguita, previa pulizia del piano di posa
con idonee macchine spazzatrici o0 a mano, con apposite macchine vibrofinitrici o a mano e la compattazione con
rullo compressore da 8 ton. o con piastra vibrante, fino ad uno spessore compresso di cm. 5,00. Compresa la
produzione di alcuni campioni con diverse tipologie di inerti nei colori scelti dalla D.L.

€ 53,07

Unita di Importi
Elemento di analisi misura | Quantita Prezzo parziali Importi
AT.NO2.014.018 JAutocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con
semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1
mese (nolg a caldo) ora 0,0252 69,03] 1,739556
AT.N09.006.001 [Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 | - 1 giorno ora 0,0220 36,28 0,79816
AT.N09.008.007 |Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas
- gommata, da 450 t/h, largh. 2,5-4,75m -1
mese. ora 0,0370 33,39 1,23543
AT.N09.009.017 JRullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese ora 0,0220 14,32 0,31504
AT.N09.100.900 [JConsumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere
stradali - gasolio fino a 126 CV ora 0,0370 12,90 0,4773
AT.N0S.100.900 [Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere
stradali - gasolio fino g8 126 CV Ok 0,0220 12,90 0,2838
AT.N09.100.900 |JConsumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere
stradali - gasolio fino a 126 CV. ora 0,0220 12,90 0,2838
TOTALE AT 5,1331
PR
PR.P36.002.006 Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida ™ 0,0008 323,00 0,2584
PREZZO DI Conglomerati bituminosi speciali -
MERCATO SACATRASPARENT ™ 0,1522 211,51) 32,181247
TOTALE PR 32,4390
RU
RU.M10.001.002 |Operaio specializzato ora 0,037 28,76 1,06412
RU.M10.001.002 [Operaio specializzato ora 0,037 28,76 1,06412
RU.M10.001.002 |JOperaio specializzato ora 0,022 28,76 0,63272
RU.M10.001.002 |JOperaio specializzato ora 0,022 28,76 0,63272
RU.M10.001.004 [JOperaio qualificato ora 0,037 26,71 0,98827
TOTALE RU 4,3820]
A TOTALE PARZIALE 41,9547
B Spese Generali 15% di A G,2932]
Di cui sicurezza afferenti I'impresa (4%) 1,6782
C Utile impresa 10% di A+B 4,8238)
TOTALE ARTICOLO (A + B + C) 53,0727
- Incidenza manodopera (%) 8,26%)|
L'IMPRESA

Tnome Ww/Ool/lot

IL DIRETTORE’DEI LAVORI




Oggetto: Rir. prezzo (Cod. Op. 180198) - ANALISI NUOVI PREZZI UNITARI
Codice elenco prezzi: NP.21

TIPOLOGIA:
GRUPPO:
CAPITOLO:
ARTICOLO:

Prezzo a mq:

Codice

NP — NUOVI PREZZI

NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI

PAVIMENTAZIONI STRADALI

2019

NP.21 - Strato di collegamento BINDER MODIFICATO in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto. Con conglomerato bituminoso a
caldo costituito da una miscela di pietrisco calcareo, sabbie e filler, impastato a caldo con aggregato bituminoso

del tipo madificato pezzatura 0/20 ALTA MODIFICA (SBS HARD), destinato a strato di usura drenante

fonoassorbente non autostradale; spessore finito compresso 6 cm.

Elemento di analisi

[unita ai

misura

Quantita

Prezzo

€ 16,62

Amporti
parziali

Importi

AT.N02.014.018

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con
semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1

mese (nolo a caldo) ora 0,0252 71,13] 1,792476
AT.N09.006.001 Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 | - 1 giorno ora 0,0020 16,26 0,03252
AT.N09.008.007 Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas
- ta, da 450 t/h, largh. 2,5-4,75m - 1
mgma Ay R o0 Wbl s Hpd m ora 0,0050] 32,0625 0,1603125
AT.N09.009.017 Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese ora 0,0050 14,32 0,07160
AT.N0S.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere
stradali - gasolio fino a 126 CV ora 0,0020 13,09 0,02618
AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
b t impianti hinari
carl ura.rl e pe:i:nF;I)rizn:I 1ezrﬁnzc\;: inari per opere ora 0,0050 13,09 0,06545
AT.N09.100.900 Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri
carburante per impianti e macchinari per opere L
stradali - gasolio fino a 126 CV ra 0.0050 13,99 9,408343
TOTALE AT <140
PR
PR.P36.002.006 Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida ™ 0,0008 393,25 0,3146
PR.P07.003.003 Conglomerato bituminoso tipo modificato SBS
Hard pezzatura 0/20, spessore 6 cm Tn 0,129 74,20 9,5718
TOTALE PR 59,8857
RU
RU.M10.001.002 Operaio specializzato ora 0,027 28,76 0,77652
RU.M10.001.004 Operaio qualificato ora 0,010 26,71 0,2671
TOTALE RU 170430
A TOTALE PARZIALE T3, T370)
B Spese Generali 15% di A - 1,9710
Di cui sicurezza afferenti I'impresa (4%) 0,5258
C Utile impresa 10% di A+B| 1,116
TOTALE ARTICOLO (A+ B + C) 16,6272
Incidenza manodopera (%) 6,28%|
L'IMPRESA

IL DIRETTORE-PEI LAVORI




NP25

Codice elenco prezzi:NP_25 (prezzario 2020) |
Tipologia:PAVIMENTAZIONE AREE VERDI
Capitolo:  PAVIMENTAZIONI SMORZACADUTE |
Voce: NP_25
Articolo: TAPPETO SOLO RIFINITURA 15 MM (HIC 60 CM)
Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma con assorbimento di impatto conforme alle varie
altezze di caduta alla normativa europea EN 1177 : 2008, drenante antiscivolo, permeabile, resistente al
fuoco , a manto continuo gettato in opera su sottofondo esistente in calcestruzzo, compresa
I'applicazione del primer per sottofondo in resina poliuretanica monocomponente, eseguita con unico
strato di 13 mm in EPDM; il pacchetto complessivo della pavimentazione antitrauma dovra avere le
seguenti caratteristiche:
Applicazione strato di rifinitura EPDM eseguita con unico strato di 13 mm realizzato conformemente ai
requisiti di colorazione definiti dal progetto utilizzando una pavimentatrice appositamente progettata.
Applicare la mescola sulla superficie gia trattata con il collante speciale per formare un fondo resistente.
Lasciare che lo strato di fondo si asciughi ed indurisca. Il processo di indurimento dipende dalla
temperatura e dall'umidita.
Prezzo a mq: |€ 106,62 |
Analisi:
AT
AT.N02.014.008 Autocarro Rib. 13 Q - 1 mese ora 01 40,41 4,04
AT.N01.072.001 BETONIERA PER C.L.S. aribaltamento, DA L 350 ora 0,1 1,06 0,11
4,15
PRODOTTO
Prezzo di mercato |Resina poliuretanica pigmentata|kg
igroindurente 2,40 4,50 10,80
Prezzo di mercato |Gomma granulata EPDM 1/4 mm kg
12,00 3,40 40,80
Prezzo di mercato |Vernice primer abrasiva kg
1,67 8,50 14,20
65,80
RU
RU.M03.001.002 |Operaio Specializzato
ora 0,50 28,76 14,38
14,38
A TOTALE PARZIALE 84,322
B Spese Generali 15% di A 12,648
Di cui sicurezza afferenti l'impresa 0,253
C Utile impresa 10% di A+B 9,697
TOTALE ARTICOLO (A+B + c)| 106,620
Incidenza manodopera (%) 13,49%




TITOLO

CODICE: 0_.1-NP_2

ANALISI
Descrizione dettagliata Importo
Fornitura in cantiere tappo
rosso di protezione tondini
6/20 mm, confezione 100
Dz
cod descrizione sintetica u.m. a. D.Uu. 22,36
PR
Tappo rosso di protezione tondini 6/20 mm, confezione 100 pz | cad 1,00 22,36
INDAGINE DI MERCATO
AT
ora
ora
ora
ora
ora
ora
RU
TOS19_RU.M10.001.002 |Operaio edile specializzato ora
TOS19_RU.M10.001.004 |Operaio edile comune ora
ora 22,36
Per quantita di riferimento cad 1,00 22,36
. 0,00
totale PR 0.00
totale RU 22,36
totale AT 3.35
A totale parziale 0.10
B spese generali 15% di A 0,00
di cui sicurezza impresa 25,72
c utile impresa 0% di A+B (solo per COSTI SICUREZZA) 0,00
TOTALE
—

lincidenza manodoera (%)

W61/l




ANALISI
Descrizione

RIASSUNTO |CODICE

fornitura e posa in opera di panchina circolare in NP.8
legno e ferro da posizionarsi su qualsiasi tipo di
pavimentazione o terreno, compresoil fissaggio a
terra su plinti in c.a., cordoli in c.a. oppure tramite
barre filettate fissate con chimico al terreno e dado,
compreso ogni onere per dare |'opera finita a perfetta
raanla d'arte
Ipotesi: 2 operai specializzati lavorano con piccoli
mezzi meccanici alla posa e fissaggio per 25 minuti di
panchina con struttura in ferro circolare, viene
considerato il trasporto e pa fornitura franco cantiere.
cod analisi prezzo u.m. p.u. Importo
PR
panchina (prezzo di listino) cad 1,00 2520,00 2520,00
AT
Autocarro (compreso conducente per trasporto) ora 0,50 51,35 25,68
trapano ora 0,25 2,50 0,63
RU
Operaio Comune ora 0,25 24,08 6,02
Operaio Specializzato ora 0,25 28,76 7,19
Per quantita di riferimento cad 1,00 39,51
totale PR 2520,00
totale RU 13,21
totale AT 26,30
A totale parziale 2559,51
B spese generali 15% di A 383,93
di cui sicurezza impresa 11,52
C utile impresa 10% di A+B 294,34

TOTALE

3249,55




ANALISI

Descrizione RIASSUNTO |CODICE
fornitura e posa in opera di gioco con portiere N.P.9
(canestro) :
Ipotesi: 2 operai specializzati lavorano per realizzare
in basamento in c.a. con getto in c.a. (0,6x0,6x0,6),
due operai provvedono ad adagiare il palo nel getto
nella foratura predisposta ed al fissaggio dello stesso.
Autocarro per trasporto compreso nella voce.
cod analisi prezzo u.m. p.u Importo
PR
canestro cad 1,00 2170,00 2170,00
getto in c.a. mc 0,22 86,17 18,61
AT
Autocarro (compreso conducente per trasporto) ora 0,50 51,35 25,68
trapano ora 0,25 2,50 0,63
RU
Operaio Comune ora 0,50 24,08 12,04
Operaio Specializzato ora 0,50 28,76 14,38
Per guantita di riferimento cad 1,00 52,72
totale PR 2188,61
totale RU 26,42
totale AT 26,30
A totale parziale 2241,33
B spese generali 15% di A 336,20
di cui sicurezza impresa 10,09
C utile impresa 10% di A+B 257,75
TOTALE 2835,28
incidenza manodopera (%) 0,01

T

s 12103/ oo




